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ENERGÍAS RENOVABLES

Energías renovables 
y efi ciencia energética 
en los nuevos edifi cios

Edifi cios de consumo 
de energía casi nulo (ECCN)

El uso de energías renovables y entre ellas la bombas de calor aerotér-
mica va a ser un factor clave en la nueva construcción y es que a raíz 
de la aparición de la Directiva 2010 31 /UE relativa a la efi ciencia ener-
gética de los edifi cios y más recientemente a través del marco regla-
mentario español del Código Técnico de la Edifi cación CTE 732/2019, 
se establece la obligación de revisar y actualizar los requisitos míni-
mos de efi ciencia energética periódicamente para adaptarlos a los 
nuevos avances técnicos del sector de la construcción y las energías 
renovables con el claro objetivo de mitigar el cambio climático y redu-
cir la dependencia e intensidad del uso de energía en España. 

El concepto de edifi cio de consumo de energía casi nulo (ECCN) queda recogido en la Directiva 2010 31 /UE como aquel 
edifi cio con un nivel de efi ciencia energética muy alto en el que la cantidad muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta en muy amplia medida, por fuentes de energía renovable. 

Por otro lado en el nuevo CTE DB-HE se defi ne el ECCN como aquel edifi cio nuevo o existente que cumple los valores límite 
de consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) y consumo de energía primaria total (Cep,tot). 

Por tanto como todos los edifi cios han de cumplir el CTE DB-HE toda la nueva edifi cación que se lleve a cabo a partir de 
ahora tendrá que ser ECCN,  siendo también muy recomendable orientar este concepto a la mejora de edifi cios existentes 
contribuyendo así a la descarbonización del parque edifi catorio, aunque no se alcancen niveles de ECCN.

Es evidente que el concepto ECCN es dinámico y va a ir adaptándose a la evolución de los objetivos de descarbonización y a 
los avances técnicos y tecnológicos  y cuando las condiciones técnicas y económicas lo permitan, todos los edifi cios existen-
tes podrán incorporarse al parque de edifi cios de energía casi nula.

Gracias al RD 244/2019, han quedado defi nidas las condiciones téc-
nicas, administrativas y económicas de las diferentes modalidades de 
autoconsumo y entre ellas las instalaciones fotovoltaicas de ámbito 
residencial de hasta 15 kWp con inyección de excedentes a red y 
compensación económica de los mismos, las novedades más impor-
tantes a destacar que se contemplan en el Real Decreto son: 

 Desaparece la tarifa de respaldo “impuesto al sol”. 

  Legalización y permisos simplifi cados gracias a nuevos trámites 
 administrativos simplifi cados. 

  Posibilidad de instalación tanto monofásica como trifásica 

  La potencia pico de la instalación queda defi nida por el inversor 
 fotovoltaico pudiendo ser esta mayor a la potencia contratada.

  Se autoriza el uso del contador de consumo bidireccional 
 estándar.

 Compensación mensual de excedentes en el mercado regulado 
 mediante la tarifa PVPC o en el mercado libre mediante precios 
 fi jados por las propias comercializadoras de suministro eléctrico 

  Regulación del autoconsumo colectivo. 

Existe la posibilidad para los usuarios de poder compensar 
los excedentes producidos mensualmente en su factura 
eléctrica consiguiendo así retornos de la inversión de tan 
solo 5 años.  

Energía solar 
y autoconsumo 

La Energía Solar fotovoltaica permitirá a los usuarios mayor 
independencia sobre el suministro energético de la red eléc-
trica y al mismo tiempo un ahorro en el coste de la factura 
eléctrica de entre un 60% y un 95%. 
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El nuevo DB-HE recogido en el Real Decre-
to 732/2019 de 20 de diciembre con entra-
da en vigor el pasado 28 de diciembre es de 
aplicación obligatoria a las obras de nueva 
construcción y a las intervenciones en edi-
fi cios existentes para las que, en ambos ca-
sos, se solicite licencia municipal de obras 
a partir del 24 de septiembre de 2020. Para 
aquellas para las que la licencia municipal 
de obras se solicite antes de esa fecha su 
aplicación es voluntaria, pudiendo aplicar-
se también la versión anterior del docu-
mento recogido en Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo.  

El código técnico de la edifi cación CTE es el marco 
normativo que fi ja las normas básicas de seguridad y 
habitabilidad que deben cumplir los edifi cios y lo hace 
a partir de sus diferentes documentos básicos (DB) 
referentes a:   

Anterior al 

28/12/2019

Posterior al 

24/09/2020

Período transitorio de 

6 meses 
ampliado por el estado 

de alarma

DB-HE Ahorro de energía 

NUEVO CTE

Nuevo 
CTE DB-HE 732/2019

Aplicación del 

CTE 314/2006

Aplicación del 

CTE 314/2006 o
CTE 732/2019

Aplicación del 
CTE 732/2019

  DB-HS Salubridad, NUEVO CTE 2019 introduce una exigencia 
básica de protección frente al gas radón.

  DB-SI Seguridad en caso de incendio NUEVO CTE 2019 se 
modifi ca la regulación relativa a la propagación exterior de 
incendio.

Este documento tiene una infl uencia directa en las instalaciones térmicas y renovables y su ámbito de aplicación es relativo a la 
construcción de edifi cios nuevos y también de determinadas intervenciones que afectan al comportamiento energético del edifi cio, 
quedando excluidos los edifi cios con un plazo de utilización inferior a 2 años, los protegidos ofi cialmente y los que tienen un uso que 
requiere bajas necesidades energéticas. 

En concordancia con lo fi jado en el art.2 de la parte 1 del CTE el ámbito de aplicación del DB-HE se establece en cada una de sus 
secciones donde para facilitar el manejo del nuevo documento, se ha mantenido la estructura de secciones y apartados existente en 
el  anterior DB-HE 2013 pero introduciendo nuevos cambios:

DB-HE 2013 DB-HE 2019

HE 0 Limitación del consumo energético
 Consumo energía primaria no renovable Cep, nren

Limitación del consumo energético
 Consumo energía primaria no renovable C ep, nren

 Consumo energía primaria total C ep, total

 Afecta sobre todo a los elementos pasivos del edificio (envolvente, 
filtraciones)

 Se reduce el límite de consumo de energía primaria no  renovable en 
viviendas un 40%

 Hay que simular térmicamente que el 96% del tiempo los edificios están 
dentro de Tª consignada

HE 1 Limitación de la demanda energética
 Demanda energética de 

calefacción+refrigeración D cal – D ref

 Limitación descompensaciones

 Limitación condensaciones

Condiciones para el control de la demanda energética
 Transmitancia global máxima de la envolvente térmica para  el conjunto Klim

 Control solar de la envolvente térmica en el mes de julio qsol;jul

 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica n50

 Valores más exigentes en la limitación de la transmitancia  térmica. Ulim

 Limitación descompensaciones

 Limitación condensaciones

HE 2 Rendimiento de las instalaciones 
térmicas 
 Limitaciones establecidas en el RITE 

Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 Limitaciones establecidas en el RITE

HE 3 Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación
 Sistemas de control y regulación  VEEI, Ptot

Condiciones de las instalaciones de iluminación

 Sistemas de control y regulación  VEEI, Pmax

HE 4 Contribución solar mínima de ACS
 Producción mínima renovable con energía 

solar térmica 

 Coeficiente climático de cobertura 
renovable solar según la zona geográfica 

Contribución solar mínima de energía 
renovable para cubrir demanda de ACS

 70% cubierto por energías renovables, un 60% en edificios de menos de 
5.000 l/día de demanda. 

 Para que la aerotermia sea considerada como energía renovable las BdC 
deberán disponer de un rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior a 
2,5. 

 Cantidad de energía renovable suministrada mediante la BdC 
ERES=Quasable*(1-1/SCOP)

 Se unifica la exigencia a todo el país.

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica 

 Potencia mínima a instalar 

Generación mínima de energía eléctrica 
 Potencia mínima a instalar mediante equipos de generación de energía 

eléctrica para autoconsumo o inyección a red en edificios no residenciales 
de más de 3000 m2

 La energía eléctrica producida debe ser de origen renovable

DB-HE
Ahorro de energía
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NORMATIVA ERP Y ETIQUETADO ENERGÉTICO ELD 

Directiva Europea de etiquetado 
energético (ELD)
Desde septiembre del 2015, la UE impone a través de sus LOT correspondientes que todos 
los generadores de calor y depósitos de ACS cumplan ciertos requerimientos de eficiencia 
energética y que deben llevar el correspondiente etiquetado energético.

La LOT 1  afecta a calefactores de menos de 70 
kW tanto dedicados exclusivamente a la calefac-
ción como mixtos, basándose en el reglamento (UE) 
Nº 811/2013 e incrementado el 26 Septiembre 2019 
requiere clases energéticas A+++ a D para rendi-
miento estacional de calefactores y clases A a F 
para productores de A.C.S. 

La LOT 2 afecta a calentadores de agua de me-
nos de 70 kW y conjuntos con acumuladores de 
menos de 500 litros basándose en el reglamen-
to (UE) Nº 812/2013 e incrementado el 26 Sep-
tiembre 2019 requiere clases energéticas A+ a F 
para productores de A.C.S. 

Los aspectos más destacados a tener en cuenta por el usuario y que muestra el etiquetado energético son: 

  La POTENCIA calorífi ca útil que los equipos son capaces de suministrar en calefacción en las zona climáticas 
determinadas. 

  La EFICIENCIA y el ahorro identifi cando con color y letra el rendimiento en la producción según el perfi l de consumo 
declarado para ACS (máximo A+ mínimo F) y para la efi ciencia estacional en calefacción (máximo A+++  mínimo D) 
mostrando también que se trata de un equipo preparado para ahorrar energía en periodos sin demanda de ACS. 

  El PERFIL DE CONSUMO declarado de ACS según la demanda cuyos requisitos de agua mixta a 40 °C no deben 
ser inferiores a: 

Perfil de carga declarado M L XL XXL 3XL 4XL

65 litros 130 litros 210 litros 300 litros 520 litros 1.400 litros

 Y cuya efi ciencia energética de caldeo de agua no bajará de:

Perfil de carga declarado M L XL XXL 3XL 4XL

36 % 37% 37% 60 % 64% 64%

  El NIVEL DE POTENCIA SONORA interior y exterior en (dB) estableciendo un límite máximo de: 

Potencia calorífica nominal 
≤ 6 kw

Potencia calorífica nominal 
6 a 12 kw

Potencia calorífica nominal 
12 a 30 kw

Potencia calorífica nominal 
30 a 70 kw

Interior (LWA) Exterior (LWA) Interior (LWA) Exterior (LWA) Interior (LWA) Exterior (LWA) Interior (LWA) Exterior (LWA)

60 dB 65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 78 dB 80 dB 88 dB

Ejemplo del etiquetado 
energético de los productos 

Calefactores mixtos (Calefacción + ACS)

Agua 
caliente 
sanitaria

Clase de 
efi ciencia 
estacional 
para ACS

Programador

Calefacción

Clase de 
efi ciencia 
estacional 

para 
calefacción

Nivel de potencia 
sonora exterior

Rendimiento estacional 
en calefacción

Clase de eficiencia energética

ηs ≥ 150

125 ≤ ηs < 150

98 ≤ ηs < 125

90 ≤ ηs < 98

82 ≤ ηs < 90

75 ≤ ηs < 82

36 ≤ ηs < 75

34 ≤ ηs < 36

30 ≤ ηs < 34

ηs < 30

ηs ≥ 175

150 ≤ ηs < 175

123 ≤ ηs < 150

115 ≤ ηs < 123

107 ≤ ηs < 115

100 ≤ ηs < 107

61 ≤ ηs < 100

59 ≤ ηs < 61

55 ≤ ηs < 59

ηs < 55

Excepto 
BdC baja 
temp. 55˚C

BdC baja 
temp. 35˚C

Nivel de potencia 
sonora interior
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Energías 
renovadas
Llega la aerotermia 
más efi ciente

www.eurofred.com

O� cinas comerciales Eurofred

Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Las Palmas
Polígono Industrial Las Salinetas.
Calle Carpintero 20. 35219 Telde. 
Las Palmas de Gran Canaria

Madrid
Charmex Green Building Parque Empresarial
La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20
Ofi cinas A201 y A202
28906 Getafe. Madrid

Sevilla
Polígono Industrial y de Servicios PISA.
Calle Artesanía 30
41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla.

Contacte con nosotros

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01

Canal Profesional 
Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida 
Tel. 93 224 40 58 
vat@eurofred.com

División Energías Renovables 
energiasrenovables@eurofred.com
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SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES

Contamos con una amplia gama de soluciones basadas en la bomba de calor para cli-
matizar eficiente y ecológicamente los distintos hogares. Estas bombas de calor utilizan 
la energía contenida en el aire (aerotermia) transportándola al interior para calentar la 
vivienda o extrayéndola al exterior para enfriarla.
Así mismo podemos acompañar estas soluciones con energía solar y ventilación con-
trolada para maximizar la eficiencia y el ahorro en la factura energética siempre con la 
premisa de mantener óptimos los niveles de confort y bienestar de los residentes. 

 Principio de funcionamiento aire/agua-aire/
aire

 Potencias comprendidas entre 4,2 kW 
y 18,5 kW

 Conexión a unidades interiores de expansión 
directa, suelo radiante/refrescante, fan coils 
y otras unidades terminales hidrónicas.

 Recuperación de calor frigorífica a alta 
temperatura para modo de funcionamiento 
ACS sin costes energéticos.

 Acumulador ACS integrado o externo. 

 Clase energética hasta A++ según condiciones 
de refrigeración.  

 SCOPACS hasta 3 según condiciones clima 
cálido y perfil de carga XL

 Principio de funcionamiento aire/agua
 Configuración sistema monobloc o partido 

con acumulador de ACS integrado o externo.
 Potencias comprendidas entre 4 kW y 17 kW
 Conexión a suelo radiante/refrescante, fan 

coils y otras unidades terminales hidrónicas.
 Acumulador ACS integrado o externo. 
 Clase energética hasta A+++ para aplicación 

de calefacción a 35°C.
 SCOPACS superior a 3 según condiciones 

clima cálido y perfi l de carga XL

Aerotermia: 
Soluciones Multitarea
SISTEMAS HÍBRIDOS    Multisplit-hybrid | Multi-hybrid

SITEMAS AIRE-AGUA    Urban | Waterstage | 3D Smart | Space II 

 Principio de funcionamiento aire/agua

 Para volúmenes de acumulación de ACS 
comprendidos entre los 80 y más de 20.000 litros 

 ACS a alta temperatura (hasta 90 ºC) 

 Refrigerante natural y ecológico R744 (CO2).

 Acumulador ACS integrado o externo. 

 Clase energética hasta A++  

 SCOPACS superior a 3,5 según condiciones clima 
cálido y perfil de carga XL

 Sistemas de captadores solares tanto de circulación 
forzada como natural de alto rendimiento térmico, 
totalmente integrables con los sistemas de aerotermia 
bomba de calor para un máximo aprovechamiento de los 
recursos naturales no contaminantes.

 Energía solar fotovoltaica totalmente preparada para 
trabajar con red eléctrica inteligente conjuntamente 
con las bombas de calor aerotérmicas optimizando el 
funcionamiento de estas y maximizando el autoconsumo.

 Unidades de Ventilación Mecánica Controlada de doble flujo 
con recuperación térmica y un rendimiento de hasta el 95%, 
capacidad de ventilación máxima de de 200 m3/h  

 Ventiladores de bajo consumo de energía

 Regulación en continuo de los caudales de aire 

 Idicador del estado de los fi ltros en la Unidad y en el selector de 
posición

 Nivel acústico muy bajo

 Equipada de serie de un By-pass con funcionamiento automático

 Regulación del fl ujo constante

Aerotermia: 
Soluciones dedicadas ACS

Energía Solar

Calidad del Aire
Interior (ventilación)

SISTEMAS AIRE-AGUA    Heatank | HT

TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA    STD Compact & High selective  | Soluxions

VENTILACIÓN CONTROLADA CON RECUPERACIÓN DE CALOR    FRESHOME
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POTENCIA (kW)

SISTEMAS HÍBRIDOS / 
MULTISPLIT-HYBRID 4 5 6 7 9 10 12 13

U. EXTERIOR AOHD 14 AOHD 20 AOHD 26 AOHD 32 AOHD 40 AOHD 46

AQUABOX AIHD AIHD 12 AIHD 18 AOHD 32 AIHD 36 AIHD 46

CONDUCTOS ACVD
ACVD 12MP

ACVD 12 BS

ACVD 18MP

ACVD 18BS
ACVD 30MP

CASSETTE AUVD AUVD 12 AUVD 18 AUVD 30 AUVD 46

MURAL ASVD ASVD 12 ASVD 18

SUELO AGVD AGVD 12 AGVD 18

SUELO-TECHO ABVD ABVD 12 ABVD 18

POTENCIA (kW)
SISTEMAS HÍBRIDOS / 
MULTI-HYBRID 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 14 16 22 28

U. EXTERIOR AOHD 40 AOHD 45 AOHD 54

AQUABOX AIHD 16

CONDUCTOS BP
ACVD 07 BP
ACVD 09 BP

ACVD 12 BP
ACVD 14 BP

ACVD 18BP
ACVD 20BP ACVD 26BP ACVD 34BP ACVD 45BP ACVD 54BP

CONDUCTOS AP
ACVD 18AP
ACVD 24AP ACVD 30AP ACVD 34AP

ACVD 36AP ACVD 54AP ACVD 60AP ACVD 80AP ACVD 90AP

CASSETTE AUVD AUVD 09 AUVD 12 AUVD 18
AUVD 24 AUVD 34 AUVD 45 AUVD 54 AUVD 60

MURAL ASVD 
COMPACT

ASVD 07
ASVD 09

ASVD 12
ASVD 14

ASVD 18
ASVD 24

SUELO AGVD AGVD 09 AGVD 12
AGVD 15

SUELO-TECHO 
ABVD ABVD 24 ABVD 36 ABVD 45 ABVD 54

CAPACIDAD (L)

- 200 300

ACS AIRB AIRB 200L AIRB 300L

EMIX

EMIX TANK 200 EMIX TANK 300

ÍNDICE POR POTENCIA Y CAPACIDAD

CAPACIDAD (L)

185

ACS AIHD ACS 185

POTENCIA (kW)

SISTEMAS MULTITAREA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

URBAN AWD14 AWD18 AWD22 AWD30

FUJITSU WATERSTAGE 
COMFORT

WGYA050DG6 
WOYA060LFCA

WGYA0100DG6 
WOYA060LFCA

WGYA0100DG6 
WOYA080LFCA

WGYA0100DG6 
WOYA0100LFCA

FUJITSU WATERSTAGE 
SUPER HIGH POWER

WGYK170DJ9 
WOYK150LJL

WGYG160DJ6 
WGYG160DJ6

WOYK150LJL 
WOYK170LJL

3D SMART AOWD 14 AOWD 18 AOWD 28 AOWD 36 
AOWD 36T

AOWD 40 
AOWD 40T

AOWD 45 
AOWD 45T

AOWD 54 
AOWD 54T

SPACE II SPACE II 40 SPACE II 60 SPACE II 80 SPACE II 100 SPACE II 120 
SPACE II 120T

SPACE II 140 
SPACE II 140T

SPACE II 160 
SPACE II 160T

CAPACIDAD (L)

BOMBA DE CALOR 
PARA ACS 80 100 200 300

HEATANK V3 AIHD 80L AIHD 100L AIHD 200L AIHD 300L

POTENCIA (kW)

10 18 24 30 48 100

HT HT 10 HT 18 HT 24 HT 30 HT 48 HT 100

POTENCIA (kW)

BOMBA DE CALOR 
PARA PISCINAS 7 9 12 16 18 24 28

CORAL SWD 28K SWD 30K SWD 40K SWD 54K SWD 60K SWD 80K
SWD 80TK SWD 90TK
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ÍNDICE POR POTENCIA Y CAPACIDAD

CAPACIDAD (L)

120 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

PARA BOMBA DE 
CALOR 

WITD HP 
200L

WITD HP 
300L

WITD HP 
400L

WITD HP 
500L

WITD HP 
800L

WITD HP 
1000L

AQUATANK WITD MB
WITD MB 

14-28
36-54

36-54T

ALTA CAPACIDAD
WITD HC 

800L
WITD HC 

1000L
WITD HC 

1500L
WITD HC 

2000L
WITD HC 

2500L
WITD HC 

3000L
WITD HC 

4000L
WITD HC 

5000L

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

SET HIGH SELECTIVE STD 150L STD 200L STD 300L STD 400L

SET COMPACT
COMPACT 

150L
COMPACT 

200L
COMPACT 

300L
COMPACT 

500L

ACUMULADORES ACS 
SOLARTANK

DRAIN BACK
WITD DB 

150L
WITD DB 

200L
WITD DB 

300L
WITD DB 

450L
WITD DB 

500L

ACUMULADORES ACS 
AQUATANK

POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)

FANCOILS CONDUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15

FDLB EC FLEX 06 09 12 15 18 24 30 36 40

FDLA EC FLEX 09 12 15 18 24 30 34 40 54 60

FANCOILS PARED

 FMCD EC 04 06
12 15 18 20

24 30

ABFD / 
AGFD FULL SLIM

200 300 600 800 1.000

CAUDAL DE AIRE (m3/h)

150 200

   RHR 150 200

FANCOILS
SUELO-TECHO

RECUPERADORES 
DE CALOR

 EFICIENTE 
Máximo ahorro 
energético en la 
factura eléctrica.

ECOLÓGICO
Reducción de emisiones 

de CO2 con gases de 
bajo PCA.

VERSÁTIL
Permite diferentes

combinaciones mediante
sistemas aire-agua e híbridos.

Unidades
interiores
Unidades

Acumulador
ACS

Emisor
térmico

Bomba 
de calor
Bomba 

Bomba de calor 
para piscinas

Paneles solares 
térmicos

Paneles solares 

GAMA AEROTERMIA
LA SOLUCIÓN IDEAL EN CALEFACCIÓN, 

REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

www.eurofred.com www.daitsu.es
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Unidad 
exterior

Conexiones 
frigorífi cas

Unidades 
interiores de 

expansión 
directa

ACSEl sistema Multisplit-Hybrid es capaz de dotar a los hogares de ACS y 
al mismo tiempo comportándose como un sistema multisplit clásico 
dotar de calefacción y climatización todo el año a través de unidades 
interiores convencionales de expansión directa (pared, cassettes, 
conductos, suelo, techo) evitando así un 2º intercambio aire/agua y 
mejorando la efi ciencia energética. 

Multisplit-Hybrid además es capaz de recuperar energía durante 
el ciclo de refrigeración para cederla al ACS obteniendo así ACS 
gratuita los meses de verano.

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multisplit-Hybrid

MULTISPLIT-HYBRID
Solución multitarea para viviendas de 
tamaño pequeño y medio con la mínima 
instalación hidráulica. Ideal para el frigorista 

EMIX

EMIX TANK 200 EMIX TANK 300

VERSATILIDAD
Todas las unidades exteriores de la gama se pueden utilizar en 
instalaciones monosplit o multisplit sin  necesidad de modifi -
caciones o confi guraciones. Simplemente el sistema se adap-
ta a la confi guración de manera automática.

ELEVADOS LÍMITES 
DE FUNCIONAMIENTO
Ofrece un rango de operación de entre -15ºC a +43ºC. 

AMPLIO RANGO DE MODULACIÓN 
Permite una modulación del sistema cuando está operando 
entre el 10% y el 130%. 

DESESCARCHE INTELIGENTE
Optimiza el proceso de eliminación de escarcha del 
intercambiador exterior.

MULTI-APLICACIONES
Gracias a la versatilidad de equipos, es posible utili-
zarlos en sector residencial o comercial. 

Además, ofrece la posibilidad de crear ambientes de 
baja temperatura, ya que puede utilizarse para refri-
gerar ambientes interiores como por ejemplo salas in-
formáticas cuando la temperatura exterior es inusual 
para la climatización, asegurando la refrigeración de 
hasta 10ºC.

COMBINACIÓN DE EQUIPOS
Gracias a la versatilidad de las unidades interiores y exteriores, existen combinaciones ideales de los equipos para mejorar la efi ciencia. 

AOHD 14 AOHD 20 AOHD 26 AOHD 32 AOHD 42 AOHD 46

AIRB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AIHD 
AQUABOX

- A A/B A/B/C A/B/C A/B/C/D

ACVD A A/B A/B/C A/B/C A/B/C A/B/C

AUVD A/B A/B A/B A/B/C A/B/C A/B/C/D

ASVD A A A A A A

ABVD A/B A/B A/B A/B A/B A/B

AGVD A/B A/B A/B A/B A/B A/B

✓: Conexión frigorífi ca dedicada

Esquema Multisplit Hybrid

Esquema V3

Esquema Multi-Hybrid

Sensor
externo

ACS
Panel de 
control

Sistema de suelo radiante

Depósito ACS

Separador hidráulicoUnidad exterior

Recuperación
de calor

Recuperación
de calor

Unidades interiores
de expansión directa

Aquabox

Aquabox

RB Tank

ACS

Recuperación

Panel de 
control

Sistema de suelo radianteSeparador hidráulicoUnidad exterior

Unidades interiores
de expansión directa

Panel de 
control

Sistema de suelo radiante

Depósito ACS

Separador hidráulicoUnidad exterior

Recuperación
de calor

Unidad 
interior

Fancoils

ACS

EJEMPLO COMPLETO SISTEMA MULTISPLIT-HYBRID 
Esquema de expansión directa con ACS, recuperación de calor y suelo radiante
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Aplicación mixta con ACS; Sistema de suelo Aplicación sistema de suelo + ACS

Panel 
de control

ACS

Sistema de suelo

Sensor
externo

AIRB

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador
Unidad exterior

Aplicación de unidad de expansión directa con ACS Aplicación sistema hidrónico con fan coil

Sensor
externo

AQUABOX
AIHD

Depósito
acumulador

Unidad exterior

Unidades interiores

ACS

Panel 
de control

Sistema de suelo

Sensor
externo

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador

Unidad exterior

AIRB

Unidades interiores

ACS

AIRB 200L

Agua

Unidad exterior

Panel 
de control

Fan coilTermostato

APLICACIÓN MIXTA CON ACS, SISTEMA DE SUELO RADIANTE Y EXPANSIÓN DIRECTA

Aplicación mixta con ACS; Sistema de suelo Aplicación sistema de suelo + ACS

Panel 
de control

ACS

Sistema de suelo

Sensor
externo

AIRB

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador
Unidad exterior

Aplicación de unidad de expansión directa con ACS Aplicación sistema hidrónico con fan coil

Sensor
externo

AQUABOX
AIHD

Depósito
acumulador

Unidad exterior

Unidades interiores

ACS

Panel 
de control

Sistema de suelo

Sensor
externo

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador

Unidad exterior

AIRB

Unidades interiores

ACS

AIRB 200L

Agua

Unidad exterior

Panel 
de control

Fan coilTermostato

APLICACIÓN SISTEMA HIDRÓNICO CON FAN COIL

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multisplit-Hybrid

Aplicación mixta con ACS; Sistema de suelo Aplicación sistema de suelo + ACS

Panel 
de control

ACS

Sistema de suelo

Sensor
externo

AIRB

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador
Unidad exterior

Aplicación de unidad de expansión directa con ACS Aplicación sistema hidrónico con fan coil

Sensor
externo

AQUABOX
AIHD

Depósito
acumulador

Unidad exterior

Unidades interiores

ACS

Panel 
de control

Sistema de suelo

Sensor
externo

Depósito ACS

AQUABOX 
AIHD

Depósito acumulador

Unidad exterior

AIRB

Unidades interiores

ACS

AIRB 200L

Agua

Unidad exterior

Panel 
de control

Fan coilTermostato

APLICACIÓN DE UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA CON ACS

Conocer las necesidades: 
Vivienda de 80 m2 y 

climatización 
en 2 estancias. 

Seleccionar las unidades interiores: 
Una unidad interior para cada estancia, 

de conductos. 5 kW y 5 kW 

Conclusión: 
El conjunto Multisplit-Hybrid que necesitamos 

son dos interiores de 5,8 kW y 5,8 kW, y aunque 
teóricamente necesitaríamos una unidad exterior 
de 11,4 kW, vemos que por el índice de capacidad 
simultánea podemos instalar una unidad exterior 

de 8 kW si solo necesitamos clima o una unidad de 
10,6 kW si necesitamos ACS y clima.

Seleccionar la unidad exterior: 
Vemos las combinaciones en la tabla de las 

unidades exteriores: 

• Comprobamos para instalar una B+B 
necesitamos una exterior de 8 kW si solo 
queremos clima. 

• Si necesitamos ACS y clima, la combinación 
sería BH+B+B y  necesitaríamos una exterior 
de 10,6 kW. 

EJEMPLO DE SELECCIÓN:

1 2 3

45

Miramos la sigla del equipo: Vemos 
a la tabla técnica de la unidad interior 

y vemos que 5,7 kW de conducto 
de baja silueta sería el código 

3IDA10301 y la sigla es una B. Por 
tanto necesitaremos B+B 
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA
Unidad externa caracterizada por una gran fl exibilidad aplicativa ya que es posible realizar conexiones a unidades interiores de 
la gama Multisplit-Hybrid de tipo aire/aire, así como al módulo Aquabox AIHD. Dispone de un puerto dedicado al módulo AIRB 
para la recuperación de calor.

AOHD 14-42

AOHD 46

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid |  Unidades exteriores

AOHD 

CARACTERÍSTICAS
• Compresores Twin-Rotary de diseño compacto, alta efi -

ciencia y bajo nivel sonoro.

• Rango operativo -15ºC a 43ºC

• Regulación de fl ujo/volumen del refrigerante mediante un 
sistema de control PID centralizado. 

• Tratamiento antioxido que garantiza la máxima protección 
contra la corrosión y la formación de óxido, incluso en 
condiciones extremas de niebla salina. 

• Sistema de reinicio automático que permite recuperar 
los parámetros de funcionamiento tras un corte de su-
ministro. 

• Intercambiadores de cobre de alta calidad con aluminio 
inorgánico hidrófi lo, no emiten olores y permiten obtener 
las máximas prestaciones de rendimiento y efi ciencia en 
el intercambio térmico.

Modelo AOHD 14 AOHD 20 AOHD 26 AOHD 32 AOHD 42 AOHD 46

Códigos 3IDA02100 3IDA02101 3IDA02102 3IDA02103 3IDA02104 3IDA02105
Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 350-415/3+N/50 

Calefacción (1) Potencia kW 4,2 4,1 6,5 8 10,63 13,8
COP 4,38 4 4,18 4,2 4,07 4,01

Calefacción (2) Potencia kW - 2,5 5,1 6,3 7,3 10,5
COP - 2,24 2,54 2,55 2,22 2,56

Calefacción (3) Aire/Aire
Potencia kW - 5 6,5 8 11 12

COP - 4,29 4,32 4,22 4,24 5,5

Enfriamiento (1) Potencia kW 3,51 5,3 5,6 6,9 9,1 11,6
EER 3,35 3,68 3,64 3,65 3,62 3,63

Enfriamiento (2) Potencia kW - 3,7 4 4,9 6,5 8,3
EER - 2,38 2,12 2,13 2,06 2,19

Enfriamiento (3) Aire / Aire
Potencia kW - 4,92 5,75 6,87 8,65 10,6

EER - 3,35 3,64 3,9 3,51 3,4

Efi ciencia energética en calefacción

Rendimiento 
estacional en cale-

facción (ηs)(4) (%)
- - 153 153 150 167

SCOP(4) - - 3,9 3,9 3,83 4,24

Clase de efi ciencia 
energética 35 oC 

LOT1(4)
A+ A+ A+ A+ A+ A+

Clasifi cación ErP 
Calefacción A+ A+ A+ A+ A+ A+

Refrigeración A++ A++ A++ A++ A++ A++
Producción ACS XL / A XL / A XL / A XL / A XL / A XL / A

Carga de refrigerante estándar Kg 1,3 1,3 2,7 2,9 3,38 4,4
Intensidad máxima A 7,8 7,8 12 15 20 10x3
Tipo de compresor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary TwinRotary Twin Rotary
Caudal de aire del ventilador m3/h 1700 1700 2400 3000 3500 3500
Velocidad del ventilador Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Nivel de presión sonora dB(A) 41 41 47 47 48 50
Nivel de potencia sonora dB(A) 58 58 64 64 65 65

Conexiones frigorífi cas
Gas mm (") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") / 12,77 (1/2") 9,52 (3/8") / 12,77 (1/2") 9,52 (3/8") / 12,77 (1/2")

Líquido mm (") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Rango de funcionamiento ºC -15 / +47 -15 / +47 -15 / +47 -15 / +47 -15 / +47 -15 / +47
Distancia tubería máxima carga estandar m 7,5 7,5 20 30 30 30
Cantidad de ud. interiores máximas conectadas nº 2 2 3 4 4 5
Diferencia máxima altura entre unidades interiores m 5 5 5 5 5 5
Diferencia máxima altura entre unidad exterior/interior m 10 10 10 10 10 10

Combinaciones de unidades interiores
Aplicación CON Aquabox

- AH● BH● AH + A + B● BH + A + A● CH + A+ A●

AH + A● BH + A● AH + A + A● BH + A + B● CH + A + B●

BH + A + A● AH + A+ A+ A● BH + B + B● CH  + A + A + A●

BH + B● BH + A + A + A● CH + A + A + B●

BH + A + A● BH + A + A + B●

BH + A + B● DH●

BH + A + A+ A● CH● DH + A + B●

CH + A● DH + A + A + A●

CH● CH + B●

CH + A● CH + A+ A●

CH + A+ A● CH + A + B●

CH + A + A + A●

Combinaciones de unidades interiores
Aplicación SIN Aquabox

A● A● B● B● C● D●

B B● C●● D●

A + A● A + D●

A + A A + A A + B● A + B● A + B● B + D
A + B B + B A + C● C + C

A + A + A B + B● B + C●

A + A + A● A + A + B●

A + A + B● A + A + A● A + A + C●

A + A + B● A + A + D
A + A + A + A A + B + B A + B + B

A + A + A + A A + A + A + A●

A + A + A + B A + A + A + B●

A + A + A + C

A + A + A + A + A●

A + A + A + A + B
Dimensiones netas Alto/Ancho/Fondo mm 630/895/345 630/895/345 735/1030/400 835/1190/400 1070/1190/400 1335/1270/450
Peso Kg 56,4 56,4 64 73 90 145

(1). Condición 1. Modo calor con entrada de aire a 7ºC y salida de agua a 35ºC con Δt de 5ºC. Modo frío con entrada de aire a 35ºC y salida de agua a 18ºC con Δt de 5ºC [EN 14511]
(2). Condición 2. Modo calor con entrada de aire a 7ºC y salida de agua a 45ºC con Δt de 5ºC. Modo frío con entrada de aire a 35ºC y salida de agua a 7ºC con Δt de 5ºC [EN 14511]
(3). Condición 3. Modo calor con entrada de aire a 7ºC y salida de aire a 20ºC. Modo frío con entrada de aire a 35ºC y salida de aire a 27ºC [EN 14511]
(4). Coefi ciente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en clima medio de acuerdo al Reglamento Europeo UE 811/2013.* Combinado con el Aquabox

● Combinación ideal con el RB Termic / RB Termic Tank     
● Siempre que el módulo hidrónico sólo pueda funcionar en modo calor, ya que si funciona en frío utiliza dos salidas frigorífi cas. El sistema puede funcionar sin problemas en caso de dedicar la 
unidad Aquabox exclusivamente para la producción de agua caliente para suelo radiante.

A++
410A
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TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS
El sistema AIRB es la innovadora unidad interna, capaz de proveer agua caliente sanitaria de fuente termodinámica durante todo 
el año, independientemente del modo de funcionamiento del sistema.

a partir del ciclo termodinámico

Temperatura impulsión de ACS

hasta 70ºC EMIX

EMIX TANK 200 EMIX TANK 300 EMIX

EMIX TANK 200 EMIX TANK 300

AIRB 200L AIRB 300L AIRB

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid | Producción ACS

AIRB y AIRB de 200/300L

CARACTERÍSTICAS
• Intercambiador de placas de doble pared para la máxima 

seguridad con el agua potable.
• Doble resistencia eléctrica (1 kW + 1kW).
• Serpentín solar integrado.
• Gestión dinámica del ciclo antilegionela.
• Gestión dinámica del sobrecalentamiento.
• Puede gestionar sistemas complementarios de paneles so-

lares, resistencias eléctricas, calentadores y calderas de gas.
• Válvula mezcladora, válvula de seguridad y válvula anti-re-

torno integradas.

• Puede producir agua caliente sanitaria hasta 70° C utilizan-
do solo la energía de la bomba de calor. 

• El intercambiador de calor está compuesto en acero INOX 
AISI316L de doble pared para evitar posibles pérdidas de 
los dos fl uidos al pasar a través del intercambiador.

• Debe estar conectada directamente al circuito de distri-
bución del agua sanitaria. La unidad AIRB ha sido diseñada 
para funcionar con presiones de trabajo de hasta 10 bar.

• Incluye la posibilidad de realizar paro/marcha externo.

Cumple con la normativa: 811/813 2013 para calentadores Combi y 812/814 2013 para calentadores de agua con requisitos de prueba EN16147.
Se recomienda un descalcifi cador para agua para limitar la pérdida de prestación del intercambiador. 
Se recomiendan grifos de entrada y salida AIRB. Añadir reductores de presión para las presiones elevadas.
Utilizar un fi ltro colector de impurezas 3/4'' G si no hay uno ya instalado (suministrado en dotación con AIRB; se compra por separado para AIRB de 200 y 300L).

(1) datos calculados según la norma EN16147:2017  para las temperaturas de aire exterior y perfi les de carga indicados para una temperatura seca de aire interior de 20ºC

A 410A

Modelo AIRB AIRB 200L AIRB 300L

Códigos 3IDA02130 3IDA02131 3IDA02132

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Potencia mínima absorbida W 15 27 27

Potencia máxima absorbida W 70 60 60

Conexiones hidráulicas mm ('') Ø 22  (3/4'' G - 
3/4'') Ø 22  (3/4'' G - 3/4'') Ø 22  (3/4'' G - 3/4'')

Conexiones frigorífi cas Pul. 3/8 - 3/8 3/8 - 3/8 3/8 - 3/8

Resistencias eléctricas 
complementarias kW Solo control 2 (1+1) 2 (1+1)

Capacidad l - Integrado 200 Integrado 300

Material del depósito - - Acero inoxidable AISI404 Acero inoxidable AISI404

Clase de efi ciencia energética - A A A

Efi ciencia energética (ACS)(1)

Unidad Exterior - AOHD 14 AOHD 20 AOHD 26 AOHD 32 AOHD 42 AOHD 46

SCOPACS (clima medio 7ºC) - 2,54 2,53 2,51 2,78 2,57 2,71

SCOPACS (clima calido 14ºC) - 2,62 2,68 2,52 2,92 3 2,8

Perfi l de demanda - L XL

Cantidad máx. de agua 40 °C l 390 280 390

Máxima presión de trabajo Bar 6 6 6

Nivel sonoro dB (A) 35 35 35

Distancia máxima ud. exterior m 10 10 10

Dimensiones (Alto/ Ancho/ Fondo) mm 268/527/285 1460/640/620 1875/640/620

Peso neto ud. interior Kg 16,5 103 133
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IDEAL PARA SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
El equipo Aquabox AIHD incluye un vaso de expansión de 7 litros y una resistencia eléctrica de integración de 2 kW incluida. 
La gestión de la resistencia está a cargo del sistema de control, que la activará solo cuando sea necesario según la temperatura 
exterior, o si la temperatura del agua en el sistema es demasiado baja. 

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid | Módulo hidráulico

AQUABOX AIHD

• Control integrado.
• Válvula de seguridad.
• Compatible con instalaciones de suelo radiante, 

suelo refrescante, radiadores o fancoils. 

• Puede gestionar sistemas híbridos con calentadores de gas.
• Preparado para realizar paro/marcha externo.
• Instalación mural o encima del AIRB de 200 o 300 litros.
• Posibilidad de activar funcionamiento mediante 

curva climática en modo frío y calor.

CARACTERÍSTICAS

Modelo Aquabox AIHD 12 Aquabox AIHD 18 Aquabox AIHD 36 Aquabox AIHD 46

Códigos 3IDA02133 3IDA02134 3IDA02135 3IDA02136

Potencia calorífi ca (1) kW 4,1 6,5 10,63 13,6

Potencia frigorífi ca (2) kW 5,3 5,6 9,1 11,6

COP 4 4,18 4,07 4,05

Combinaciones Tipo AH BH CH DH

Vaso de expansión l 7 7 7 7

Calentador eléctrico interno kW 2 2 2 4

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Válvula de seguridad Bar 3 3 3 3

Clase de efi ciencia energética 
35 oC LOT1 A++ A++ A++ A++

Conexiones frigorífi cas
Líquido mm (")  6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Gas mm (") 12,77 (1/2) 12,77 (1/2) 12,77 (1/2) 15,87 (5/8)

Límite de funcionamiento Calor ºC -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35

Límite de funcionamiento Frío ºC -10~+47 -10~+47 -10~+47 -10~+47

Temperatura máxima 
de salida de agua ºC +58 +58 +58 +58

Volumen de agua l 40 40 80 80

Dimensiones  Alto/ Ancho/ Fondo mm 500/620/404 500/620/404 500/620/404 500/620/404

Peso Neto Kg 33,5 34 35 36

(1). Temperatura del agua a 35/30ºC con entrada de aire 7ºC según EN 14511:2013
(2). Temperatura del agua a 18/23ºC con entrada de aire 35ºC según EN 14511:2013

A++
410A

Accesorios

3IDA90093 Separador hidráulico 25 litros 4 tomas

3IDA90094 Separador hidráulico 50 litros 8 tomas

3IDA90095 Separador hidráulico 100 litros 8 tomas
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ACVD MP
Conductos media presión

UNIDADES INTERIORES 
AIRE/AIRE TIPO CONDUCTO
Unidad interior tipo conducto con media y baja presión estática 
disponible. Para instalación en falsos techos y con posibilidad de 
acoplar a una red de conductos o de impulsión directa.

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid | Unidades interiores de conducto

CONDUCTOS ACVD

UNIDADES INTERIORES 
DE BAJA SILUETA
La unidad de reducidas dimensiones permite su instalación 
tanto en falso techo como en suelo.

ACVD BS
Conductos de baja silueta

CARACTERÍSTICAS
• Filtros sintéticos de fácil extracción que permiten ser lavados con facilidad.

• Motor de ventilador con un amplio rango de presión estática.

• Sistema 4 en 1: Climatizador, Bomba de calor, deshumidifi cador y ventilador. 

• Sistema canalizador de alta calidad.

• Solución ideal para espacios abiertos o multizonas.

• Presión estática de hasta 62 Pa.

• Control infrarrojos + cable incluido.

• Sonda de humedad incluida para índice Humidex. 

• Preparado para paro/marcha externo y señal de alarma.

INFRARROJOS+CABLE
opción con cable ya incluida

3IDA90087 Plenum 2 Salidas para ACVD 12 MP

3IDA90063 Plenum 3 Salidas para ACVD 18-30 MP

Modelo ACVD 12 MP ACVD 18 MP ACVD 30 MP

Códigos 3IDA10304 3IDA10302 3IDA10303

Caudal de aire 
unid. interior SQ/Q/B/M/A m3/h -/550/600/720/835 -/450/550/720/850 -/600/720/950/1050

Potencia calorífi ca kW 3,9 6,6 10,6

Potencia frigorífi ca  kW 3,7 5,8 8,6

Combinaciones tipo A B C

Deshumidifi cación l/h 0,8 2,3 2,5

Velocidad del 
ventilador nº Auto + 3 Auto + 3 Auto + 3

Presión disponible Pa 50/70 50/62 50/62

Presión sonora unid. 
interior N/B/M/A dB(A) -/49/52/54 32/35/42/47 35/40/46/49

Alimentación 
eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Tipo motor - Inverter 
con motor DC

Inverter 
con motor DC

Inverter 
con motor DC

Potencia absorbida kW 0,118 0,076 0,118

Corriente absorbida A 0,7 0,68 0,95

Conexiones 
frigorífi cas

Líquido mm (") 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gas mm (") 9,52(3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Dimensiones  Alto/ Ancho/ Fondo mm 266/852/572 266/1175/636 266/1175/636

Peso neto Kg 30 23,5 23,5

Accesorios

ACVD 12 BS ACVD 18 BS

3IDA10300 3IDA10301

310/390/430/520/600 440/500/590/700/790

4 6,6

3,8 5,8

A B

1,3 3,3

Auto + 3 Auto + 3

7,5 10

24/26/30/37 35/40/46/49

230/1/50-60 230/1/50-60

Inverter 
con motor DC

Inverter 
con motor DC

0,037 0,075

0,17 0,33

6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

190/890/585 190/890/585

25 25

410A
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AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid | Unidades interiores cassette

CASSETTE AUVD

UNIDADES INTERIORES AIRE/AIRE TIPO CASSETTE
Unidad interior tipo cassette de 4 vías con dimensiones compactas para falsos techos, incorpora una bomba de drenaje para el 
condensado y es ideal para la instalación en el sector comercial.

CARACTERÍSTICAS
• Diseño con chapas aisladas.

• Cuatro aletas con acabado anticondensación.

• Ventilador equilibrado con rejilla de material plástico de calidad.

• Amplio fi ltro fácilmente accesible para la limpieza.

• La unidad está preparada para el intercambio del aire con el exterior, obli-
gatorio para las instalaciones en locales públicos.

• Sonda de humedad incluida para índice Humidex. 

• Control infrarrojos + cable incluido.

AUVD 12-18

AUVD 45

AUVD 30

INFRARROJOS+CABLE
opción con cable ya incluida

Modelo AUVD 12 AUVD 18 AUVD 30 AUVD 45

Códigos 3IDA11400 3IDA11405 3IDA11410 3IDA11415

Potencia calorífi ca                                            kW   3,9 6,6                 10,6 13,9

Potencia frigorífi ca     kW 3,7 5,7 8,6 13

Combinaciones Tipo A B C D

Caudal de aire unid. interior N/B/M/A m3/h 200/530/630/750 200/530/630/750 850/1060/1160/1300 1200/1700/1980/2300

Deshumidifi cación l/h 1,2 2,3 3,6 3,6

Velocidad del ventilador nº Auto + 3 Auto + 3 Auto + 3 Auto + 3

Presión sonora unid. interior N/B/M/A dB(A) 27/43/46/50 27/43/46/50 38/43/44/46 38/44/48/52

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Tipo motor - Inverter con motor DC Inverter con motor DC Inverter con motor DC Inverter con motor DC

Potencia absorbida N/B/M/A W 8/24/28/36 8/24/28/36 13/20/25/41 22/36/43/64

Conexiones frigorífi cas
Líquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gas mm (") 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Dimensiones panel  Alto/Ancho/Fondo mm 41/730/730 41/730/730 30/860/860 30/860/860

Dimensiones  Alto/Ancho/Fondo mm 296/575/575 296/575/575 338/860/760   338/860/760

Peso neto Kg 19 20,5 22 27
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DISCRETO Y ELEGANTE, IDEAL PARA 
DECORAR CUALQUIER AMBIENTE
Unidad interior tipo mural para instalaciones en pared con un 
diseño vanguardista que atiende las necesidades del usuario. 

UN AIRE SIEMPRE LIMPIO
La capa de carbón activo en los fi ltros atrae y absorbe las 
moléculas de origen orgánico responsables de malos olores, 
eliminándolos por completo.

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid | Unidades interiores murales

MURAL ASVD

CARACTERÍSTICAS
• Incluye funcionamiento en modo silencioso. 
• Dimensiones ideales para adecuarse a espacios interiores con diseños 

de vanguardia. 
• Sistema 5 en 1; Climatizador, Bomba de calor, Deshumidifi cador, 

Purifi cador, ventilador. 
• Posibilidad de funcionamiento en modo de autolimpieza X-Fan. 
• Consume como una lámpara de led y ahorra más del 70 % frente a las 

unidades tradicionales.
• Control infrarrojos + cable incluido.

INFRARROJOS+CABLE
opción con cable ya incluida

Modelo MURAL ASVD 12 MURAL ASVD 18

Códigos 3IDA12350 3IDA12351

Potencia calorífi ca kW 3,9 7

Potencia frigorífi ca kW 3,7 5,7

Combinaciones tipo A B

Caudal de aire unid. interior N/B/M/A m3/h 420/490/620/680 520/610/720/800

Deshumidifi cación l/h 1,4 1,8

Velocidad del ventilador nº 4 4

Presión sonora unid. interior N/B/M/A dB(A) 26/29/34/38 31/34/38/43

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Conexiones hidráulicas
Líquido mm (") 6,35(1/4) 6,35(1/4)

Gas mm (") 9,52(3/8) 12,7(1/2)

Dimensiones  Alto/Ancho/Fondo mm 294/889/212 294/889/212

Peso neto Kg 11 13,5

Accesorios

3IDA90064 Paro/Marcha Cable Multisplit-Hybrid CDV
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GRAN VERSATILIDAD INSTALACIÓN DE TECHO O DE SUELO
Unidad interior tipo suelo-techo para instalación residencial y en el sector de servicios gracias a la fl echa de aire. Unidades 
versátiles que permiten la instalación en el suelo o en el techo. 

AEROTERMIA: MULTITAREA Multisplit-Hybrid |  Unidades interiores suelo-techo

SUELO AGVD 
SUELO-TECHO ABVD

ABVD Suelo-techoAGVD Suelo

CARACTERÍSTICAS
• Posibilidad de funcionamiento en modo silencioso
• Dimensiones compactas para adaptarse a todo tipo de espacios interiores 
• Incluye sensor de humedad
• Sistema 5 en 1; Climatizador, Bomba de calor, Deshumidifi cador, Purifi cador, 

ventilador
• Preparado para paro/marcha externo y señal de alarma. 
• Control infrarrojos + cable incluido
• Fácil instalación y desagüe del condensado
• Fácil mantenimiento
• Profundidad de 19 cm y funcionamiento a 24 dB(A)
• Se adapta a cualquier espacio.

Instalación en techo

INFRARROJOS+CABLE
opción con cable ya incluida

Accesorios

Modelo ABVD 12 ABVD 18 AGVD 12 AGVD 18

Códigos 3IDA12550 3IDA12551 3IDA12750 3IDA12751 

Potencia calorífi ca kW 4                         6,6  4 6,6

Potencia frigorífi ca  kW 3,8                           5,8      3,8 5,8

Combinaciones Tipo A B A B

Caudal de aire unid. interior N/B/M/A m3/h 310/390/430/520 450/510/610/720 450/500/590/700 615/665/760/830

Deshumidifi cación l/h 1,3 2,3 1,3 2,3

Velocidad del ventilador nº Auto + 3 Auto + 3 Auto + 3 Auto + 3

Presión sonora unid. interior N/B/M/A dB(A) 24/26/30/37 35/40/46/49 22/26/30/37 28/30/37/45

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50 230/1/50

Tipo motor - Inverter con motor DC Inverter con motor DC Inverter con motor DC Inverter con motor DC

Potencia absorbida kW 0,037 0,075 0,012 0,019

Corriente absorbida A 0,17 0,33 0,06 0,09

Diámetro tubo líquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Diámetro tubo gas mm (") 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Dimensiones  Alto/Ancho/Fondo mm 680/900/190 680/900/190 600/750/220 600/750/220

Peso neto Kg 23,5 23,5 18 18

3IDA90062 Filtro Carbón activo para ABVD y AGVD
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COMPLETA PROGRAMACIÓN
Mando por cable mural compacto y fácil de instalar con pantalla LCD donde se pueden ver y 
gestionar los diferentes parámetros de forma limpia y clara.

Entre las múltiples funciones de programación destacamos: temporizador 24h, diferentes mo-
dos de funcionamiento,  posibilidad de funcionar en maestro/esclavo entre las diferentes unida-
des interiores, modo sleep, modo quiet y auto-quiet, modo iluminación y auto-limpieza.

Función “sunfl ower'' o girasol: consiste en calentar el acumulador de ACS cuando la temperatu-
ra diaria es más alta para favorecer así la efi ciencia energética del sistema.

• El sistema Multi-Hybrid es capaz de dotar a los hogares de ACS 
y al mismo tiempo comportándose como un sistema de caudal 
variable de refrigerante dotar de calefacción y climatización 
todo el año a través de unidades interiores convencionales de 
expansión directa (pared, cassettes, conductos, suelo, techo) 
evitando así un 2º intercambio aire/agua y mejorando la efi cien-
cia energética.

• Multi-Hybrid además es capaz de recuperar energía durante el 
ciclo de refrigeración para cederla al ACS obteniendo así ACS 
gratuita los meses de verano. El sistema es capaz de entregar por 
expansión directa a cada unidad interior el refrigerante que de-

manda a la zona que climatiza consiguiendo que el consumo sea 
en función de la potencia que se entrega y obteniendo mejores 
rendimientos que los sistemas de expansión indirecta aire/agua.  

• Multi-Hybrid a pesar de basar su fi losofía de funcionamiento en 
lo que podríamos defi nir una aerotermia para frigoristas también 
dispone de un módulo hidráulico interior convencional con el 
principio de funcionamiento aire/agua por si se desea calefac-
ción mediante suelo radiante o radiadores de baja temperatura, 
sistemas que además podrían funcionar de manera combinada 
con las unidades de expansión directa mejorando así los niveles 
de confort y efi ciencia  energética

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid

MULTI-HYBRID
Solución multitarea para viviendas de tamaño medio 
y grande con la mínima instalación hidráulica. 
Ideal para el frigorista

AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO
Sistema capaz de funcionar con temperaturas exteriores de -15 
ºC y hasta 50 ºC. La salida de agua caliente se puede ajustar a 
intervalos de tan solo 1 ºC y el rango está comprendido entre 35 
ºC y 55 ºC.

MULTI-FUNCIÓN
Puede funcionar en los modos: refrigeración, calefacción y ACS; 
producción simultánea de refrigeración y ACS o producción con-
junta de calefacción y ACS.

MÁXIMO CONFORT
El control automático de la temperatura del agua garantiza el con-
fort mediante el ajuste automático de la temperatura de salida del 
agua, evitando el exceso de frío o el sobrecalentamiento. 

EJEMPLO COMPLETO SISTEMA MULTI-HYBRID
Esquema de expansión directa con ACS, recuperación de calor y suelo radiante

Esquema Multisplit Hybrid

Esquema V3

Esquema Multi-Hybrid

Sensor
externo

ACS
Panel de 
control

Sistema de suelo radiante

Depósito ACS

Separador hidráulicoUnidad exterior

Recuperación
de calor

Recuperación
de calor

Unidades interiores
de expansión directa

Aquabox

Aquabox

RB Tank

ACS

Panel de 
control

Sistema de suelo radianteSeparador hidráulicoUnidad exterior

Unidades interiores
de expansión directa

Panel de 
control

Sistema de suelo radiante

Depósito ACS

Separador hidráulicoUnidad exterior

Unidad 
interior

Fancoils

ACS
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SE AJUSTAN A LA PERFECCIÓN A LOS ESPACIOS 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Las unidades exteriores Multi-Hybrid garantizan adaptabilidad a las diferentes normativas urbanísticas y comodidad de transporte y 
manipulación, gracias a sus compactas dimensiones.    

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología full DC inverter.

• Control PID en tiempo real con el que se logran rendimien-
tos el 15% mayor que el inverter convencional.

• Función de recuperación de calor en verano con la unidad 
trabajando en modo frío para tener ACS de modo gratuito.

• Desescarche automático optimizado evitando fl uctuaciones 
de la temperatura interior.

• Motor del ventilador EC “sin escobillas'' multietapa. 

• Tuberías frigorífi cas con conducción interior de doble pared 
helicoidal para provocar el subenfriamiento del refrigerante 
y mejorar así la efi ciencia del sistema.

MULTI-HYBRID AOHD

AOHD 40-54

 CONTROL WI-FI
Las unidades interiores pueden ser controladas desde 
cualquier localización vía Smartphone o Tablet median-
te la aplicación EWPE Smart.*

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |  Unidades Exteriores

Condiciones estándar según CE/Eurovent
* Combinado con el Aquabox
** Sin tener en cuenta el Aquabox

Los separadores son necesarios para conectar las diferentes unidades interiores a la línea frigorífi ca principal. Únicamente es necesario un Módulo WIFI ADV C2 por sistema.

Modelo AOHD 40  AOHD 45  AOHD 54 

Códigos
Aquatermic 3IAA0000 3IAA0001 3IAA0002

Daitsu 3IDA02000 3IDA02001 3IDA02002

Potencia
Frío kW 12,1 14 16

Calor kW 14 16,5 18,5

EER 3,97 3,52 3,3

COP 4,24 4,02 3,96

Rendimiento estacional en calefacción (ηs) 131% 131% 131%

SCOP* 3,72 3,72 3,72

Clase de efi ciencia energética A+ A+ A+

Alimentación Eléctrica V/Fase/Hz 200-240/1/50 200-240/1/50 200-240/1/50

Consumo 
eléctrico

Frío kW 3,05 3,98 4,85

Calor kW 3,3 4,1 4,67

Intensidad
Frío A 16,1 18,6 22,4

Calor A 16,1 19,1 22,6

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A

Precarga Kg 5 5 5

Compresor

Tipo - Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary

Cantidad - 1 1 1

Potencia absorbida W 4580 4580 4580

Ventilador
Tipo Axial Axial Axial

Cantidad 2 2 2

Condensador

Material - Tubo de cobre 
y aletas de aluminio

Tubo de cobre 
y aletas de aluminio

Tubo de cobre 
y aletas de aluminio

Área de intercambio  m2 1,155 1,155 1,155

Diámetro del tubo mm 7,94 7,94 7,94

Filas nº 2 2 2

Caudal de aire m³/h 6000 6300 6600

Coefi ciente de simultaneidad  80 a 150 %** 80 a 150 %** 80 a 150 %**

Conexiones 
frigorífi cas

Gas (alta presión) mm ('') 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Gas (A la unidad interior) mm ('') 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,05 (3/4)

Líquido mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Nivel de presión sonora dB(A) 55 56 58

Unidades interiores máximas conectables 6 7 8

Distancia de tubería máxima equivalente m 300 300 300

Interruptor magnetotérmico A 20 25 25

Dimensiones  Alto/Ancho/Fondo mm 1345/900/340 1345/900/340 1345/900/340

Peso neto Kg 113 113 113

Accesorios

A+

3IDA90004 Separador VRF SDV 09 (<20kW)

3IDA90005 Separador VRF SDV 10 (20 - 30 kW)

3IDA90006 Separador VRF SDV 11 (30 - 70 kW)

3IDA90051 Separador VRF SDV 14 (2 Hidrobox AIHD)

3IDA90060 Separador HIDRÁULICO 40L

3IDA90093 Separador hidráulico 25 litros 4 tomas

3IDA90094 Separador hidráulico 50 litros 8 tomas

3IDA90095 Separador hidráulico 100 litros 8 tomas

3IDA40007 Aquatank Mb 300L

3NDA90011* Software Gestión Remota SFD_FE30

3IDA90096 Pasarela Modbus ACCD_GT4

3IDA90097 Pasarela Contacto Seco ACCD_GT5

3IDA90100 Adaptador VRF ADV MODBUS D1

3IDA90101 Adaptador VRF ADV CANBUS D1

3IDA90102 Adaptador VRF ADV USB DEBUGGER42

3IDA90091 Módulo Wifi  ADV C2 PARA Multi-Hybrid
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MODULO HIDRÁULICO AIRE/AGUA
Unidad interior de dimensiones compactas y diseño vanguardista con estructura metálica pre-pintada y barnizada de alta calidad.

Permite la distribución de calor según las necesidades: calefacción y producción de agua caliente sanitaria, o bien gestionando uno 
de los servicios de forma independiente. 

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |  Módulo hidráulico

AQUABOX AIHD 16

CARACTERÍSTICAS
• Módulo hidráulico que integra todos los dispositivos hidráu-

licos de funcionamiento y de seguridad: interruptor de fl ujo, 
purgador, bomba de circulación de alta efi ciencia, válvula 
de seguridad, manómetro, vaso de expansión y válvula de 
expansión electrónica.

• El intercambiador de placas es soldado y realizado en acero 
inoxidable AISI 316.

• Resistencia eléctrica de apoyo y de activación opcional.

• Control electrónico integrado con el fondo retroiluminado 
de color negro con posibilidad de conexión maestro/es-
clavo y registro de memoria para conservar la información 
programada en caso de fallo de alimentación.

Modelo AQUABOX AIHD 16

Código 3IDA02005

Potencia calorífi ca kW 4,5 (3,6 - 16)

Efi ciencia energética (ACS)(1)

Unidades Exteriores AOHD 40 - 45 - 54

SCOPACS (clima cálido 14ºC) 2,7

Perfi l de demanda XL

Caudal de agua l/h 105 (75 - 140)

Tª max. Agua  ºC 55ºC ACS / 52ºC Suelo radiante

Potencia suelo radiante kW 16

Potencia resistencia eléctrica kW 3

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240/1/50

Bomba de circulación

Potencia kW 0,08 - 0,14

Caudal m3/h 1,7

P. Disponible m.c.a 6

Conexiones hidráulicas Entrada/ Salida mm ø25

Conexiones frigorífi cas

Gas mm ('') 15,9 (5/8)

Líquido mm ('') 9,52 (3/8)

Gas alta presión mm ('') 12,7 (1/2)

Distancia máxima con unidad exterior
Horizontal m 30

Altura m 20

Dimensiones  Alto/ Ancho/ Fondo mm 919/500/328

Peso neto Kg 56

410A

(1) Datos calculados según la norma EN16147:2017 para la temperatura de aire exterior y perfi l de carga indicados para una temperatura seca de aire interior de 20ºC y un acumula-
dor de ACS de 300 litros de capacidad. 
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El módulo Multi-Hybrid ACS se compone de un depósito de inercia y un módulo conversor, que conectados a las 
unidades exteriores Multi-Hybrid permiten la producción de ACS. 

Este sistema es compatible en sistemas conjuntos con todas las unidades interiores de expansión directa, manteniendo 
la recuperación de calor.

Unidad compatible con las unidades exteriores AOHD 40, 45 y 54.

GENERADOR DE ACS MEDIANTE DEPÓSITO DE INERCIA

MULTI-HYBRID ACS
AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |  ACS

Modelo AIHD ACS 185

Código 3IDA03000

Alimentación V/Fase/Hz 220-240/1/50

Potencia calorífi ca kW 4,5

Conexiones hidráulicas

Líquido mm (") 9,52 (3/8)

Gas mm (") 15,9 (5/8)

Gas a alta presión mm ('') 12,7 (1/2)

Capacidad l 185

Resistencias de seguridad kW 1,5

Dimensiones Depósito
 Alto/ Ancho/ Fondo

462/462/1944

Dimensiones Módulo 485/370/135

Peso Depósito
Neto/Bruto Kg

75/82

Peso Módulo 9/14

410A
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UNIDADES INTERIORES AIRE/AIRE TIPO CONDUCTO 
PARA CONEXIÓN AL SISTEMA MULTI-HYBRID

Unidad interior tipo conducto con baja y alta presión estática disponible. Para instalación en falsos techos y con posibilidad de 
acoplar a una red de conductos o de impulsión directa.

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |  Unidades interiores de conducto

CONDUCTOS ACVD

CARACTERÍSTICAS
• Filtros sintéticos de fácil extracción para poder ser lavados 

con facilidad.
• Motor del ventilador de primera calidad adecuado para un 

amplio rango de presión estática.
• Conexión de tubería de desagüe de los condensados en di-

versas direcciones facilitando así la instalación.
• El control por cable juntamente con estas unidades permite 

realizar una conexión maestro/esclavo.
• El control por cable permite gobernar de forma simultánea la 

instalación de suelo radiante.
• Mando por cable incluido.

ACVD LAP
CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

ACVD BP
CONDUCTOS DE BAJA PRESIÓN

MODELOS BAJA PRESIÓN

MODELOS ALTA PRESIÓN

Modelo ACVD 07 
BP

ACVD 09 
BP

ACVD 12 
BP

ACVD 14 
BP

ACVD 18 
BP

ACVD 20 
BP

ACVD 26 
BP

ACVD 34 
BP

ACVD 45 
BP

ACVD 54 
BP

Aquatermic 3IAA0199 3IAA0200 3IAA0201 3IAA0207 3IAA0202 3IAA0203 3IAA0218 3IAA0219 3IAA0220 3IAA0221

Código Daitsu 3IDA10100 3IDA10102 3IDA10104 3IDA10106 3IDA10108 3IDA10109 3IDA10111 3IDA10113 3IDA10115 3IDA10116

Potencia
Frigorífi ca kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,3 8 10 12,5 14

Calorífi ca kW 2,5 3,2 4 5 6,3 7,1 9 11,2 14 16

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

220-
240/1/50

Consumo W 28 28 37 40 55 55 110 130 170 170

Caudal de aire m3/h 450 450 550 750 850 850 1250 1500 2000 2000

Intensidad  A 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,53 0,63 0,8 0,8

Presión Disponible Pa 15/0-30 15/0-30 15/0-30 15/0-30 15/0-30 15/0-30 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80

Presión Sonora dB (A) 31 31 32 33 35 35 36 40 42 42

Conexiones 
frigorífi cas

Líquido mm ('') 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Gas mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

Tubo de 
Drenaje

Diámetro 
externo mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Grosor mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Dimensiones  Alto/Ancho/
Fondo mm 200/700/615 200/700/615 200/700/615 200/900/615 200/1100/615 200/1100/615 260/1200/655 160/1340/655 260/1340/655 260/1340/655

Peso Neto Kg 18,5 18,5 19 25 25 25 39 45,5 46,5 46,5

Los códigos “3IDA'' no estarán disponibles hasta fi nalizar existencias de los códigos “3IAA''

Los códigos “3IDA'' no estarán disponibles hasta fi nalizar existencias de los códigos “3IAA''

* Consultar stock disponible

Accesorios

3IDA90040 Controlador con paro marcha por cable avanzado Multi-Hybrid

3IDA90052 Controlador con paro marcha por cable de Hotel Multi-Hybrid

3IDA90034 Control inalámbrico VRF CDV 1F

410A

Modelo ACVD 14 
LAP

ACVD 18 
LAP

ACVD 24 
LAP

ACVD 30 
LAP

ACVD 34 
LAP

ACVD 36 
LAP

ACVD 45 
LAP

ACVD 54 
LAP

ACVD 60 
LAP

Código 3IDA10006 3IDA10008 3IDA10010 3IDA10012 3IDA10013 3IDA10014 3IDA10015 3IDA10016 3IDA10017

Potencia
Frigorí� ca kW 4,5 5,6 7,1 9 10 11,2 12,5 14 16

Calorí� ca kW 5,0 6,3 8 10 11,2 1,5 14 16 18

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Consumo W 85 90 100 140 140 160 160 220 230

Caudal de aire m3/h 850 90 100 1800 1800 2000 2000 2350 2500

Intensidad  A 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1

Presión disponible Pa 60/0-150 90/0-200 90/0-200 90/0-200 90/0-200 90/0-200 90/0-200 90/0-200 90/0-200

Presión sonora dB (A) 36 37 38 40 40 40 40 42 44

Conexiones 
frigorí� cas

Líquido mm ('') 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Gas mm ('') 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,05 (3/4)

Tubo de 
drenaje

Diámetro 
externo mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Grosor mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Dimensiones Alto/Ancho/
Fondo mm 700/700/300 1000/700/300 1000/700/300 1400/700/300 1400/700/300 1400/700/300 1400/700/300 1400/700/300 1400/700/300

Peso neto Kg 34 43 43 57 57 57 57 58 58
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UNIDADES INTERIORES AIRE/AIRE TIPO CASSETTE 
PARA CONEXIÓN AL SISTEMA MULTI-HYBRID

Unidad interior tipo cassette de 4 vías con dimensiones compactas para falsos techos con plafones de 60 x 60 o con dimensio-
nes estándar para plafones convencionales.

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |   Unidades interiores de cassette

CASSETTE AUVD

AUVD 4V
Dimensiones compactas (60x60)

AUVD 4V
Dimensiones estándar

CARACTERÍSTICAS
• Incluyen la bomba de condensados montada en el interior 

para facilitar las labores de mantenimiento y el tiempo de 
instalación.

• Diseño compacto.
• La conexión de los conductos de desagüe de los conden-

sados se puede  llevar a cabo en diversas direcciones facili-
tando así la instalación.

• Mando inalámbrico incluido.

R00

SERIE

CDV-L1  //  CDV-1F

MANDO A DISTANCIA

Modelos:
CDV-L1
CDV-1F

EDICIÓN

IM
UM

Es

MANUAL DE 
INSTALACIÓN
MANUAL DE 
USUARIO

Los códigos “3IDA'' no estarán disponibles hasta fi nalizar existencias de los códigos “3IAA''

* Consultar stock disponible

Accesorios

3IDA90040 Controlador con paro marcha por cable avanzado Multi-Hybrid

3IDA90052 Controlador con paro marcha por cable de Hotel Multi-Hybrid

3IDA90036 Control por cable CDV 46

410A

Modelo AUVD 9 AUVD 12 AUVD 14 AUVD 18 AUVD 24 
MAX

AUVD 30 
MAX

AUVD 36 
MAX

AUVD 45 
MAX

AUVD 54 
MAX

Código 3IDA11035 3IDA11000 3IDA11005 3IDA11015 3IDA11435 3IDA11445 3IDA11455 3IDA11460 3IDA11465

Potencia
Frigorí� ca kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,5 14

Calorí� ca kW 3,6 4,5 5 6,3 8,0 10 12,5 14 16

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

220-240/
1/50

Consumo W 30 30 40 40 60 80 110 110 110
Caudal de 
aire A/M/B m3/h 500/370 620/480 730/560 730/560 1150/950/850 1250/1000/900 1650/1300/1100 1650/1300/1100 1650/1300/1100

Intensidad A 0,14 0,14 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6

Presión 
Sonora A/M/B dB(A) 36/32/28 39/37/35 43/41/39 43/41/39 37/34/31 39/37/34 43/41/39 43/41/39 43/41/39

Conexiones 
frigorí� cas

Líquido mm ('') 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Gas mm ('') 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

Tubo de 
drenaje

Diámetro 
externo mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Grosor mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Dimensiones 
unidad

Alto/Ancho/
Fondo mm 265/570/570 265/570/570 265/570/570 265/570/570 240/840/840 240/840/840 240/840/840 240/840/840 240/840/840

Dimensiones 
panel

Alto/Ancho/
Fondo mm 47,5/62/62 47,5/62/62 47,5/62/62 47,5/62/62 65/950/950 65/950/950 65/950/950 65/950/950 65/950/950

Peso neto
Unidad Kg 17 17 17 17 28 29 33 33 33

Panel Kg 3 3 3 3 6 6 6 6 6
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UNIDADES INTERIORES AIRE/AIRE TIPO MURAL 
PARA CONEXIÓN AL SISTEMA MULTI-HYBRID

Unidad interior tipo mural para instalación en pared con diseño actualizado y una conceptualización del diseño con líneas suaves 
y compactas. 

AEROTERMIA: MULTITAREA  Multi-Hybrid |  Unidades interiores murales

MURAL ASVD COMPACT

CARACTERÍSTICAS
• Incorporan de serie fi ltros sintéticos de fácil extracción 

para poder ser lavados con facilidad. 
• Posibilidad de funcionamiento en modo silencioso.
• Dimensiones compactas para adecuarse a espacios inte-

riores de diseño vanguardista.
• Posibilidad de funcionamiento en modo de autolimpieza 

X-Fan.

• Función pre-calentamiento permite programar las unida-
des para garantizar una temperatura mínima de 10 ºC en 
las diferentes estancias. 

• Distribución homogénea del aire mediante la oscilación 
automática de las lamas. 

• Mando inalámbrico incluido.

Los códigos “3IDA'' no estarán disponibles hasta fi nalizar existencias de los códigos “3IAA''

Accesorios

3IDA90040 Controlador con paro marcha por cable avanzado Multi-Hybrid

3IDA90052 Controlador con paro marcha por cable de Hotel Multi-Hybrid

3IDA90036 Control por cable CDV 46

410A

Modelo ASVD 09 ASVD 12 ASVD 14 ASVD 18 ASVD 24

Código 3IDA12001 3IDA12002 3IDA12003 3IDA12005 3IDA12007

Potencia
Frigorí� ca kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Calorí� ca kW 3,2 4 5 6,3 7,5

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Consumo W 20 25 35 50 65

Caudal de aire m3/h 500 630 850 1100 1200

Intensidad A 0,1 0,12 0,17 0,24 0,31

Presión Sonora dB (A) 35 38 43 43 44

Conexiones frigorí� cas
Líquido mm ('') 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Gas mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

Tubo de drenaje
Diámetro externo mm 20 20 20 20 20

Grosor mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dimensiones Alto/Ancho/Fondo mm 209/845/289 209/845/289 224/970/300 246/1078/325 246/1078/325

Peso neto Kg 10,5 10,5 12,5 16 16

NUEVO

A
ER

O
TE

RM
IA

: M
U

LT
IT

A
RE

A




