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=UROFR=D Group

being efficient

12 Empresas

8 Paises
+ de 600 trabajadores

FRANCIA
Rolesco SAS
La Ventilation Francilienne LVF SAS
Air Professionnel SAV SAS ITALIA
Eurofred Italy SPA
Rolesco SRL

IRLANDA UK
FG Eurofred LTD  FG Eurofred LTD

ESPANA
Eurofred SA

-

PORTUGAL
Eurofred Portugal SA

bwd

MARRUECOS
Eurofred Morocco SARL

CHILE
Eurofred Chile SA




Empezamos en 1966, y hoy, mas
de 50 afios después, nos hemos
convertido en la compariia lider

en distribucion de equipos de

climatizacién doméstica, comercial,

industrial, calefaccion y horeca.

Durante estos afios hemos ido
creciendo y ampliando nuestras
actividades, consoliddndonos en los
principales mercados de Europa
Occidental y ampliando nuestro ambito
de actuacion fuera del continente, con
las recientes incorporaciones de las

oficinas en Chile y Marruecos.

Solucion global

Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades

de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto de
principio a fin. Estas son nuestras claves para poder desarrollar
propuestas globales de servicios y productos adaptadas a

cada perfil de cliente y a cada necesidad: hogares, cadenas de
alimentacion, de restauracion, procesos industriales, heladerias
y pastelerias, y cualquier negocio que puedas imaginar.

Being efficien

g efficient

La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que
nos hace Unicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue
con la tecnologia més avanzada y el desarrollo constante

de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes
amables de Gltima generacidon que incorporamos en nuestros
productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos
naturales generando un menor impacto medioambiental.
Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la
mano en Eurofred.

Un equipo de ingenieros expertos

en las distintas unidades de negocio  EFSYIVVINYN
ofrece sbpcfté personalizado para el
desarrollo de cada proyecto.:

SERVICIO

LOGISTICA
Y STOCK

Més de 125.000m? destinados a
asegurar la disponibilidad de stock
y la entrega inme‘diata\ de nuestros

equipos en cu“a\lquier lugar.”

Contamos con la red de Servicios [JRI3:3ile} (e}
técnicos mas amplia del mercado. Ie[ele)

< | . . e
Eurofred* est4 certificada con las

- CALIDAD Y
\/' normas ISO 9001&, ISO 14001 que MEDIOAMBIENTE

avalan la buena gestion empresarial
- y medioambiental.

S

N i LN _
Ademas, los productos comercializados por el grupo
estan homologados por diversos certificados que

avalan la fiabilidad de los mismos.

C € UNE-EN 1SO 9001

AENOR §

@

Gestion
Ambiental

UNE-EN ISO 14001

ER-0098/2018  GA-2019/0177

* Las empresas certificadas son: Eurofred SA y Eurofred Portugal SA



Eurofred Business Portal

La Unica plataforma al servicio
de los profesionales de la
climatizacién y Horeca que te
da las herramientas para ser
mas agil en el dia a dia.




Descubre todo lo que puedes hacer:

Consulta la Consulta
informacion el precio
detallada y y el stock
actualizada de

los productos

Realiza Consulta
presupuestos el estado

y ofertas para de envio de
tus clientes tus pedidos

Accede a informacién
técnica: manuales de
producto y etiquetas
energéticas

Accede a facturas
y albaranes acerca
de tus pedidos

en cualquier
momento

Realiza tus pedidos 24 horas E,-_'
al dia los 365 dias del afo Y, adems...
Chat de atencién
al cliente
Entra ya en
www.eurofred.com

Ahora también puedes
@ comprar los recambios

en www.eurofred.com
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Una apuesta
por la formacion

Eurofred Academy constituye una red de espacios fisicos y virtuales
dedicados a la formacién continuada para la alta capacitaciéon de
profesionales. Eurofred Academy es garantia de éxito y aprendizaje
tanto para técnicos especialistas en instalacién, mantenimiento y
reparacion, como proyectistas especialistas en el disefio de proyectos
de Energias Renovables y HVAC.

Nuestros centros:

=UROFR=DAcademy =UROFR=DAcademy =UROFR=DAcademy

Calle Marqués de Sentmenat, 97 Poligono Industrial Central Sector Calle Artesania, 30
08029 Barcelona Les Arenelles - Naves 4-5 43814 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Vila-Rodona (Tarragona).

Nuestra oferta formativa:

A Energia solar fotovoltaica y A Disefio de edificios de consumo A Plantas enfriadoras de agua para
autoconsumo casinulo aire acondicionado de confort y
A Energia solar térmica A Aire acondicionado para todos los procesos industriales para todos los
niveles

A Iniciacion a la aerotermia niveles

A Especializacién de soluciones de A Sistemas de caudal variable de A MarFos rT(l)rmatlvos, Interpretacion
aerotermia. instalacion. disefio refrigerante para todos los niveles y aplicacion

mantenimiento y reparacion A Nuevos refrigerantes

Y muchos otros mas, jdescubrelos!



Oficinas comerciales Eurofred

Barcelona Madrid
Marqués de Sentmenat 97 Charmex Green Building
08029 Barcelona Parque Empresarial

La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20
Oficinas A201y A202
28906 Getafe. Madrid

Las Palmas Sevilla

Poligono Industrial Las Salinetas Poligono Industrial y de Servicios PISA
Calle Carpintero 20 Calle Artesania 30

35219 Telde. Las Palmas de Gran Canaria 41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla

Contacte con nosotros

Canal Profesional Venta Asistida

Tel. 93224 40 03 Tel. 93 224 40 58
profesional.clima@eurofred.com vat@eurofred.com
Canal Distribucion Division Proyectos
Tel. 93 493 23 01 Tel. 93 419 97 97

proficiency@eurofred.com

(€ @F
" www.eurofred.com
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Soluciones

General cuenta con una
amplia gama de soluciones
para satisfacer todas las
necesidades

Soluciones

16 Tiendas, restaurantes
18 Oficinas pequeias
20 Hoteles

22 Escuelas

24 Edificios grandes

26 Hogar



sauolonjos

of] ol |
3 Ll N S

m-huﬁu

FEA s Y

T e et

- - ._

LEEREEE S b B
L BERE




. Soluciones

‘?

‘

Ofrecemos

soluciones integrales
que respetan el entorno

Maximo
ahorro de
energia

Facil
instalacion

/e \

Soluciones

360°

Gran Equipos |
durabilidad silenciosos AET#J;: —'\1,.
Ir I"I.- , ‘II d . r‘
1,._Ill.. i ’/,-, ,Il'g ]
A Seguridad R 21N |
e mejorada ey - 5
i : “" f\' Irl, 'I - q IIl .-.. ..ﬂ .
\ i' ' (11 4 > "r!r !
1 { |'l N / I - -"’r
/ { N,
¥ »
h



General aporta
soluciones a las
necesidades

de cualquier
espacio:

residencial,
comercial
o industrial

Entornos especificos

Una conversacién informal con un colega en el trabajo.
Una presentacion en una gran sala de reuniones.
Un restaurante al que hemos ido a parar de camino hacia casa.

Tenemos una gama de aires acondicionados ideal para todas estas
situaciones, desde negocios a espacios privados.

Los aires acondicionados de General se pueden encontrar en todo tipo
de ubicaciones.

OGENERNML

Para uso comercial

Ofrecemos sistemas de aire acondicionado confortables
y econémicos orientados a edificios pequefios y
medianos.

Tiendas, restaurantes
Oficinas pequenas
Hoteles

Escuelas

Para grandes proyectos

Proporcionamos sistemas VRF de tipo Unico y modular
disefiados para obtener una alta eficiencia, confort,
libertad de disefio, instalacion facil y alta fiabilidad.

Edificios grandes

e

Para uso residencial

Ofrecemos sistemas de aire acondicionado inteligentes
con una amplia gama de opciones que proporcionan
confort, ademas de un facil control.

Viviendas

15
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Soluciones

Tiendas, restaurantes

Para uso comercial

General proporciona sistemas completos de aire acondicionado perfectos que ofrecen un
soporte fluido en funcién de los inquilinos, la finalidad y la frecuencia de visitas a clientes, en

tiendas y restaurantes con iluminacién mltiple y una alta densidad de clientes.

1 Split

Para restaurantes

Serie de cassette de Cassette
flujo circular compacto

-

Gama de modelos
grandes R32 ampliada

Miniconducto

La gama de nuevos modelos de
tipo techo, tipo cassette y tipo
conducto, adecuada para espacios
grandes, se ha ampliado con la
adicion de modelos que utilizan el
nuevo refrigerante ecoldgico R32.

Conducto fino

Conducto de presion
estatica media

Conducto de presion estética alta

16

Serie de cassette de flujo circular

Variaciones de color
con dos paneles

Paneles en blanco y negro disponibles
para el tipo cassette. El panel negro
es adecuado para un lugar oscuro,
como un restaurante con ambiente. El
panel blanco se utiliza generalmente
en dreas luminosas, como oficinas.
(Disponible para unidades interiores

VRF y monosplit).



Multi-Split simultdaneo .

Para tiendas

: =
—_— [
b
[ =X 4
W
T— = e
2x1 36 2x1/3x1 45/54
(Monofasico) (Monofésico)

Unidad exterior reducida y ligera

Modelos que utilizan el nuevo refrigerante R32.

En comparacion con los modelos anteriores,
la unidad exterior es mas compacta y facil de
instalar (modelos 45/54).

OGENERNMAL

Conducto de presién estatica media

Cassette compacto

Gama de unidades
interiores diversas

Ofrecemos 3 tipos de unidades

Conducto slim

interiores. Puede seleccionarlas
segun la atmosfera y el disefio
de su tienda.

Modelo anterior

Altura

Nuevos modelos
45/54

17
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Soluciones
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Oficinas pequenas

Para uso comercial

General proporciona unos sistemas de aire acondicionado completos y perfectos que tienen en cuenta aspectos
como ahorro de energia, bajo ruido, caudal de aire confortable, aplicacion en salas pequefias y control centralizado
para edificios de oficinas de pequefio tamafio con muchas salas pequefias.

!
J-IVL Modelo de alta capacidad

AIRSTAGE™ Serie J - Hasta 18 CV
por unidad exterior compacta

El sistema VRF pequefio es adecuado para los edificios con
muchas salas pequefias. Pueden conectarse un maximo de 42*
unidades interiores.

*Solo modelo J-IVL de 18 CV

Unidad exterior compacta
y de bajo nivel sonoro

Esta unidad exterior compacta no ocupa mucho
espacio, aunque se instale en una sala de maquinas
0 en la azotea. El funcionamiento con bajo nivel de
ruido es posible durante la noche gracias a un modo
especifico.



Nuevo cassette de 1 via con caudal
3D para mayor confort

Los puertos de salida de aire izquierdo y derecho
con un angulo de rotacion maximo de 100° y el
puerto de salida de aire central ancho permiten
minimizar la temperatura irregular, para crear un
espacio confortable.

Amplia gama de unidades interiores
de baja capacidad

Varias gamas de unidades interiores de baja
capacidad de 1,1 kW para adaptarse a salas o
espacios pequefios.

[ it

Montaje en pared

Suelo compacto

OGENERNML

Mando a distancia central UTY-DCGZ2 (3IVG9043)

Mando a distancia centralizado
con funcionamiento mejorado

La gestion de la temperatura de cada sala y los ajustes
o la gestion de control de funcionamiento de una
semana son compatibles facilmente. Este mando hace
posible la gestion del ahorro de energia con ajustes

de limite de temperatura superior/inferior y ajustes de
funcionamiento prohibidos.

Control y gestion

LLa misma gestion que con la

unidad principal es posible incluso
si estd en su escritorio. Los no
' administradores también pueden
utilizar los aires acondicionados con
un PC, un smartphone o una tablet.

PC tablet

. . . Se requiere IP fija, reenvio
LAN inaldmbrica de IPy puerto abierto -\

Router
Smartphone

Soporte de LAN inaldmbrica: versiones futuras

Nuevo mando a distancia
compacto por cable

Nuevo control cableado con

tamafio compacto y pantalla amplia
y elegante que se adapta al interior.

19
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Hoteles

Para uso comercial

General proporciona sistemas de aire acondicionado completos perfectos que tienen
en cuenta el confort, el ahorro de energia, el aspecto externo, la seguridad y la fcil
instalacién en hoteles pequefios de poca altura.

A
-- O T

[ Soporte para ventilacion
| de todo el hotel

El tratamiento del aire exterior es
esencial en los espacios hoteleros
con un alto grado de estanqueidad.
Puede conectarse el DX Kit a

los aires acondicionados, para

? garantizar una ventilacion suficiente.
j:'q_ e
JIv — JHIVL
J-IVL Modelo de alta capacidad

AIRSTAGE™ Serie J - Unidad exterior ¥
compacta respetuosa con el entorno d

Gracias al disefio mas bajo y compacto de la industria, l

el entorno del hotel no se vera afectado aunque la Unidad EEV Uridad de conte)

unidad se instale en el edificio.



Aire acondicionado para habitaciones de
huéspedes con excelente confort, ahorro de
energia y facil instalacion

Ahorro de espacio

Tipo de miniconducto con
198 mm de altura'y 450 mm
de profundidad. Se puede
instalar facilmente en un
espacio de techo estrecho.

Miniconducto

Caudal de aire confortable
que oscila las direcciones

de aire hacia arriba y hacia
abajo

Interruptor de llave de
tarjeta disponible

Eluso de la llave de tarjeta
evita olvidarse de apagar el

aire acondicionado. El kit de rejilla de lamas

automaticas logra un caudal
| de aire confortable mediante el
e ajuste de la direccion del aire.

2 I
;1:%;"

Uso de un interruptor
de conexion externa
Kit de rejilla de lamas automaticas

™

Control centralizado del aire acondicionado
en espacios compartidos

El aire acondicionado en espacios
compartidos como vestibulos y
pasillos se controla centralmente.
Las condiciones de temperatura y
funcionamiento pueden gestionarse
sin que los huéspedes realicen
ningun ajuste.

Controlador del sistema

Mando a distancia sencillo .
con disefio sofisticado

Adecuado para hoteles u oficinas, ya
que es facil de manejar, sin funciones
complejas.

Gran pantalla LCD y botones de funcio-
namiento sencillos. La retroiluminacion
blanca del monitor permite un funciona-
miento sencillo en la oscuridad.

o
)]
c

.2
3]

=
o

N

Aire acondicionado de
espacio amplio en la
recepcion y el vestibulo

Sistema de 1 Split de tipo
conducto muy grande
adecuado para espacios
grandes con techos altos.

OGENERNML 21
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Escuelas

Para uso comercial

General proporciona el numero éptimo de unidades de interior conectadas para centros educativos de tamafio
medio. El grado de libertad de la seleccion del lugar de instalacién se mejora con un disefio compacto que minimiza
el drea de instalacion. Incluso una unidad exterior al aire libre puede cubrir todo el edificio de la escuela.

Control centralizado de los equipos de
aire acondicionado y ventilacién

Es posible realizar un control centralizado para
detener el funcionamiento de los equipos de
iluminacion y ventilacion, ademas de los aires
acondicionados. Esto resulta util en la gestion del
ahorro de energia en todo el edificio.

e e

VRF

lluminacién Ventilacién Ventilador de

recuperacion

de energia
Controlador del sistema Lite




 AAIRSTAGE

Miniconducto
i

Cassette de flujo circular

Conducto media presién

i Nuevo cassette con flujo de aire circular
W LE': mas confortable y homogéneo

El cassette de flujo circular
emite aire en todas las
direcciones sin que la
temperatura sea desigual

Techo

Control individual de la direccién del caudal de aire para
Split Pared evitar que las personas se expongan a él

. . o 7 """ N

Diversas unidades interiores ]
3 2 s

Tenemos una gama de unidades interiores que también M M

pueden soportar aplicaciones complejas, desde aulas
normales a aulas especiales y auditorios. También se

pueden afiadir aires acondicionados facilmente.
Operacién de ahorro de energia cuando no hay personas,

al conectarse con el detector de personas

Detector de personas

tilador de recuperacion de energia
(Opcional)

OGENERNMAL 23
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Edificios grandes

Para grandes proyectos

General proporciona sistemas VRF de tipo modular que buscan alta eficiencia, confort, libertad de disefio,

instalacion fécil y fiabilidad para edificios de gran altura.

Amplia gama adaptable
al entorno de funcionamiento

Gama de la serie VRF para satisfacer diversas
necesidades, como modelos orientados al ahorro
de energia y modelos compatibles con una alta
temperatura del aire exterior, de 52°C.

o |

MAIRSTAGE VR-IV

Disefio inteligente y de vanguardia. Amplia gama de 8 CV a
48 CV en incrementos de 2 CV. Relacion de capacidad de la
unidad interior conectable hasta el 150 %

34 combinaciones de 8 a 48 CV

+ 27 Combinaciones de 8 a 48CV en formato ahorro
espacio.

+ 13 Combinaciones de 16 a 44CV en formato eficiencia
energética.

_AIRSTAGE [ °JV

34 combinaciones de 8 a 48 CV

+ 21 Combinaciones de 8 a 54CV en formato ahorro
espacio.

+ 13 Combinaciones de 10 a 48CV en formato
eficiencia energética.

Sistema de aire acondicionado
individual para edificios grandes

Las prestaciones del AIRSTAGE
VR-IV se pueden ampliar hasta
refrigeracion y calefaccion
simultaneas, con un maximo

de 48 CV. Soporte para aire
acondicionado individual grande.




Control centralizado

No solo las unidades interiores del edificio, sino
también instalaciones como la ventilacion, pueden ser
controladas facilmente por cualquier persona.

ot

Tl Al
P i

o

Lado remoto/
Controlador del sistema control
UTY-APGXZ1 (3IVN9078)
Controlador del sistema Lite
UTY-ALGXZ1 (3IVN9079)

y UTY-PLGXR2 (3IVN9531)

= =
Router
it
Smartphone

Alta flexibilidad del sistema

Una instalacion flexible en cada planta y la instalacion
de diversas unidades interiores es posible gracias a
prestaciones de nivel superior dentro de la industria,
como alta presion estatica, el disefio de tuberias largas
y la capacidad de conexion.

82 Pa

*: V-1, 80 Pa para VR-IV

Ejemplo
de instalacién

OGENERNML

 AMAIRSTAGE

s

Unidades
interiores
VRF

| 1wy SN

Ventilador de
recuperacion
de energia

lluminacién Ventilacién

Conexion con una variedad de BMS

El control centralizado, incluyendo instalaciones y equipos
ademas del aire acondicionado, es posible mediante la
conexion con MODBUS, BACnet, KNX y otras interfaces.

m \ ‘ LONWORKS®
“"\{ =0 ] Yy o
e _—
L — J N
o= BAC AT

Asistencia rapida

El aire acondicionado de todo el edificio
se puede controlar de forma remota

con la herramienta de control web y el
controlador del sistema. La respuesta
rapida frente a emergencias es posible
gracias a un autodiagnostico previo en
cooperacion con una empresa de gestion.

Control remoto

Internet
o linea

Herramienta de

telefénica monitorizaciéon web - .
hk publica UTY-AMGXZ1 = .
5
g -

|
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Viviendas

Para apartamentos y casas

La gama residencial de General se adapta a todos los espacios y al ritmo de vida,
desde salas de estar donde toda la familia se relaja, hasta dormitorios principales o
salas de estudio.

1

Diversas unidades interiores adecuadas 4
a las caracteristicas de cada habitacion # P 'w.

3 .-r"- I:RSrmltono

¢ Sala de estar
.-""_.'- i y comedor

Dormitorio prlnmpal S |

i
-
-
Para la sala de estar y el comedor Para salas grandes
Modelos con un disefio minimalista Estandary confort
Unidad especialmente disehadas para armonizar con su entorno y Optimo para espacios grandes, gracias a las funciones
aportar un ambiente comodo y elegante a la estancia. La expresion basicas y al control de caudal de aire potente y confortable.
tridimensional, ligera y elegante, compuesta de superficies curvas,
tiene un aspecto atractivo desde cualquier lugar.
@ 2 kKM
Seres \Y/ -
600D
DESIGN

Para el dormitorio principal
o una oficina doméstica

Para el dormitorio principal o la sala de estar ‘ )
Serie de la gama ECO y Estandar

Modelo silencioso de disefio con un alto rendimiento
y bajo nivel sonoro para mayor confort en el hogar. Modelo de alto rendimiento y disefio compacto para espacios
reducidos como dormitorios u oficinas domésticas.

) KP

Series
G0OD

DESIGN @

= reddot design award
winner 2019



Sala de estudio

Sala de estar
y comedor

"\ l
-
Clase 18

T a-T, -
Clase 14 >

Multi-Split de 2 a 5 unidades

Funcionamiento desde cualquier lugar

Con un solo smartphone, puede comprobar el estado
de funcionamiento no solo del aire acondicionado de
su casa, sino también de los aires acondicionados

N e

Unidades exteriores adecuadas
para entornos residenciales

Modelos de tipo Multi-split R32

Disponemos de nuevos modelos que utilizan el nuevo
refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente. Se
han afiadido dos nuevos tipos de montaje en pared con

disefio visual mejorado a la gama de unidades interiores.

Montaje en pared

R

Cambiar temperatura

. de cop.3|gna
'Iﬁ:.-":._ J
Establecer temperatura minima g

de su segunda residencia y de la casa de sus padres
(hasta 24 aires acondicionados).

a
GLair

Descarga gratuita
5 B » Google play

Interfaz de LAN Mediante nuestra interfaz de LAN inaldmbrica y

inaldmbrica (USB) (o

OGENERNML

FGLair, puede controlar la refrigeracion y la calefaccion de su hogar
en cualquier momento y en cualquier lugar.

la aplicacion
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Split residencial

Caracteristicas

Pared. Serie KX

Pared. Serie KG

Pared. Serie KE

Pared. Serie KM

Pared. Serie KM Large
Pared. Serie KP

Pared. Serie KL

Suelo. Serie KV

Resumen de caracteristicas
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Split residencial

Split

General proporciona a sus clientes 5 tipos y 128 modelos de sistemas de aire acondicionado, ideales para toda una
diversidad de aplicaciones y disposiciones. Se han incorporado nuevos modelos con refrigerante R32, respetuosos
con el medio ambiente y con una mayor eficiencia energética.

KE

Series

30



Pared

El trabajo de instalacion es sencillo y
facil para el tipo de montaje en pared.
Nuestro objetivo es el control del caudal
de aire y el ahorro de energia, incluyendo
nuestros modelos Flagship equipados
con ventilador de lado doble. Al mismo
tiempo, sus disefios planos y simples,
que encajan en un ambiente interior,
también son atractivos. Tenemos una
gama con muchos modelos que han

Cassette Conducto

El tipo cassette se adapta al interior. Este La unidad principal de este tipo no se
tipo emite aire en cuatro direcciones puede ver, por lo que el interior se vera
para que el aire acondicionado llegue a despejado.

espacios completos de manera uniforme. Disponemos de modelos de miniconducto
Tenemos una variedad de series, desde y conducto fino para permitir la instalacion
modelos compactos que han adoptado en espacios estrechos en vigas o sobre el
un nuevo panel de disefio similar a los techo. Para un modelo grande adecuado
techos de rejilla hasta los modelos de para el aire acondicionado de espacios
caudal circular que suministran aire en extensos, se pueden instalar multiples

adoptado el nuevo refrigerante R32
respetuoso con el medio ambiente.

OGENERNML

. @

= &

Suelo

El tipo de suelo con disefio compacto y
fino es adecuado para su instalacion en
entornos residenciales y comerciales.
Este modelo se recomienda como unidad
de calefaccion, porque emite un caudal de
aire caliente tanto por encima como por
debajo de las salidas.

direcciones de 360°.

salidas mediante una sola unidad. Por lo
tanto, estos modelos se recomiendan para
disefios de salas poco convencionales.

Techo

El trabajo de instalacion es tan facil como
para el tipo de montaje en pared. Este modelo
se puede instalar sin problemas gracias a su
disefio fino con una altura de 240 mm.
Proporciona un aire potente con una salida
amplia. Por lo tanto, este modelo es ideal
para salas alargadas, como grandes salas
de reuniones y salas audiovisuales con
profundidad.

31
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Alta eficiencia

Caracteristicas

Tecnologia All DC Inverter

Compresor rotativo
doble DC

-
Compresor rotativo doble DC Motor de ventilador DC
Para nuestras gamas de productos se utiliza el compresor El motor de ventilador DC produce
rotativo de 2 cilindros de tipo inverter DC de alta eficiencia. alta potencia, un amplio rango de ‘Moi‘,""je oe
Ha logrado una mayor eficiencia energética, en comparacion funcionamiento y alta eficiencia. venHiacer

con compresores similares, optimizando la estructura del
interior del compresor.

jAmplio rango de alta eficiencia! Control DC Inverter de

onda sinusoidal

g~
¥

El funcionamiento de alta
eficiencia se realiza mediante

el uso de un control DC
Inverter de onda sinusoidal.
La alta eficiencia tiene un efecto

en la eficiencia estacional

Eficiencia del compresor

Min. Capacidad del compresor Max.

Intercambiador de calor
de alta eficiencia

Intercambiador de calor multicanal de alta densidad

El rendimiento del intercambio de calor se ha mejorado considerablemente
gracias al intercambiador de calor de alta densidad fino y a la tecnologia de
eficiencia multicanal.

Intercambiador de calor multicanal

Intercambiador de calor sub-enfriamiento de alto @5 mm 423 jef“gefame
rendimiento H

Mayor rendimiento obtenido mediante el montaje del circuito de derivacion de i

tipo contador. (Tipo Multi-Split grande, VRF) Intercambiador

20 mm multicanal




Gran ahorro energetico

Control "Human sensor"

El detector de personas capta los movimientos de

las personas en una sala y pasa a funcionar bajo una
capacidad inferior cuando las personas abandonan

la sala. Cuando las personas vuelven a la sala, vuelve
automaticamente al modo de funcionamiento anterior.

Funcionamiento econémico
Limita la corriente de funcionamiento méxima, se

reduce el consumo energético y se suprime la carga
maxima, consiguiendo un ahorro energético notable.

Modo econémico

Temperatura

Salto de temperatura

ZAjuste de

temperatura

Modo normal

Funcionamiento en frio Tiempo

Retorno automatico
de temperatura de consigna

La temperatura de consigna vuelve automaticamente a
la temperatura establecida anteriormente.

Elintervalo de tiempo en el que se puede cambiar la
temperatura de consigna es de 10 a 120 minutos.

Cambio en el ajuste

de temperatura Retorno automético

Ajuste de temperatura

v
24°C
Modo
o
funcionamiento 22 C
en frio

! 1 Tiempo

Cambio en el ajuste

Ajuste de temperatura de temperatura Retorno automatico

25°C
Modo
funcionamiento  23°C
en calefaccion

11:40 13:40 Tiempo

OGENERNML

— = = . =
» ' : P REINICIO
i_ I | Pl ['AUTOMAT\CO‘[
PA oicenmiento [N
Refrigeracion/Seco (durante 20min.) +2°C smax.30°C
Temp.
ambiente.
Calefaccion
Temp. = 4°C *max. 16°C
ambiente
v

30°C

Limitacion del punto de ajuste
de temperatura ambiente

El rango de temperatura minima y maxima se puede
ajustar para proporcionar un mayor ahorro de energia,
siempre teniendo en cuenta el confort de los ocupantes.

e

Ajuste de temperatura normal Ajuste limitado de temperatura

Programador de apagado automatico

La unidad interior se apaga automaticamente cuando
alcanza el intervalo de tiempo de funcionamiento pre-
establecido.

Elintervalo de tiempo del “programador de apagado
automatico” se puede programar de forma flexible.

La hora de apagado puede ajustarse de 30 a 240
minutos.

Ajuste de temperatura

entre las 17:00-24:00)
ON

33
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Split residencial

Mayor confor

KG

Series

Mayor potencia en calefaccién

La alta capacidad de calentamiento se consigue incluso con temperaturas
exteriores extremas, gracias al innovador intercambiador de calor de alta
densidad y al compresor DC Inverter de alto rendimiento.

Difusor de pOtenCia Direccién de aire vertical

' (24/30)
Gracias a la funcion de difusion

de potencia, la salida de aire frio
se realiza de manera horizontal

para evitar la sensacion de

frio directo, mientras que el
aire caliente se direcciona en
vertical creando una sensacion
agradable logrando un entorno Direccién de aire horizontal

mas confortable. (24/30)

- | -
33 32 31 30 29 (0
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Funcionamiento potente

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en
condiciones de maximo caudal de aire y maxima velocidad
del compresor, ofreciendo asi su maxima potencia.
Mediante esta rapida refrigeracion o calefaccion,
conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el
menor tiempo posible.

Funcionamiento de calora 10°C

Gracias a esta funcién, la temperatura nunca baja de
10°C con el objetivo de asegurar que la estancia no esté
excesivamente fria a nuestro retorno. Asi se mantiene
un minimo nivel de temperatura que permite recuperar
rapidamente la sensacion de confort.

Temperatura

Ajuste de temperatura

Modo normal

Modo Powerful

Tiempo

_QOM 0°c’ ON
20°C

FuWoo" ACTIVADA
10°C

Aire acondicionado uniforme
Las unidades interiores de Cassette 3D circular airflow

permiten lograr una temperatura uniforme y sin
irregularidades, llegando a todos los espacios de la sala.

OGENERNMAL
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Pared

Serie KX
nocriaX

REFRGERA%

DUAL BLASTER

r

Dc -

Control confortable del caudal de aire 2 b =

- e i
G Se puede crear un espacio confor- &
g table con caudal de aire hibrido, que -:"." - ..-."l.--'
DU:L’ n combina diferentes velocidades y
' temperaturas de corriente de aire. % ’M E

T e

Limpieza automatica del filtro

Cepillo principal

El polvo del filtro se elimina automaticamente, para evitar
que un filtro obstruido ocasione pérdida de energia.

Cepillo con

autolimpieza

Caja de almacenamiento

de polvo

e .. Elpolvo se recoge en la
caja de almacenamiento

Limpieza de aire - plasma

El aire se limpia mediante un sistema electroestatico de
recogida de polvo. El polen, el polvo de la casa y otros
pequefios contaminantes se recogen y se eliminan con Re°eﬁg:tdrg;f'é‘;gg'v°
electricidad estatica.

SEER SCOP

58,5 5,1

Detector de personas
El detector de personas capta los movimientos de las personas en una sala y pasa a funcionar

bajo una capacidad inferior cuando las personas abandonan la sala. Cuando las personas
vuelven a la sala, el sistema vuelve automaticamente al modo de funcionamiento anterior.

B secda dewtoen de anerpe
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Modelos: ASG09-KX / ASG12-KX

AOG09/12

Interfaz
inalambrica

Mando
inaldmbrico

Unidad interior

Especificaciones técnicas

Disponible hasta finalizar existencias.

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V, 50 Hz Monofésica, ~230 V, 50 Hz
! Refrigeracion 2,5(0,6-3,5) 3,4 (0,6-5,3)
¢ dad — kw
apacida Calefaccion 36(067.1) 50(069,0)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,460/0,630 0,670/1,020
EER Refrlgera‘crlon W/W 545 5,09
CoP Calefaccion 572 4,90
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kw 2,5/34 3,4/3,5
SEER Refrigeracion W/W 8,50 8,50
SCOP Calefaccion (media) 510 510
Clase de eficiencia energética Refrigeracion Attt Attt
9 Calefaccion (media) At++ At++
Corriente max. de funcionamiento  |Refrigeracion/Calefaccion A 8,5/14,0 9,0/16,0
- Refrigeracion 103 140
Consumo energético anual Calefacoion kWh/a 934 %61
Eliminacion de la humedad I/h 1,1 1,2
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 46/42/38/28 46/42/38/28
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 48/43/39/30 48/43/39/30
Exterior (refrigeracion/calefaccion)  |Alto dB (A) 40/41 44/43
Nivel de potencia actstica Interior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 58/62 58/62
P Exterior (refrigeracion/calefaccion)  |Alto 57/57 57/57
; Interior/Exterior (refrigeracion) B 670/1.975 670/2.230
Caudal d Alt h
audal e aire Interior/Exterior (calefaccion) ° m/ 810/1.820 810/1.975
Dimensiones netas Interior mm 293x786x378 293x786%x378
Alx An x Pr Exterior mm 704x820x315 704x820x315
Interior kg (Ibs) 20 (44) 20 (44)
Pesoneto Exterior kg (Ibs) 41(90) 41 90)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 11,8/150-16,8 11,8/150-16,8
Longitud maxima de la tuberfa (precarga - adicional g/m) m 15(15-0) 15(15-0)
Diferencia méx. de altura 10 10
) ) Refrigeracion o -10/43 -10/43
Rango de funcionamiento Calefaccion CBS 5/24 5,24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante kg
Carga (C02eq-T) 1,30 (0,878) 1,30 (0,878)
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Super Baja
Dimensiones
(Unidad: mm)
786 378
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Split residencial

Pared

Serie KG
Disefio y altas
prestaciones

e .

DESIGN

DC

Ahorro energético elevado

La alta eficiencia se obtiene gracias al intercambiador de
calor lambda de alta eficiencia, ademas del ventilador de
flujo transversal y un nuevo gas refrigerante R32.

B SEER SCOP
Clase

8,551

*1: Modelos 07, 09, 12

Intercambiador de calor hibrido @107 - Ventilador de flujo Detector de personas
La eficiencia del intercambio de calor se ha mejorado transversal grande El detector de personas capta los movimientos de las personas
significativamente con el gran intercambiador de calor Con el ventilador de gran didmetro, en una sala y pasa a funcionar bajo una capacidad inferior cuando
hibrido, logrando el nivel superior de SEER y SCOP. se puede obtener un volumen de aire las personas abandonan la sala. Cuando las personas vuelven a la
eficiente a baja potencia. sala, vuelve automaticamente al modo de funcionamiento anterior.
@2 5mm
Intercambiador @7 mm ) T = — — =3
de calor de alta Intercambiador ‘» N - q v
densidad de cal d AHORRA
e calor grande I- H (AHORRA] i {
23 @107 Sjc -
Caudal de aire confortable
y funcionamiento silencioso - — 1 9
El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier C(iMBd(:A‘)
. . . . N odelos
estancia en un espacio mucho mas confortable gracias al disefio de 07/09/12)
sus nuevas lamas. Ty Solo refrigeracién

Control de dispositivo inteligente (opcional)

Interfaz de LAN inalambrica

El exclusivo adaptador de LAN
inaldmbrica permite utilizar el aire
acondicionado desde el exterior mediante
un smartphone o un PC tablet.

Control sencillo del aire acondicionado desde dentro o fuera del
hogar mediante smartphones, tablets y PC.
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Modelo: ASG07-KG / ASG09-KG / ASG12-KG / ASG14-KG

faTe sl

-
lg_ngmERANT
Igg@

Unidad interior Mando AO0G07/09/12/14
inalédmbrico
. . . ®
Especificaciones técnicas i
c
[}
oo | ] aseurke AS09.KG ASG12KG ASG14KG =
Codigo . aNoeTus 3NGG7155 anGa7185 3NGo7195 o
Fuente de alimentacion Monofasica, ~230V, 50 Hz :
X Refrigeracion 2,0(0,9-32) 2,5(0,9-3,4) 3,4(0,9-4,1) 4,2 (0,9-4,5) =
¢ dad kw
apacioa Calefaccion 25(0,952) 28(0,954) 20 (0,96,1) 54 (0,964) (%-
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,400/0,500 0,555/0,560 0,805/0,910 1,175/1,350
EER Refrigeracion W 5,00 4,50 422 3,57
COP Calefaccion 5,00 5,00 4,40 4,00
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kW 2,0/23 2,5/24 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER Refrigeracion Ww 8,52 8,52 8,51 711
SCOP Calefaccion (media) 512 511 510 4,31
Clase de eficiencia energética Refrigeracion At+++ At+++ At+++ At++
9 Calefaccion (media) At++ A+++ A+++ A+
Corriente méx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9,0/10,5
- Refrigeracion 82 103 140 207
Consumo energético anual Calofacaion kWh/a ) 58 85 1208
Eliminacion de la humedad I/h 1,0 1,3 1,8 2.1
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 46/46 46/48 50/50 50/50
Nivel de potencia actstica Interior (refrigeracion/calefaccién) |Alto 54/56 55/57 56/58 57/59
P Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 61/62 61/63 65/66 65/66
. Interior/Exterior (refrigeracion) Alto 3 650/1.610 700/1.610 700/1.680 770/1.680
Caudal de aire - - — m’/h
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 720/1.560 750/1.610 770/1.580 800/1.580
Dimensiones netas Interior mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
Alx An x Pr Exterior mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 542x799x290
Peso neto \merpr kg (Ibs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Exterior kg (Ibs) 30 (66) 30 (66) 31 (68) 32 (71)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 11,8/150-16,8
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 20 (15-20)
Diferencia max. de altura 15
. . Refrigeracion o -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaceion CBS 594
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675)
Refrigerante kg
Carga (CO2eq-T) 0,75 (0,506) 0,75 (0,506) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): ~ 31VG9041 Interfaz de LAN inaldmbrica: ~ 3IVG9039 (KGTB)  Convertidor de red para 1 Split (tipo de
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 3IVN9133 (KGTE)  fuente de alimentacion de CC): 31VN9048
Mando a distancia simple (sin modo de Kit de comunicacion: 3IVG9037 Convertidor de red para 1 Split (tipo de
funcionamiento): 3IVG9091 Convertidor KNX®: 3IVN9076 fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 Filtro de iones de plata: 3NDN9043
Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Circuito integrado de entrada
y salida externo: 31VG9038
Kit de conexion externa: 3NGG9092
Dimensiones
(Unidad: mm)
834 215
~ /)
o
~
o~ /
| | EET=T=—)
C 20 7
_>' =
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Split residencial

Pared

Serie KE
Diseno minimalista

o)

L"‘l.. Fl

DC

Sofisticado disefio

Unidad especialmente disefiada para armonizar con su entorno y
aportar un ambiente comodo y elegante a la estancia. La expresion
tridimensional, ligera y elegante, compuesta de superficies curvas,
tiene un aspecto atractivo desde cualquier lugar.

La textura del panel frontal recrea la atmdsfera
artesanal. La textura modifica su expresion
a través de la luz cambiante del dia.

Intercambiador de calor hibrido @ 107 - Ventilador de
SEER SCOP flujo transversal grande

7.4 4,4

*1: Modelos 07/09 *2: Modelo 12

Ahorro
energético elevado

@ 5mm

Intercambiador
La alta eficiencia, de nivel de calor de alta
. . densidad
superior, se consigue

mediante un intercambiador

@7 mm

de calor de alta eficiencia, :jntefc‘ambiadgf @107

un gran ventilador de flujo SIS

transversal y un nuevo

refrigerante.

Flujo de aire comodo y funcionamiento silencioso Control de dispositivo inteligente (opcional)
La gran rejilla de ventilacion y la nueva estructura de soplado de aire Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar

han logrado un caudal de aire comodo que llega hasta los pies del mediante un dispositivo inteligente con la instalacion de una
usuario, con un funcionamiento silencioso. interfaz de LAN inalambrica opcional. La interfaz de LAN

inaldmbrica se puede configurar facilmente sin necesidad
de realizar tareas de instalacion especializadas.

Cuando se agrega nuestra interfaz inalambrica y la aplicacién FGLair, se puede controlar la
| refrigeracion y calefaccién del hogar en cualquier momento y lugar.

Interfaz de LAN
inaldmbrica (USB)

",

y
>
\‘ 7
= d
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Modelo:

Blanco perla

ASGO07-KE / ASG09-KE / ASG12-KE / ASG14-KE

Plata

Especificaciones técnicas

Mando

inaldmbrico

Cadigo (Panel blanco) 3NGG87100 3NGG87105
Codigo (Panel plata) 3NGG87120 3NGG87125 3NGG87130 3NGG87135

A0G07/09/12

3NGG87110

-
f_EER\GERANT
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AOG14

3NGG87115
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Fuente de alimentacion Monoféasico, ~230 V, 50 Hz
! Refrigeracion 2,0(09-30) 2,5(09-32) 3,4(09-39) 42(09-44)
¢ dad — kw
apacida Calefaccion 2,5(09-34) 28(09-40) 40(09-53) 54(09-6,0)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kW 0,450/ 0,555 0,630/ 0,620 0,935/ 0,960 1,220/1,410
EER Refrigeracion W 443 3,97 3,65 3,44
COP Calefaccion 4,52 4,52 417 3,83
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 20/23 25/24 34/25 42740
SEER Refrigeracion W 7,40 7,40 7,30 6,9
SCOP Calefaccion (media) 4,10 4,10 4,40 41
Clase de eficiencia energética Refrigeracion Att Att Att Atk
Y Calefaccion (media) A+ A+ A+ A+
Corriente méx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccién A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
| Refrigeracion 95 118 163 213
Consumo de energia anual Calefacoion kWh/a 785 879 705 1367
Eliminacion de la humedad I/h 1,0 1,3 18 2,1
U. Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Nivel sonoro segun velocidad | U. Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 46/ 46 46/ 46 50/50 50/50
Nivel de potencia sonora U. Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 54/ 56 55/57 55/58 57/59
P U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 61/61 61/62 65/ 65 65/ 66
Caudal de aire U. Interior/U. Exterior (refrigeracién) |Alto mi/h 650/1.650 700/1.650 700/1700 770/1.680
U. Interior/U. Exterior (calefaccién) Alto 720/1.450 750/1.450 770/1.470 800/1.580
Dimensiones netas U. Interior mm 295x950 (lateral de pared: 840)x230
Al'x An x Pr U. Exterior mm 541x663x290 541x663x290 541x663x290 542x799x290
Peso neto u. Interlgr kg (Ibs) 11(24) 11(24) 11(24) 11,5(25)
U. Exterior kg (Ibs) 23 (51) 23 (51) 25 (55) 31 (68)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/150-16,8 13,8/150-16,8 13,8/150-168 13,8/150-16,8
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 20 (15-20) 20 (15-20) 20 (15-20) 20 (15-20)
Diferencia max. de altura 15 15 15 15
Refrigeracion N -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento & faccion cBs a5/24 15/ 24 15/ 24 15/ 24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante kg
Carga (CO20q-T) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): 31VG9041 Kit de comunicacion: 31VG9037 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 Circuito integrado de entrada (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
Mando a distancia simple y salida externo: 3IVG9038 Convertidor de red para 1 split
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Kit de conexion externo: 3NGG9013 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Controlador de conmutador Convertidor KNX®: 3IVN9076*
externo: 3IVN9082 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002*
Interfaz de LAN inaldmbrica:  3IVN9133 Filtro de iones de plata: 3NDN9043
Dimensiones
(Unidad: mm) 950 230
w0
o)
N
(- ] — 0
3,0 7
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Split residencial

Pared

Serie KM
Alta eficiencia
y confort

REFR\GERAN /a
,3 A\
N 600D
DESIGN

D] @

Disefio cuadrado compacto y elegante

El disefio cuadrado fino y elegante se consigue gracias al
intercambiador de calor multi-path de alta densidad y al
ventilador de alta eficiencia.

Intercambiador de calor hibrido

@ 5mm
Intercambiador
de calor de alta
densidad

@7 mm
Intercambiador
de calor grande

Ahorro energético elevado

La alta eficiencia, de nivel superior, se consigue mediante un
intercambiador de calor lambda de alta eficiencia, un gran
ventilador de flujo transversal y un nuevo refrigerante.

Caudal de aire confortable
y funcionamiento silencioso

El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier

estancia en un espacio mucho mas confortable gracias al disefio de
Sus nuevas lamas.

Control de dispositivo inteligente (opcional

Control sencillo del aire acondicionado desde dentro o fuera del
hogar y la oficina mediante smartphones, tablets y PC.

FGLai?“

SEER SCopP

7,4 4,4

*1: Modelos 07/09

*2: Modelo 12

— 20

dB (A)
Solo refrigeracion
-

Interfaz de LAN inalambrica

El exclusivo adaptador de LAN
inaldmbrica permite utilizar el aire
acondicionado desde el exterior
mediante un smartphone o un PC tablet.
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Modelo: ASG07-KMC / ASG09-KMC / ASG12-KMC / ASG14-KMC

- | e e
| w |

Unidad interior Mando AOG 07/09/12 AOG 14
inaldmbrico
. . . ®
Especificaciones técnicas i
c
[}
o (%]
Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz _:
. Refrigeracion 2,0(09-30) 2,5(0932) 34(09-39) 4,2(09-44) =
C dad kw
apacida Calefaccion 25(0934) 28(0940) 20(0953) 54(0960) (%'
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER Refrigeracion W 4,43 397 3,65 3,44
COoP Calefaccion 4,52 4,52 417 3,83
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kw 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER Refrigeracion W 7,40 7,40 7,30 6,90
SCOP Calefaccion (media) 4,10 4,10 4,40 410
Clase de eficiencia energética Refrigeracion Att Att Att Att
9 Calefaccion (media) A+ A+ A+ A+
Corriente max. de funcionamiento |Refrigeracion/Calefaccion A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
- Refrigeracion 95 118 163 213
Consumo energético anual Calefacoion kWh/a 785 379 705 1367
Eliminacion de la humedad I/h 1,0 13 18 2,1
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 46/46 46/46 50/50 50/50
Nivel de potencia actistica Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 54/56 55/57 55/58 57/59
P Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 61/61 61/62 65/65 65/66
: Interior/Exterior (refrigeracion) Alto B 650/1.650 700/1.650 700/1.700 770/1.680
Caudal de aire - - — m’/h
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 720/1.450 750/1.450 780/1.470 820/1.580
Dimensiones netas Interior mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
Al x Anx Pr Exterior mm 541x663x290 541x663x290 541x663x290 542x799x290
Peso neto \nterlgr kg (Ibs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Exterior kg (Ibs) 22 (49) 22 (49) 24 (53) 31 (68)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/150-16,8 13,8/150-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/150-16,8
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 20 (15 - 20) 20 (15-20) 20 (15-20) 20 (15-20)
Diferencia méax. de altura 15 15 15 15
. Refrigeracion o -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaccion CES 5/ 24 5/24 5724 5/ 24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante kg
Carga (CO2eq-T) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 Convertidor KNX®: 3IVNS076
3NGG9024 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002
Mando a distancia simple: 3NGG9004 Controlador de conmutador externo: 31VN9082
Kit de conexién externa: 3NGG9010 Convertidor de red para 1 Split (tipo de fuente de alimentacién de CC):  3IVN9048
Kit de comunicacion: 3NDN9041 Convertidor de red para 1 Split (tipo de fuente de alimentacién de CA):  3IVN9047
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3IVG9039 (KMCC)  Filtro de iones de plata: 3NDNS043
3IVN9133 (KMCE)
Dimensiones
(Unidad: mm)
834 222
a I
o
~
~
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Split residencial

Pared

Serie KM Large
Alta eficiencia
y salas grandes

REFRGER%
k32

DC

Ahorro energético elevado

La alta eficiencia, de nivel superior, se consigue mediante un
intercambiador de calor lambda de alta eficiencia, un gran ventilador
de flujo transversal y un nuevo refrigerante.

SEER SCOP
i i *1 I 5 *1
*1: Modelo 18
2 5mm
Intercambiador de calor Intercambiador
hibrido de calor de alta

La eficiencia del intercambio densidad

de calor se ha mejorado
significativamente con el
gran intercambiador de calor
hibrido, logrando el nivel
superior de SEER y SCOP.

@7 mm
Intercambiador
de calor grande

@107 - Ventilador de flujo
transversal grande
Con el ventilador de gran

un volumen de aire eficiente a
baja potencia.

didmetro, se puede obtener

Control de dispositivo inteligente (opcional)

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar mediante

un dispositivo inteligente con la instalacion de una interfaz de LAN
inaldmbrica opcional. La interfaz de LAN inaldmbrica se puede
configurar facilmente sin necesidad de realizar tareas de instalacion
especializadas.

Nueva

interfaz LAN

inaldmbrica
(usB)

D)

Funcionamiento a baja
temperatura ambiente

Frio 46°C Calor 24°C

-15°C

en calor

-10°C -15°C
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Modelo: ASG18-KM / ASG24-KM

T

S Lt -
e
Unidad interior Mando AOG18 AO0G24
inaldmbrico
. . . ®
Especificaciones técnicas T
c
[}
o (%]
Fuente de alimentacion Monofasica, ~230V, 50 Hz _:
. Refrigeracion 52(0,9-6,0) 7,1(0,9-83) —
C dad kw
apacida Calefaccion 63(0987) 80(0910.1) (%'
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 1,39/1,56 2,08/1,91
EER Refr\gera.c/lon Ww 3,74 341
cop Calefaccion 4,04 4,19
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kw 52/4,8 71/7.1
SEER Refrigeracion Ww 777 728
SCOP Calefaccion (media) 4,56 418
Clase de eficiencia energética Refrigeracion Att Att
9 Calefaccion (media) A+ A+
Corriente max. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 9,5/13,5 13,5/16,0
- Refrigeracion 234 341
Consumo energético anual Calefacoion kWh/a 472 5370
Eliminacion de la humedad I/h 1,7 2,7
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 45/40/35/29 49/40/35/29
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 46/40/35/29 49/40/35/29
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 50/50 54/52
Nivel de potencia actistica Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 60/61 65/65
P Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 65/65 67/66
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto m/h 980/2.350 1.170/3.240
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 1.020/2.100 1.170/2.820
Dimensiones netas Interior mm 280 x 980 x 240 280 x 980 x 240
Al x An x Pr Exterior mm 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315
Interior kg (Ibs) 12,5(28) 12,5(28)
P 1
esoneto Exterior kg (Ibs) 36 (79) 42 (93)
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul. 1/4-1/2 1/4-1/2
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 138/158-16,7 13,8/158-16,7
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 25(15-20) 30 (15-20)
- — m
Diferencia méax. de altura 20 25
) ) Refrigeracion o -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefacoion CBs 5/ 24 5/ 24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante kg
Carga (CO2eq-T) 1,02 (0,689) 1,32 (0,891)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Kit de comunicacion: 3IVG9037 Convertidor de red para 1 Split
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 Circuito integrado de entrada y salida externo:  31VG9038 (tipo de fuente de alimentacion de CC): 31VN9048
Mando a distancia simple Kit de conexion externa: 3NGG9010 Convertidor de red para 1 Split
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3IVN9133 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple: 31VG9090 Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Convertidor KNX®: 3IVN9076
Convertidor MODBUS®: 3NDN9002
Filtro de iones de plata: 3NDN9043
Dimensiones
(Unidad: mm)
L 980 — 240
= =] ’%{
J O
0
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Split residencial

Pared

Serie KM Large
Alta eficiencia
y salas grandes

3%}

Al

ALL

Unidad exterior compactay ligera

Este modelo es mucho mas compacto que una unidad exterior
convencional. Se puede instalar en lugares estrechos.

Sensor de personas

El sensor de personas capta los movimientos de la estancia y se auto-
regula para aumentar el confort y el ahorro energético. Funciona de
forma automatica en modo estandar cuando hay personasy con
capacidad inferior cuando las personas abandonan la sala.

Control de dispositivo inteligente (opcional)

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar mediante

un dispositivo inteligente con la instalacion de una interfaz de LAN
inalambrica opcional. La interfaz de LAN inalambrica se puede
configurar facilmente sin necesidad de realizar tareas de instalacion
especializadas.

e A S le (SRS

BN [wy N A
O[O [ | |
nglam Weekly 10N + Washable

Nuevo modelo
Peso

52Kkg |-14,8 %

Modelo actual

61 kg

—_ —_ —
—_— —

"
AHORRA t > [ REIIGO
AUTOMATICO

Cuando se agrega nuestra interfaz inalambrica y la aplicacion FGLair, se puede controlar la
refrigeracion y calefaccion del hogar en cualquier momento y lugar.

Interfaz de LAN
inaldmbrica (USB)

N

GLair
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Modelo: ASG30-KM / ASG36-KM

=

b =
-— e
¥
=

Unidad interior Mando AOG 30/36
inalambrico

Especificaciones técnicas

o
(&)
c
[}

o
[}
()
1

=

=)

%2

Fuente de alimentacion Monofésico, ~230V, 50 Hz
. Refrigeracion 8,0 (2,9-9,0) 9,4 (2,9-10,0)
Capacidad Calefaccion kw 88(22-11,0) 101 2.7-11.2)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kW 2,33/2,20 3,16/2,73
EER Refrlgera.c'\on Ww 3,43 2,97
CoP Calefaccion 4,00 3,70
Potencia de disefio Refrigeracién/Calefaccion (-10° C) kW 8,0/6,5 9,4/71
SEER Refrigeracion Ww 6,67 6,14
SCOP Calefaccion (media) 4,54 4,52
Clase de eficiencia energética Refrigeracin Att Att
Calefaccion (media) A+ A+
Corriente max. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 21,0/21,0 21,5/21,5
) Refrigeracion 419 535
Consumo de energia anual Calefaccion kWh/a 2001 5108
Eliminacion de la humedad I/h 2,6 338
U. Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 50/44/40/33 50/44/40/33
Nivel sonoro segun velocidad U. Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 49/44/39/33 49/44/39/33
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) Alto dB (A) 53/55 55/55
Nivel de potencia sonora U. Interior (refrigeracion/calefaccion) Alto 65/65 65/65
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) Alto 68/69 70/70
Caudal de aire U. Interior/Exterior (refrigeracion) Alto mi/h 1,330/3,750 1,330/3,750
U. Interior/Exterior (calefaccion) Alto 1,330/3,750 1,330/3,750
Dimensiones netas U. Interior mm 340x1150x280 340x1150x280
Alx An x Pr U. Exterior mm 788x940x320 788x940x320
U. Interior kg (Ibs) 18,5 (41) 18,5 (41)
Peso neto U_ Exterior kg (1bs) 520(115) 520(115)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 3/8-5/8 3/8-5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7 13,8/158-16,7
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 50 (30-20) 50 (15-20)
Diferencia méx. de altura m 30 30
) ) Refrigeracion . -15/46 -15/46
Rango de funcionamiento Calefaccion CBS q5/04 25/ 24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante Carga (Coggq-T) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Circuito integrado de entrada Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 y salida externo: 31VG9038 (tipo de fuente de alimentacion de CC): 3NDN9002*
Mando a distancia simple Kit de comunicacion: 3IVG9037 Convertidor de red para 1 split
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Interfaz de LAN inaldmbrica:  3IVN9133 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3NDN9002*
Mando a distancia simple: 31VG9090 Controlador de conmutador Filtro de iones de plata: 3NDN9044
Kit de conexién externo: 3NGG9013 externo: 3IVN9082
Convertidor KNX®: 3IVN9076*
Convertidor MODBUS®: 3NDN9002*
D]mensiones *: Solo se puede utilizar cuando se retira la interfaz de LAN inaldmbrica 3IVN9133 (UTY-TFSXF2).

(Unidad: mm)

1,150

340

15}
E— an —T =
609

672
725
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Split residencial

Pared

Serie KP
Compacto y Comfort

V3

o
LL REERIGERAN

32

DC

Disefio compacto y elegante

El disefio fino y elegante se consigue gracias al intercambiador
de calor multicanal de alta densidad y al ventilador de alta
eficiencia.

Ahorro energético elevado

La alta eficiencia, de nivel superior, se consigue mediante un
intercambiador de calor lambda de alta eficiencia, un gran
ventilador de flujo transversal y un nuevo refrigerante.

Caudal de aire confortable
y funcionamiento silencioso

La gran lama de ventilacion y la nueva estructura de soplado de
aire han logrado un caudal de aire confortable que llega hasta
los pies del usuario, con un funcionamiento silencioso.

Control de dispositivo inteligente (opciona)

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar mediante

un dispositivo inteligente con la instalacién de una interfaz de LAN

inalambrica opcional. La interfaz de LAN inaldmbrica se puede

configurar facilmente sin necesidad de realizar tareas de instalacién

especializadas.

Nueva
interfaz LAN
inalambrica
(USB)

n))))

|
v
\
\
\

g

Al 270 mm
Pr 224 mm
Caudal de aire potente
SEER SCOoP
*1 *2
46,7 4,1
A+ 9 9
*1: Modelo 09
*2: Modelo 12

B 22

dB (A)
Solo refrigeracion
G -

Funcionamiento a baja
temperatura ambiente

Frio 46°C Calor 24°C

-15°C

en calor

-10°C -15°C



Modelo: ASG09-KP / ASG12-KP

Unidad interior

Especificaciones técnicas

Monofésica, ~230 V, 50 Hz

Caodigo
Fuente de alimentacion

Mando

inalambrico

AOG 09/12

-
fER\GERANT
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. Refrigeracion 2,5(0,9-3,0) 3,4(09-37)
Capacidad Calefaccion kw 28(0938) 38(0948)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,71/0,79 1,00/1,14
EER Refngeraslon W 3,52 3,40
CcopP Calefaccion 3,54 3,33
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kw 2,5/2,4 3,4/2,5
SEER Refrigeracion W 6,70 6,30
SCOP Calefaccion (media) 4,00 4,10
Clase de eficiencia energética Refrigera@lén - prt frt

Calefaccion (media) A+ A+
Corriente max. de funcionamiento  |Refrigeracion/Calefaccion A 6,5/9,0 6,5/9,0
- Refrigeracion 131 189
Consumo energético anual Calefaccion kWh/a 840 853
Eliminacion de la humedad I/h 1,3 18
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 45/38/31/22 46/40/33/22
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 45/40/36/26 46/40/35/27
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 47/47 49/51
Nivel de potencia actstica Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 58/58 59/59
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 59/59 62/62
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto mh 580/1.650 630/1.700
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 580/1.450 630/1.470
Dimensiones netas Interior mm 270x784x224 270x784x224
Al x An x Pr Exterior mm 541x663x290 541x663x290
Interior kg (Ibs) 8(18) 8(18)
Peso neto Exterior kg (Ibs) 23 (51) 25 (55)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 11,8/15,0-16,8 11,8/150-16,8
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 20 (15-20) 20 (15-20)
Diferencia méx. de altura m 15 15
) ) Refrigeracion -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaccion °CBS 5/04 5/ 24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante Carga (co;gq—T) 0,55 (0371) 0,59 (0,398)

Accesorios opcionales

Interfaz de LAN inaldmbrica:

Kit de soporte del mando a distancia:

Filtro de iones de plata:

Dimensiones

(Unidad: mm)

270

OGENERNMAL

3IVN9133
3NGG9014
3NDN9043

784

224

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja
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Split residencial

Pared

Serie KL
Confort para
grandes estancias

REFRGER%
k32

DC

Disefio compacto y elegante

Modelo de alto rendimiento y disefio compacto. Se consigue un
caudal de aire potente a pesar de un disefio compacto de 790
mm de ancho para espacios compactos, como un dormitorio o
una oficina doméstica.

Funcionamiento econdmico

La temperatura de consigna se cambia 1°C automaticamente.
El ajuste del termostato cambia automaticamente segun la
temperatura para evitar una refrigeracion y una calefaccion
innecesarios.

Funcionamiento potente

Es posible un funcionamiento continuo de 20 minutos
mediante el caudal de aire maximo 'y la velocidad maxima del
compresor. La rapida refrigeracion y calefaccion hacen que se
note un ambiente confortable en la sala rapidamente.

Temporizador de apagado automatico

El temporizador se pone en marcha y el acondicionador

de aire se detiene cuando alcanza un periodo de tiempo
predeterminado. El temporizador puede programarse con 24
horas de antelacion. La franja de tiempo de la “desconexion
automatica” puede ser programada de modo flexible.

& W790 Mm——

H 293 mm
D 249 mm

Caudal de aire potente

©
2 Modo econémico
9]
Q
5 Salto de temperatura
. N
Ajuste de Modo normal
temperatura
Funcionamiento en frio Tiempo
s
% Temperatura de ajuste
9]
Q
5
2

Modo normal

Modo Powerful

Tiempo

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Frio 46°C Calor 24°C

-15°C

en calor

-10°C -15°C
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Modelo: ASG18-KL / ASG24-KL

=- : Al
= o
= =5

_-_'_—
Unidad interior Mando AOG18 AOG24
inaldmbrico
. . .. ©
Especificaciones técnicas ©
c
[}
N 3NGGE7150 3NGo87155 4
Fuente de alimentacion Monofasica, ~230V, 50 Hz _:
. Refrigeracion 52(0,9~5,5) 7,1(09~7,7) =
Capacidad Calefaccion kw 63(06~7.6) 8,0(09-9,0) o
Potencia de entrada Refrigeracién/Calefaccion kw 1,685/1,80 2/42/2,225
EER Refngera‘crlon W 3,09 2,93
CcopP Calefaccion 3,50 3,60
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kw 5,20/4,80 7,10/7,10
SEER Refrigeracion W 7,20 7,10
SCOP Calefaccion (media) 4,30 4,00
o . Refrigeracion At+ At+
Clase de eficiencia energética Galefacaion (media) Ar r
Corriente max. de funcionamiento  |Refrigeracion/Calefaccion A 9,56/13,5 13,5/17,5
Consumo energético anual Refrigeracion kWh/a 253 350
Calefaccion 1563 2485
Eliminacion de la humedad I/h 1,9 31
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 47/44/40/35 51/45/38/33
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 50/45/41/37 52/45/41/37
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 50/56 55/57
Nivel de potencia actistica Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 60/65 64/65
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 61/66 65/67
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto . 865/1.830 1.040/2.885
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 995/2.265 1.040/3.030
Dimensiones netas Interior mm 293x790x249 293x790x249
Alx An x Pr Exterior mm 542x799x290 632x799x290
Interior kg (Ibs) 9,5(21) 10,0 (22)
Peso neto Exterior kg (1bs) 3073) 38 (84)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-1/2
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7 13,8/158-16,7
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 25(15-20) 30 (15-20)
Diferencia méx. de altura m 20 25
) ) Refrigeracion -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaccion °CBS 5,24 5,24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante Carga . oggq—T) 0,85(0,574) 1,10(0,743)

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja

Accesorios opcionales

Filtro de iones de plata:  3NDN9043
Dimensiones
(Unidad: mm)
790 249
—
X
~
| | =
i =

OGENERNMAL
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Split residencial

Suelo

Serie KV
Compacto
y Comfort

REFRGERA%
k32

DC

Ahorro energético elevado

La nueva unidad de suelo KV09 alcanza un SEER de 8,50y la
clasificacion A+++ de eficiencia estacional en refrigeracion.

Ademas, logra un SCOP mejorado de 4,30 y una clasificacion
A+ deeficiencia estacional en calefaccion.

Instalacion flexible y sencilla

Los modelos se pueden instalar

directamente en el suelo, colgar en la Ve g
parte inferior de la pared o bien i
empotrarse total o parcialmente.

Funcionamiento a baja
temperatura ambiente

-10°C

en frio

Control de dispositivo inteligente (opciona)

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar =
mediante un dispositivo inteligente con la instalacion .
de una interfaz de LAN inaldmbrica opcional. La

interfaz de LAN inalambrica se puede configurar

facilmente sin necesidad de realizar tareas de

instalacion especializadas. =)

Debajo de una ventana

SEER SCOP

8 5 *1 I 31

*1: Modelo 09

Semi emportada
Empotrado En pared (accesorios opcionales
necesarios)
w: }\

- H“-\._\_L Min.590 q"‘"-...___

e

(unidad: mm)

Frio 46°C

Calor 24°C

-15°C

en calor

-10°C -15°C
Funcionamiento de calor a 10°C
Gracias a esta funcion, la temperatura nunca baja de 10°C y

asegura un minimo nivel de temperatura a nuestro retorno, lo que
nos permite recuperar rdpidamente la sensacion de confort.

_<W1OBC" ON
20°C

FUWO"" ACTIVADA
10°C




-
rH_R\GERANT
I@Q

Modelo: AGG09-KV / AGG12-KV / AGG14-KV

| i - AL
<= Mando AOG 09/12 AOG 14
inaldmbrico ]
Unidad interior 9
i (S]
o)
Espemﬂcamones tecnicas Consultar disponibilidad o
(%]
(O]
3nGG87040 3nGGs7045 3nGG87050 =
Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V. 50 Hz (7))
: Refrigeracion 2,5(09-35) 3,5(0,9-4,0) 4,2(09-52)
kw
Capacidad Calefaccion 35(09°5.1) 2,5(0,953) 52(0963)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,53/0,81 0,88/1,22 1,06/1,41
EER Refrigeracion Ww 4,70 4,00 395
CcopP Calefaccion 4,30 3,70 3,70
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10°C) kW 2,50/2,60 3,50/3,50 4,20/4,20
SEER Refrigeracion Ww 8,50 8,20 8,10
SCOP Calefaccion (media) 4,30 4,10 4,00
Clase de eficiencia energética Refrigeracion Attt Atk Art
g Calefaccion (media) A+ A+ A+
Corriente max. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 7,0/8,5 7,0/8,5 11,0/12,0
- Refrigeracion 103 149 181
Consumo energético anual Calofacaion kWh/a 845 T192 266
Eliminacion de la humedad I/h 1,3 1,8 2,1
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22
Nivel de presion acustica Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 41/35/29/22 41/35/29/22 43/37/29/22
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto dB (A) 43/47 45/51 51/50
Nivel de potencia acdstica Interior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 53/54 53/54 57/56
P Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 58/61 61/64 63/63
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto Y 570/1.530 570/1.530 650/2.210
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 600/1.510 600/1.510 650/2.100
Dimensiones netas Interior mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200
Al x An x Pr Exterior mm 542 x 799 x 290 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290
Interior kg (Ibs) 14(31) 14(31) 14(31)
P 1
esoneto Exterior kg (Ibs) 31(68) 31(68) 38(83)
Diametro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7 138/158-16,7 138/158-16,7
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 20(15) 20(15) 20 (15)
Diferencia max. de altura 15 15 15
: ) Refrigeracion o -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento e on ces 5724 5/24 5/ 24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
9 Carga \ kg (CO,eq-T) 0,85(0,574) 0,85(0,574) 0,94 (0,635)
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opC|onaIes
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Kit de conexion externa: 3NGG9013
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 Convertidor de red para 1 Split
Mando a distancia simple (sin modo de funcionamiento): 31VG9091 (tipo de fuente de alimentacion de CC): 3IVN9048
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Convertidor de red para 1 Split
Control switch externo: 3IVN9082 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
Interfaz LAN inaldmbrica: 3NDN9019 Filtro de iones de plata: 3NDN9045
Dimensiones
(Unidad: mm) 200
I ]
P———
o
o
O
T 740

Vista frontal Vista lateral
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Split residencial

Resumen de caracteristicas

I ™ N B

| S—
ASG09/12-KX ASG 07/09/12/14 -KG ASG 07/09/12/14 -KE
N.° de modelo
® @
&« Ventiladores laterales dobles [ ]
%2 Detector de personas - Ahorro [ ] [ ]
§ Detector de personas - Ahorro y detencion
:03 Modo econémico [ J [ ] [ ]
g Limitacion del punto de ajuste de temperatura ambiente @]
Retorno automatico de temperatura de consigna @]
Calentamiento potente
Difusor de potencia [ )
Funcionamiento de la sala de servidores
Modo potente [ ] [ J [ J
Funcionamiento de CALOR a 10 °C. [ ] [ J [ J
Modo de bajo nivel de ruido [ ] [ ] [ J
o Cambio automatico [ ] [ J [ J
% Lamas de oscilacién vertical [ J [ J
- Doble oscilaciéon automatica [}
Velocidad automética del ventilador [ ] [} [ J
Reinicio automatico [ ] [} [}
= Conducto de aire fresco conectable
Kit de admision de aire fresco:
Conducto de distribucion conectable
Control individual de la direccion del caudal de aire
Programador de apagado automético @]
Programador de suefio [ J [ ] [ ]
Programador de programas [ ) [ J [ ]
S Programador semanal [ ] [ ]
g__ Programador semanal + SETBACK @]
S
g Sefial de filtro [ ) [ ]
Salida de error externa @]
Entrada ON/OFF externa @]
Interfaz de LAN inaldmbrica [ J O
Limpieza de aire - plasma [ J
Limpieza automética del filtro [ ]
_;5 Filtro de desodorizacién de iones [ J [ J
E' Filtro Apple-catechin [ ] [ J
Filtro de larga duracion
Panel lavable [ ] [ ]
= Ajuste automético del caudal de aire
gT Bomba de drenaje de serie
s Blue fin




T e T e
Serie Estandar Serie ECO

=S| iy
ASG 07/09/12/14 -KMC ASG 18/24-KM ASG 30/36-KM ASG 09/12-KP ASG 18/24-KL AGG 09/12/14-KV
°
° ° ° ) ° ®
o} o) o) o
o} o) o) o
° ° ° ° °
[ [ ] [ [
° ° °
° ° ° ) ° L4
° ° ° ° °
° °
° ° ° ) ° L4
° ° ° ° ° ®
o} o o) o
° ° ° ° ° ®
° ° ° ) ° ®
e ° °
o} o) o) o
° ° ° ° ° ®
e ) e
o} o o o
0 0) e 0 0) o
e ° ™ L
e ° ™ L
°
° ° °
°

OGENERNMAL
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Multi-Split

Multi-Split

58 Caracteristicas

60 Gama de unidades exteriores

62 Multi-Split de 2 a 8 unidades

64 Multi-Split simultéaneo

66 Multi-Split 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1

70 Multi-Split 6x1

72 Multi-Split 8x1

74 Multi-Split simultdneo. Doble/Triple

78 Unidades Interiores R32

80 Unidades Interiores R410A

82 Multi-Split de 2 unidades. Tabla de combinacion
84 Multi-Split 3x1. Tabla de combinacion

86 Multi-Split 4x1. Tabla de combinacion

88 Multi-Split 5x1. Tabla de combinacion

92 Multi-Split 6x1. Tabla de combinacion

98 Multi-Split 8x1. Tabla de combinacion
104 Resumen y descripcion de caracteristicas



Controle varias unidades interiores con una unidad exterior. Cree el sistema que usted quiera.

Si desea mantener una planta grande o muchas salas con sensacion de confort, le
recomendamos que utilice nuestro Multi-Split para crear un sistema compacto con solo una

unidad exterior. Elija entre una amplia gama de unidades interiores, que se adaptan bien a sus

salas. Puede mezclarlas y combinarlas como quiera. Cree el sistema adecuado para ust(g_g. -

Multi-Split




Multi-Split

Multi-Split

Las unidades exteriores Multi-Split son la solucién de General para casas, locales comerciales y oficinas donde se necesita
una climatizacion homogéneay ecoldgica ya que permite conectar hasta 8 unidades interiores con una Unica exterior.
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Multi-Split de 3, 4 0 5 unidades @

Multi-Split de 3 o 4 unidades

= —
- - . = =
3 unidades 4 unidades 5 unidades Modelo 14 Modelo 18 3_
Modelos 18/24 Modelo 30 Modelo 36 ()
1

T - Multi-Split de 6 y 8 unidades  {pq =
Multi-Split de 2 a 8 unidades P y @ 5
— b=

Se recomiendan las unidades de tipo Multi-Split de 2 a 8 unidades

para las situaciones que requieren aire acondicionado en varias salas, =

como en casas familiares u oficinas. Pueden conectarse y manejarse
individualmente entre 2 y 8 unidades interiores. Los sistemas disponen de
control a distancia individual o centralizado para el control de prgramacion

y estado de cada sala de forma independiente. Gracias a sus prestaciones L
de ahorro de espacio, la unidad exterior permite la instalacion en el balcén —— et
o debajo una ventana de media altura. 6 unidades 8 unidades
Modelo 45 Modelo 45
1 § R

Doble/Triple (&2

o
Doble modelo 36 Doble/Triple RADA

(Monofésico/trifésico) Doble/Triple modelo 45/54
(Monofésico/trifasico)

Multi-Split simultaneo

Se recomienda el tipo Multi-Split simultaneo para situaciones en las que es
necesario utilizar varias unidades interiores simultdaneamente, como por
ejemplo, entradas de edificios de oficinas pequefios, salas de reuniones,
salas de centros educativos y otros espacios grandes. Pueden funcionar
hasta 3 unidades interiores simultaneamente. Este tipo es adecuado para
espacios de oficina con grandes dreas e instalaciones con un disefio de
planta poco convencional.

Modelos 36/45/54
(Monofésico/trifésico)
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Multi-Split

Gama de unidades exteriores

2 unidades AOG14M2-KB AOG18M2-KB
Multi-Split
3 unidades
Multi-Split
2 unidades Hasta 3 unidades
3 unidades,
4 unidades
5 unidades 4 unidades
Multi-Split Multi-Split
Hasta 4 unidades
5 unidades EERIGERAN
Multi-Split ig.g’z ]
Hasta 5 unidades
6 unidades &upldsadles |
Multi-Split ulti-Split
Hasta 6 unidades - | U
—_— f i
| 7| ) =, J
- . — |- i
Multi-Split de 8 unidades - i | E— 1 - J
Hasta 8 unidades i[.-'- { o
=gy .J— ‘ Branch box
Separation tube
Doble b . .
Monofasico ._' . : 4I_|_|
Doble - . .
Trifasico ._' . : 4I—|—|
Multi-Split Doble/Triple -
Simultaneo Monofasico .
Doble/Triple -
Trifasico .
= S g g—
) =] g — A
Doble/Triple | e e =
Trifasico | | |
¥
Nota: 1. Multi-Split de 2 unidades: 2. Multi-Split de 3 unidades:
Las unidades interiores conectables constan de 2 unidades. Las unidades interiores conectables constan de 2 a 3 unidades.
AOG14M2-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 4,0 kW y 6,0 kW. AOG518M3-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 4,0 kW y 8,5 kW.
AOG18M2-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 4,0 kW y 7,5 kW. AOG24M3-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 4,0 kW y 10,5 kW.

3. Multi-Split de 4 unidades:
Las unidades interiores conectables constan de 3 a 4 unidades.
AOG30M4-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 7,5 kW y 14,0 kW.



14,0 14,0 19,0
AOG18M3-KB A0G24M3-KB
AOG30M4-KB
AOG36M5-KB
AOG 45 Ui-MI6
AOG 45 Ui-MI8
AOG36KI2S AOGA45KI2S
AOG36-KR AOG45-KR
AOG54KI3S
AOG54-KR
AOG36UI2S A0G45U12S AO0G54UI3S

4. Multi-Split de 5 unidades:
Las unidades interiores conectables constan de 2 a 5 unidades.

AOG36M5-KB: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 7,5 kW y 15,5 kW.

5. Multi-Split de 6 unidades:
Las unidades interiores conectables constan de 2 a 6 unidades

AOG45Ui-MI16: La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 9,5 kW y 18,0 kW.

6. Multi-Split de 8 unidades:
Las unidades interiores conectables constan de 2 a 8 unidades
La capacidad total de las unidades interiores conectadas debe estar entre 11,0 kW'y 18,0 kW.

OGENERNML

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-certification. com

General (Euro) GmbH participa en

el programa ECP para AIRES ACONDICIONADOS.
Compruebe la validez del certificado:
www.eurovent-certification.com

* Los modelos marcados no estan certificados bajo ECC
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Multi-Split

%
ERRIGERAN

)

Multi-Split de 2 a 8 unidades

Unidades interiores

AOG14M2-KB AOG18M2-KB AO0G18M3-KB | AOG24M3-KB AOG30M4-KB AOG36M5-KB

= =
Tipo Multi-Split =
Unidad exterior . = .
Capacidad (kW) | 40 | 50 | 54 | 68 | 80 | 95 |
| Calef | 44 | 56 | 68 | 80 | 96 [ 106 |
| Unidadinterior | BTU |Clasekw
7.000 | 20 ° ° ° ° ° °
—
ASGO07/09/12/14MI-KG  ASG07/09/12/14MIKg 2000 | 2.5 ® ® ° ° o °
. 12000 | 35 ° ° ° ° ° °
ASGO7/09/12/14MHKMC  ASGO7/09/12/14MI-KE| 14000 | 4.0 = ° ° ° ° °
18000 | 50 = - = ° ° °
M ‘ ! 22000 | 60 = - - _ ° °
ASG18/22/24MI-KM aow | 70 - - B - o .
o 9.000 | 25 ° ° ° ° ° °
M = J 12000 | 35 [ ° ° ° ° °
AGGO9/12/14MI-KV 12000 | 40 B ° A ° x °
7000 | 20 ° ° ° ° ° °
9.000 | 25 ° ° ° ° ° °
H 12000 | 35 ° ° ° ° ° °
T
14.000 | 4.0 - ° ® L] ® ®
AUGO7/09/12/14/18/22MI-KV
18000 | 50 = - = ° ° °
22000 | 60 = - - - P °
7000 | 20 ° ° ° ° ° °
ﬂ 9000 | 25 ° ° ° ° ° °
ﬁ 12000 | 35 ° ° ° ° ° °
ACGO7/09/12/14/18M-KS 14000 40 - L L4 ° ° °
18000 | 50 = - = ° ° °
7000 | 20 ° ° ° ° ° °
a 9000 | 25 ) ) ® ) ® °
g 12000 | 35 ° ° ° ° ° °
ACG07/09/12/14/18MI-KL 14.000 | 40 - ® [ ) ) °
18000 | 50 = - - ° ° °
M ‘ 22000 | 60 = - - _ ° °
ACG22MI-KM
M 3 18000 | 50 = - - ° ° PY
ABG18/22MI-KR 22000 | 6.0 = - = - ° °
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Tipo Multi-Split
Unidad exterior

_] (Branch Box)

88

125 140
Calefacmon 185 16.0
Clase kW
7000 | 20 ° °
—a
ASG07/09/12/14LMCE| 9000 | 2.5 L4 L
== 12000 | 35 ° °
ASGO7/09214LUCA| 14 000 [ 40 ° °
- ] 18000 | 50 ° °
ASG18/24LF 24000 | 7.0 ° °
e 9000 | 25 ° °
= 12000 | 35 ° °
AGG09/12/14
UM 14000 | 40 ° °
7000 | 20 ° °
o 9000 | 25 ° °
N l."'" "|I
- 12000 | 35 ° °
AUG07/09/12/
14/18 UM 14000 | 40 ° °
18000 | 50 ° °
e, 14000 | 40 ° °
ABG14 UFMI
ABG18 UM 18000 | 50 ° °
7000 | 20 ° -
ﬂ 9000 | 25 ) -
ﬁ 12000 | 35 ° -
ARXG07/09/12/ | 14000 | 40 ° _
14/18 UFMIN '
18000 | 50 ° -
7000 | 20 ° °
a 9000 | 25 ° °
m—_ | 5000 | 35 ° °
ARYGO7/09/12/
1418 UM 14000 | 40 L4 L
18000 | 50 ° °
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Multi-Split

Multi-Split simultaneo

Unidades interiores

Multi-Split simultaneo
Unidad exterior

Capacidad (kW)

Refrigeracion

4HP

10,8

AO0G36TM2S-

KR

5HP

A0G36M2S-

AOG45M2S-
KB

ERRIGERAN
50
N2

6HP

AOG4KSBMZS_ A0G54M3S-KB AOG54TM3S-KR

T
T

Unidad interior BTU L Doble Triple
Clase

18.000 50 @ x2 - - ® x3
—S_'-.-.*-.I 22000 65 = ®x2 - -
AUG18/22/24-LV
24.000 70 - - ® x2 -
= 18.000 50 ® X2 - - ® x3
ACG18-KL
22.000 6,5 - ® X2 - =
ACG 22/24UiS-KM
24.000 7.0 - - ® X2 -
Separadores 3NGG9530 3NGG9532
p (18/22/24) (18)




4HP

Multi-Split simultaneo
Unidad exterior

Capacidad (kW)

o+ e
AOG36Ui2S-LA AO0G45Ui2S-LB AOGA45Ui2S-LA AOG54Ui3S -LB AOG54Ui3S-LA

Unidad interior BTU [y Doble
Clase
18.000 | 50 ® X2 - - ® x3
e 22.000 | 65 = @ x2 - -
AUG18/22/24
Uis-Lv
24000 | 70 - - @ x2 -
30000 | 88 = - = =
.__4:,_{‘
) e I'a»x
. 36.000 | 106 - - - -
AUG30/36/45
UiS-LR
45000 | 12,5 - - - -
i 18.000 | 50 ® %2 - = ® x3
ACG18-LL
22.000 | 65 - @ x2 - -
24.000 | 7,0 - - ® x2 -
-I I 30000 | 88 - - - -
ACG24/30/36/45-LM
36.000 | 106 - - - -
45000 | 125 - - - -
18.000 | 50 @ x2 - - ® x3
"444‘.\\
22.000 | 65 - @ x2 - -
ABG 18/22/24 Uis-LV
24.000 | 7,0 - - ® x2 -
30000 | 88 - - - -
S
36.000 | 106 - - - -
ABG30/36/45-LR
45000 | 12,5 - - - =
3NGG9530 3NGG9531 3NGG9531 3NGG9532
Separadores
x1 x1 x1 x1

OGENERNML

65

=
@
=
>
b=




Multi-Split

Multi-Split
2x1, 3x7,
4xTy ox1

)

|
l"" bl

DC

Mayor ahorro energético

La tecnologia DC se utiliza para el control de _
compresores, motores de ventilador interiores/ m\/;gtr"ggoéecgﬂa
exteriores e inversores. eficiencia

Inversor DC
Control

Clase

LClal SEER SCOP

A++ #1 E
Calor *2 LT v !
' ' Unidad exterior
*1: Modelo 14
Intercambiador de calor Compresqr DC de
de alta eficacia doble camara
Modelos equipados con el nuevo refrigerante R32 ———

El refrigerante R32 es altamente eficiente energéticamente, ademas,
la capacidad volumétrica de R32 es mayor que la de R410A.
Los modelos R32 requieren menos cantidad de carga de refrigerante

@

en comparacion con los modelos R410A. 2 unidades - Modelo 14 125

2 unidades - Modelo 18 1,02 1,30

3 unidades - Modelo 18 18 22

3 unidades - Modelo 24 18 22

4 unidades - Modelo 30 2,2 33

5 unidades - Modelo 36 2,5 4,0
Funcionamiento S”enCiOSO Nivel de potencia acustica *Clase 24 de 3 unidades (refrigeracion)
Nivel de potencia acustica 7dB mas bajo en comparacion con el 61 68
actual modelo R410A. dB(A) dB(A)

A= | -7dB(A) | =.
—

= - &

-

Modelo R32 Model R410
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Ahorro de espacio — —

Se pueden conectar varias unidades interiores a 1 unidad exterior, y

también permite mayores distancias de instalacion. En comparacion —
con el sistema 1x1, la unidad exterior se puede instalar en varios

lugares para ahorrar espacio de instalacion.

Disefio compacto Desague sencillo
Ahorro de espacio de instalacion mediante la unidad exterior frente a Todas las tuberias conectadas y las unidades interiores se pueden
varios sistemas 1x1. evacuar rapidamente a través de nuestro método de valvula

centralizada.
Requiere evacuacion solo una vez.

-]
y [-—— W i = 2
N E @

— l ) . - .} =
- =3
' ' ) 2]
Diferencia de Espacio s
profundidad* necesario* e
=}

o, o,
-15,5%! -36,2%! =

Amplia gama de unidades interiores

5tipos / 41 modelos en el rango de capacidad de 2,0 kW a
6,0 kW. Una amplia gama apta para viviendas particulares,
grandes comercios y hoteles.

Modelos equipados con el nuevo refrigerante R32
Split Pared

Serie de disefio Serie standard

Hay disponibles modelos de capacidad media y pequefia.
Esto facilita la instalacion en espacios pequefios.

-_\_\_- -k |
— — g O

Conducto Mini Conducto Slim Conducto media presion Cassette compacto Suelo Techo
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Multi-Split

=
- HE =
Especificaciones técnicas
a3 ¥ ’ | -
- - —_ = -
2x1 2x1 3x1 4x1 / 5x1
Modelo AO0G14M2-KB AO0G18M2-KB
Cadigo 3NGG7088 3NGG7089
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230V, 50Hz
Capacidad nominal Refrigeracion KW 4.0 (1.4-4.6) 5.0(1.7-5.8)
(min.-méx.) Calefaccion 4.4 (1.1-5.5) 5.6(1.8-6.6)
EER Refr\gera»crlon W/W 412 4.03
COP Calefaccion 4.63 4.59
Nivel sonoro segun Refrigeracion 47 47
velocidad (Alto) Calefaccion B 49 50
Nivel de potencia sonora Refrigeracion 60 60
(Alto) Calefaccion 62 62
Caudal de aire Refrig./Calef. m°/h 1,670/1.670 1,960/2.020
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290
Peso neto kg(lbs) 33(73) 37(82)
Didmetro del tubo de Liquido ul 1/4x2 1/4x2
conexion Gas pug. 3/8x2 3/8x2
Longitud méx. de la tuberfa | J0tal/ Por unidad 30/20 30/20
9 . (precarga - adicional g/m)

Diferencia max. ‘Emre la unidad exterior m 15 15
de altura | Entre unidades interiores 10 10

. . Refrigeracion N -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento ’—Calefaccién CBS 5724 524

) \Tipo (Global Warming Potential) R32 (675) R32 (675)

Refrigerante [Carga [kg(CO2eqT) 0.9 (0.608) 1.02 (0.689)
3x1

Modelo

AOG18M3-KB A0G24M3-KB
3NGG82001 3NGG82002

Cadigo

Fuente de alimentacion Monofésico, ~230V, 50Hz

Capacidad nominal Refrigeracion W 54(1.8-7.0) 6.8(1.8-8.5)
(min.-méx.) Calefaccion 6.8 (2.0-8.0) 8.0(2.0-9.2)
EER Refr\gera»crlon W/W 4.78 3.90
COP Calefaccion 4.89 4.40
Nivel sonoro segun Refrigeracion 46 48
velocidad (Alto) Calefaccion dB(A) 49 53
Nivel de potencia sonora Refrigeracion 59 61
(Alto) Calefaccion 61 67
Caudal de aire Refrig./Calef. m’/h 2.220/2.160 2.270/2.730
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 716 x820x 315 716 x820x 315
Peso neto kg(lbs) 46(102) 46(102)

» Liquido 1/4x3 1/4x3
Didmetro del tubo de pulg 3/8x2,1/2x1
conexion Gas 3/8x3 adaptador [1/2 a 3/8] x 1

; < | Total / Por unidad
Longitud méx. de la tuberia (precarga - adicional g/m) 50/25 50/25
Diferencia max. ‘Emre la unidad exterior m 15 15
de altura \Emre unidades interiores 10 10

) ’ Refrigeracion B -10/ 46 -10/ 46

Rango de funcionamiento Calefaccion CBS 5722 5722

) \Tipo (Global Warming Potential) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante [Carga [ kg(COZeqT) 7.8(1.215) 18(1.215)

4x1 / 5x1
Modelo AOG30M4-KB AOG36M5-KB
Codigo 3NGG82003 3NGG82004
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230V, 50Hz
Capacidad nominal Refrigeracion KW 8.0(2.4-10.1) 9.5(3.0-11.0)
(min.-max.) Calefaccion 9.6 (3.0-11.2) 10.6 (3.5-12.0)
EER Refrigeracion W/W 3.90 3.80
CoP Calefaccion 4.55 4.50
Nivel sonoro segun Refrigeracion 50 52
velocidad (Alto) Calefaccion B 54 55
Nivel de potencia sonora Refrigeracion 63 65
(Alto) Calefaccion 66 68
Caudal de aire Refrig./Calef. m’/h 2.400/2.950 2.450/2.900
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 884 x 820 x 315 884 x 820 x 315
Peso neto kg(lbs) 55(121) 59(130)
Liquido 1/4 x4 1/4 x5
Diametro del tubo de 3/8x3,1/2x2
conexion Gas pulg. 8/8x2,1/2x2 adaptador [1/2 a 3/8] x 2
adaptador [1/2 a 3/8] x 2 adaptador [3/8a1/2] x 1
; < « | Total / Por unidad

Longitud max. de la tuberia (precarga - adicional g/m) 70/25 75/25
Diferencia max. \Enlre la unidad exterior m 15 15
de altura | Entre unidades interiores 10 10

. . Refrigeracion N -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento ’—Calefaccio’n CBS 5/ 24 5724

) \Tipo (Global Warming Potential) R32 (675) R32 (675)

Refrigerante [Carga [kg(COZeqT) 2.2 (1.485) 2.5(1.688)
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Multi-Split 2x1: AOG14M2-KB / AOG18M2-KB
Multi-Split 3x1: AOG18M3-KB / AOG24M3-KB

Multi-Split 4x1: AOG30M4-KB
Multi-Split 5x1: AOG36M5-KB

Dimensiones

(Unidad: mm)

2x1: AOG14M2-KB
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Vista inferior

Vista lateral (Lado de la vélvula)

3x1: AOG18M3-KB / AOG24M3-KB

330

Orificio 4-M10

Vista superior

Vista lateral

Puerto de drenaje @42,

Vista inferior
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Vista lateral (Lado de la valvula)

4x1: AOG30M4-KB / 5x1: AOG36MS-KB

Vista superior
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|

I

Vista lateral

Puerto de drenaje 342

Vista inferior

Vista lateral

92x3=276
92x4=368

168

4-unit
Vista lateral (Lado de la vélvula)
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Amplia gama de unidades interiores
con varios modelos

4 tipos / 16 modelos dentro del rango de capacidad de la clase 2,0
kW a 4,0 kW. Pueden cubrir una amplia gama de requisitos en casas,
comercios grandes y hoteles.

Disefio compacto

Los sistemas Multi-Split permiten

conectar varias unidades =
interiores a una sola unidad
exterior, ahorrando espacio de
instalacion. La unidad exterior

es de un solo ventilador para
facilitar la instalacion gracias a su
deisefio compacto y permite una L
instalacion mas flexible gracias a » -

su amplia distancia de tuberia. } ‘

/0

Control central e individual

+ Control simultdneo de hasta 8 unidades interiores. Los ajustes de
temperatura, volumen de caudal de aire y prohibicién de control
remoto de todas las unidades interiores se pueden configurar
simultdneamente.

+ Gran pantalla LED con retroiluminacion

+ Amplio panel de operaciones, facil de visualizar

-+ Qidiomas diferentes (inglés, aleman, francés, espafiol, ruso,
portugués, italiano, griego y turco)

+
17
|

Instalacion sencilla

Todas las unidades interiores y las tuberias conectadas
pueden vaciarse rapidamente a través de nuestro método
de valvula centralizada.

Se requiere el vaciado solo una vez

Max.

1 multisistema

Max.

8 unidades
interiores




Multi-Split 6x1: AOG45Ui-MI6

AOG 45

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion
Capacidad nominal Refrigeracion W 12,5 (3,5-14,0)
(min.-max.) Calefaccion 13,5 (3,5-16,0)
EER Refrigeracion 3,50
COP Calefaccion Wiw 4,00
Nivel de presion acustica Refrigeracion 53
Alto Calefaccié 55
(Alto) — alefaccion B (4)
Nivel de potencia acustica |Refrigeracion N =
(Alto) Calefaccion - [N
Caudal de aire Refrigeracion/Calefaccion m°/h 4.200/4.200 ul)
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 998x970x370 pre)
Peso neto kg (Ibs) 94 (207) =
Didmetro de la tuberia de | Liquido ul 1/4x6 S
conexion Gas pul 3/8x4,1/2%2
f . .. | Total / Por unidad
Longitud méax. de la tuberia (precarga - adicional g/m) 80/25
Entre la unidad exterior m 15
Diferencia max. de altura |y cada unidad interior.
Entre unidades interiores. 10
) Refrigeracion o -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaccion CBS 5/ 24
Tipo (potgncwa\ de R410A (2.088)
) calentamiento global)
Refrigerante .
g
Carga (C02eq-T) 4,00 (8,352)
Dimensiones
(Unidad: mm)

166 650 154

410

— L
Vista superior

970 95 33 370 14
]
m N

[k 8
1l [¥e]
i 1
@ i w
(=3 i x
> i B §

I =

I o

i I 22.2 Al
(Puerto de cable) N o
@ o
0 0 ol Oo' E -

76.3 o ‘
- 440 N 76
N o 81
: 109
Vista frontal Vista lateral
Modelo 6x1
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Multi-Split

Multi-Split

Unidad exterior compacta

La unidad exterior de disefio compacto puede instalarse debajo de
una ventanay en un espacio estrecho.

Alta eficiencia estacional SO cengo de operccion 3
El rendimiento real se produce bajo varias temperaturas exteriores, 475

las salas funcionen siempre. Por lo tanto, durante mas del 90 % del

tiempo de funcionamiento real, los aires acondicionados funcionan

de energia basado en el uso real. Se ha mejorado drasticamente la

eficiencia del rendimiento de la carga parcial mediante un desarrollo

dependiendo del tiempo y las estaciones; ademas, especialmente
a capacidad parcial, en lugar de a su capacidad nominal. Teniendo I I I
ALL DC y nuestro propio sistema inverter.

-

para los sistemas Multi, no es necesario que los equipos de todas 3
en cuenta estos factores, nos centramos en el rendimiento de ahorro 100 Carga parcial (%)

Tecnologia innovadora

Ventilador grande & “ Motor de ventilador DC: Intercambiador de calor: Compresor rotativo doble
de alta eficiencia: Se ha logrado un alto Se ha conseguido un tamafio DC de alta eficiencia:
Montaje de un rendimiento y una alta compacto reducido y ahorro de Se utiliza un compresor
ventilador de alta eficiencia mediante el uso energia mediante el disefio de rotativo doble DC de gran
eficiencia. de un pequefio motor de tuberias de alta densidad y el capacidad, bajo ruido y alto
ventilador DC. intercambiador de calor de 3 filas. rendimiento.
Confortra p ido gra cias al control o pt imizado Control de refrigerante mediante derivadores
del refrigerante
Cada sala cumple el punto de ajuste de forma mas rapida y I_LL A—L
confortable gracias al control optimizado del refrigerante. e e e e e
) Set point deseado v v Sdztsgt;gn;
— Mayor Menor Mayor Menor
. capacidad  capacidad capacidad capacidad
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Multi-Split 8x1: AOG45Ui-MI8

Derivador: 3NGG9009 / 3NGG9008

Tipo de 3 zonas Tipo de 2 zonas

-

Especificaciones técnicas -

Modelo unidad exterior A0GA45Ui-MI8
Codigo 3NGG8282
8

Max. de unidades interiores conectables
Capacidad conectable de la unidad interior ‘Refr'\geracién ‘ kw 11,2-182
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
) Refrigeracion 14,0
Capacidad nominal Calefacaion kw 60
. Refrigeracion 5,20
Potencia de entrada Calefaccion kw 507
: Refrigeracion 5 4.650
Caudal de aire Calefaccion m/h 4.800
i . Refrigeracion 56
Nivel de presion acustica Calefaceion dB (A) =
Aleta del intercambiador de calor Bobina de la aleta de la placa
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 914x970x370
Peso neto kg (Ibs) 98 (216)
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 3/8-5/8
Longitud méx. de tuberia (precarga - adicional g/m) m 115 (total) i
Diferencia de altura maxima (UE ~ Ul) 30 (%)
Refrigeracion N -5/46 o
Rango de funcionamiento Calefaccion CBS 5794 %
) Tipo (potencial de calentamiento global) R4710A (2.088)
Ref]
efrigerante Carga [ kg (CO2eqT) 3,45 (7,204) =
Modelo derivador 3NGG9009 3NGG9008
Unidad interior conectable 1 a3 unidades 1 a2 unidades
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Rango de tension disponible 198-264V 198-264V
Consumo energético A 10 10
Corriente de funcionamiento A 0,05 0,05
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 195%x433x370 195x433x370
Peso neto kg (Ibs) 9 (20) 9 (20)
Liquido 0CBS Principal: 3/8x1, derivador: 1/4x3 Principal: 3/8x1, derivador: 1/4x2
Didmetro de la tuberia de conexién Gas Principal: 5/8x1, derivador: 1/2x3 Principal: 5/8x1, derivador: 1/2x2
Método Rosca Rosca

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

+ En caso de conectar dos unidades interiores (clase de 7 kW).

+ Estos son los valores medidos en la cdmara anecoica del fabricante.

- Refrigeracion: Temp. interior de 27°CDB / 19°CWB, y temp. exterior de 35°CDB / 24° CWB Calefaccion: Temp. interior de 20°CDB / 15°CWB, y temp. exterior de 7°CDB / 6° CWB
Longitud de tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior) Diferencia de altura: 0 m

Dimensiones

(Unidad: mm) Derivador:
3NGG9009 (tipo de 3 zonas)
Unidad exterior: 214
AOG45Ui-MI8 12
[
L7 E
166 650 P s 8
- |
SN )| 3
( ]
j— - [nF
- 970 Y 370 12
Derivador:

3NGG9008 (tipo de 2 zonas)

75 95

Nota: Disponible hasta finalizar existencias
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Multi-Split

Multi-Split
simultaneo

Doble/Triple

REFRGER%
32

DC
Admite varios escenarios de instalacién, desde '"Stél"ag?étn.gcofsie 'nST?'aCié“ ?COFdz
‘i : : con la distribucién con las opciones de
oficinas a espacios com.eer|aIe’s,.dentro dela de la sala puntos de electricidad
misma sala y con conexion multiple de hasta 3
unidades interiores.
Seleccion de unidades interiores segun la forma de la salay la
carga térmica, como el nimero de personas y las condiciones de
iluminacion.Puede realizarse una distribucién mas comoda del
caudal de aire.
Flexibilidad de disefio Instalacion flexible
Disefio compacto y fino. Este modelo es mucho mas La longitud de tuberia maxima admisible es de 50 m, y la
compacto que una unidad exterior convencional. La diferencia de altura maxima admisible es de 30 m. El tipo
considerable reduccion de la altura del producto permite Multi-Split se puede instalar en residencias de grandes
realizar instalaciones en espacios estrechos. dimensiones o en edificios con varias plantas.
— Altura
O/ % I M
Y |227% ==
(*: modelos 45/54) g W wmax. longitud
de la tuberia
3 3 (cada unidad)

-
Modelo R410A Modelo R32

Nueva gama de unidades
interiores

Se proporcionan 3 tipos y 6 modelos de
unidades interiores, por lo que puede
seleccionarlas en funcion del tamafio y e
las condiciones de la habitacion.

a1

Cassette Conducto Slim Conducto
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Modelo: AOG36M2S-KB / AOG45M2S-KB / AOG54M3S-KB
AOG36TM2S-KR [trifasica] / AOG45TM2S-KR [trifasica] / AOG54TM3S-KR |[trifasical

: I =
- H
= .

'
- -

Especificaciones técnicas AOG 36 AOG 45/54

Cassette compacto

Modelo de las unidades interiores
AUG18MS-KV AUG22MS-KV AUG24MS-KV
Caodigo 3NGG6038K 3NGG6039K 3NGG6040K

Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz
) Refrigeracion | A/M/B/SB* 5 680/580/490/410 830/740/600/450 930/830/600/450
Caudal de aire m“/h
Calefaccion | A/M/B/SB 800/680/580/450 860/760/700/530 930/850/700/530
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Peso neto kg (Ibs) 15(33) 16 (35) 16 (35)
Rejilla de cassette UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Modelo de las unidades interiores CONdicio
ACG18MS-KM ACG22MS-KM ACG24MS-KM
3NGGE04TK 3NGGo0a2K 3NGGE043K
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz
] Refrigeracion | A/M/B/SB* B 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
Caudal de aire - m’/h
Calefaccion | A/M/B/SB* 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198x900x620 270x1135x700 270x1135x700
Peso neto kg (Ibs) 20 (44) 35(77) 35(77) o
Q.
Modelo de las unidades exteriores AOG36M2S-KB | AOG4SM2SKB | AOG54M3S-KB AOGASTM2SKR | AOGSATM3S-KR (7]
3NGG6044 3NGG6045 3NGG6046 3NGG6047 3NGG6048 3NGG6049 =
Refrigeracion 9,5 12,1 134 9,5 121 134 S5
Capacidad 9 ”| kw 3
Calefaccion 108 135 155 108 13,5 155 S
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230V, 50 Hz Trifasico, ~400 V, 50 Hz
Refri i0 9,5 - - 9,5 - -
Potencia de disefio ¢ ngeré(])lon kw g 4
Calefaccion (-10° C) 8,7 - - 8,7 -
SEER Refrigeracion 6,10 - - 6,10 -
— W/W
SCOP Calefaccion 4,00 - - 4,00 - -
Refrigeracion 545 - - 545 - -
i | kwh
Consumo de energia anua Calefaccion /a 3.044 N - 3.044 - -
o L Refrigeracion A++ - - A++ -
Clase de eficiencia energética —
Calefaccion A+ - - A+ -
Nivel sonoro seguin velocidad | Refrigeracion 55 57 57 55 57 57
(alto) Calefaccion 0B (4) 55 57 59 55 57 59
. Refrigeracion 70 71 73 70 71 73
Nivel de potencia sonora (alto) —
Calefaccion 70 71 73 70 71 73
Caudal de aire Refrigeracion / Calefaccion m?/h 3750/3750 4450/4450 4450/4450 3750/3750 4450/4450 4450/4450
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 788x940x320 998x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320 998x940x320
Peso neto kg (Ibs) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53(117) 67 (148) 67 (148)
Diametro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40)
Diferencia de altura 30 30 30 30 30 30
Rango de funcionarmiento Refrigeracion °CBS -15/46 -15/ 46 -15/ 46 -15/46 -15/46 -15/ 46
9 Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 <15/ 24 -15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Iger:
9 Carga [kg (CO2eqT)| 1,90 (1,283) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 1,90 (1,283) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823)
» 3NGG9530 (doble) 3NGG9530 (doble)
Tubo de separacion 3NGGY530 (doble) | 3NGGI530 (doble) | 3\ llgmss {triple) 3NGGI530 (doble) | 3NGGIS30 (doble) | 3\ Algmas {triple)

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja

- No se pueden conectar unidades interiores de tipo y capacidad diferentes.
- La tabla anterior es el valor para la conexion con el tipo de cassette.

Dimensiones

(Unidad: mm)

AOG45/54

P

|

s A v\ v
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Multi-Split

Multi-Split
simultaneo 1

Doble/Triple
HE
q

J_

a
RATOA

D] @
Admite varios escenarios de instalacitn aconde instalzaién aoonde instalacitn acarde con
instalacion, desde oficinas a can la distribuaicn con las oposones de el dlizehn o |8 gala y las

. : ndiciones de iluminack
espacios comerciales, dentro de l[a 9 ln=ata PONETh b O -

misma sala y con conexion multiple ; = :
de hasta 3 unidades interiores \T I
~~

Seleccién de unidades interiores segun la forma
de la salay la carga térmica, como el numero de
personas y las condiciones de iluminacion.Puede
realizarse una distribucion mas comoda del
caudal de aire.

Control simultaneo

Se controla simultaneamente un maximo de 16 unidades interiores con un mando a distancia con cable.

2 Cable de control \ L\ Bus \ /. \ £ \ A \ A N
A —_— — — — — —
remoto \,‘_‘.-"'n ‘v,‘_"."'n \"v_"'_"."'n \,"'_"."'n "'\."'_"."'n \,"'_"."'n
Unidad interior0 = | Unidad Unidad | Unidad Unidad | Unidad
Control por cable (master) RN interior 1 interior 2 R interior 3 interior 15 R interior 16
Cable de transmisén . . .
'-. Conexién i I

Seleccién de unidades interiores |- Hr frigorifica |-. - |-. -

con el interruptor DIP para controlarlas
con un solo mando.

Nueva gama de
unidades interiores

y 6 modelos de unidades - O d
interiores, por lo que puede
seleccionarlas en funcién del Cassette Conducto Slim Conducto Suelo/Techo

tamafio y las condiciones de
la habitacion.
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Modelo: AOG36Ui2S-LB / AOG45Ui2S-LB / AOG54Ui3S-LB

AOG36Ui2S-LA [trifasico] / AOG45Ui2S-LA [trifasico] / AOG54Ui3S-LA [trifasico]

Nota: Disponible hasta finalizar existencias. x = r

Especificaciones técnicas

Cassette compacto

AUG22UiS-LV AUG24Uis-LV

Modelo AUG18UiS-LV

Céiigo anGGeoTSK
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Caudal de aire ‘Refrigeraci(’)n ‘A/M/B/SB* mh 750/610/520/410 930/830/600/450 930/830/600/450
\Calefaccién ‘A/M/B/SB* 800/710/600/450 930/860/700/530 930/830/600/450
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Peso neto kg (Ibs) 15(33) 16 (35) 16 (35)
Rejilla de cassette UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W
_
Modelo ACG18UI-MI__| ACG22UiS-LM ABG18UIS-LV | ABG22UiS-LV | ABG24UiS-LV
3NGG6020K | __3NGG6021
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Monofésico, ~230 V, 50 Hz
Caudal de aire \Refrigerac‘\dn \A/M/B/SB* wh 940/880/820/750 1.100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
‘ Calefaccion ‘/—\/M/B/SB* 940/880/820/750 1.100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198 x 900 x 620 270 x 1.135 x 700 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655
Peso neto kg (Ibs) 23 (51) 38 (84) 27 (60) 27 (60) i
G
_ 3NGG6024 3NGG6025 3NGG6026 3NGG6012 3NGG6013 3NGG6014 =
X Refrigeracion 10,0 12,1 133 10,0 12,5 14,0 =
Capacidad | Calefaccion | v T2 | 140 | 160 T2 | 140 | 160 b=
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Trifasico, ~400 V, 50 Hz
. . Refrigeracion 10,0 - - 10,0 - -
Potencia de disefio Calefaccion (10°C) kw 100 - - 700 - -
SEER Refrigeracion W 5,56 - - 6,00 - -
SCOP Calefaccion 3,90 - - 4,00 - -
Consumo energético anual E;:g“:;g:n kWh/a 36;?8 3555939
Clase de eficiencia energética Ezgfiecrx:n 2 21
Nivel de presion acustica (alto) |Refrigeracion/Calefaccion 4B (A) 52/54 54/55 55/57 51/53 54/54 55/56
Nivel de potencia acustica (alto) |Refrigeracion/Calefaccion 68/69 70/70 71/72 67/69 68/69 70/72
Caudal de aire Refrigeracion / Calefaccion m’/h 6.200/6.200 6.750/6.200 6.850/6.750 6.200/6.200 6.750/6.200 6.900/6.900
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 1.290x900x330 | 1.290x900%x330 | 1.290x900x330 1.290x900%x330 | 1.290x900%x330 | 1.290x900x330
Peso neto kg (Ibs) 93 (205) 93 (205) 93 (205) 104 (229) 104 (229) 104 (229)
Diametro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Longitud méxima de la tuberia (precarga) m 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30)
Diferencia de altura 30 30 30 30 30 30
Rango de funcionamiento Refrigeracion °CBS 15746 15746 15/ 46 15/ 46 15/ 46 15/ 46
Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Tipo (potencial de calentamiento global)| R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088)  R4710A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088)
Refrigerante Carga (CO;gq—T) 345(7204) | 345(7204) | 345(7,204) 345(7204) | 345(7204) | 345(7,204)
3NGG9531 3NGG9531
Separadores 3NGG9530 3NGG9531 (doble)/ 3NGG9530 3NGG9531 (doble) /
(doble) (doble) 3NGG9532 (doble) (doble) 3NGG9532
(triple) (triple)

Dimensiones

(Unidad: mm) 900

| 1290

Borneros

liquido;

330 12

Vdlvula de 3 vias

Vilvula de 3 vias

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
- No se pueden conectar unidades interiores de tipo y capacidad diferentes.
- La tabla anterior es el valor para la conexion con el tipo de cassette.
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Multi-Split

Unidades Interiores R3?2

Split Pared KG -

ASGO7MI-KG ASGO9MI-KG ASG12MI-KG ASG14MI-KG

3NGG7091 3NGG7092 3NGG7093 3NGG7094
Potencia nominal kW 2,0 2,5 35 4,0

Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz

Nivel de presién | Refmg=acon | A/M/B/ | 4 (a) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
sonora Calefaccion SB* 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Nivel potencia | Refrigeracion 54 55 56 57

SOHO% Calefaccion H dB (A) 56 57 58 59

Caudal de aire | Refrigeracion |~ A/M/B/ m¥/h 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
segun velocidad [ Calefaccion SB* 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 270 x 834 x 215 270 x 834 x 215 270 x 834 x 215 270x 834 x 215
Peso neto kg(lbs) 10 (22 10 (22) 10 (22) 10 (22
Didmetro tubo de conexidn | Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8

Split Pared KE | LJ

Modelo ASGO7MI-KE ASGOOMI-KE ASG12MI-KE ASG14MI-KE
" 3NGG8023 3NGG8024 3NGG8025 3NGG8026
odigo
3NGG8027 3NGG8028 3NGG8029 3NGG8030

Potencia nominal kW 2,0 | 2,5 | 35 | 4,0
Fuente de alimentacion Monofdsico, ~230 V, 50 Hz

Nivel de presion | Refig=acon | A/M/B/ | g5 (a) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
sonora Calefaccion SB* 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Nivel potencia Refrigeracion 54 55 55 57

SOWOTEJ Calefaccion H dB () 56 57 58 59

Caudal de aire | Reffigeracien | A/M/B/ h 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
segun velocidad [ Calefaccion SB* m 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 295 x 950 (mural: 840) x 230 295 x 950 (mural: 840) x 230 295 x 950 (mural: 840) x 230 295 x 950 (mural: 840) x 230
Peso neto kg(lbs) 11(24) 11(24) 11(24) 11,5(25)
Didmetro tubo de conexién | Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8

= =

Split Pared KM

ASGO7MI-KMC ASGOIMI-KMC ASG12MI-KMC ASG14MI-KMC
— 3NGG8296 3NGG8297 3NGG8298 3NGG8299
kW

20 | 25 | 35 | 40

Potencia nominal
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presién | Refrigeracion | A/M/B/ B (A) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
sonora Calefaccién SB* 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Nivel potencia Refrigeracion 54 55 55 57
Sonorg Calefaccion H dB () 56 57 58 59
Caudal de are | Refigeracon | A/M/B/ | |, 650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
segun velocidad [ Calefaccion SB* 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 270 x 834 x 222 270 x 834 x 222 270 x 834 x 222 270 x 834 x 222
Peso neto kg(lbs) 10 (22) 10 (22 10 (22) 10 (22)
Didmetro tubo de conexién | Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
. NUEVO
Split Pared KM large =

Modelo ASG18MI-KM ASG22MI-KM ASG24MI-KM
3NGG82083 3NGG82084 3NGG82085

Potencia nominal kW 2,0 2,5 3,5
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz |
Nivel de presion | Refiigeracion | A/M/B/ a8 () 45/40/35/29 48/40/35/29 49/40/35/29
sonora Calefaccion SB* 46/40/35/29 48/40/35/29 49/40/35/29
Nivel potencia Refrigeracion 60 62 65
SO”Ofg Calefaccion H dB () 61 62 65
Caudal de aire | Refigeracion | A/M/B/ mi/h 980/810/640/510 1.060/810/640/510 1.170/850/640/510
segun velocidad [ Calefaccion SB* 1.020/850/640/510 1.060/850/640/510 1.170/850/640/510
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 280 x 980 x 240 280 x 980 x 240 280 x 980 x 240
Peso neto kg(lbs) 12,5(27) 12,5(27) 12,5(27)
Didmetro tubo de conexién | Liquido/Gas | pulg. 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2
Split Suelo KV B - J

3NGG7146 3NGG7147
Potencia nominal kW 2,0 | 2,5 | 35

Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz |
Nivel de presion | Refrigeracion | A/M/B/ 4B (A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22

sonora Calefaccion SB* 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22

Nivel potencia Refrigeracion 52 55 56

SOﬂOTg Calefaccion H a8 () 52 55 56

Caudal de aire | Refrigeracion | A/M/B/ h 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270

segun velocidad | calefaccion SB* m 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200

Peso neto kg(Ibs) 14(31) 14(31) 14(31)

Didmetro tubo de conexién [ Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja



Split techo KR

&

"

ABG22MI-KR
3NGG7156 3NGG7157
Potencia nominal kW i | ,
Fuente de alimentacién Monofasico, ~230V, 50Hz
Nivel de presion | Refrigeracion | A/M/B/ dB (A) 38/36/33/31 42/37/34/31
sonora Calefaccion SB* 38/36/33/31 42/37/34/31
Nivel potencia Refrigeracion 53 57
sonorg Calefaccion dB (#) 53 57
Caudal de aire Refrigeracion | A/M/B/ %/h 840/790/710/650 900/790/710/650
segun velocidad [ Calefaccion SB* m 840/790/710/650 900/790/710/650
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 235 x1.080 x 705 235 x 1.080 x 705
Peso neto kg(Ibs) 24(52) 24(52)
Didmetro tubo de conexién ] Liquido/Gas | pul. 1/4-1/2 1/4-1/2
Cassette compacto KV ‘,——_H\
i
AUG14MI-KV AUG18MI-KV AUG22MI-KV
3NGG7180 3NGG7275 3NGG7280
Potencia nominal kW 2,0 | 2,5 | 35 | 4,0 50 6,0
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presion | Refrigeracion | A/M/B/ dB (A) 33/31/29/27 33/31/29/27 37/34/31/28 38/35/32/29 38/35/32/29 44/42/36/30
sonora Calefaccion SB* 34/32/29/27 34/32/29/27 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43/40/33
Nivel potencia | Refrigeracion dB (A) 46 46 49 50 50 56
sonora Calefaccion 47 47 49 55 55 57
Caudal de aire Refrigeracion | A/M/B/ mé/h 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 680/580/490/410 830/740/600/450
segun velocidad [ Calefaccion SB* 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 790/680/580/450 | 790/680/580/450 | 860/760/700/530
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570
Peso neto kg(Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15(33) 16(35)
Panel UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Diametro tubo de conexién | Liquido/Gas [ pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2

Conducto baja presion

=y

ACGO7MI-KS ACGO9MI-KS ACG12MI-KS ACG18MI-KS

3NGG7126 3NGG7127 3NGG7128 3NGG7129 3NGG82081
Potencia nominal kW 2,0 2,5 3,5 4,0 1
Fuente de alimentacién Monofasico, ~230V, 50 Hz
Nivel de presion [ Reffigeracon [ A/M/B/ | g @ 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
sonora Calefaccion SB* 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
Nivel potencia | Refrigeracion H dB (A) 52 54 55 60 58
sonora Calefaccion 53 56 57 62 59
Caudal de aire | Refrigeracion [ A/M/B/ m/h 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
segun velocidad [ Calefaccion SB* 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198 x 700 x 450 198 x 700 x 450 198 x 700 x 450 198 x 700 x 450 198 x 900 x 450
Peso neto kq(Ibs) 155 (34) 15,5 (34) 155 (34) 15,5 (34) 18,5(40)
Didmetro tubo de conexién [ Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
Presion estatica externa Pa 0/30 0/30 0/30 0/50 0/50
Bomba de drenaje Estandar Estandar Estandar Estandar Estandar

Conducto slim

—_—

ACGO7MI-KL ACGO9MI-KL ACG12MI-KL ACG14MI-KL ACG18MI-KL

3NGG7116 3NGG7117 3NGG7118 3NGG7119 3NGG7122
Potencia nominal kW 2,0 2,5 3,5 40 5,0
Fuente de alimentacion Monofdsico, ~230V, 50 Hz
Nivel de presion [ Reffigeracon | A/M/B/ | g @ 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/30/29/27
sonora Calefaccion SB* 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 32/30/28/25 32/30/29/27
Nivel potencia | Refrigeracion H dB () 57 57 58 60 58
sonora Calefaccion 57 57 58 60 58
Caudal de ajre | Refrigeracion |~ A/M/B/ mé/h 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
segun velocidad [ Calefaccion SB* 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 900 x 620
Peso neto kg(lbs) 16 (35) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20(44)
Didmetro tubo de conexién | Liquido/Gas | pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
Presion estdtica externa Pa 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90
Bomba de drenaje Estandar Estandar Estandar Estandar Estandar
Conducto media presion = ﬁll
ACG22MI-KM
— 3NGG7123
Potencia nominal kW 6,0
Fuente de alimentacién Monofésico, ~230V. 50Hz
Nivel de presion | Refrigeracion | A/M/B/ dB (A) 31/29/27/25
sonora Calefaccion SB* 31/29/27/25
Nivel potencia | Refrigeracion 60
30”10”2 Calefaccion d8 (A) 62
Caudal de aire | Refrigeracion | A/M/B/ °/h 1.100/910/750/580
segun velocidad [ Calefaccion SB* m 1.100/910/750/580
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 270 x1.135 x 700
Peso neto kg(lbs) 35(77)
Didmetro tubo de conexion [ Liquido/Gas | pulg. 1/4-1/2
Presion estatica externa Pa 30/150
Bomba de drenaje Estandar

OGENERNML

Mando no incluido en dotacion

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
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Multi-Split

Unidades Interiores R410A

Split Pared LU

cod0 | | sNooss
Clase kW | kw 2,0 | 25 | 35 | 40
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presion Refrigeracion | A/M/B/ B (4) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
acustica Calefaccion SB* 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
Ni\{e\ de potencia Refrlgeracifjn H 4B (A) 53 54 55 59
acustica Calefaccion 53 54 55 59
Caudal de aire Refrigeracion A/M/B/ m/h 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
Calefaccion SB* 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Peso neto kg (Ibs) 9,5(21) 9,5(21) 9,5(21) 9,5(21)
Diametro de la tuberia de conexion Liquido/Gas | pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

L

Split Pared LF Q

80

3NGG8260 3NGG8265
Clase kW kw 50 7.0
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V. 50 Hz
Nivel de presion Refrigeracion | A/M/B/ ) 43/37/33/26 49/42/37/33
acustica Calefaccion SB* 42/37/33/25 48/42/37/33
Ni\{e\ de potencia Refrlgera§|§n H ) 58 64
acustica Calefaccion 58 64
. Refrigeracion A/M/B/ 5 900/740/620/550 1.120/900/740/620
Caudal de aire — m°/h
Calefaccion SB* 900/740/620/550 1.100/900/740/620
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 320x998x238 320x998x238
Peso neto kg (Ibs) 14(31) 14(31)
Digmetro de la tuberia de conexion ‘ Liquido/Gas |  pul. 1/4-1/2 1/4-5/8

Split Pared LMC

ASGO7MI-LMC ASGO9MI-LMC ASG12MI-LMC ASG14MI-LMC

Clase kW | kw 20 | 25 | 35 | 40
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Nw,e‘ _de presion Refrigeracion A/M/B/ 4B () 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
acustica Calefaccion SB* 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27
wae\ .de potencia Refrigeraéifﬁn u B () 51 52 54 56
acustica Calefaccion 51 52 55 57
Caudal de aire Refrigeracion A/M/B/ mh 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360
Calefaccion SB* 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204
Peso neto kg (Ibs) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19)
Diametro de la tuberia de conexion Liquido/Gas |  pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

Suelo

o,
=

3NGG8262 3NGG8263 3NGG8264
Clase kW kw 25 35 4,0
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presion Refrigeracion A/M/B/ B (A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
acustica Calefaccion SB* 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
N\v/e\ .de potencia Refrigeraéilén " dB (&) 52 55 56
acustica Calefaccion 52 55 56
. Refrigeracion A/M/B/ 5 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
Caudal de aire — m°/h
Calefaccion SB* 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Peso neto kg (Ibs) 14 (31) 14(31) 14(31)
Didmetro de la tuberia de conexién Liquido/Gas pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja



EERIGERANT

RET0A

— R
Suelo/Techo
Modelo i ABG14Ui-MI ABG18Ui-MI
Codigo 3NGG8270 3NGG8271
Clase kW kw 4,0 50
Fuente de alimentacion Monofésico, ~230 V, 50 Hz
Refrigeracion 36/34/33/29 (bajo techo) 41/38/34/32 (bajo techo)
Nivel de presion o A/M/B/ 9B @) 39/37/36/32 (consola de suelo) 44/41/37/35 (consola de suelo)
acistica Calefaccién SB* 36/34/33/29 (bajo techo) 41/38/34/32 (bajo techo)
39/37/36/32 (consola de suelo) 44/41/37/35 (consola de suelo)
Refri i6 51 55
N\v/e\ Qe potencia € r\geraé\lon H dB (A)
acustica Calefaccion 51 %
. Refrigeracion A/M/B/ 3 640/590/540/480 780/700/560/500
Caudal de aire — " m°/h
Calefaccion SB 640/590/540/480 780/700/560/500
Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 199x990x655 199x990x655
Peso neto kg (Ibs) 27 (60) 27 (60)
Diametro de la tuberia de conexion ‘ Liquido/Gas |  pul. 1/4-1/2 1/4-1/2
— ::':'._;
Y = \
Cassette compacto TR\

Modelo AUGO09Ui-MI AUG12Ui-MI AUG14Ui-MI AUG18Ui-MI

3NGG8266K 3NGG8267K 3NGG8268K 3NGG8269K =
Clase kW kw 2,5 35 4,0 50 E_
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz UIJ
Ni\{e\ de presion Refrigeracion | A/M/B/ B (A) 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29 E
acustica Calefaccion SB* 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30 s |
Ni\{e\ de potencia Refr’\gerac}\/dn H B () 46 49 52 54 E
acustica Calefaccion 47 49 52 56
Caudal de aire Refrigeracion | A/M/B/ me/h 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410

Calefaccion SB* 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450

Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Peso neto kg (Ibs) 15(33) 15(33) 15(33) 15(33)
Panel UTG-UFGD-W
Diametro de la tuberia de conexion Liquido/Gas ‘ pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 ‘ 1/4-1/2

Miniconducto ﬁ @

ACGO7Ui-MIN ACGO9Ui-MIN ACG12Ui-MIN ACG14Ui-MIN ACG18Ui-MIN

3NGG3150 3NGG3151 3NGG3152 3NGG3153 3NGG3154
Clase kW kw 2,0 25 35 40 50
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presion Refrigeracion A/M/B/ B () 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
acustica Calefaccion SB* 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
N\v/e\ _de potencia Refrigeracion H B ) 52 54 55 60 58
acustica Calefaccion 53 56 57 62 59
Caudal de aire Refrigeracion A/M/B/ mh 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480

Calefaccion SB* 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480

Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450
Peso neto kg (Ibs) 15,5(33) 18,5 (41)
Diametro de la tuberia de conexion Liquido/Gas | pul. 1/4-3/8 ‘ 1/4-1/2
Presion estatica externa Pa 0/30 ‘ 0/50
Bomba de drenaje Estandar

Conducto slim a I I

ACGO7Ui-MI ACGO9Ui-MI ACG12Ui-MI ACG14Ui-MI ACG18Ui-MI

3NGG8272 3NGG8273 3NGG8274 3NGG8275 3NGG8276
Clase kW kw 2,0 2,5 35 4,0 50
Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz
Nivel de presion Refrigeracion | - A/M/B/ 4B (A) 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
acustica Calefaccion SB* 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29
Ni\{e\ de potencia Refrigeracion Y B 57 57 58 60 58
acustica Calefaccion 57 57 58 61 59
Caudal de aire Refrigeracion | A/M/B/ mi/h 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

Calefaccion SB* 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

Dimensiones netas - Al x An x Pr mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Peso neto kg (Ibs) 17 (37) 19 (42) 19 (42) 19 (42) 23(51)
Didmetro de la tuberia de conexion Liquido/Gas pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-12,7 1/4-1/2
Presion estatica externa Pa 0/90
Bomba de drenaje Estandar

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
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Multi-Split

Multi-Split de 2 unidades

Tabla de combinacién - Refrigeracion/Calefaccion

Refrigeracion Multi-Split 2x1

iento de la refrigeracio

Combinacién Capacidad de refrigeracion Potencia de
AOG14UI-KB de unidad - entrada
interior Unidad 1 Unidad 2 Capacicaciots (min-max.) : Clase de
eficiencia
,00

7 7 2,00 2 4,00 (1,4-4,6) 0,97 (0,25-1,20) 412 4,0 87 At++
7 9 175 2,25 4,00 (1,4-4,6) 0,97 (0,25-1,20) 412 4,0 87 Attt

2 unidades
interiores 7 12 147 2,53 4,00 (1,4-4,6) 0,97 (0,25-1,20) 412 4,0 8,7 A+++
9 9 2,00 2,00 4,00 (1,4-4,6) 0,97 (0,25-1,20) 412 4,0 87 At++
9 12 1,71 2,29 4,00 (1,4-4,6) 0,97 (0,25-1,20) 412 4,0 87 At++

Nota:  + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
« El valor anterior es para la conexion con el tipo de montaje en pared [KG].
+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.
- La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CBS/19° CBH (temperatura interior), 35°CBS (temperatura exterior)
« Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)
« La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 21000 Btu, desde 14000 Btu.

Funcionamiento de la refrigeracion

interior Unidad 1 Unidad 2 € (min.-méx.)
2,00 2,00 (

Combinacién Capacidad de refrigeracio Potencia de
AOG18UI-KB de unidad entrada
EER
435

Clase de
SEER eficiencia
energética

88

7 7 4,00 (1,7-50) 0,92 (0,25-1,23) 40 Attt
7 9 2,00 2,50 450 (17-5,7) 107 (0251,45) | 422 45 87 Attt
7 12 1,84 316 500 (1,7-5,9) 124 (0251,55) | 403 50 86 Attt
7 14 1,67 333 500 (1,7-5,9) 124 (0251,55) | 403 50 86 Attt
7 undades 9 9 2,50 2,50 500 (1,7-5:8) 1,24 (0,25-1,55) 4,03 50 86 Attt
interiores
9 12 214 2,86 500 (1,7-5,8) 124 (025155 | 403 50 86 Attt
9 14 1,96 3,04 500 (1,7-58) 124(025-1,55) | 403 50 86 Attt
12 12 2,50 2,50 500 (1,7-58) 124(0251,55) | 403 50 86 Attt
12 14 231 2,69 500 (1,7-58) 124(025-1,55) | 403 50 86 Attt

Nota: - Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h.
« El valor anterior es para la conexion con el tipo de montaje en pared [KG]
+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.
+ La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CBS/19° CBH (temperatura interior), 35°CBS (temperatura exterior).
+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)
+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 26000 Btu, desde 14000 Btu.
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Calefaccion Multi-Split 2x1

Funcionamiento de la calefacci
Combinacién Capacidad de calefaccién Potencia de Datos estacionales
AOG14UI-KB de unidad entrada

interior Unidad 1 Unidad 2 Ca(’r)ﬁc ;d it (min.-méx.) Clase de
: 2 eficiencia
kw

energética
7 7 2,20 2,20 4,40 (1,1-5,5) 0,95 (0,25-1,65) 4,63 35 47 At+
7 9 192 2,48 4,40 (1,1-5,5) 0,95 (0,25-1,65) 4,63 35 47 At+
2 unidades 7 12 162 2,78 4,40 (1,1-5,5) 0,95 (0,25-1,65) 4,63 35 47 At++
interiores
9 9 2,20 2,20 4,40 (1,1-5,5) 0,95 (0,25-1,65) 4,63 35 47 A++
9 12 1,89 2,51 4,40 (1,1-5,5) 0,95 (0,25-1,65) 4,63 3,5 47 A++

Nota:  + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
« El valor anterior es para la conexion con el tipo de montaje en pared [KG]
+ 2 0o mas unidades interiores deben estar conectadas.
+ La capacidad de calefaccion se basa en 20°CBS (temperatura interior), 7° CBS/6° CBH (temperatura exterior)
+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)
+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 21000 Btu, desde 14000 Btu.

a
@
=
>
b=

Funcionamiento de la calefaccién

Combinacién Capacidad de calefaccién Potencia de
AOG18UI-KB de unidad entrada

interior Unidad 1 Unidad 2 i (min.-max.) Clase de
deldiseio SCOP eficiencia

7 7 480(17-56) 099(025135) | 485 38 47 Aot
7 9 240 300 540 (17-6.4) 115025160 | 470 40 47 bt
7 12 206 354 560 (1,7-7,0) 122(025180) | 459 42 47 Abt
7 14 187 373 560 (1,7-7,0) 122(025180) | 459 42 47 Akt
S 9 9 280 280 560(1,7-7,0) 122(025180) | 459 42 47 At
9 12 240 320 560 (1,7-7,0) 122(025180) | 459 42 47 Aot
9 14 219 341 560 (17-7,0) 122(025180) | 459 42 47 At
12 12 280 280 560 (17-70) 122(025180) | 459 42 47 Pt
12 14 258 30 560 (17-70) 122(025180) | 459 42 47 Pt

Nota:  + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h.
« El valor anterior es para la conexion con el tipo de Split pared [KG]
+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.
+ La capacidad de calefaccion se basa en 20°CBS (temperatura interior), 7° CBS/6° CBH (temperatura exterior).
+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)
+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 26000 Btu, desde 14000 Btu.
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Multi-Split

Multi-Split 3x7

Tabla de combinacion - Refrigeracion/Calefaccion

Refrigeracion Multi-Split 3x1

Funcionamiento de la refi

AOGT8UFMI3 Combingciéq Potencia de gntrada Datos estacionales

de unidad interior Capacidad total (min.-max.) ( 4x.) EER

7 7 - 2,30 2,30 - 460 (1,8-50) 1,22(050-143) 3,77 46 63 At+

7 9 - 2,30 2,70 - 500(18-57) 1,35(050-1381) 3,70 50 62 At

7 |12 | - 1,08 302 - 500(18-6,1) 1,34 (0,50-2,06) 373 50 62 At+

7 | 14 1,88 342 - 530(18-66) 1,34 (0,50-2,06) 396 53 6,1 A+

2 unidades 9 | 9 - 2,50 2,50 E 500(18-62) 1,35 (0,50 - 2,06) 3,70 50 62 A+t

o |12 ] - 218 282 - 500(18-63) 1,35(0,50-2,06) 3,70 50 62 A+t

9o | 14| - 207 323 - 530(18-67) 1,35(0,50-2,06) 393 53 6,1 At

12 | 12 2,55 2,55 - 510(18-63) 1,35(0,50-2,06) 3,78 5,1 6,1 A+

12 | | - 2,41 2,89 - 530(18-67) 1,35(0,50-2,06) 393 53 6,1 At

7 7 7 1,80 1,80 1,80 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 69 A+

7 7 9 1,70 1,70 2,00 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 69 A+

7 7 | 12 153 153 233 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 67 A+

7 7 | 14 141 141 2,58 540(20-68) 1,35(060-206) 4,00 54 67 A+

8 unidades 7 | 9 | o 1,61 1,89 1,89 540(18-68) 1,35 (0,50 - 2,06) 4,00 54 68 A+t

7 9 | 12 146 172 222 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 67 A+t

7 9 | 14 135 1,58 247 540(20-68) 1,35(0,60-2,06) 4,00 54 67 At+

9 9 9 1,80 1,80 1,80 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 68 A+

9 9 | 12 164 1,64 212 540(18-68) 1,35(0,50-2,06) 4,00 54 67 At

Funcionamiento de |
AOG24Ui-MI3 Combingciéq Capacidad de refrigeracion Poten Datos estacionales

de uidad et Capacidad total i ) . = o

2,30 2,30 - 460(1,8-50) 1,20 (0,50-1,40) 383 46 63 At+

2,30 2,70 - 500(18-57) 1,36 (050-178) 368 50 62 At

238 342 E 580(18-61) 1,70 (050-197) 341 58 6,1 At+

237 413 - 6,50 (18-7.2) 1,91(050-246) 340 6,5 6,0 A+

2,08 452 - 6,60(18-78) 1,91 (050-2:87) 346 66 59 A+

2 unidades 2,75 2,75 - 550 (18-62) 1,55(0,50-2,02) 355 55 6,1 A+

conexion 2,79 341 - 6,20(18-68) 1,90 (0,50-2,45) 326 62 59 A+

2,66 304 - 6,60 (18-77) 1,91(050-277) 346 66 6,0 A+

235 435 - 6,70(18-7.9) 1,91 (050-2:87) 351 67 59 A+

12 | 2| - 315 315 - 630(18-7.2) 1,90 (0,50-2,74) 332 63 59 A+

12 | | - 303 367 - 6,70(18-7.8) 1,91 (050-2:87) 351 6,7 59 A+

12 | 18 | - 266 404 E 6,70(18-7.9) 1,92 (050-2:87) 349 67 58 A+

7 7 7 223 2,23 2,23 6,70 (18-7.4) 1,89 (050 -2:37) 3,54 6,7 64 A+

7 7 9 214 214 2,52 6,80 (18-7.8) 1,94 (060-2387) 351 68 64 At+

7 7 | 12 1,98 1,98 284 680 (18-8,1) 1,93 (050-2,87) 3,52 68 63 A+

7 7 | 4 182 182 316 6,80(20-84) 1,94 (060-2387) 3,51 68 62 At

7 7 | 18 163 1,63 354 680(20-85) 1,94 (060-287) 351 68 6,1 A+

7 9 9 2,03 2,38 2,38 680 (18-82) 1,93 (050-2:87) 352 68 64 At

7 9 | 12 188 2,21 2,70 6,80 (18-82) 1,93 (050-287) 352 68 62 At+

7 9 | 14 1,74 2,04 302 6,80 (20-84) 1,94 (060-2:87) 3,51 68 62 At

3 unidades 7 9 | 18 1,56 184 340 6,80(20-85) 1,94 (060-2387) 3,51 68 6,1 At

conexion 7 |12 | 2 1,76 2,52 2,52 680 (18-82) 1,94 (050-2,87) 351 68 62 A+

7 |12 | a4 163 234 283 6,80(20-85) 1,94 (060-2387) 3,51 68 62 At

9 9 9 227 227 227 680(18-82) 1,94 (050 -2,87) 351 68 64 A+

9 9 | 12 211 211 2,58 680 (18-83) 1,94 (050-2:87) 3,51 68 62 At

9 9 | 14 195 195 2,89 680(20-85) 1,94 (060-2,87) 351 68 62 A+

9 9 |18 177 177 327 6,80(20-85) 1,94 (060-2:87) 351 68 6,1 A+

9 [ 12 | 12 197 2,41 2,41 6,80 (18-83) 1,94 (050-2,87) 3,51 68 62 At

9 [ 12 | 14 184 224 2,72 680(20-85) 1,94 (060-2:87) 351 68 62 A+

12 [ 12 | 2 227 227 227 6,80 (18-83) 1,94 (050-2:87) 3,51 68 6,1 At

Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h

« El valor anterior es para la conexion con el tipo de montaje en pared.

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

+ La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior).
- Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de las unidades interiores conectables es de hasta 36000 Btu, desde 14000 Btu

*1: Con ASG18Ui-MI conectado, conecte al menos un tipo de 9000 Btu Split Pared.
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Calefaccion Multi-Split 3x1

Funcionamiento de la calefa

AOGT8UFMI3 Combingcidq Potenqa de gntrada Datos estacionales
de unidad iterior (min-méx) cop
energética
7 7 - 2,70 2,70 - 540(20-6,1) 1,59 (0,52-193) 3,40 40 41 A+
7 9 - 275 325 - 6,00(20-64) 1,87 (0,52-2,06) 321 40 41 A+
7 12 - 2,59 371 - 630(20-65) 198 (0,52-2,06) 318 40 41 A+
7 14 2,51 429 - 680 (20-7,1) 192(0,50-2,06) 354 40 41 A+
2 unidades 9 | 9 - 315 315 E 6,30(20-65) 1,98 (0,52-2,06) 318 40 41 A+
9 12 - 2,89 351 - 6,40 (20-66) 199 (0,52-2,06) 322 40 41 A+
9 14 - 277 4,03 - 6,80 (20-72) 191(0,50-2,06) 3,56 40 41 At
12 ] 12 - 320 320 - 6,40 (20-66) 1,98 (0,52-2,06) 323 4,0 41 A+
12 | 14 - 3,09 371 - 6,80 (20-73) 1,90 (0,50 -2,06) 3,58 40 41 At
7 7 7 227 227 2,27 6,80(20-77) 1,62 (0,50-2,06) 4,20 50 43 A+
7 7 9 214 214 2,52 6,80 (20-78) 1,62(0,50-2,06) 420 50 43 A+
7 7 12 1,98 1,98 2,83 6,80 (20-78) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 50 43 A+
7 7 14 1,83 1,83 314 6,80 (20-80) 1,61(0,50-2,06) 422 50 43 A+
3&%@3@? 7 9 9 2,03 239 2,39 6,80 (20-78) 1,60 (0,50 -2,06) 425 50 43 A+
7 9 12 1,89 222 2,69 6,80 (20-79) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 50 43 A+
7 9 14 175 2,06 2,99 6,80 (20-80) 1,60 (0,50 -2,06) 425 50 43 At i
9 9 9 227 227 2,27 680(20-79) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 50 43 A+ (%)
9 9 12 212 212 2,57 680(20-79) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 50 43 A+ _"__‘
Funcionamiento de | §
AOG24ULMI3 cDmbingciéq Capacidad de calefaccién Potencia de ’entrada Datos estacionales
de unidad iterior Capacidad tota (min-méx)| __(min-méx) cop Scop
275 275 - 550 (20-6,1) 1,55(0,52-193) 355 40 41 At
2,80 330 - 610(20-70) 1.82(052-252) 335 40 41 A+
2,88 412 - 7,00(20-73) 231(0,52-2,66) 3,03 40 41 A+
2,80 4,80 - 7,60(20-83) 2,28(0,50-2,87) 333 40 41 A+
2,51 539 - 790 (20-83) 2,34(0,50-2,87) 338 40 41 At
2 unidades 330 330 - 6,60 (20-74) 2,04(0,52-2,68) 324 40 41 A+
conexion 3,30 4,00 - 7.30(20-77) 243(052-287) 3,00 4,0 4, A+
322 4,68 - 790 (20-83) 2,38(0,50-2,87) 332 40 41 A+
284 516 - 800(20-85) 2,32(0,50-2,87) 345 40 41 A+
12 | 12 - 3,80 3,80 - 760 (20-78) 2,54 (0,52-287) 2,99 40 41 A+
12 | 14 - 3,59 431 - 7,90(20-84) 2,37 (0,50 -2,87) 333 40 41 A+
12 | 18 - 320 4,80 - 800(20-86) 231(0,50-2,87) 346 40 41 A+
7 7 7 2,60 2,60 2,60 7,80 (20-86) 194 (0,50-2,68) 4,02 50 43 A+
7 7 9 252 2,52 2,96 800(20-88) 2,00 (0,50 - 2,87) 4,00 52 42 A+
7 7 12 2,34 234 332 800(20-89) 1,99 (0,50-2,80) 4,02 52 42 A+
7 7 14 216 216 368 800(20-92) 191(050-2,72) 419 52 42 A+
7 7 18 194 194 412 800(20-92) 1,89 (0,50-2,70) 423 52 42 A+
7 9 9 238 281 2,81 8,00 (2,0-9,0) 199 (0,50-2,87) 4,02 52 42 A+
7 9 12 223 262 315 800(20-9,1) 198(0,50-287) 4,04 52 42 A+
7 9 14 2,06 2,42 352 800(20-92) 191(050-2,72) 419 52 42 A+
3 unidades 7 9 18 185 218 397 800(20-92) 1,89 (0,50-2,69) 423 52 42 At
conexion 7 12 12 2,08 2,96 2,96 8,00(20-91) 1,97 (0,50-2,87) 4,06 52 42 A+
7 12 | 14 193 276 331 800(20-92) 190 (0,50-2,70) 421 52 42 A+
9 9 9 2,67 2,67 267 800(20-9,1) 198(0,50-287) 4,04 52 42 A+
9 9 12 2,49 2,49 3,02 800(20-92) 197 (0,50-2,87) 4,06 52 42 A+
9 9 14 232 232 337 800(20-92) 1,89 (0,50-2,70) 423 52 42 A+
9 9 |18+ 2,10 2,10 381 800(20-92) 1,87 (0,50-2,68) 4,28 52 42 A+
9 12 | 12 234 2,83 2,83 800(20-92) 1,96 (0,50-2,80) 4,08 52 42 At
9 12 | 14 218 2,64 317 800(20-92) 1,89 (0,50-2,69) 423 52 42 A+
12 | 12 | 12 267 267 267 800(20-92) 195(0,50-2,78) 410 52 42 A+
Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h

« El valor anterior es para la conexion con el tipo de split pared.

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

+ La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior).
- Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 36000 Btu, desde 14000 Btu

*1: Con ASG18Ui-MI conectado, conecte al menos un tipo split pared para 9000 Btu.
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Multi

-Split

M U |t|‘8pl|t 4X1 Tabla de combinacion - Refrigeracion/Calefaccion

Refrigeracion Multi-Split 4x1

AOG30Ui-MI4 Potencia de entrada
de unidad interior Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 |Capacidad total (min.-max.) max.)
[ R A

Funcionamiento de la refri

Combinacién Capacidad de refrigeraci

Datos estacionales

energética
2.00 6.00 ( ) 2. 67(0 45 3.25) 3.00 A+
181 619 ( )] 2.67(0.453.25) 300 AE
232 568 ( ) 2.67(0.45-3.25) 3.00 Att
218 582 ( ) 267(0.45-3.25) 3.00 | Avr
320 2.30 ( ) (0.453.25) 3.00 8.0 75 Avr
282 518 ( ) 267(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avr
- 267 533 (2410.1) (& ) 3.00 80 75 AFE
2 unidades 14 18] - | - 3.50 450 (2.410.1) 267045 3.25) 3.00 8.0 75 A+
conexion 42 - | - 311 2389 (24-10.1) 267(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avr
4[24 - | - 295 505 ( ) 2.67(0.453.25) 3.00 80 75 Avt
18118 ] - | - 2.00 2.00 2. ) 267(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avt
822 [ - | - 3.60 240 (24-10.1) 267(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avr
18124 - | - 3.43 157 ( ) 26/(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Ave
212 - | - 200 200 - (2. ) 267(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avt
22 (24 - | - 3.83 217 - - 8.00(2410.1) 2.67(0.453.25) 3.00 80 75 Avt
24 124 - | - 4.00 2.00 - - 8.00(24-10.1) 2.6/(0.45-3.25) 3.00 8.0 75 Avt
7 7 (2] - 2.00 2.00 350 - 750(2.49.3) 2.10(0.452.84) 357 75 81 Avr
7 141 - 2.00 2.00 2.00 - 8.00(24-10.1) 232(0.453.25) 345 80 80 Ave
7 7 (8] - 175 175 450 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 8.0 Av+
77122~ 1.56 156 1388 - 8.00(2410.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 50 At
77 124 - 1.47 147 506 g 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 3.0 Ave
71919~ 2.00 250 250 - 7.0024-8.9) 7.90(0.45-2.65) 3.6 7.0 82 Avt
7o [12] - 2.00 250 350 - 8.00(24-101) 2.32(0.453.25) 345 8.0 50 Avt
7 [0 4] - 187 240 373 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 3.0 A+t
7 98- 164 212 274 - 8.00(2410.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 5.0 Avt
7o 22" 1.47 7.89 764 - 8.00(2410.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 80 Avt
7 [0 |24 - 1.40 1.80 2.80 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 (2 (12 ] - 7.80 310 310 g 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 80 8.0 Avr
7 (1214 - 1.70 201 339 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 (1218 - 151 259 3.00 g 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 121221 - 137 234 429 - 8.00(2.410.1) 232(0.45-3.25) 345 80 80 Avr
7 (1224 - 1.30 223 147 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 (1414 - 160 320 320 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 (148 - 1.44 287 369 - 8.00(2.4-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 (1422 ] - 1.30 260 470 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
7 1424 - 124 249 177 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 80 Avr
7 (1818 - 1.30 335 335 B 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 3.45 8.0 8.0 Avt
7 (1822 - 119 3.06 375 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 80 Avr
7 1824 - 114 204 392 - 8.00(2.410.1) 232(0.45-3.25) 345 80 80 Avt
3 unidades 900 250 250 250 D 7.50(2.4-9.6) 2.10(0.45-3.01) 357 75 8.1 A+
conexion 9 [ 9 [12] - 240 240 320 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
o [0 [ - 225 225 350 E 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 3.45 8.0 3.0 Ave
9 [ o [18]- 2.00 2.00 4,00 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avt
9 [0 (22 - 7.80 7.80 2.40 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 80 Avt
9 [0 |24 - 1.71 7.71 458 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 3.45 8.0 3.0 Ave
9 (212 - 278 201 201 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 5.0 Avt
9 [12 14 - 2.06 274 320 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 80 80 Avt
9 [12 18] - 785 246 3.60 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 8.0 Avt
9 [12 22 - 167 223 270 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 50 Avr
9 [12 24 - 1.60 213 127 E 5.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 3.0 Avt
9 (1414 ] - 194 303 3.03 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 5.0 Avt
9 (1418 - 176 273 351 g 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 50 Avt
9 (1422 - 1.60 249 391 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 3.0 A+t
9 (14|24 - 153 238 2,09 g 8.00(24-10.1) 2.32(0.453.25) 345 8.0 8.0 Avt
2112 [12 ] - 267 267 267 - 8.00(2410.1) 232(0.453.25) 345 8.0 50 Avt
12 12 [14] - 253 253 204 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
12 12 [ 18] - 229 229 342 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 A
12 [ 2] - 2.09 2.0 382 - 3.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 80 8.0 Avr
12 112 [ 24 - 200 2.00 2,00 g 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
211414 - 240 2.80 2.80 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 80 80 Avr
12 14 18] - 218 255 327 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avt
12 [ 18 [ 18 | - 2.00 3.00 3.00 - 8.00(24-10.1) 232(0.45-3.25) 345 8.0 80 Avr
14 114 [ 14 ] - 267 267 267 - 8.00(2.410.1) 232(0.453.25) 345 80 80 Avr
14 14 [ 18 | - 243 243 314 - 8.00(24-10.1) 2.32(0.45-3.25) 345 8.0 8.0 Avr
717177 2.00 200 200 2.00 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 At
7171719 187 787 187 2.39 8.00(2.4-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Attt
7717112 170 7.70 170 2.90 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avr
7171714 1.60 160 160 320 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avr
7 717118 1.44 1.44 1.44 3.68 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avtr
71719109 175 175 225 225 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avtr
7171912 160 760 2.06 274 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 AT
7 71914 151 751 195 3.03 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 8.5 Avtr
7710918 137 137 176 350 8.00(2410.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 85 Avtr
7 7 1212 1.47 1.47 253 253 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 35 Avtr
7 7 1214 1.40 7.40 240 2.80 8.00(24-10.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 85 Avrr
7 7112118 127 127 218 328 8.00(2410.1) 2.05(0.453.25) 390 80 85 Attt
7 [ 7 1414 133 133 267 267 8.00(24-10.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 85 Avtr
7 [ 7 14|18 122 122 243 313 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avrr
7191919 1.64 212 212 212 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 A
791912 151 105 105 259 8.00(24-10.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 8.5 Avtr
7o l9o 14 143 785 185 287 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 Avrr
7 ol9 18 1.30 167 167 336 8.00(24-10.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 85 Avr
4 unidades 791212 7.40 1.80 240 240 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.00 8.0 85 Avrr
unidade 7 o214 133 171 229 267 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 55 AFET
7 o128 121 157 2.09 313 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 Atrr
7 [0 1414 126 164 255 255 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 Avr
7 o148 117 1.50 233 3.00 3.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 50 55 AvHr
7 (121212 131 223 223 223 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 AT
7 (121214 124 213 213 2.50 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 A
7 (1211218 114 .96 196 294 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 Attt
7 (121414 119 205 238 238 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 AT
99909 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 A
9 [0 ]9 12 185 785 185 245 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avrr
9 [0 ]9 14 176 176 176 272 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 390 8.0 85 AT
oo lo18 1.60 7.60 160 320 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avrr
9 [0 12|12 171 171 229 229 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avtr
9 [ 9 [12]14 164 164 2.8 254 8.00(2410.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 80 85 AT
9 [0 1218 1.50 7.50 2.00 3.00 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 AT
9 [0 1414 157 157 243 243 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 AT
9 (21212 161 213 213 213 8.00(2.410.1) 2.05(0.45-3.25) 390 80 85 Attt
9 (121214 153 204 204 239 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 85 Avtr
9 (121414 1.46 796 229 229 8.00(24-10.1) 2.05(0.453.25) 3.90 8.0 85 AT
T2 12 [12 [ 12 200 2.00 2.00 2.00 8.00(24-10.1) 2.05(0.45-3.25) 3.90 8.0 35 Avr

Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexion con el tipo de montaje en pared.

+ 3 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

« La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)
« Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 49000 Btu, desde 27000 Btu.

*1: La conexion de ASG18 + ASG0O7 + ASGO7 + ASGO7 no esté disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion.
*2: La conexion de ASG18 + ASG12 + ASG0O7 + ASGO7 no esta disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion.
*3: La conexion de ASG18 + ASG14 + ASG0O7 + ASGO7 no esté disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion.



Calefaccion Multi-Split 4x1

Funi nto de la calefaccion
Combinacién Datos estacionales

AOG30UI-MI4 Capacidad de calefaccién
: de unidad interior i i i i i in.-méx. min.-max.
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 | Capacidad total (min.-max.) (mi X.) COP Potencia de disefi scop
W W W T
- - 3.89 1

kW kWK energética
2.40 720 (3.0-11.2) 2.47(0.30-2.95) 4, At
217 743 (3.0-112) ) 3.80 21 A+
279 6381 (3.0-11.2) ) 3.80 ) 21 A+
262 6.98 (3.011.2) ) 389 ) 71 A+
384 576 (3.0112) ( ) 3.80 65 21 A+
339 621 (3.011.2) ( 95) 389 65 27 A+
- 320 6.40 (3.011.2) ( ) 389 65 21 AF
2 unidades 14118 - | - 420 540 (3.0-11.2) ( ) 3.80 65 21 A+
conexion 1422 - | - 373 587 (3.011.2) ( ) 389 65 27 A+
14124 - | - 354 6.06 (3.0-112) ( ) 3.80 65 21 A+
818 - | - 4.80 4.80 (3.0-11.2) ( ) 3.80 65 27 A+
822 | - 432 528 (3.0-11.2) ( ) 389 65 27 A+
18 124 | - 217 549 (3.0112) ( ) 3.89 65 21 A+
22 (22 - [ - 4.80 4.80 g (3.0-11.2) (0.30-2.95) 3.8 65 27 A+
22 (24 - | - 259 501 - - 9.60(3.011.2) 2.47(0.30-2.95) 389 65 21 A+
24 (24 - [ - 2.80 4.80 B - 9603.0-11.2) 247(0.30-2.95) 3.80 65 21 A+
7 7 [12] - 240 240 420 - 9.003.0-10.4) 2.11(0.30-2.60) 427 60 27 A+
7 14 ] - 240 240 2.80 - 960(3.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 23 A+
7 7 18] - 210 210 540 - 960(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 23 A+
7 17 22 - 187 787 586 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A+
7 [ 7 24 - 177 177 6.06 - 960(3.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 23 AY
7 1919 - 240 3.00 3.00 - 840(3.0-10.0) 7.94(0.302.45) 232 60 74 A¥
7 [0 [12] - 240 3.00 420 - 960(3.011.2) 2.27(0.30-2.95) 222 65 23 A+
7 190 14 - 224 2388 248 - 960(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 43 AY
7 9 18] - 798 254 508 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A+
7 190 [22] - 177 227 556 - 960(3.011.2) 227(0.30-2.95) 222 65 23 A¥
7 19 [24] - 168 216 576 B 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 13 A+
7 12 12 ] - 216 372 372 - 9.60(3.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 4.2 65 13 A+
7 (12 14 ] - 204 349 407 B 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 202 65 43 A+
7 (1218 ] - 182 31 467 - 9.60(3.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 222 65 13 A+
7 (1222 ] - 164 281 515 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 272 65 43 A+
7 12 [ 24 [ - 1.56 268 536 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 13 A+ &=
7 (1414 ] - 192 384 384 - 9.603.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 722 65 13 A+ -
7 (1418 ] - 172 345 743 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 722 65 43 A+ 175}
7 (1422 ] - 156 313 291 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 722 65 13 A+ !
7 [ 14 |24 - 149 299 512 - 9.603.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 422 65 13 A+ o=
7 (1818 [ - 156 4.02 402 B 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 202 65 43 A+ =
7 (1822 - 143 368 449 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A+ =]
7 18 [ 24 [ - 137 353 270 - 9.60(3.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 23 A+ s
3 unidades 99090~ 3.00 3.00 3.00 D 9.003.0-10.8) 211(0.30-2.76) 227 60 24 A+
conexion 9 [0 [12] - 288 2388 384 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 23 A+
9 [0 [14] - 270 270 420 - 9603.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 23 A+
9 [ 9 [18] - 240 240 4.80 - 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 13 A+
9 9 2] - 216 26 528 - 9.603.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 422 65 23 A+
9 [0 |24 - 206 206 548 B 9603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 43 A¥
9 (12 12 ] - 262 349 349 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A+
9 [12[14 ] - 247 329 3.84 - 9.60(3.011.2) 2.27(0.30-2.95) 222 65 23 A+
9 (1218 ] - 222 295 443 - 960(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 23 A¥
9 (1222 [ - 201 268 2971 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 23 A+
9 [12 (24 ] - 792 256 512 - 960(3.011.2) 227(0.30-2.95) 222 65 23 AY
9 [ 1414 ] - 234 363 363 - 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A¥
9 [T4 18] - 211 328 421 - 9.603.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 422 65 23 A¥
o [14 22 [ - 192 2.99 769 B 0.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 43 AY
9 [ 1424 [ - T84 2.86 2.90 - 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 422 65 13 A¥
212 12 ] - 3.20 320 320 - 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 6.5 23 AY
12 |12 | 14| - 3.03 303 354 D 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 13 A+
12 |12 18 | - 274 274 412 - 9.60(3.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 722 65 23 A+
1212 [ 2] - 250 250 760 - 9.603.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 43 A+
12 |12 | 24 | - 2.40 240 2.80 - 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 722 65 13 A+
1214 14| - 2388 336 336 - 9.60(3.011.2) 227(0.302.95) 272 65 23 A+
12 | 1418 | - 262 3.05 393 B 9.603.0-11.2) 227(0.30-2.95) 202 65 13 A+
2|18 ] 18 2.40 360 360 - 9.60(3.0-11.2) 2.27(0.30-2.95) 722 65 13 A+
1414 [ 14 | - 320 320 320 - 9.603.011.2) 227(0.30-2.95) 722 65 43 A+
14| 14 |18 | - 202 202 376 D 9.60(3.0-11.2) 227(0.30-2.95) 222 65 13 A+
717177 2.40 2.40 240 240 9.60(3.0-11.2) 2.11(0.30-2.95) 4.55 65 16 At
7 719 204 224 224 288 9.603.0-11.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 76 At
7171712 204 204 204 348 9.603.0-11.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 16 At
7 71714 102 192 102 3.84 9.60(3.011.2) 2.71(0.30-2.95) 4.55 65 76 A
71717 18 172 172 172 4.4% 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 76 Av+
7171909 210 210 2.70 270 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 16 At
7171912 102 192 247 329 9.603.011.2) 2.71(0.302.95) 455 65 76 AFE
7 71914 182 182 234 362 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 1.6 Avt
7171918 164 164 211 421 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 76 At
7 7 1212 177 177 3.08 303 9.603.0-11.2) 211(0.30-2.95) 455 65 76 At
7 7 1214 768 168 2.88 336 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 Avt
7 [ 7 12718 153 153 262 392 960(3.011.2) 2.11(0.30-2.95) 4.55 65 76 Avt
7 [ 7 1414 7.60 160 3.20 320 9603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 76 Avt
7 7 1478 146 1.46 202 376 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 A+t
7191909 198 254 254 254 960(3.011.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 76 AF
71901912 181 234 234 31 9603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 Avt
7 01014 171 222 222 345 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 76 A+t
7101918 156 201 201 402 960(3.011.2) 211(0.30-2.95) 455 65 76 At
4 unidades 7 19 1212 768 26 288 2388 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 A+t
ndade: 7 [0 [12 ][4 160 2.06 274 3.20 9.603.011.2) 2.11(0.30-2.95) 4.55 65 76 Avt
7 19012718 1.46 788 250 376 9.60(3.011.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 76 A+
7 [0 1414 154 796 305 305 9.60(3.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 16 A+
79 [14]18 1.40 780 2.80 3.60 9.603.011.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 76 At
7 (12 12 12 156 268 268 268 9.60(3.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 At
7 (121214 1.49 256 2.56 299 9.60(3.011.2) 2.71(0.302.95) 4.55 65 76 At
7 12 12 [ 18 137 235 235 353 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 76 Av+
7 (12 |14 [ 14 143 245 2.86 286 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 16 At
9[99 09 2.40 240 240 240 9.603.011.2) 2.71(0.302.95) 455 65 76 AFE
9 [0 9 12 222 222 222 204 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 76 Av+
9[99 14 211 211 211 327 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 16 At
9 [0 9 [718 702 192 102 384 9603.011.2) 271(0.30-2.95) 755 65 76 At
9 [0 [12 ]2 2.06 2.06 274 274 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 At
9o [12[14 .96 796 262 306 9.60(3.011.2) 2.11(0.30-2.95) 455 65 16 At
9 [0 12718 7.80 180 240 3.60 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 26 At
9 [0 1414 788 188 202 292 9.603.0-11.2) 2.71(0.30-2.95) 455 65 16 A+t
9 (121212 102 256 256 256 9603.011.2) 2.11(0.30-2.95) 4.55 65 76 AFE
9 [12 12 [ 14 184 245 245 286 9603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 76 Avt
9 [12 14 [ 14 177 235 274 274 9.603.0-11.2) 271(0.30-2.95) 455 65 16 A+t
2112 [12 12 240 240 240 240 960(3.011.2) 211(0.30-2.95) 755 65 76 A+t
Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexién con el tipo de montaje en pared.

+ 3 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

- La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior)

+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 49000 Btu, desde 27000 Btu.

*1: La conexion de ASG18 + ASG09 + ASG09 + ASGO09 no esta disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion.
*2: La conexion de ASG18 + ASG12 + ASG09 + ASGO09 no esta disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion.
*3: La conexion de ASG18 + ASG14 + ASG09 + ASG07 no estd disponible. Se pueden conectar todos los tipos excepto esta combinacion
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Multi-Split

M U |t|‘8pl|t 5)(1 Tabla de combinacion - Refrigeracion

Refrigeracion Multi-Split 5x1

AOG36UIMIS Combinacién Potencia de entrada
de unidad interior ) EER —
9.00(3.0-11.0) 3.09 I 79
250 6.00 P - - 8.50(3.0-11.0) 318 85 79
2.50 7.00 - - - 9.50(3.0-11.0) 3.00 95 78
3.50 6.00 - - - 0.50(3.0-11.0) 3.00 95 78
- 317 633 - - - 9.50(3.0-11.0) 3.00 95 738
D unidades | A2 [ — [~ [~ 369 581 - - - 0) 3.00 95 78
- unicacs 424 | - [ - [ - 3.50 6.00 B B - 0) 3.00 95 78
B8 - [ - - 475 475 - - - 0) 3.00 95 78
B2 | [ - 477 573 - - - 0) 3.00 95 78
824 | - | - [ - 207 543 P - b 0) 3.00 95 78
2 22 | - [ - [ - 475 4.75 - - - 0) 3.00 95 78
22 |24 | - [ - [ - 454 4.96 B B - 0) 3.00 95 78
24 |24 | - [ - [ - 475 475 - - - 0) 3.00 95 78
7 1 7 141 — 1 - 2.00 2.00 400 - - 0) 354 80 82
7 18] - | - 2.00 2.00 5.00 B B 0) 336 90 81
717 2] - |- 185 785 580 - - 0) 327 95 80
7 7 124 [ - 175 175 6.00 - - 0) 327 95 80
719 12| - |- 2.00 250 3.50 - P 0) 354 80 82
7 9o [14] - | - 2.00 2.50 4.00 - - 7) 345 85 81
7 1o 18 - |- 2.00 250 5.00 - 0) 327 95 80
719 2] - |- 175 225 550 - 0) 327 95 80
71912 [ - 166 214 570 - - 0) 327 95 80
7 1212 - [ - 2.00 350 3550 B B 0) 2.68(0.30-3.45 336 90 8.1
7 |12 |14 - | - 2.00 350 4.00 - - 0) 291(0.30-3.45 327 95 80
7 (1218 ] - | - 780 3.08 262 - - 0) 297(0.30-3.45 327 95 80
7 (22| - | - 162 278 510 g - 0) 291(0.30-3.45) 327 95 80
7 2 (24| - | - 155 265 530 - - 0) 327 95 8.0
7 414 - | - 700 3.80 3.80 B B 0) 327 95 80
7 (1418 ] - | - 171 341 438 - - 0) 327 95 80
71 a 2 | - 155 309 486 - - 0) 327 95 80
7 (1424 - | - 147 296 507 - - 0) 327 95 80
7 (818 - | - 154 398 308 - - 0) 327 95 80
7 (182 - | - 141 364 445 - - 0) 327 95 80
7 (18 24| - | - 136 349 465 - - 0) 327 95 80
9 9o -1~ 250 250 2.50 - - 6 363 75 82
9 | o |12 - [ - 250 250 3.50 - B 7) 345 85 81
9 | o 1A - [ - 2550 250 4,00 - - 0) 336 90 81
9 (o 18] [ - 238 238 174 - 0) 327 95 80
9O o |2 - [ - 214 214 522 - 0) 327 95 80
9 1 9 |24 - [ - 204 204 542 - - 0) 327 95 80
3 unidad 9 (1212 - [ - 250 3.50 350 - - 0) 327 95 80
o ades 9 |12 |14 - B 2.44 3.26 3.80 B - 0) 327 95 5.0
9 |12 |18 - [ - 219 202 439 - 0) 327 95 80
9 |12 |2 - [ - 799 265 486 B B 0) 327 95 80
9 |12 |24 - | - 790 253 507 - - 0) 327 95 80
9 (1414 ] [ - 732 359 350 - - 0) 327 95 80
9 | 14|18 - | - 2.09 324 417 D - 0) 327 95 80
9 |42 - [ - 790 2.96 464 0) 327 95 80
9 |14 |24 - [ - 182 283 485 - - 0) 327 95 80
9 (1818 ] - | - 7.90 3.80 3.80 - - 0) 327 95 80
9 (18 [ 2| — | - 174 349 427 - - 0) 327 95 80
9 [ 18 [ 24| - | - 168 335 247 B B 3.0-11.0) 327 95 80
212 (12 - | - 317 317 317 - - 0) 327 95 8.0
(7 N T 300 3.00 350 - - 0) 327 95 80
2 12 |18 - [ - 271 271 408 - - 0) 327 95 80
2 |12 [ 22 [ - | - 248 248 454 - - 0) 327 95 8.0
12 |12 |24 [ - | - 238 238 474 B - 0) 327 95 80
7 T I 284 333 333 - - 0) 327 95 80
2 (14118 [ - 750 302 389 - - 0) 327 95 80
2 14 |22 [ - [ - 238 277 435 B B 0) 327 95 80
214 24 - | - 228 266 456 - - 0) 327 95 80
2 18 18] [ - 238 356 356 - - 0) 327 95 80
2 18 |22 | - | - 219 329 202 - P 0) 327 95 80
218 [ 24| - | - 211 317 422 - - 0) 327 9.5 8.0
N T I 317 317 317 B B 0) 327 95 80
T4 1418 - | - 289 2389 372 - - 0) 327 95 80
T4 422 [ - | - 766 266 418 - - 0) 327 95 80
4| 14 | 24 [ - | - 256 256 438 B B 0) 327 95 80
T4 18 18 - | - 266 342 342 - - 0) 327 95 80
81818 — | - 317 317 317 - - 0) 327 95 80
7 17 17 171" 2.00 2.00 2.00 2.00 P 0) 3.80 80 85
717 719~ 2.00 2.00 2.00 250 - 7) 371 85 84
717 7 12 - 2.00 2.00 2.00 3.50 B 0) 353 05 83
7 17 17 114 - 7.90 790 7.90 3.80 - 0) 353 95 83
7 7 [ 7 18] - 171 171 171 437 - 0) 353 95 83
717 17 2] - 155 155 155 4.85 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 17 1 7 2] - 148 148 148 506 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 1719109 ]- 2.00 2.00 250 250 - 9.00(3.0-11.0) 362 90 84
7 7 1912 - 790 790 244 326 - (3.0-11.0) 353 95 83
7 1 7 9 114 - 780 .80 231 359 - (3.0-11.0) 3.53 95 83
7 7 190 18] - 162 162 2.09 417 - (3.0-11.0) 353 95 83
7 17 190 22 - 148 748 790 464 - 9503.0-11.0) 353 95 83
7 1 719 [ 24 - 141 T4 182 486 - 9.503.0-11.0) 353 95 83
7 7 1212 ] - 175 175 3.00 3.00 P 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 7 [ 12|14 - 166 766 2.85 333 - 9503.0-11.0) 353 95 83
7 [ 7 [12 18] - 151 151 250 3.8 - 9503.0-11.0) 353 05 83
7 7 12|22 - 139 739 238 434 - 9.503.0-11.0) 353 95 83
7 [ 7 11224 - 133 133 228 .56 - 9.503.0-11.0) 3.53 9.5 83
71 7 [ 1414 - 158 758 317 317 B 9.503.0-11.0) 353 95 83
7 [ 7 [ 14|18 - 145 145 289 371 - 9.503.0-11.0) 353 95 83
7 [ 7 1422 - 133 133 266 418 - 9.503.0-11.0) 2.60(0.30-3.45) 353 95 83
A unidades 7 1 7 | 1424 - 128 128 256 438 - 9.503.0-11.0) 2.60(0.30-3.45) 353 95 83
e 7 [ 7 18] 18] - 133 133 342 342 - 9.50(3.0-11.0) 2.60(0.30-3.45) 353 95 83
7191919 - 2.00 250 250 250 B 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
71919 [12] - 7.80 231 231 308 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7191914l - 171 219 219 341 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
71990 18] - 154 199 199 308 B ( 0) 353 95 83
71919 2] - 141 182 182 445 - ( 0) 353 95 83
7 19090 [2a]- 136 174 174 766 - 0.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 190 12|12 - 766 214 285 285 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 [0 [ 1214 - 158 204 271 317 - 9.50(3.0-11.0) 353 95 83
7 190 [12]18] - 144 186 248 372 B 0) 353 95 83
7 19 1222 - 133 171 228 418 - 0) 353 95 83
719 [ 1224 - 128 T64 219 439 - 0) 353 95 83
7 [0 [14]14] - 151 195 302 3.02 - 0) 353 95 83
7 9 [ 14|18 - 739 778 277 356 - 0) 353 95 83
7 190 [14a]22] - 128 164 256 202 - 0) 353 95 83
7 [0 [ 14|24 - 123 758 246 423 - 0) 353 95 83
7 9 [18]18] - 128 164 329 329 - 0) 3.53 9.5 83
7 12 [ 12 12 ] - 155 265 265 265 B 0) 353 95 83
7 (12 [ 12|14 ] - 148 253 253 296 - 0) 353 95 83
7 (12 1218 ] - 135 233 2.33 349 - 0) 353 95 83
7 12 14| 14| - 141 243 283 283 D 0) 353 95 83
7 (12 [ 14| 18] - 730 224 261 335 - 0) 353 95 83
7 1141414 - 137 271 271 271 0) 353 95 83
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OGENERNMAL

+ Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h
« El valor anterior es para la conexi n con el tipo split pared.
+20m sunidades interiores deben estar conectadas.

- La capacidad de refrigeraci n se basa en 27 CDB/19 CWB (temperatura interior), 35 CDB (temperatura exterior).
- Longitud de la tuber a: 5m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 54000 Btu, desde 27000 Btu.
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Multi-Split

M U |t|‘8pl|t 5)(1 Tabla de combinacion - Calefaccion

Calefaccion Multi-Split 5x1

de la calefaccion

poossuns | Cominacin Potncis deenvaca
de unidad interior ) (min.-max.) Eficienc
SCoP
- } - 10.60(3.5-12.0) 265(025325) 7. A
3.00 7.20 - - - 10.20(3.5-12. (0.25-3.25) 404 68 v3
2.89 771 - - - 10.60(3.5-12.0) (0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
374 | 686 - - - T0.60(3512.0 (0.253.25) 2.00 70 73
3.53 7.07 - - - 10.60(3.5-12.0) (0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
2 unidades AT 22 T ==~ a12 | 648 - - g T060(3.512.0) (0.253.25) .00 70 73
conexion 14 [ 24 - - - 391 6.69 - - - 10.60(3.5-12.0) (0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
18 | 18 - - - 5.30 5.30 - - - 10.60(3.5-12.0) 265025’325) 4.00 7.0 4.3
18 | 22 - - - 477 5.83 - - - 10.60(3.5-12.0) 2.65(0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
18 | 24 - - - 4.54 6.06 - - - 10.60(3.5-12.0) 2.65(0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
22 | 22 - - - 5.30 5.30 - - - 10.60(3.5-12.0) 2.65(0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
22 | 24 - - - 5.07 5.53 - - - 10.60(3.5-12.0) 2.65(0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
24 | 24 - - - 5.30 5.30 - - - 10.60(3.5-12.0) 2.65(0.25-3.25) 4.00 7.0 4.3
7 7 14 - - 2.40 2.40 4.80 - - 9.60(3.5-11.2) 2.25(0.25-2.87) 4.26 6.5 4.5
7 7 18 - - 2.32 2.32 5.96 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 418 7.0 4.4
7 7 22 - - 2.06 2.06 6.48 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 418 7.0 4.4
7 7 24 - - 1.95 1.95 6.70 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 4.18 7.0 4.4
7 9 12 - 2.40 3.00 420 - 9.60(3.5-11.2) 2.25(0.25-2.87) 4.26 6.5 4.5
7 9 14 - - 2.40 3.00 4.80 - - 10.20(3.5-12.0) 2.42(0.25-3.25) 4.21 6.8 4.4
719 [ 18 218 281 561 T0.60(3.512.0) 2.54(0.253.25) 718 70 74
7 9 22 - - 1.95 2.51 6.14 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 4.18 7.0 4.4
7 9 24 1.85 2.39 6.36 - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 4.8 7.0 4.4
7 12 12 2.40 4.10 410 - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 418 7.0 4.4
712 [ 4 225 | 385 | 450 g 10.60(3.512.0) 2.54(0.25:3.25) 218 70 24
7 12 [ 18 2.00 3.44 516 - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 418 7.0 44
7 12 | 22 - - 1.81 3.10 5.69 - (3.5-12.0) (0.25-3.25) 4.18 7.0 4.4
7 12 24 1.72 2.96 592 - 0.60(3.5-12.0) (0.25-3.25) 418 7.0 4.4
7 14 14 - - 12 4.24 4.24 - - 0.60(3.5-12.0) (0.25-3.25) 4.18 7.0 4.4
7 418 90 [ 381 .80 g 060(3.512.0) (0.253.25) 218 70 74
7 14 22 - - 73 3.45 5.42 - - 0.60(3.5-12.0) .54(0.25-3.25) 418 7.0 4.4
T a4 - 65 | 330 565 g g 0.60(3.5120) 2.54(0.253.25) 418 70 74
7 18 18 - - 1.72 4.44 4.44 - - (3.5-12.0) 2.54(0.25-3.25) 418 7.0 4.4
7 18 | 22 - - 1.58 4.06 4.96 - - (3.512.0) 2.54(0. 418 7.0 4.4
7 18 | 24 - - 1.51 3.89 5.20 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0 418 7.0 4.4
9 9 9 - - 3.00 3.00 3.00 - - 9.00(3.5-10.8] 2.09(0. 4.31 6.0 4.5
9 9 12 - - 3.00 3.00 4.20 - 0.20(3.5-12.0) 2.42(0 421 6.8 4.4
9 9 14 - - 2.98 2.98 4.64 - - 0.60(3.5-12.0) © 418 7.0 4.4
9 T 9 [ 18 - | - | 265 | 265 | 530 - 0.60(3.512.0) © 218 70 74
9 9 22 - - 2.39 2.39 5.82 - - 0.60(3.5-12.0) 0 418 7.0 4.4
0 [ 9 [ 24| - | - [ 227 227 6.06 - 0.60(3.512.0) © 218 7.0 7.4
3 unidades 9 12 12 - - 2.90 3.85 3.85 - (3.5-12.0) 0 418 7.0 4.4
conexion 9 12 14 - - 2.73 3.63 4.24 - - (3.5-12.0) (@ 4.18 7.0 4.4
9 12 18 - 2.45 3.26 4.89 - (3.5-12.0) (. 418 7.0 4.4
9 12 | 22 - - 2.22 2.96 5.42 - - 10 60(3 5-12.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
g [ 12 [ 24 212 | 283 | 565 T060(3.512.0) 25400 218 70 77
9 14 1 14 - - 2.58 4.01 4.01 - - 10.60(3.5-12.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
5 1418 233 | 362 | 465 g T0.60(3512.0) 25400 218 70 44
9 14 | 22 212 3.30 5.18 - 10.60(3.5-12.0) (0. 418 7.0 4.4
9 [ 14 [ 24 203 316 541 - 70.60(3.512.0) @ 218 70 7.4
9 18 18 212 4.24 424 - 10.60(3.5-12.0) (0. 418 7.0 44
9 18 | 22 - - 1.95 3.89 4.76 - (3.5-12.0) (0. 4.18 7.0 4.4
9 18 [ 24 1.87 3.74 499 - (3.5-12.0) (0. 418 7.0 4.4
12 [ 12 [ 12 - - 3.53 3.53 3.53 - - (3.5-12.0) 0. 4.18 7.0 4.4
2T T2 14 335 [ 335 [ 390 - (35120) 0. 218 70 77
12 [ 12 [ 18 - - 3.03 3.03 4.54 - - (3.5-12.0) .54(0. 418 7.0 4.4
T T2 [ 22 - | - | 277 2.77 5.06 - - (3.572.0) 2.54(0 718 70 77
12 [ 12 | 24 - - 2.65 2.65 530 - - (3.5-12.0) 2.54(0. 418 7.0 4.4
12 14 14 - - 3.18 3.71 3.71 - - (3.512.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
12 14 | 18 - - 2.89 3.37 4.34 - - (3.5-12.0) 2.54(0 418 7.0 4.4
12 14 | 22 - - 2.65 3.09 4.86 - - (3.5-12.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
2 4 | 24 - - 2.54 297 5.09 - 0.60(3.5-12.0) 2.54(0 418 7.0 4.4
2 8 18 - - 2.64 3.98 98 - - 0.60(3.5-12.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
28 [ 22 | — | - [ 245 | 36/ | 448 - 0.60(3512.0) 25400 218 70 74
2 8 | 24 - - 2.36 3.53 471 - - 0.60(3.5-12.0) 2.54(0 4.18 7.0 4.4
4 4 1 14 - - 3.53 3.53 3.53 - 0.60(3.5-12.0) 2.54(0. 418 7.0 4.4
14 1 14 | 18 - - 3.23 3.23 414 - (3.5-12.0) 2.54(0. 418 7.0 4.4
14 14 | 22 - - 2.97 2.97 4.66 - - (3.5-12.0) 2.54(0 4.18 7.0 4.4
14 | 14 | 24 - 2.85 2.85 4.90 - (3.5-12.0) 2.54(0. 418 7.0 4.4
14 | 18 18 - - 2.96 3.82 3.82 - - 10 60(3 5-12.0) 2.54(0. 4.18 7.0 4.4
18 [ 18 [ 18 3.53 3.53 3.53 10.60(3.5-12.0) 0. 418 7.0 4.4
7 7 7 7 - 2.40 2.40 2.40 2.40 - 9.60(3.5-11.2) 4.42 6.5 4.6
7 7 7 9 2.40 2.40 2.40 3.00 - 10.20(3.5-12.0) 4.37 6.8 4.5
7 7 7 12 - 2.25 225 2.25 3.85 - 10.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 7 7 14 212 212 212 4.24 - 10.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 7 7 18 1.90 1.90 1.90 4.90 - 10.60(3.5-12.0) 434 7.0 4.5
7 7 7 22 1.73 1.73 1.73 541 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 7 7 24 1.65 1.65 1.65 5.65 - (3.5-12.0) 434 7.0 4.5
7 7 9 9 - 2.32 2.32 2.98 298 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 7 9 12 212 2.12 2.73 3.63 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 7 9 14 - 2.01 2.01 2.57 4.01 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 1 7 19 [18] - | 18 781 233 2.65 - (3.512.0) ] 2.34 7.0 75
7 7 9 22 - 1.65 1.65 212 5.18 - (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
717 [0 |24 - [ 1% 7.58 203 5.41 - (3.512.0) 25) 2.34 7.0 75
7 7 12 12 - 1.95 1.95 3.35 3.35 - (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
7 7 12 14 - 1.86 1.86 317 3.71 - (3.5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
7 7 12 18 - 1.69 1.69 2.88 434 (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
7 7 12 | 22 - 1.55 1.55 2.64 4.86 - (3.5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
7 7 12 [ 24 - 1.48 1.48 2.54 5.10 (3.5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
7 7 14 | 14 - 1.77 1.77 3.53 3.53 - (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
7 7 14 | 18 - 1.61 1.61 3.23 415 (3.5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
7 7 14 | 22 - 1.48 1.48 2.97 4.67 (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
4 unidades 7 7 14 | 24 - 1.43 1.43 2.85 4.89 (3.5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
‘conexion 7 7 18 18 1.48 1.48 3.82 3.82 (3.5-12.0) .25) 4.34 7.0 4.5
7 9 9 9 - 217 2.81 2.81 2.81 - 10 60(3 5-12.0) 25) 4.34 7.0 4.5
7191912 200 | 258 | 258 | 344 T060(3.512.0) 75) 734 70 75
7 9 9 14 - 1.89 245 2.45 3.81 - 10.60(3.5-12.0) 5) 4.34 7.0 4.5
7 9 9 18 1.72 222 2.22 4.44 - 10.60(3.5-12.0) 5) 4.34 7.0 4.5
7 9 9 22 1.58 2.03 2.03 4.96 - 10.60(3.5-12.0) 5) 4.34 7.0 4.5
7 9 9 24 1.51 1.95 1.95 519 - 10.60(3.5-12.0 5) 4.34 7.0 4.5
7 9 12 [ 12 1.85 239 3.18 3.18 - 10.60(3.5-12.0) 5 434 7.0 4.5
7 9 12 [ 14 1.77 2.27 3.03 3.53 - 10.60(3.5-12.0) 5 4.34 7.0 4.5
7 9 12 [ 18 1.61 2.07 277 415 - 10.60(3.5-12.0) 5 434 7.0 4.5
7 9 12 [ 22 - 1.48 1.91 2.54 4.67 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 12 24 43 1.83 2.45 4.89 - 0.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 14 14 - 69 217 3.37 337 - 0.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 14 18 - 54 1.99 3.09 3.98 - 0.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 14 22 - 43 1.83 2.85 4.49 - 0.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 14 24 - 37 1.77 2.75 4.71 - 0.60(3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 9 18 18 - 1.43 1.83 3.67 3.67 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 12 12 12 - 1.72 2.96 2.96 2.96 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 12 12 14 - 1.64 2.83 2.83 3.30 (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 12 12 18 - 1.51 2.60 2.60 3.89 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 12 14 [ 14 - 1.57 271 316 3.16 (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
7 12 14 | 18 - 1.45 2.49 291 3.75 - (3.5-12.0) 4.34 7.0 4.5
2 I T T O I 303 302 | 303 (3.5120) 2.34 70 75




Combinacién

de la calefaccion
Potencia de entrada

OGENERNMAL

« El valor anterior es para la conexion con el tipo split pared.
+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.
+ La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior).
- Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)
+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 54000 Btu, desde 27000 Btu

AO0G36Ui-MI5 . " . o A
de unidad interior (min.-max.) -

14 | 14 | 18 1060(35120) A
9 9 9 2.65 2.65 2.65 - (. ) 434
9 9 12 2.45 2.45 2.45 - 10 60(3.5- 12 0) 4.34
9 9 14 2.33 2.33 2.33 - 10.60(3.5-12.0) 4.34
9 9 18 212 212 212 - (3.5-12.0) 434
9 9 22 1.95 1.95 1.95 - ‘\060(35120) 4.34
9 9 24 1.87 1.87 1.87 - 10. 60(3 5-12. O) 4.34
9 12 [ 12 2.27 2.27 3.03 ( 4.34
9 12 14 217 217 2.89 - ( 4.34
9 12 18 1.99 1.99 2.64 - 4.34
9 12 | 22 1.83 1.83 2.45 - 4.34
9 12 | 24 1.77 1.77 2.35 - 4.34
4 unidades 9 14 | 14 2.07 2.07 3.23 4.34
conexion 9 14 | 18 1.91 191 2.96 - 4.34
9 18 18 1.77 1.77 3.53 - 4.34
12 [ 12 2.11 2.83 2.83 - 4.34
12 14 2.02 271 2.71 - 244(025325) 4.34
12 18 1.87 249 2.49 - 2.44(0.25-3.25) 434
14 | 14 1.94 2.60 3.03 2.44(0.25-3.25) 4.34
14 | 18 1.80 2.40 2.80 - 2.44(0.25-3.25) 4.34
14 | 14 1.87 291 291 - 2.44(0.25-3.25) 434
12 1 12 2.65 2.65 2.65 - 2.44(0.25-3.25) 4.34
12 | 14 2.54 2.54 2.54 - 434
12 [ 18 2.36 2.36 2.36 - 4.34
14 1 14 2.45 2.45 2.85 - 4.34
14 | 14 2.35 275 2.75 - 434
7 7 212 2.12 212 212 4.50
7 7 7 7 2.01 2.01 2.01 2.56 4.50
7 7 7 7 1.86 1.86 1.86 3.16 4.50
7 7 7 7 1.77 1.77 1.77 3.52 4.50
7 7 7 7 1.61 1.61 1.61 416 10.60(3.5-12.0) 4.50
T 7 717 Ta8 | 148 148 768 T060(3.5-120) 750
7 7 7 7 1.43 1.43 1.43 4.88 (3. ) 4.50
7 7 7 9 1.90 1.90 1.90 2.45 1060(35120) 4.50
7 7 7 9 1.77 1.77 1.77 3.03 1060(35120) 4.50
7 7 7 9 1.69 1.69 1.69 3.37 (. ) 4.50
7 7 7 9 1.55 1.55 1.55 3.96 10 60(3.5- 12 0) 4.50
7 7 7 9 1.43 1.43 1.43 4.48 1060(35120) 4.50
7 7 7 9 1.37 1.37 1.37 472 (35120) 4.50
7 [ 7 [ 7 12 1.64 1.64 1.64 2.84 3. ) 7.50
7 7 7 12 1.58 1.58 1.58 3.16 10.60(3.5-12.0) 4.50
7 7 7 12 1.45 1.45 1.45 3.76 10.60(3.5-12.0) 4.50
7 7 7 14 1.52 1.52 1.52 3.02 1060(35120) 4.50
7 7 7 14 1.40 1.40 1.40 3.60 ( 4.50
7 7 9 9 1.82 1.82 2.32 2.32 TO 60(3.5- 12 0) 4.50
7 7 9 9 1.69 1.69 217 2.88 ( ) 4.50
7 7 9 9 1.61 1.61 2.07 3.24 10. 60(3 5 12.0) 4.50
7 1 7190 .48 .48 701 382 (3.512.0) 750
5 unidades 7 7 9 9 1.37 1.37 1.77 4.32 (3. .0) 4.50
conexion 7 7 9 12 1.58 1.58 2.02 2.71 10.60(3. 5 12.1 U) 4.50
7 7 9 12 1.51 1.51 1.95 3.03 10.60(3.5-12.0) 4.50
7 7 9 12 1.40 1.40 1.80 3.60 10.60(3.5-12.0) 4.50
7 7 9 14 1.45 1.45 1.88 291 10.60(3.5-12.0) 4.50
7 7 12 | 12 1.49 1.49 2.54 2.54 1060(35120) 4.50
7 7 12 | 12 1.43 1.43 2.45 2.84 ( 4.50
7 7 [ 1214 137 137 236 275 T0.60(3.512.0) 2.50
7 9 9 9 1.72 2.22 222 222 10.60(3.5-12.0 4.50
7 9 9 9 1.61 2.07 2.07 2.78 ( 4.50
7 9 9 9 1.54 1.99 1.99 3.09 1060(35W20 4.50
7 9 9 9 1.43 1.83 1.83 3.68 10. 60(3 5-12.0 4.50
7 9 9 12 1.50 1.95 1.95 2.60 10.60 4.50
7 9 9 12 1.45 1.87 1.87 2.92 10.601 4.50
7 9 9 14 1.40 1.80 1.80 2.80 4.50
7 9 12 12 1.42 1.83 2.45 2.45 4.50
7 9 12 12 1.36 1.77 236 275 4.50
9 9 9 9 212 212 212 212 4.50
9 9 9 9 1.99 1.99 1.99 2.64 4.50
9 9 9 9 1.91 1.91 1.91 2.96 4.50
9 9 9 9 1.77 1.77 1.77 3.52 4.50
9 9 9 12 1.88 1.88 1.88 2.48 4.50
9 9 9 12 1.80 1.80 1.80 2.80 4.50
9 9 12 12 1.76 1.76 2.36 2.36 4.50

Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

Datos estacionales
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@
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Multi-Split

Multi-Split 6x1

Tabla de combinacion - Refrigeracion

Refrigeracion Multi-Split 6x1

AOG45Ui-MI6

Combinacién
de unidad interior

Capacidad de refrigeracién

| Unidad1 | Unidad2 | Unidad3 | Unidad4 [ Unidad5 [ Unidad6 [ Capacidad total (min.méx) |
L L L W

Funcionamiento de la refrigeracion

Potencia de en
max.)

a (

3 kW
3,50 - - - 10,5 (3,5-11,5) 3,06 (0,8-3,32) 3,43
2 unidades 4,00 7,00 11,0 (35121 3,28(0,83,70) 335
conexion 5,00 5,00 - - 10,0 (3,5-11,5) 2,92 (0,83,32) 3,42
5,00 7,00 - - - - 12,0 (3,5-13.4) 3,75(0,84,46 3,20
6,25 6,25 - - - - 12,5 (3,5-14,0) 4,01 (0,8-4,84) 312
2,00 2,00 7,00 - - - 11,0 (3,5-12,1) 3,19 (0,83,70) 3,45
2,00 2,50 5,00 - - - 9,5 (3,5-10,8) 2,55 (0,82,93) 373
2,00 2,50 7,00 - - 11,5 (3,5-12,7) 3,41 (0,8-4,08) 337
2,00 3,50 5,00 10,5 (3,511.8) 3,02 (0,83,51) 3,48
2,00 3,50 6,90 - - - 12,4 (3,513,7) 3,82 (0,8-4,65) 3,25
2,00 4,00 4,00 - - - 10,0 (3,5-11,1) 2,81(0,83,13) 3,56
2,00 4,00 5,00 - - - 11,0 (3,512,4) 3,23 (0,8-3,89) 3,41
194 3,89 6,67 - - - (35 3,89 (0,8-4,84) 321
2,00 5,00 5,00 - - - (35 3,69 (0,8-4,65) 3,25
1,79 4,59 6,12 - (35 3,87 (0,8-4,84) 323
1,60 545 545 - - (35 3,83 (0,8-4,84) 3,26
2,50 2,50 5,00 - - - (B35 2,84(0,83,32) 352
2,50 2,50 7,00 - - - 12,0 (3,513,4) 3,65 (0,8-4,46) 3,29
2,50 3,50 4,00 - - - 10,0 (3,5-11,1) 2,81(083,13) 3,56
2,50 3,50 5,00 - - 11,0 (3512.4) 3,23 (0,83,89) 341
2,50 333 6,67 12,5 (3,5-14,0) 3,89 (0,8-4,84) 3,21
2,50 4,00 4,00 10,5 (3,511.,8) 3,02 (083,57 3.48
2,50 4,00 5,00 11,5 (3,513,0) 3,45 (0,8-4,27) 333
2,40 3,72 6,38 - 12,5 (3,514,0) 3,88 (0,8-4,84) 3,22
3 unidades 2,50 5,00 5,00 - 12,5 (3,5-14,0) 3,80 (0,8-4,84) 3,21
conexion 2,21 4,41 588 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,86 (0,8-4,84) 3,24
198 526 5,26 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,82 (0,8-4,84) 3,27
3,50 3,50 3,50 10,5 (3,5-11,5) 2,98 (0,83,32) 3,52
3,50 3,50 4,00 11,0 (3,512,1) 3,19(0,83,70) 3,45
3,50 3,50 5,00 - - - 12,0 (3,513.4) 3,65 (0,8-4,46) 3,29
313 313 6,24 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,87(0,8-4,84) 3,23
3,50 4,00 4,00 - - - 11,5 (3,512,7) 3,47 (0,8-4,08) 337
3,50 4,00 5,00 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,89 (0,8-4,84) 321
3,00 3,50 6,00 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,86 (0,8-4,84) 324
312 4,69 4,69 - 12,5 (35-14,0) 3,87 (0,8-4,84) 323
2,78 417 5,55 - - 12,5 (35-14,0) 3,85 (0,8-4,84) 3,25
2,50 5,00 5,00 - - - 12,5 (35-14.0) 3,81 (0,8-4,84) 3,28
4,00 4,00 2,00 - - - 12,0 (35-13,4) 3,65 (0,8-4,46) 3,29
3,80 3,80 4,90 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,88 (0,8-4,84) 322
337 337 576 12,5 (3,514,0) 3,85 (0,8-4,84) 3,25
3,50 4,50 4,50 12,5 (3,5-14,0) 3,86 (0,8-4,84) 3,24
313 4,02 535 12,5 (3,514,0) 3,83 (0,8-4,84) 3,26
2,82 4,84 4,84 12,5 (3,514,0) 3,80 (0,8-4,84) 3,29
417 217 417 - 12,5 (3,514,0) 3,85 (0,8-4,84) 3,25
3,75 3,75 5,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,81 (0,8-4,84) 3,28
7 2,00 2,00 2,00 4,00 - - 10,0 (3,5-11,1) 2,50 (0,8-3,13) 4,00
71717 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 11,0 (3,5-12.4) 3,06 (0,8-3,89) 3,59
7 1 7 7 [24a] - [ - 194 1,94 1,94 6,68 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0.8-4,84) 332
71719 [12 - 2,00 2,00 2,50 3,50 - 10,0 (3,5-11,1) 2,50 (0,83,13) 4,00
71719 [1a] - |- 2,00 2,00 2,50 4,00 - - 10,5 (3,511.8) 2,79 (083,51) 3,76
717198 - |- 2,00 2,00 2,50 5,00 - - 11,5 (3,5-13,0) 3,33(0,84,27) 3,45
7 | 7 19 [24]-1- 1,86 1,86 2,39 6,39 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33
717 1212 - [ - 2,00 2,00 3,50 3,50 - - 11,0 3512,1) 3,00 (0,83,70) 3,67
7 1 7 1214 - [ - 2,00 2,00 3,50 4,00 - - 11,5 (3,512,7) 3,27 (0,8-4,08) 3,52
7 1 7 [12]18 - 2,00 2,00 3,50 5,00 - 12,5 (3,5-14,0) 3,78 (0,8-4,84) 331
7 1 7 [ 1224 - 1,75 1,75 3,00 6,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74(0,8-4,84) 334
717 a4l - [ - 2,00 2,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5-13,4) 3,57 (084,46 3,42
77 a8 - [ - 1,90 1,90 3,80 4,90 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77(0,8-4,84) 332
7 | 7 [ 1424 - | - 1,68 1,68 337 577 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 335
7 1 7 1818 - 1,75 1,75 4,50 4,50 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 334
7 1 7 [ 1824 1,56 1,56 4,02 536 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (084,84 338
7 | 7 [24 24 1,41 1,41 4,84 4,84 12,5 (3514,0) 3,67 (0,8-4,84) 3,41
7191909 2,00 2,50 2,50 2,50 - - 9,5(35108) 2,31(0,8-2.93) 411
719912 2,00 2,50 2,50 3,50 - - 70,5 (3,5-11,8) 2,79 (0,83,57) 3,76
7 9o 14| - - 2,00 2,50 2,50 4,00 - - 11,0 (3,5-12,4) 3,06 (0,8-3,89) 3,50
7 19 [0 [18]- 2,00 2,50 2,50 5,00 - - 12,0 (3513,7) 3,57 (0,8-4,65) 3,36
7 19 [0 [24 1,79 2,30 2,30 6,11 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 334
7 19 [12]12 2,00 2,50 3,50 3,50 11,5 (3512.7) 3,27 (0,8-4,08) 3,52
7 9 [12[14] - 2,00 2,50 3,50 4,00 12,0 (3,513.4) 3,51 (0,8-4,46) 3.42
719 (1218 - |- 1,90 2,45 3,26 4,89 12,5 (3,514,0) 3,77 (0,8-4,84) 332
719 [12]2a] - |- 1,68 2,16 2,88 578 - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35
7 19 [14 14 - - 2,00 2,50 4,00 4,00 - - 12,5 (35140 3,78 (0,8-4,84) 331
7 9 (1418 - | - 1,82 2,34 3,65 4,69 - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 333
7 19 [14]24] - 1,62 2,08 3,24 5,56 12,5 (3,5-14,0) 3,71 (0,8-4,84) 337
7 9 [18[18] - | - 1,68 2,16 4,33 4,33 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0.8-4,84) 3,35
79 (1824 - | - 1,51 194 3,88 517 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,69 (0.8-4,84) 3,39
7121212 - | - 1,90 3,50 3,50 3,50 - - 12,4 (3513,7) 3,69 (0,8-4,65) 3,36
7 |2 [12 [14] - | - 1,94 333 333 3,90 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77(0,8-4,84) 3,32
7 1212 18] - [ - 1,79 3,06 3,06 4,59 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74(0,8-4,84) 334
4 unidades 7 112 [12 [24] - [ - 1,59 2,73 2,73 545 - - 12,5 (3,5-14,0) 3.71(0,8-4,84) 337
conexion 7 |12 [14[14] - [ - 1,87 3,19 3,72 372 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 333
7 |12 [ 14 [ 18 - 1,72 2,94 3,43 4,41 - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 335
7 12 [ 1424 - [ - 1,54 2,63 307 526 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (084,84 338
7 121818 - | - 71,50 2,73 4,09 4,09 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71 (0,84,84) 337
7 |12 |18 24 - | - 1,43 2,46 3,69 4,92 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
7 141414 - | - 1,79 357 357 357 - - 12,5(3,5-14,0) 3,74(0,8-4,84) 334
7 1414 [ 18 - 1,65 3,30 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,72 (084,84 3,36
7 |14 14 | 24 1,48 2,97 2,97 5,08 - 12,5 (35-14,0) 3,69 (084,84 339
7 1418 [ 18 1,53 3.07 3,95 3,95 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38
7 |18 [18 [ 18 1,43 3,69 3,69 3,60 - - 12,5 (35-14.0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
9 999 -1- 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 70,0 (3,511.,5) 2,59 (0,83,32) 3.86
9 [ 919 [12] - 2,50 2,50 2,50 3,50 - - 11,0 (3512,4) 3,06 (0,8-3,89) 3,59
9 9 [0[14] - 2,50 2,50 2,50 4,00 - 11,5 (3,5-13.0) 3,33 (0,84,27) 345
9[99 [18]- 2,50 2,50 2,50 5,00 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0,8-4,84) 332
919 [9 [24 2,21 2,21 2,21 587 12,5 (3,514,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35
9 [ 9 [12[12] - 2,50 2,50 3,50 3,50 12,0 (3,513,4) 3,51 (0,8-4,46) 3,42
9 [ 9 [12[14a] - | - 2,50 2,50 3,50 4,00 12,5 (3,514,0) 3,78 (0,8-4,84) 331
9 [ 9 [12 18 - [ - 2,34 2,34 313 4,69 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33
9 [ 9 [12[24] - | - 2,08 2,08 2,78 5,56 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71 (0,8-4,84) 337
9 9 |14 | 14 | - B 2,45 2,45 3,80 3,80 12,5(35-14,0) 3,77(0,8-4,84) 3,32
9 [ 9 [14]18] - 2,25 2,25 3,50 4,50 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 334
9 [ 9 [14a]24a] - | - 2,01 2,01 313 535 - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38
9 [9 [18[18 ] - | - 2,08 2,08 417 417 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 337
9 [ 9 [18 24 - | - 1,88 1,88 3,75 4,99 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 40
9 [12 [12 [12 | - | - 2,51 3,33 3,33 333 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0,8-4,84) ,32
9 |12 [12 [14] - [ - 2,39 3,19 3,19 3,73 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) ,33
9 |12 [12[18] - [ - 2,21 2,94 2,94 4,41 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 335
9 [ 12 [12 [24] - [ - 197 2,63 2,63 527 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 338
9 |12 [ 14 [ 14 - 2,30 3,06 3,57 3,57 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (084,84 334
9 |12 14 18] - [ - 212 2,83 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,72 (084,84 3,36
9 [ 12 [ 14 [24] - [ - 1,01 2,54 2.97 508 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,39
9 |12 |18 [ 18] - [ - 197 2,63 395 3,95 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38
9 1414 [14] - [ - 2,21 343 343 343 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (084,84 335
9 |14 [14 [ 18 2,05 318 318 4,09 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71 (084,84 337
9 |14 [ 14 | 24 1,84 2.87 2.87 4,92 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (084,84 3,40
9 |14 1818 1,91 2.97 381 381 - - 12,5 (35-14,0) 3,69 (0,8-4,84) 339




Refrigeracion Multi-Split 6x1

Funcionamiento de la refrigeracion

) Combinacién Capacidad de refrigeracion Potencia de entrada
AOGASULMI | ge unicad nteio min-ma.)
313 313 313 313 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33
3,00 3,00 3,00 3,50 - - 12,5 (3,514,0) 3,74(0,8-4,84) 334
2,78 2,78 2,78 416 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71 (0,8-4,84) 337
2,50 2,50 2,50 5,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
4 unidades 288 288 337 337 - - 125 (3514,0) 3,73 (08484) 335
conexion 2,68 2,68 313 4,01 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 338
2,42 2,42 2,82 4,84 - - 12,5 (3,514,0) 3,67 (08-4,84) 341
2,50 2,50 375 375 - - 12,5 (3,514,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
2,78 324 324 324 - - 12,5 (3514,0) 3,71 (0,8-4,84) 337
2,59 3,02 3,02 387 - - 12,5 (3514,0) 3,69 (0,8-4,84) 339
- 2,42 2,82 3,63 3,63 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 341
71717 [ 717 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 10,0 3511,1) 2,44 (0,8-3,13) 4,10
717 9 | - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 - 10,5 (3511,8) 2,72 (0,8-351) 3,86
7 17 17 [ 7 [12] - 2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 - 11,5 (3512,7) 3,18 (0,8-4,08) 3,62
71717 [ 7 [1a]- 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 - 12,0 35134 3,41 (0,8-4,46) 3,52
7 1717 [ 7 [18] - 1,90 1,90 1,90 1,90 4,90 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
7 1 7 17 [ 7 [24] - 1,68 1,68 1,68 1,68 578 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61 (0,8-4,84) 3,46
71717919 - 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 - 11,0 35124 2,98 (0,8-3,89) 3,69
7 1717 [ 9 [12]- 2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 - 12,0 (35-134) 3,41 (0,8-4,46) 3,52
7 7179 l3a]- 2,00 2,00 2,00 2,50 4,00 - 12,5 (3514,0) 3,67 (0,8-4,84) 341
7 17 17 [ 9 [18]- 1,82 1,82 182 2,34 4,70 - 12,5 (3,514,0) 3,64 (0,8-4,84) 343
7 1 7 17 9 [24] - 1,62 1,62 1,62 2,08 5,56 - 12,5 (3514,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
7 1717 [12]72] - 1,94 1,94 1,94 334 3,34 - 12,5 (35-14.0) 3,65 (0,8-4,84) 342 =
7 | 7 [ 7 [ 1214 - 1,86 1,86 1,86 319 373 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 343 e
7 | 7 | 7 [12]18] - 172 172 172 2,94 4,40 - 12,5 (3514,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45 =3
71 7 7 [12]2a] - 1,54 1,54 154 2,63 525 - 12,5 (35-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49 n
7 1 7 | 7 [14]14 ] - 179 179 179 3,57 3,57 - 12,5 (3,5-14,0) 3,63 (0,8-4,84) 3,44 oL
7 17 7 [1a]18 [ - 1,65 1,65 1,65 3,30 4,25 - 12,5 (3,514,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47 =
7 | 7 | 7 [ 1424 - 148 1,48 1,48 2,97 5,09 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50 =}
7 | 7 | 7 [18]18 ] - 1,54 1,54 1,54 3,94 394 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58 (0.8-4,84) 3,49
71719919 - 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 - 11,5 (3,5-13,0) 3,24 (0,8-4,27) 3,55 E
7 17199 [12]- 2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 341
7 | 7199 [14] - 1,90 1,90 2,45 2,45 3,80 - 12,5 (3514,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
71719918 - 1,75 1,75 2,25 2,25 4,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
7 1 7 19 [ 9 [24] - 1,56 1,56 2,01 2,01 536 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 348
7 719 [12]12] - 1,86 1,86 2,40 319 319 - 12,5 (3514.0) 3,64 (0,8-4,84) 343
7 | 7 [ 9 [12 |14 - 179 179 2,30 3,06 3,56 - 12,5 (3,514,0) 3,63 (0,8-4,84) 344
7 | 7 19 [12]18] - 1,65 1,65 212 2,83 4,25 - 12,5 (3514,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
7 [ 7 [ 9 [12]2a] - 1,48 1,48 191 2,54 509 - 12,5 (35-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 | 7 [ 9 [ 14|14 - 172 172 2,20 343 343 - 12,5 (35-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 345
7 | 7 19 [1a]18] - 1,59 1,59 2,05 318 4,09 - 12,5 (35-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 [ 7 [ 9 [14a]2a] - 1,43 143 184 2,87 4,93 - 12,5 (3514,0) 3,56 (0,8-4,84) 351
7 | 7 [ 9 18|18 - 1,48 1,48 192 381 381 - 12,5 (35-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 [ 7 [12 12 [12 ] - 175 175 3,00 3,00 3,00 - 12,5 (3514,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
7 | 7 [12 12 |14 ] - 1,68 1,68 2,88 2,88 3,38 - 12,5 (35-14,0) 3,61 (0,8-4,84) 3,46
7 | 7 [12 12 18] - 1,56 1,56 2,68 2,68 4,02 - 12,5 (35-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 [ 7 [12 12 [24 ] - 141 141 2,42 2,42 484 - 12,5 (3,514,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
7 | 7 [12 14|14 | - 1,62 1,62 2,78 324 324 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
7 | 7 [12 1418 | - 1,51 1,51 2,59 3,02 387 - 12,5 (3,514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 [ 7 [12[18[18 [ - 141 141 2,42 3,63 3,63 - 12,5 (3514,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
7 | 7 (1414 |14 | - 1,56 1,56 313 313 313 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 [ 7 [1a[74a]18 [ - 1,46 1,46 2,92 2,92 374 - 12,5 (35-14,0) 3,56 (0.8-4,84) 3,51
7 1919909~ 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,0 (3,5-13,7) 3,47 (0,8-4,65) 3,46
5 unidades 7 19199 [12]- 190 2,45 2,45 2,45 325 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0.8-4,84) 3,42
conexion 7 19199 [14] - 182 2,34 2,34 234 3,66 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
7 19199 18]~ 1,68 2,16 2,16 2,16 4,34 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61 (0,8-4,:84) 3,46
7 19199 [2a]- 1,51 1,94 1,94 1,94 517 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0.8-4,84) 3,50
7 919 [12]12] - 178 2,30 2,30 3,06 3,06 - 12,5 (3,5-14,0) 3,63 (0,8-4,84) 3,44
7 19 |9 [12]14] - 1,72 2,21 2,21 2,94 342 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
71919 [12]18] - 71,59 2,05 2,05 2,73 4,08 - 12,5 (3514.0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 19 |9 [12]24] - 1,43 184 184 2,46 4,93 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
7 [ 9 19 [14a]14] - 1,66 212 212 3,30 3,30 - 12,5 (35-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
71919 [1a]18 ] - 1,54 197 197 3,07 3,95 - 12,5 (35-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
7 |9 [ 9 [18]18] - 1,44 184 184 3,69 3,69 - 12,5 (3514,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
7 9 (1212 ]2 - 1,69 217 2,88 2,88 2,88 - 12,5 (3514,0) 3,61 (0,8-4,84) 3,46
7 |9 [12 12 |14 ] - 162 2,08 2,78 2,78 324 - 12,5 (3514,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
7 | 9 [12 12|18 - 1,51 1,94 2,59 2,59 387 - 12,5 (3514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 9 [12 1414 - 1,55 2,01 2,68 313 313 - 12,5 (35-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 |9 [12 14|18 - 1,46 1,88 2,50 2,92 374 - 12,5 (35-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
7 | 9 |14 14 14| - 1,50 1,94 3,02 3,02 3,02 - 12,5 (3514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 9 [14a[14a]18 ] - 141 1,81 2,82 2,82 3,64 - 12,5 (3514,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
7 |12 [12 [12 |12 | - 1,58 2,73 2,73 2,73 2,73 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
7 12 [12 [12 [14 | - 1,54 2,63 2,63 2,63 3,07 - 12,5 (3,514,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
7 |12 [12 [ 12 |18 | - 143 2,46 2,46 2,46 3,69 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
7 |12 [12 [14 |14 | - 1,48 2,54 2,54 2,97 2,97 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
7 |12 [14 [ 14 [14 [ - 143 2,46 2,87 2,87 287 - 12,5 (3,514,0) 3,56 (0.8-4,84) 3,51
9 |9 999 - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
9 |9 9 |12 | - 2,34 2,34 2,34 2,34 314 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0.8-4,84) 3,43
9 [ 9 [ 994l - 2,25 2,25 2,25 2,25 3,50 - 12,5 (35-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
9 9|99 [18]- 2,08 2,08 2,08 2,08 418 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
9 999 [2a]- 1,88 1,88 1,88 1,88 4,98 - 12,5 (3,514,0) 3,56 (0.8-4,84) 3,51
9 [ 9 |9 [12]12 ] - 2,21 2,21 2,21 2,94 2,94 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
9 [ 9 |9 [12]14] - 212 212 212 2,83 331 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
9 99 [12]18] - 1,97 1,97 1,97 2,63 3,96 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
9 | 9 |9 [14]14 ] - 2,05 2,05 2,05 318 318 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
9 [ 9 |9 [14a]18] - 1,91 1,91 1,91 2,97 3,80 - 12,5 (3514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
9 [ 9 [12 ][22 [ - 2,08 2,08 2,78 2,78 2,78 - 12,5 (3,514,0) 3,60 (0,8-4,84) 347
9 [ 9 |12 |12 |14 | - 2,01 2,01 2,68 2,68 312 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
9 [ 9 [12 1218 - 1,88 1,88 2,50 2,50 3,74 - 12,5 (3514.0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
9 | 9 |12 [14]14 [ - 194 1,94 2,58 3,02 3,02 - 12,5 (3,514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
9 [ 9 |12 14|18 | - 181 181 2,42 2,82 3,64 - 12,5 (3514,0) 3,55 (0,8-4,84) 352
9 [ 9 (141474 - 187 187 2,92 2,92 2,92 - 12,5 (35-14.0) 3,56 (0,8-4,84) 351
9 |12 |12 [12 [ 12 | - 1,98 2,63 2,63 2,63 2,63 - 12,5 (3514,0) 3,58 (0,8-4,84) 349
9 [12 [12 [12 |14 | - 1,91 2,54 2,54 2,54 2,97 - 12,5 (3514,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
9 [12 [12 [14 14| - 184 2,46 2,46 2,87 2,87 - 12,5 (3514,0) 3,56 (0,8-4,84) 351
12 |12 [12 |12 [ 12 | - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3514,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 14 | - 2,42 2,42 2,42 2,42 2,82 - 12,5 (3514,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
Nota: - Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexion con el tipo split pared

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

- La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)
+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 62000 Btu, desde 34000 Btu.
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Multi-Split 6x1

Tabla de combinacion - Refrigeracion/Calefaccion

Refrigeracion Multi-Split 6x1

Combinacién Capacidad de refrigeracién Potencia de entrada (min.-

AOG45Ui-MI6 . S
! de unidad interior Unldad 1 Unldad 2 Unldad 3 Unldad 4 Unldad 5 Unldad 6 Capacidad lotal (min.-max.) méx.)

7077777 z,oo z,oo z,oo z,oo 2,00 2,00 12,0 (3 5134) 332 (0,8-4,46) 361
77717709 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 350
71771717 1,86 186 186 186 186 320 12,5(3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 352
717777 [a 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 355 12,5(3,5-14,0) 3,54 (0,8-4,84) 353
717171778 1,65 165 165 1,65 1,65 425 12,5 (3,5-14,0) 351 (0,84,84) 3,56
717777 [ 148 148 148 148 148 510 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59
71717179709 1,90 1,90 1,90 1,90 245 245 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 351
717171792 1,79 1,79 1,79 1,79 229 305 12,5 (3,5-14,0) 3,54 (0,8-4,84) 353
71771794 172 172 172 1,72 220 342 12,5 (3,514,0) 3,53 (0,8-4,84) 3,54
71717170918 1,59 1,59 1,59 1,59 205 4,09 12,5 (35-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
777794 143 143 143 143 185 493 12,5 (3514,0) 347 (0,8-4,84) 360
7171717 12]n2 1,68 1,68 1,68 1,68 289 289 12,5 (35-14,0) 352 (0,8-4,84) 355
71777 12]a 1,62 1,62 162 162 278 324 12,5 (3,5-14,0) 3,51 (0,8-4,84) 3,56
7171717 12]18 1,51 1,51 1,51 1,51 2,59 387 12,5 (35-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 359
7171717 1] 1,56 1,56 1,56 1,56 313 313 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
7171717 1] 1,46 1,46 1,46 1,46 292 374 12,5 (3,5-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
717171990 182 182 182 234 234 234 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 352
71717199 1,72 1,72 1,72 221 221 292 12,5(3,5-14,0) 3,53 (0,84,84) 354
717171994 1,65 1,65 1,65 212 212 331 12,5 (3,5-14,0) 3,51 (08484) 356
7171719918 1,54 1,54 1,54 197 197 394 12,5(3,5-14,0) 349 (084,84) 358
7171719 12]n2 1,62 1,62 1,62 2,08 2,78 2,78 12,5(3,5-14,0) 3,51 (08484) 356
7171719 [1w2]a 1,56 1,56 1,56 201 2,68 313 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
7171719 12]s 1,46 1,46 1,46 1,88 2,50 3,74 12,5(3,5-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
E’C%’r‘]‘gjgﬁs 70171719144 1,51 1,51 151 193 3,02 3,02 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,50
777 welwe]ne 1,54 1,54 1,54 2,63 2,63 2,63 12,5 (3,5-14,0) 349 (0,8-4,84) 358
7177 w2]2]a 1,48 1,48 148 2,54 2,54 298 12,5(3,5-14,0) 348 (0,8-4,84) 359
7772wl 1,43 1,43 143 247 287 287 12,5 (3,5-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
AEAERERERE 1,75 1,75 2,25 225 225 225 12,5(3,5-14,0) 3,53 (0,8-4,84) 354
71799092 165 165 212 212 212 284 12,5 (3,5-14,0) 3,51 (0,8-4,84) 3,56
AEAEREREREE 1,50 1,59 2,05 205 205 317 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
AREEEREREREE 148 148 191 191 1,91 381 12,5 (3,5-14,0) 348 (0,8-4,84) 3,59
717 1olol2]12 1,56 1,56 2,01 201 268 2,68 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
71799 12]14 151 1,51 194 1,94 2559 301 12,5 (35-14,0) 348 (0,8-4,84) 3,59
71719l o]12]18 141 141 181 181 242 364 12,5(3,5-14,0) 3,46 (0,8-4,84) 361
7017199 l1a]1a 146 146 188 1,88 291 291 12,5 (35-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
7179 ]12]12]2 148 148 192 2,54 2,54 2,54 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 359
71719 w2]12]14 143 143 185 246 2,46 287 12,5 (3,5-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
77 el ]i2]n2 141 1,41 242 242 242 242 12,5 (3,5-14,0) 3,46 (0,8-4,84) 361
AERERERERE 1,70 216 216 216 216 216 12,5 (35-14,0) 352 (0,8-4,84) 355
AEREREREREE 1,59 205 205 205 205 271 12,5 (35-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 357
AEREREREREL 1,54 197 197 197 197 308 12,5(3,5-14,0) 349 (0,8-4,84) 358
AERERERRAEE 1,50 1,94 1,04 1,94 2,59 2,59 12,5 (35-14,0) 348 (0,8-4,84) 359
ERERERRARE 1,46 1,88 1,88 1,88 2,50 2,90 12,5 (3,5-14,0) 347 (08-4,84) 3,60
7o o l12]12]n2 1,44 1,84 1,84 2,46 2,46 2,46 12,5 (3,5-14,0) 347 (084,84) 360
ERERENERERE 208 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 12,5 (3,5-14,0) 3,51 (08-4,84) 3,56
EREREREREREE 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,65 12,5 (3,5-14,0) 349 (0,8-4,84) 358
oo olol2]n 1,88 1,88 1,88 188 2,49 2,49 12,5 (3,5-14,0) 347 (0,8-4,84) 360
Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexién con el tipo split pared.

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

+ La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)
- Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 62000 Btu, desde 34000 Btu



Calefaccion Multi-Split 6x1

Combinacién Capacidad de calefaccién Potencia de entrada

AU de unidad interior Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 | Capacidad total (min.-max.) (min.-max.)
kw kw kw kw kw kw kw

12,2 (3,5-13,1) 3,41 (0,7-3,54)

2 4,61 7,89 12,5 (3,5-138) 3,56 (0,7-3,76) 3,51
Unidades 18 | 18 - - - - 6,10 6,10 - - - - 12,2 (3,5-13,1) 3,41 (0,7-3,54) 3,58
8 24 | - | - [ - |- 5,66 7,54 - - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,78 (0,7-4,20) 3,49
24 24| - | - | - [ - 6,75 6,75 - - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,89 (0.7-4,41) 3,47
7 1 7 (24 - [ - [ - 2,30 2,30 7,90 - - - 12,5 (3,5-13.8) 3,43 (0,7-3,76) 3,64
9 18| - [ -1~ 2,35 3,02 6,03 - - - 11,4 (3,512,4) 2,98 (0,7-3,33) 3,83
719 l2al - [ - [~ 2,24 2,88 7,68 - - - 12,8 (3,5-14,5) 3,54 (0,7-3,98) 3,62
7 iz 8 - [ - [ - 2,33 3,99 598 - - - 12,3 (3,5-13,5) 3,35 (0,7-3,65) 3,67
7 112 (24 - [ - [ - 217 3,71 7.42 - - - 133 (3,515,6) 3,69 (0,7-4,30) 3,60
7 |14 [ 14 - - - 2,40 4,80 4,80 - - - 12,0 (3512,7) 3,15 (0,7-3,44) 3,81
7 l1alis ] - [ - |- 2,28 4,56 586 - - - 12,7 (3,514,2) 3,49 (0,7-3,87) 3,64
7 14124 - [ - [ - 2,10 4,20 7,20 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
7 |18 |18 | - - - 2,16 5,57 5,57 - - - 13,3(3,515.6) 3,69 (0,7-4,30) 3,60
7 8 leal - | - |- 1,93 4,96 6,61 - - - 13,5 (3,516,0) 3,74(0,7-4,41) 3,61
7 2424 - | - [ - 172 589 589 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,72 (0,7-4,41) 363
I I T I I 3,05 3,05 6,10 - - - 12,2 (3513,1) 3,28 (0,7-3,54) 3.72
9 9 (24 - - |- 2,83 2,83 7.54 - - - 13,2 (35153) 3,64 (0,7-4,20) 3,63
9 T2 14| - | - |- 3,09 4,11 4,80 - - - 12,0 (3,512,7) 3,15 (0,7-3,44) 3,81
9 1218 - [ - |- 2,93 391 586 - - - 12,7 (3,514,2) 3,49 (0,7-3,87) 3,64
9 [ 12 (24 - | - | - 2,70 3,60 7,20 - - - 13,5 (3,516,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
9 1414 - [ - [ - 3,00 4,65 4,65 - - - 12,3 (3,513,5) 3,35 (0,7-3,65) 3,67
9 [1a 8 - | - | - 2,85 4,44 571 - - - 13,0 (3,514,9) 3,59 (0,7-4,09) 3,62
9 [ 1424 - | - [ - 2,59 4,02 6,89 - - - 13,5 (3,516,0) 3,74 (0,7-4,41) 3,61
3 unidades 9 (18 [i8 [ - [ - |- 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
conexion 9 [ 18 [ 24 | - - - 2,38 4,76 6,36 - - - 13,5 (35-16,0) 3,73 (0,7-4,417) 3,62
9 |24 24| - [ - [ - 2,14 5,68 5,68 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3.71(0,7-4,41) 3,64
12 12 [12 | - [ - | - 4,07 4,07 4,07 - - - 12,2 (3,5-13,1) 3,28 (0,7-3,54) 3,72
2 A T I 3,04 3,95 4,61 - - - 12,5 (3,5-13.8) 3,43 (0,7-3,76) 3,64
12 18] - [ - | - 3,77 3,77 5,66 - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,64 (0,7-4,20) 3,63
12 |12 24 - | - | - 3,38 338 6.74 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,74 (0.7-4,41) 3,61
12 1414 - [ - | - 384 4,48 4,48 - - - 12,8 (3,5-14,5) 3,54 (0,7-3,98) 3,62
2 T T I I 3,68 4,30 5,52 - - - 73,5 (3516.0) 3,75 (0.7-4,41) 3,60
12 14 24 - - - 3,24 3,78 6,48 - - - 13,5 (3,5-16,0) 374 (0,7-4,41) 3,61
12 |18 |18 - | - | - 338 5,06 5,06 - - - 13,5 (3,516,0) 3,74 (0,7-4,41) 3,61
12 (18 |24 - [ - | - 3,00 4,50 6,00 - - - 13,5 (3,516,0) 3,72 (0,7-4,41) 3,63
12 | 24 | 24 | - - - 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,71 (0.7-4,47) 3,64
4414 - [ - |- 4,40 4,40 4,40 - - - 13,2 (3,515,3) 3,64 (0,7-4,20) 3.63
21418 - [ - | - 411 4,11 528 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
14 |14 [24 | - [ - | - 3,63 3,63 6,24 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,73 (0,7-4,41) 3,62
14 [ 18 [ 18 | - - - 3,78 4,86 4,86 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,74 (0,7-4,47) 3,61
14 18 [24 | - [ - | - 3,38 4,34 578 - - - 13,5 (3,516,0) 3,72 (0,7-4,41) 3,63
14 |24 [24 | - | - | - 3,04 523 523 - - - 13,5 (3,516,0) 3,70 (0,7-4,41) 3,65
8818 - [ - | - 2,50 4,50 4,50 - - - 13,5 (3,516,0) 3,72 (0,7-4,41) 3,63
8 |18 [24 | - | - [ - 4,05 4,05 5,40 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,71 (0,7-4,41) 3,64
717 7 [1a] - [ - 2,40 2,40 2,40 4,80 - - 12,0 (3,512,7) 2,98 (0,7-3,44) 4,03
7 177 18] - [- 2,28 2,28 2,28 586 - - 12,7 (3,514,2) 3,35(0,7-387) 3,79
7 1 7 [ 7 [24a] - [ - 2,10 2,10 2,10 7,20 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3,74
7 1719 [12] - [ - 2,40 2,40 3,00 411 - - 12,0 (3,512,7) 2,98 (0,7-3,44) 4,03
71719 [1a] - [~ 2,33 2.33 2,99 4,65 - - 12,3 (3,5-13,5) 3,19 (0,7-3,65) 3,86
7 1719 18] - |- 2,22 2,22 2,85 5,71 - - 13,0 (3,5-14,9) 3,46 (0,7-4,09) 3.76
7 1 7 19 [2a] - [ - 2,01 2,01 2,59 6,89 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
77 (1212 - |- 2,30 2,30 395 3,95 - - 12,5 (3,5-13,8) 3,28 (0,7-3,76) 3,81
7 1 7 1214l - [ - 2,24 2,24 384 4,48 - - 12,8 (3,5-14,5) 3,41(0,7-398) 3,75
7 1 7 1218 - [ - 2,15 2,15 3,68 5,52 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3.74
7 1 7 [ 12 [24] - [ - 1,89 1,89 324 .48 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
7 7 |14 [ 14 - - 2,20 2,20 4,40 4,40 - - 132 (35153) 3,52 (0,7-4,20) 3,75
7 7 a8 ] - |- 2,05 2,05 411 529 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0.7-4,41) 3,74
7 1 7 [1al2a] - [ - 1,82 1,82 3,63 6.23 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
7 7 (818 - [ - 1,89 1,89 4,86 4,86 - - 13,5 (3516.0) 3,60 (0.7-4,47) 3.75
7 [ 7 [18[24a] - | - 1,69 1,69 4,34 5,78 - - 13,5 (3,516,0) 3,58 (0,7-4,41) 3.77
7 | 7 [2a]2a] - | - 1,52 1,52 523 523 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3.79
71919 0o - |- 2,34 3,02 3,02 3,02 - - 1,4 (3,512,4) 2,82 (0,7-3,33) 4,04
7 1o 1o [i2] - |- 2.33 2.99 2,99 3,99 - - 12,3 (3513,5) 3,10 (0,7-3,65) 3.86
719 [o1al - |- 2,28 2,93 2,93 4,56 - - 12,7 (3,514,2) 3,35(0,7-3,87) 3.79
7199018 |- 217 2,78 2,78 557 - - 13,3 (3,5156) 3,56 (0,7-4,30) 3.74
7 10 [0 [24a] - |- 193 2,48 2,48 6,61 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
7 9[22 - [ - 224 2,88 384 384 - - 12,8 (3,5-14,5) 3,41 (0,7-3,98) 3,75
7o [12]1a] - | - 2,20 2,83 3,77 4,40 - - 13,2 (3,515,3) 3,52 (0,7-4,20) 375
7 o [12][18] - | - 2,05 2,64 3,52 529 - - 13,5 (3,516,0) 3,61(0,7-4,41) 3.74
7 [0 [12 24 - | - 182 2,34 312 6,22 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
7 9 [ 14 |14 [ - - 2,15 2,75 4,30 4,30 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3,74
7 9o [1af 8] - |- 197 2,53 3,94 5,06 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
7 o [1a]24a] - | - 175 2,25 3,50 6,00 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
7 9 [18 [ 18 | - - 1,82 2,34 4,67 4,67 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,417) 3,76
7 9 [18 24 - | - 1,63 2,00 4,19 5,59 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4,41) 3,78
7 12 [12 [12 | - | - 2,17 3,71 3,71 3.71 - - 13,3 (3,515,6) 3,56 (0,7-4,30) 3,74
7 12 [12 [14] - | - 2,10 3,60 3,60 4,20 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3,74
7 (12 1218 - | - 193 331 331 4,95 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
4 unidades 7 12 [ 12 [24] - | - 1,72 2,95 2,95 588 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
conexion 7 |12 [1a [ 14 2,01 3,45 4,02 4,02 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0.7-4,41) 3,75
7 12 [1a 18] - [ - 1,85 3,18 3,71 4,76 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0.7-4,41) 3,76
7 |12 [ 14 [24] - | - 1,66 284 332 568 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4.47) 3,78
7 |12 [ 18 [ 18 - - 1,72 2,94 4,42 4,42 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
7 121824 ] - | - 1,55 2,66 3,98 531 - - 13,5 (3,516,0) 3,56 (0,7-4,41) 379
7 |14 | 14 [ 14 | - 3 7,02 3,86 3,86 3,86 - - 13,5(3,5-16.0) 3,60 (0.7-4.4T) 375
7 |14 [ 14 [ 18 | - - 1,78 3,57 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,47) 3,76
7 [ 14 [ 14 [24] - | - 1,60 320 320 5,50 - - 13,5 (3,516,0) 3,57 (0.7-4,47) 3.78
7 (141818 - | - 1,66 332 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3.78
7 1818 [ 18] - | - 1,56 3,98 3,98 3,08 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3.79
L T T T I 3,05 3,05 3,05 3,05 - - 12,2 (3513,1) 3,00 (0,7-3,54) 3.95
S [ 9 9o [12]-1- 2,93 2,93 2,93 3,91 - - 12,7 (3,514,2) 3,35(0,7-3,87) 3.79
9o [o[1a] - |- 2,85 2,85 2,85 4,45 - - 13,0 (3,514.9) 3,46 (0,7-4,09) 3.76
9[9[ 18] - |- 2,70 2,70 2,70 540 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3.74
9 [ 9 [ 9 [24a] - [ - 2,38 2,38 2,38 6,36 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
9 [ 9 [12 12| - | - 2,83 2,83 3,77 3,77 - - 13,2 (3,515,3) 3,52 (0,7-4,20) 3,75
9 o [12[14a] - | - 2,76 2,76 3,68 4,30 - - 13,5 (3,516,0) 3,61(0,7-4,41) 3.74
9 [0 [12 [ 8] - | - 2,53 2,53 3,38 5,06 - - 13,5 (3,516,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
9 [0 [12 24 - [ - 225 225 3,00 6,00 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
9 [ 9 [14a 4] - [ - 2,64 2,64 4,11 4,11 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
9 [ o [1a[18] - | - 2,43 2,43 3,78 4,86 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
9 9 [ 14 | 24 | - - 217 2,17 3,38 5,78 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,417) 3,77
9 [ 9 [18[18 ] - | - 2,25 2,25 4,50 4,50 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0.7-4,41) 3,77
9 [ 9 [18 24 - | - 2,03 2,03 2,05 539 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4,41) 3,78
9 [12 [12 [12 | - | - 2,70 3,60 3,60 3,60 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61 (0,7-4,41) 3.74
9 12 [ 12 [14] - [ - 2,50 3,45 3,45 3,01 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
9 (12 12 18] - | - 2,38 318 318 4,76 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
9 |12 [ 12 [24 ] - [ - 2,13 2,84 2,84 5,69 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4,41) 3,78
9 |12 1414 - [ - 2,48 3,30 3,86 3.86 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
9 [ 12 |14 | 18 | - - 2,29 3,06 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 376
9 [12 [ 1424 - | - 2,06 2,75 320 5,49 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,47) 3,78
9 121818 - | - 213 2,85 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4,41) 378
9 |14 | 14 [ 14 | - 3 2,37 3,71 3,71 3,71 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0.7-4.41) 376
9 [ 14 [ 14 [ 18 | - - 2,21 3,44 3,44 4,41 - - 13,5 (3,5-16.0) 3,58 (0,7-4,41) 377
9 |14 [ 14 [24 | - | - 1,99 310 3,10 531 - - 13,5 (3,516,0) 3,56 (0,7-4,41) 3.79
9 1418 18] - | - 2,06 3,20 412 412 - - 13,5 (3,516,0) 3,57 (0,7-4,47) 3.78
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Multi-Split

Multi-Split 6x1

Tabla de combinacion - Calefaccion

Calefaccion Multi-Split 6x1

Funcionamiento de la calefaccién
AOG45UI-MI6 Combinacién Capacidad de calefaccion Potencia de gntrada (min.-

de unidad interior Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 Capacidad total (min.-méx.) méx.)
kw kw kw kw kw kw kw

12 3,38 3,38 3,38 3,38 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 375
12 [12 [ 12 |14 | - | - 324 324 324 378 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 375
12 (12 [12 [ 18] - | - 3,00 3,00 3,00 4,50 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
12 [ 12 |12 | 24 | - | - 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0.7-4,41) 378
4 unidades 12 [12 1414 - - 3,12 3,12 3,63 3,63 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
comeion 12 |12 [ 14 | 18 | - | - 2,89 2,89 338 4,34 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 377
12 [ 12 [ 14 | 24 | - | - 2,61 2,61 3,05 523 - - 13,5 (3,516,0) 3,56 (0,7-4,41) 379
12 [12 1818 - - 2,70 2,70 4,05 4,05 - - 13,5 (3,516,0) 3,57 (0,7-4,47) 3,78
12 [ 14 |14 | 14 | - | - 3,00 3,50 3,50 3,50 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 377
12 |14 [14 [ 18 [ - - 2,79 3,26 3,26 4,19 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 378
12 [14 18 [ 18 [ - | - 2,61 3,05 392 392 - - 13,5 (35160) 3,56 (0,7-4,41) 3.79
7 1717 717 - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 - 12,0 3512,7) 2,82 (0,7-3,44) 4,26
7 | 7 9 | - 2,33 2,33 2,33 2,33 2,98 - 12,3 (35135 3,03 (0,7-3,65) 4,06
7 17 17 [ 7 [12] - 2,24 2,24 2,24 2,24 384 - 12,8 (3,5-14,5) 3,29 (0,7-3.98) 3,89
7 17 17 [ 7 [14] - 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40 - 132 (3515,3) 3,40 (0,7-4,20) 3,88
7 1717 [ 7 [18] - 2,05 2,05 2,05 2,05 530 - 13,5 (3,516,0) 3,49 (0,7-4,41) 387
7 1 7 | 7 [ 7 [24] - 1,82 1,82 1,82 182 6.22 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 71799~ 2,28 2,28 2,28 2,93 2,93 - 127 (3,514,2) 3,23 (0,7-387) 3,93
7 1717 9 [12]- 2,20 2,20 2,20 2,83 377 - 132 (35153) 3,40 (0,7-4,20) 388
7 | 7 17 9 [14a] - 2,15 2,15 2,15 2,76 4,29 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 387
7 7 7 9 |18 - 1,97 1,97 1,97 2,53 5,06 - 13,5 (3,516,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 1 7 | 7 [ 9 [24] - 1,75 175 175 2,25 6,00 - 13,5 (3516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 |7 [ 7 [12 12 ] - 2,10 2,10 2,10 3,60 3,60 - 13,5 (3,516,0) 3,49 (0,7-4,47) 387
7 7 7 [ 124 - 2,01 2,01 2,01 3,45 4,02 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 | 7 [ 7 [12 18] - 185 185 185 318 4,77 - 13,5 (3516,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 | 7 | 7 [12]24a] - 1,66 1,66 1,66 2,84 5,68 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 | 7 | 7 [ 1414 ] - 193 193 1,93 3,86 3,86 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 | 7 | 7 [1a]18 [ - 178 178 178 3,57 4,59 - 13,5 (3,516,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 7 7 14 24 - 1,60 1,60 1,60 3,20 5,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
7 | 7 | 7 [18]18 ] - 1,66 1,66 1,66 4,26 4,26 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 7199 9]~ 2,22 2,22 2,85 2,85 2,85 - 13,0 (3,5-14,9) 3,34 (0,7-4,09) 3,89
7 1 7199 [12]- 2,15 2,15 2,76 2,76 3,68 - 13,5 (35160) 3,49 (0,7-4,41) 387
7 17 19 [ 9 [14a] - 2,05 2,05 2,64 2,64 412 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 387
7 | 7199 18] - 1,89 1,89 243 243 4,86 - 13,5 (3,516,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 1 7 19 [ 9 [24] - 1,69 1,69 217 217 578 - 13,5 (35160) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 | 7 [ 9 [12 |12 - 2,01 2,01 2,58 3,45 3,45 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 388
7 | 7 19 [12]14] - 1,93 1,93 2,48 331 3,85 - 13,5 (3516,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 | 7 [ 9 [12]18] - 178 178 2,29 3,06 4,59 - 13,5 (3516,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 | 7 [ 9 [12 |24 - 1,60 1,60 2,06 2,75 549 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,47) 391
7 | 7 |9 [14]14] - 185 1,85 2,38 3,71 3,71 - 13,5 (3516,0) 3,47 (0,7-4,41) 389
7 | 7 [ 9 14|18 - 172 172 2,21 3,44 4,41 - 13,5 (3516,0) 3,46 (0,7-4,47) 3,90
7 7 9 14 24 - 1,55 1,55 1,99 3,10 531 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
7 | 7 [ 9 18|18 - 1,60 1,60 2,06 412 412 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 | 7 [12 12 |12 | - 1,89 1,89 3,24 3,24 324 - 13,5 (3,516,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 | 7 [12 12 14 ] - 182 182 312 312 3,62 - 13,5 (3,516,0) 3,47 (0,7-4,47) 3,89
7 | 7 [12 12 |18 ] - 1,69 1,69 2,89 2,89 4,34 - 13,5 (3,516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 | 7 [12 12 |24 | - 1,52 1,52 2,61 2,61 524 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
7 | 7 |12 1414 ] - 175 175 3,00 3,50 3,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 | 7 [12 14|18 | - 1,63 1,63 2,79 3,26 419 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 7 12 18 18 - 1,52 1,52 2,62 3,92 3,92 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
7 | 7 [ 14|14 |14 | - 1,68 1,68 338 338 338 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 | 7 [14a 74|18 [ - 1,58 158 315 315 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 1919909 - 2,18 2,78 2,78 2,78 2,78 - 133 (35156 3,44 (0,7-4,30) 387
5 unidades 7 1919 9 [12] - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,53 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 387
conexion 7 99914 - 197 2,53 2,53 2,53 394 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 1919918~ 1,82 234 234 234 4,66 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 |99 [ 9 [2a] - 1,63 2,09 2,09 2,09 5,60 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 9 9 [12 ]2 - 1,92 2,48 2,48 331 331 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
7 |9 |9 [12]14] - 1,85 2,38 2,38 318 3,71 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 [ 99 [12]18] - 172 2,21 2,21 2,95 4,41 - 13,5 (3,516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 19 |9 [12]24] - 1,55 1,99 1,99 2,66 531 - 13,5 (35160) 3,44 (0,7-4,41) 392
7 |9 |9 [1a]14 ] - 178 2,29 2,29 3,57 3,57 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
7 |9 9 [1a]i8] - 1,66 213 213 332 4,26 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
7 9|9 [18]18] - 1,56 1,99 1,99 3,98 3,98 - 13,5 (3516,0) 3,44 (0,7-4,41) 392
7 |9 [12 12 |12 ] - 1,82 2,32 312 312 312 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,47) 3,89
7 | 9 |12 1214 ] - 1,75 225 3,00 3,00 3,50 - 13,5 (35160 3,46 (0,7-4,47) 3,90
7 | 9 [12 12 |18 - 163 2,09 2,79 2,79 4,20 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
7 |9 [12 14|14 - 1,69 217 2,88 3,38 3,38 - 13,5 (3516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 9 |12 418 - 1,58 2,03 2,70 315 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 |9 [1a 14|14 | - 163 2,09 3,26 3,26 3,26 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,47) 3,91
7 9 |14 | 14 | 18 B 1,52 1,96 3,05 3,05 3,92 - 13,5(35-16,0) 344 (0,7-447) 3,92
7 |12 [12 [ 12 |12 | - 1,70 2,95 2,95 2,95 2,95 - 13,5 (3,516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
7 |12 [12 [ 12 |14 | - 1,66 2,84 2,84 2,84 332 - 13,5 (3,516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 12 12 12 18 - 1,55 2,66 2,66 2,66 397 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
7 |12 [12 [ 14 | 14 | - 1,60 2,75 2,75 3,20 3,20 - 13,5 (3,516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
7 |12 [14 [ 14 |14 | - 1,55 2,65 3,10 3,10 3,10 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
9 9[99 09~ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 387
9 | 9 9 |12 | - 2,53 2,53 2,53 2,53 338 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
9 [ 9 [9 [9 |14 - 2,43 2,43 2,43 2,43 378 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
9 [ 9|9 9 [18]- 2,25 2,25 2,25 2,25 4,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
9 [ 9 |9 [ 9 [2a] - 2,03 2,03 2,03 2,03 538 - 13,5 (3,516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
9 [ 9 |9 [12]12] - 2,38 2,38 2,38 318 318 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
9 [ 9 |9 [12]14 ] - 2,29 2,29 2,29 3,06 357 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
9 [ 9 |9 [12]18] - 213 213 213 2,84 427 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
9 [ 9 |9 [14]14 ] - 2,21 2,21 2,21 344 344 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
9 |9 |9 [14a]18 [ - 2,06 2,06 2,06 3,20 412 - 13,5 (3,516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
9 [ 9 [12[12]12] - 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
9 [ 9 |12 12|14 [ - 217 217 2,89 2,89 3,38 - 13,5 (3516,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
9 [ 9 |12 1218 | - 2,03 2,03 2,70 2,70 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
9 [ 9 |12 14|14 | - 2,00 2,09 2,80 3,26 3,26 - 13,5 (35160) 3,45 (0,7-4,41) 391
9 | 9 |12 14|18 | - 1,96 1,96 2,61 3,05 3,92 - 13,5 (3516,0) 3,44 (0,7-4,41) 392
9 [ 9 |14 14|14 | - 2,03 2,03 315 315 315 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,47) 391
9 |12 |12 [12 [ 12 | - 214 2,84 2,84 2,84 2,84 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
9 |12 [12 [ 12 |14 | - 2,06 2,75 2,75 2,75 3,19 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 391
9 12 12 14 14 - 1,98 2,66 2,66 3,10 3,10 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
12 [ 12 |12 [ 12 | 12 | - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3516,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
12 |12 [ 12 |12 [ 14 | - 2,61 2,61 2,61 2,61 3,06 - 13,5 (3,516,0) 3,44 (0,7-4,47) 3,92
Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexion con el tipo split pared.

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

- La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior).
- Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 54000 Btu, desde 27000 Btu
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Calefaccion Multi-Split 6x1

Funcionamiento de la calefaccién
Combinacién Capacidad de calefaccion Potencia de entrada (min.-
de unidad interior Unldad 1 Unldad 2 Unldad 3 Unldad 4 Umdad 5 Unldad 6 Capacidad lotal (min.-méax.) méx.)

717171717 2,20 ( 3) 328 (0,7-4,20)
77717179 2,15 2,15 2,15 215 215 275 135(3 5160) 337 (0,7-441) 4,00
7771717 12 201 201 2,01 2,01 201 345 135 (3,5-160) 337 (0,7-441) 4,00
7771717 4 1,93 1,93 193 193 193 385 135 (3516,0) 337 (0,7-441) 4,00
7717177 8 178 178 178 178 178 4,60 13,5 (35-16,0) 337 (0,7-441) 4,00
7771717 [2 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 5,50 135 (3516,0) 337 (0,7-441) 2,00
717717909 2,05 2,05 205 205 265 265 13,5 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00
7771719 2 193 193 193 193 248 330 135 (35-16,0) 337 (0.7-441) 2,00
77779 4 185 185 185 185 238 372 13,5 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00
7171717918 172 172 172 172 221 2,41 13,5 (3516,0) 337 (0.7-441) 2,00
7 7779 |2 1,55 1,55 1,55 1,55 1,99 531 13,5 (3,5-16,0) 337 (07-441) 4,00
717717 [2]12 182 182 182 182 301 301 13,5 (3516,0) 337 (0.7-441) 2,00
717717 [12]14 1,75 1,75 1,75 1,75 300 3,50 13,5 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00
717717 [12]718 163 163 163 1,63 279 4719 13,5 (3516,0) 337 (07-441) 4,00
717717 [14]14 1,69 1,69 1,60 1,60 337 337 13,5 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00
717717 [14]8 1,58 1,58 1,58 1,58 315 403 135 (3516,0) 337 (07-441) 2,00
7177999 197 197 197 253 253 253 135 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00
7177199 |2 185 185 185 238 238 319 135 (3,516,0) 337 (07-441) 2,00
717799 14 178 178 178 229 229 358 135 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00
7177199 |8 1,66 1,66 1,66 213 213 426 135 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00 =
7177 91212 175 175 175 225 3,00 300 135 (3,516,0) 337 (0,7-441) 4,00 -
717719 [12]14 1,60 1,60 1,69 217 289 337 135 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00 (%)
71717 9 12]18 158 1,58 1,58 2,03 2,70 4,03 135 (3,516,0) 337 (0,7-441) 4,00 s

écf)’r‘]‘gjgﬁs 71779 1414 163 163 163 2,09 326 326 135 (3516,0) 337 (0.7-4,47) 4,00 =
717 7 222 1,66 1,66 1,66 284 284 284 135(3516,0) 337 (0,7-441) 4,00 =]
7177 121214 1,60 1,60 1,60 2,75 2,75 320 135 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00 S
77 7 1244 1,55 1,55 1,55 265 310 310 135 (3,5160) 337 (0,7-441) 4,00
7799909 1,89 189 243 243 243 243 135 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00
77999 12 1,78 178 229 229 229 307 135 (3,516,0) 337 (0,7-441) 4,00
77999 |4 172 172 2,21 2,21 221 343 135 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00
77999 [ 1,60 1,60 2,06 206 206 212 135 (3,5-160) 337 (0,7-441) 4,00
77909 12]12 1,69 1,69 217 217 289 289 135 (35160) 337 (0,7-441) 4,00
7 7199 12]14 163 163 2,09 2,09 279 327 13,5 (3516,0) 337 (0.7-441) 2,00
7799 12]18 152 152 196 1,96 261 393 135 (3516,0) 337 (0.7-441) 4,00
71799 [1a]14 158 1,58 203 203 314 314 13,5 (3516,0) 337 (0,7-441) 2,00
77 9 12]12]12 1,60 1,60 205 275 275 275 13,5 (3516,0) 337 (0.7-441) 4,00
717 9 [2]12]14 155 1,55 1,99 266 2,66 309 13,5 (35-16,0) 337 (0.7-441) 2,00
77 [2]12]12]12 153 153 261 261 261 261 135 (3516,0) 337 (0.7-441) 4,00
7199999 1,80 234 234 234 234 234 13,5 (3,5-16,0) 337 (07-441) 2,00
ERE 9 |12 172 221 221 221 221 204 135 (3516,0) 337 (0,7-441) 4,00
EREREREREE 1,66 213 213 213 213 332 135 (3,516,0) 337 (07-441) 4,00
AERERERAE 165 2,09 2,09 2,09 2,79 2,79 135 (3516,0) 337 (07-441) 4,00
71999 [12]14 1,58 203 203 203 2,69 314 135 (3,5-16,0) 337 (07-441) 2,00
AERERERAE 1,54 1,99 1,99 2,66 2,66 2,66 135(3516,0) 337 (07-441) 4,00
ERERERERERE 225 225 225 225 2725 225 135 (3,5-16,0) 337 (07-441) 4,00
ERERERERERE 213 213 213 2,13 2,13 285 135(3,516,0) 337 (07-4,41) 4,00
9[99 o [12]12 203 203 203 2,03 2,69 2,69 135 (3,5-16,0) 337 (0,7-441) 4,00

Nota: + Modelos 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

« El valor anterior es para la conexién con el tipo split pared.

+ 2 0 mas unidades interiores deben estar conectadas.

- La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior)
+ Longitud de la tuberia: 5 m, diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

« La capacidad total de la unidad interior conectada es de hasta 54000 Btu, desde 27000 Btu.
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Multi-Split

Multi-Split 8x1

Tabla de combinacion - Refrigeracion

Refrigeracion Multi-Split 8x1

Funcionamiento de la refrigeracion
AOGASUIMIS Combinacién Potencia de
de unicad nteior entrada
o] ] i
2 unidades 7,03 7,03 - - - - - - 14,06 520

conexion 24 - | | -1 -1 - 1- 527 7,03 - - - - - - 12,30 3,24
e ie 24 - | - | - | - |- 4,63 4,63 618 - - - - - 1545 589
sls 8] - | - [ - - |- 5071 501 501 - - - - - 15,03 590
4 |24 |24 - | - | - | - |- 3,54 6,07 6,07 - - - - - 15,68 587
a8 (24| - | - | - | - |- 3,84 4,94 6,50 - - - - - 1537 590
14 18 18 - - - - - 4,10 527 527 - - - - - 14,64 5,50
a4 |24 - | - | - | - |- 4,10 4,10 7,023 - - - - - 1523 579
14 14 18 - - - - - 4,10 4,10 527 - - - - - 13,47 4,89
T4 14T [T - - - - 4,10 4,10 4,10 - - - - - 12,30 424
2 |24 |24 - | - | - | - |- 3,00 618 6,18 - - - - - 1545 589
28 24 - | - | - | - |- 3,35 501 6,68 - - - - - 15,04 590
2 e e - | - | - | |- 3,52 527 527 - - - - - 14,06 520
2 4 |24 - | - | - | - |- 3,52 4,10 7,03 - - - - - 14,65 5,50
12 14 18 - - - - - 3,52 410 527 - - - - - 12,89 4,57
7 T N N N 3,52 2,10 4,10 - - - - - 11,72 301
12 12 24 - - - - - 3,52 3,52 7,03 - - - - - 14,07 5,20
3;(’;'23%23 [P P I N N N 3,52 352 527 B - - B - 12,31 474
9 (24 24| - | - | - | - |- 2,46 6,54 6,54 - - - - - 15,54 590
9 18 24 - - - - - 2,64 527 7,03 - - - - - 14,94 5,65
9 (88| | - | | |- 2,64 527 527 - - - B - 13,18 4,73
9 (424 - | - | - [ - |- 2,64 4,10 7,03 - - - - - 13,77 505
9 (48 | - | [ - 2,64 3,10 527 - - - - - 12,01 3,08
9 (224 | - | [ |- 2,64 3,52 7,03 - - - - - 13,19 4,73
9 [12 [18 [ - - - - - 2,64 3,52 527 - - - - - 11,43 3,74
9 [ 9 (24| | - | [ 1~ 2,64 2,64 7,03 - - - - - 12,31 4,24
7 24 24 - | - | - | - |- 193 6,64 6,64 - - - - - 15,21 590
7 18 24 - - - - - 2,05 527 7,03 - - - - - 14,35 535
7 (s - | - | | |- 2,05 527 527 - - - - B 12,50 4,41
7 14 22| - | - | - |- [ - 2,05 2,10 7,03 - - - - - 13,18 4,73
7 (a8 - | - | - | - 1- 2,05 2,10 527 - - - - - 11,42 3,74
7 (2 2] - | - | - [ - |- 2,05 3,52 7,03 - - - - - 12,60 4,41
7 9 24 - - - - - 2,05 2,64 7,03 - - - - - 11,72 3,91
4 |4 14 18| - | - | - | - 3,60 3,60 3,60 463 - - - - 1545 589
414 14 14 - [ - [ - | - 3,84 384 384 384 - - - - 1537 590
12 14 18 18 - - - - 3,04 3,54 4,55 4,55 - - - - 15,68 587
2 |4 14 18| - | - | - | - 315 367 367 4,72 - - - - 1521 590
2 4[4 4 - [ - | - |- 335 3,90 3,90 3,90 - - - - 15,04 590
2 12 18 (18 - | - | - |- 3,00 3,00 4,63 4,63 - - - - 1545 589
2 |12 (14 (24 - | - | - | - 3,04 3,04 3,54 6,07 - - - - 15,60 587
12 12 14 18 - - - - 3,30 3,30 3,84 4,94 - - - - 15,38 5,90
2 12 (14 14 - | - | - | - 3,52 3,52 4,10 4,10 - - - - 1524 579
2 |12 |12 (24 - | - | - | - 3,09 3,00 3,00 6,18 - - - - 1545 589
2 2 (12 18] - | - | - |- 3,35 335 335 501 - - - - 15,05 590
2 |2 (12 [14] - | - | - | - 3,52 352 3,52 4,10 - - - - 14,66 5,50
2 |2 (12 (12 - | - | - | - 3,52 352 3,52 3,52 - - - - 12,08 520
9 (48 8| | | |- 2,34 3,64 467 4,67 - - - - 1533 589
9 (44 24| - | - | - |- 2,30 357 3,57 6,12 - - - - 1557 588
9 14 14 18 - - - - 2,49 3,87 3,87 4,97 - - - - 1521 5,90
9 (44 4| | - | | - 2,64 4,10 4,10 4,10 - - - - 14,94 565
S (2 8 8 - | - [ - |- 2,46 3,28 2,90 4,90 - - - - 15,54 590
9 [ 2[4 [24 | - | - | - |- 2,34 312 3,64 6,23 - - - - 1533 589
S [2 a8 - | - | - |- 2,53 337 393 5,05 - - - - 14,87 590
9 12 14 14 - - - - 2,64 3,52 4,10 4,10 - - - - 14,36 5,35
9 (2 [12 [24 ] - | - | |- 2,46 3,28 328 6,54 - - - - 15,55 590
S (22 8| - | - [ - |- 2,64 3,52 352 527 - - - - 14,95 565
o (2 2[4 - | - | |- 2,64 3,52 3,52 2,10 - - - - 13,78 505
9 (2 [12 (12| - | - | - |- 2,64 3,52 352 3,52 - B - - 13,20 473
9 [ o (824 - | - [ - |- 232 2,32 4,63 618 - - - - 1545 589
9 9 18 18 - - - - 2,51 2,51 5,01 501 - - - - 15,04 5,90
9 [ 9 |4]2a] - | - | - |- 2,47 2,47 384 6,59 - - - - 1538 590
9 9 14 18 - - - - 2,64 2,64 4,10 5727 - - - - 14,65 5,50
9 [ 9 |44 | - | - |- 2,64 2,64 2,10 3,10 - - - - 13,48 4,89
9 [ 9 |2 ]2a] - | - | - |- 2,51 2,51 3,35 6,68 - - - - 71505 590
9 9 12 18 - - - - 2,64 2,64 3,52 527 - - - - 14,07 5,20
) 9 [ o (2 4| - | - | |- 2,64 2,64 3,52 4,10 - - B - 12,90 4,57
AC%”ﬂ'gfigis 9 [ o[22 - [ - [ |- 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - - 12,32 3,24
9 [ 9 [ 9 [2a] | | - 2,64 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,05 565
9 [ 99 [ - | [ |- 2,64 2,64 2,64 527 - - - - 13,19 4,73
9 9 9 [14 | - - - - 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - - 12,02 4,08
9 [ 9o (2] | [ -1~ 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - - 11,44 374
7 (88 8| - | - [ - |- 179 4,59 4,59 4,59 - - - - 15,56 588
7 14 18 18 - - - - 1,91 3,82 491 4,91 - - - - 15,54 5,90
7 (a4 24| - | - | - |- 182 3,64 3,64 6,24 - - - B 1533 589
7 |14 a8 - | - | - |- 196 3,93 393 505 - - - - 14,87 590
7 (44 4] - | - | - |- 2,05 2,10 2,10 2,10 - - - - 14,35 535
7 (28 24| - | - | - |- 1,79 3,07 4,59 612 - - - - 15,57 588
7 12 18 18 - - - - 1,93 3,32 4,97 4,97 - - - - 1521 5,90
7 (2[4 [2a] | - | - |- 191 328 382 6,54 - - - - 15,54 590
7 |2 48] - [ - [ - |- 2,05 3,52 4,10 527 - - - - 1494 565
7 12 14 14 - - - - 2,05 3,52 410 4,10 - - - - 13,77 5,05
7 |32 2 24 - | - | - | - 193 332 332 6,63 - - - - 1521 590
7 (12 (2 8] - | - | - |- 2,05 3,52 3,52 527 - - - - 14,36 535
7 (2 (12 (4] - | - [ |- 2,05 3,52 3,52 3,10 - - - - 13,19 473
7 |22 2] - | - | - |- 2,05 3,52 3,52 352 - - - - 12,61 241
7 9 18 24 - - - - 1,84 2,36 4,72 6,29 - - - - 15,21 5,90
7 1o |8l | - | - |- 2,05 2,64 527 527 - - - - 1523 579
7 [ o [a2a| - | - [ - |- 195 2,51 3,90 6,68 - - - - 1504 590
7 9 14 18 - - - - 2,05 2,64 4,10 527 - - - - 14,06 5,20
7 9 [2 24| - | - | |- 2,05 2,64 3,52 7,03 - - - - 1524 579
7 9 12 18 - - - - 2,05 2,64 3,52 5,27 - - - - 13,48 4,89
7 9 [12 4] | | |- 2,05 2,64 3,52 2,10 - - - - 1231 4,24
7 (o[22 - | - [ - |- 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - - 11,73 391
7 9 9 24 - - - - 2,05 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,36 535
7 oo [ | [ |- 2,05 2,64 2,64 527 - - - B 12,60 4,41
7 99 [ - [ - [ - |- 2,05 2,64 2,64 2,10 - - - - 11,43 3,74
7 7 24 24 - - - - 1,77 1,77 6,07 6,07 - - - - 15,68 587
7 [ 7 (824 - | - [ - |- 192 192 4,94 6,59 - - - - 1537 590
7 7 18 18 - - - - 2,05 2,05 5727 527 - - - - 14,64 5,50
7 7 |4 2] | - | |- 2,05 2,05 3,10 7,02 - - - - 1523 579
Nota: - La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)

- Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ Los valores de esta tabla deben usarse Unicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su seleccién de modelos, seleccidnelos de acuerdo con la “Seleccion de modelos” del manual de D&T.

*1: El tipo LMC no estéd disponible para esta combinacion.



Refrigeracion Multi-Split 8x1

Funcionamiento de la refrigeracion
AOGASUIMIS Combinacién Potencia de
Elndadinerncy entrada
W ] i

0

717 [alas| - [ -1 -1~ 2,05 2,05 4,10 527 - - - - 1347 4,89
7 7 44 - | - | |- 2,05 2,05 2,10 2,10 - - - - 12,30 3,24
7 7 2 2a] - | - | - |- 2,05 2,05 3,52 7,03 - - - - 14,65 5,50

. 7 7 12 18 - - - - 2,05 2,05 3,52 527 - - - - 12,89 4,57
t'g%'gsgﬁs 717 24 - | - | - [~ 2,05 2,05 352 210 - - - - 11,72 391
7 719 [2a] - | - [ - |- 2,05 2,05 2,64 7,03 - - - - 13,77 505
7 719 (8] | | 1- 2,05 2,05 2,64 527 - - - - 12,01 4,08
7 17 7 [2a] - | - [ -1~ 2,05 2,05 2,05 7,02 - - - B 13,18 4,73
7 7 7 |18 B B - B 2,05 2,05 2,05 527 B B - B 11,42 3,74
2 2 (12 (12 [ 14 - | - | - 3,04 3,04 3,04 3,04 3,54 - - - 15,60 587
2 |12 |12 (12 |12 - | - | - 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - 1546 589
9 |12 12 1414 - | - | - 2,30 3,07 3,07 3,57 3,57 - - - 15,57 588
9 [2 |12 [12 |4 - | - | - 2,34 312 312 312 363 - - - 1534 589
9 [2 12 [2 2] - | - | - 2,46 327 327 3,27 327 - - - 15,55 590
9 [0 |44 4] | - | - 232 232 3,60 3,60 3,60 - - - 1545 589
9 [0 [2 a8 - | - |- 2,28 2,28 3,04 3,54 4,55 - - - 15,60 587
9 [ o [12 a4 - | - | - 2,36 2,36 315 3,67 367 - - - 1521 590
9 [0 (2 12 18] | | - 2,32 2,32 3,00 3,00 4,63 - - - 1545 589
S [ o[22 4] - [ - |- 2,47 2,47 3,30 3,30 384 - - - 1538 590
9 [0 (12 212 | - |- 2,51 2,51 334 334 3,34 - - - 15,05 590
9 [0 o [1alie] | |- 2,34 2,34 2,34 3,64 4,67 - B - 1533 589
9 [ o 2 4] - [ - | - 2,49 2,49 2,49 387 387 - - - 15,21 590
9 [ 9[9[z | |- 2,46 2,46 2,46 3,28 2,90 - - - 15,55 590
9 [0 [9 (2|4 - | - |- 2,53 2,53 2,53 337 393 - - - 14,88 590
9 9 9 12 12 - - - 2,64 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,96 5,65 o—
9 [ 99 [0 |2a] | |- 2,32 2,32 2,32 2,32 618 - - - 1545 589 =
9 (9 [9 [o ] [ |- 2,51 2,51 2,51 2,51 501 - - - 15,05 590 =3
9 9 9 9 14 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - 14,66 5,50 m
9 [ 99 (o 2] | |- 2,64 2,64 2,64 2,64 352 - - B 14,08 520 o
S (9[99 9o [ 1~ 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 13,20 4,73 =
7 (2[4 [14 4] - | - | - 1,79 3,07 357 3,57 3,57 - - - 1557 588 =]
7 (2 [12 (a4 - [ - | - 182 312 312 3,64 3,64 - - - 1533 589
7 12 12 12 18 - - - 1,79 3,07 3,07 3,07 4,59 - - - 15,57 5,88 E
7 (2 12 (12 4] - | - | - 191 3,28 328 328 382 - - - 15,55 590
7 |2 |2 (12 (2] - | - | - 193 332 332 332 332 - - - 1522 590
7 9 14 14 18 - - - 1,77 2,28 3,54 3,54 4,55 - - - 15,68 587
7 19 |44 4] - | - | - 184 2,36 367 367 367 - - - 1521 590
7 9 |24 8] - [ - | - 1,80 2,32 3,09 3,60 4,63 - - - 1545 589
7 [0 (12 1414 — [ |- 192 247 3,30 384 384 - - - 1538 590
7 9 |22 8] - [ - | - 183 2,36 315 315 4,72 - - - 1521 590
7 9 12 12 14 - - - 1,95 2,51 3,35 3,35 3,90 - - - 15,05 5,90
7 19 |22 2] - | - | - 2,05 2,64 3,52 352 3,52 - - - 1525 579
7 9 9 [ 8] - [ - |- 179 2,30 2,30 4,59 4,59 - - - 1557 588
7 9 9 14 18 - - - 191 2,46 2,46 3,82 4,90 - - - 15,54 5,90
7 [ 9 [9 [a]ia] | |- 196 2,53 2,53 3,03 393 - - - 14,87 590
7 [ 9 [9 [12]2a] - [ - |- 179 2,30 2,30 3,07 612 - - - 15,57 588
7 909 (28] | |- 193 2,49 2,49 332 3,97 - - - 1521 590
7 9[9[z - | - |- 2,05 2,64 2,64 3,52 2,10 - - - 12,95 565
7 9 9 12 12 - - - 2,05 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,37 535
) 7 1999 [24a] | - |- 183 2,36 2,36 2,36 6,29 - - - 1521 590
SC%E'SS‘;?]S 719909 18] - B B 2,05 2,64 2,64 2,64 527 - - - 1524 579
7 919 (9 ] | |- 2,05 2,64 2,64 2,64 2,10 - - - 14,07 520
7 99 o2 [ |- 2,05 2,64 2,64 2,64 352 - - - 13,49 4,89
7 9 9 9 9 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 12,61 4,41
7 [ 7 (4418 | - |- 1,80 1,80 3,60 3,60 4,63 - - - 1545 589
7 [ 7 [aaa] - [ - |- 192 192 384 3,84 3,84 - - - 1537 590
7 7 12 18 18 - - - 1,77 1,77 3,04 4,55 4,55 - - - 15,68 587
7 [ 7 (2 a8 - [ - |- 184 184 315 367 4,72 B - - 1521 590
7 | 7 |24 4] - [ - | - 1,95 195 3,35 3,90 3,90 - - - 15,04 590
7 7 12 12 24 - - - 1,77 1,77 3,04 3,04 6,07 - - - 15,69 587
7 | 7 |22 4] - | - | - 2,05 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - 1524 579
7 7 12 12 12 - - - 2,05 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - 14,66 5,50
7 7 1o [1el1e] | |- 182 182 2,34 467 4,67 - - - 1533 580
7 1 7 19 [a]2a] - | - | - 1,79 1,79 2,30 357 612 - - - 1557 588
7 7 9 14 18 - - - 1,93 1,93 2,49 3,87 4,97 - - - 15221 5,90
7 [ 7 [ 9 (a4 - | |- 2,05 2,05 2,64 4,10 2,10 - B - 14,94 565
7 [ 7 [9 [2]2a] - [ - |- 182 1,82 2,34 312 6,23 - - - 1533 589
7 [ 7 19 [2]8] | |- 196 1,96 2,53 337 505 - - - 14,87 590
7 [ 7 [9 (2] | - |- 2,05 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - 14,36 535
7 7 9 12 12 - - - 2,05 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - 13,78 5,05
7 [ 71909 |2a] | |- 192 192 2,47 2,47 6,50 - - - 1538 590
7 719 o] [ |- 2,05 2,05 2,64 2,64 527 - - - 14,65 5,50
7 7 9 9 14 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 410 - - - 13,48 4,89
7 71992 [ |- 2,05 2,05 2,64 2,64 352 - - B 12,90 4,57
7 719 oo [ -1~ 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - - 12,02 4,08
7 7 7 818 | |- 191 191 191 2,01 4,01 - - - 15,54 590
7 [ 7 [ 7 [a]2a] - [ - |- 182 182 182 3,64 6,24 - - - 1533 589
7 7 7 14 18 - - - 1,96 1,96 1,96 3,93 5,05 - - - 14,87 5,90
7 [ 7 [ 7 [ 4] - [ - |- 2,05 2,05 2,05 4,10 4,10 - - - 14,35 535
7 1 7 17 2] 2a] - | - | - 191 191 191 3,28 6,54 - - - 15,54 590
7 7 7 12 18 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 527 - - - 14,94 565
7 1 7 17 234 - | - | - 2,05 2,05 2,05 3,52 4,10 - - - 1377 505
7 17 17 22 - [ - |- 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - - 13,19 473
7 7 1 7 9[22 [ |- 195 195 195 2,51 6,68 - - - 15,04 590
7 171719 8] - [ - |- 2,05 2,05 2,05 2,64 527 - - - 14,06 520
7 7 7 9 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - - 12,89 4,57
7 17 1719 2] | - |- 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - - 12,31 424
7 17171919 [ [~ 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - - 11,43 374
7 17 1 7 7 125 | |- 2,05 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - 1523 579
7 7 7 [ 718 [ |- 2,05 2,05 2,05 2,05 527 - - - 13,47 4,89
7 7 7 7 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - - 12,30 4,24
7 17 7 [ 712 [ |- 2,05 2,05 2,05 2,05 352 - - - 11,72 301
9 [ 99 [9 |24 ] - | - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 3,54 - - 1569 587
9 909 |9 [12]12] |- 2,32 2,32 2,32 2,32 3,00 3,00 - - 1546 589
9 [ 99 [9 o [1a] |- 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 363 - - 1534 589
6 unidades 9 [ 9[99 9 [12] |- 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 3,27 - - 15,55 590
conexion 9 9 9 9 9 9 - - 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 - - 15,05 5,90
7 [ 9 [9 [12 1212 ] - | - 178 2,30 2,30 3,06 3,06 3,06 - - 1557 588
71909 o [12[14] |- 1,80 232 232 2,32 3,09 3,60 - - 1545 589
7 1919 [ 9 1212 ] |- 183 2,36 2,36 2,36 315 315 - - 1522 590
Nota: - La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)

- Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+ Los valores de esta tabla deben usarse Unicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su seleccién de modelos, seleccidnelos de acuerdo con la “Seleccion de modelos” del manual de D&T.
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Multi-Split

Multi-Split 8x1

Tabla de combinacion - Refrigeracion/Calefaccion

Refrigeracion Multi-Split 8x1

Funcionamiento de la refrigeracion

Combinacién Capacidad de refrigeracién Potencia de

OB de unidad interior Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 7 Unidad 8 entrada
kW kw kw kw kw kw kw kw kW

719109 1,79 2,30 2,30 2,30 2,30 4,59 15,57 588
AEREREERERE s 193 2,49 2,49 2,49 2,49 332 - - 1522 590
AEREREEREREEEE 2,05 2,64 264 264 264 264 - - 1525 579
717 (2wl -]- 1,77 177 304 304 304 304 - - 15,69 587
717 922wl -T- 1,79 1,79 2,30 307 307 357 - - 15,57 588
717 9ol -T- 1,82 1,82 234 312 312 312 - - 1534 589
71799l -1- 1,80 1,80 232 2,32 3,60 3,60 - - 1545 589
717199 w2]w]-T- 1,77 1,77 2,28 228 304 4,55 - - 15,69 587
7179912l -1- 183 1,83 2,36 2,36 315 367 - - 1521 590
717 ool -T- 1,92 192 247 247 330 3,30 - - 1538 590
717199 lo]w]-1- 1,82 182 234 234 234 4,67 - - 1533 589
717 9lolofwal-1- 193 193 2,49 2,49 2,49 387 - - 1521 590
71799l oln]-7- 196 1,96 2,53 2,53 2,53 337 - - 14,88 590
717199 olo]-7- 2,05 2,05 2,64 264 2,64 264 - - 14,66 5,50
7177 2]l -7- 1,79 1,79 1,79 307 3,57 3,57 - - 1557 588
7177 w2l -7]- 1,82 1,82 1,82 312 312 364 - - 1533 589
7177 el -7]- 1,91 191 191 328 328 328 - - 1555 590
7171719l -7- 177 1,77 177 2,28 3,54 4,55 - - 15,68 587
7177 9wl -1+ 184 184 184 236 367 367 - - 1521 590
7171719 2]w]-1- 1,80 1,80 1,80 232 3,09 4,63 - - 1545 589

6 unidades 7779wl -7- 192 192 192 2,47 330 384 - - 1538 590
conexion 717792l -T- 1,95 195 1,95 2,51 335 335 - - 15,05 590
71717199 -1- 191 191 191 2,46 2,46 4,90 - - 15,54 590
7177199 ]w]-1- 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 393 - - 14,87 590
71717199l -T- 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 352 - - 14,95 565
717171999 -7- 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - 14,07 520
717717 wa]we]-1- 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 4,63 - - 1545 589
71777 [l -T- 1,92 192 1,92 192 384 384 - - 1537 590
7171717 1w2]w]-7- 1,84 184 1,84 184 315 4,72 - - 1521 590
71777 [w2]w]-1- 1,95 195 195 1,95 335 390 - - 1504 590
71777 w2]n]-7T- 2,05 2,05 2,05 2,05 352 352 - - 1524 579
71717179 ]aal-7- 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 6,12 - - 15,57 588
717171798 -7- 1,93 193 193 1,93 2,49 497 - - 1521 590
71717179 lw]-7- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 410 - - 1494 565
71771719 -T- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 352 - - 14,36 535
7171717799 -7+ 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - 13,48 4,89
71771717 aa]-7- 182 1,82 182 1,82 182 624 - - 1533 5389
71771717 ]w]-7- 196 1,96 1,96 1,96 1,96 505 - - 14,87 590
7177177 wa]-7- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - 14,35 535
7177177 n2]-7- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 352 - - 1377 505
717171717 19]-7- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - - 12,89 4,57
717171717171 -7- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - - 12,30 424
ERERERERERERE 1,78 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - 15,57 588
AEEEREREREREEE 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 2,28 304 - 15,69 587
AR ERERERERE 182 1,82 234 2,34 234 2,34 234 - 1534 589
717719991l - 177 177 1,77 228 2,28 228 354 - 15,69 587
71717199912 - 1,80 1,80 1,80 232 232 232 309 - 1545 589
7171719999 - 191 191 191 2,46 2,46 2,46 2,46 - 15,55 590
71717179 n2]2]- 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 307 307 - 15,57 588
7171717199 1a] - 1,80 1,80 1,80 1,80 232 232 3,60 - 15,45 589
7171717199 12]- 1,83 1,83 1,83 1,83 236 236 315 - 1521 590
‘ 717171779997 - 1,93 193 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 - 1521 590
7 unidades 717777 [2]4]- 179 179 179 179 179 307 357 - 1557 588
71771717 n]n2]- 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 312 312 - 1533 589
717717179 1]- 1,77 177 177 1,77 177 2,28 4,55 - 15,68 587
7177171791l - 184 184 184 184 184 236 367 - 1521 590
7777179 n2]- 192 192 192 1,92 192 247 330 - 1538 590
7171717171997~ 196 1,96 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 - 14,87 590
7177171717118~ 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4,63 - 1545 589
7177171717 [w4]- 192 1,92 192 192 1,92 192 384 - 1537 590
71717171717 2]- 195 1,95 1,95 1,95 1,95 195 335 - 1504 590
7171717171797~ 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - 14,94 565
7777777 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - 14,35 535
717717719909 177 1,77 177 177 1,77 228 2,28 228 15,69 587
7177171717709 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 232 232 1545 589
Bcg”n'gflgﬁs 7177177171771 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 307 15,57 588
777171717717 184 184 1,84 184 184 184 184 236 1521 590
777771717717 192 192 1,92 192 192 1,92 192 1,92 1537 590

Nota: - La capacidad de refrigeracion se basa en 27°CDB/19°CWB (temperatura interior), 35°CDB (temperatura exterior)

+ Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

-Los valores de esta tabla deben usarse tnicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su seleccion de modelos, seleccionelos de acuerdo con la “Seleccion de modelos” del manual de D&T.
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Calefaccion Multi-Split 8x1
T Runcionamiento delacalefaceion

Combinacién Capacidad de calefaccién Potencia de

OB de unidad interior Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 7 Unidad 8 entrada
kW kw kw kw kw kw kw kw kW

2 unidades 24 | 24 7.91 7.91 1582 507
conexion .24 - | - | - | - | - |- 586 7.91 - - - - - - 1377 4,21
8 18 |24 - | - | - | - [ - 532 532 718 - - - - - 17,82 5,98
818 |18 - | - | - [ - | - 579 579 579 - - - - - 17,38 543
2 |24 24| - | - | - | - |- 4,26 7,02 7,02 - - - - - 18,31 598
4 18 |24 - | - | - | - [ - 4,59 561 7,57 - - - - - 17,77 5,70
4 18 |18 - | - | - [ - [ - 4,78 584 584 - - - - - 16,46 511
14 | 14 | 24 - - - - - 4,75 4,75 7,82 - - - - - 17,32 523
14 14 |18 - | - | - [ - | - 4,80 4,80 586 - - - - - 15,46 4,75
AT T I 4,80 4,80 4,80 - - - - - 14,40 4,21
12 [ 24 | 24 | - - - - - 3,58 715 7,15 - - - - - 17,89 598
12 (18 |24 - | - | - | - | - 384 5,68 7,67 - - - - - 17,19 543
2 (18 8] - | - | - [ - |- 3,96 586 586 - - - - - 15,68 507
2 (14 24 - | - | - | - [ - 3,94 4,78 7,87 - - - - - 16,59 511
12 (14 |8 - | - | - [ - [ - 3,96 4,80 586 - - - - - 14,62 4,46
25T AT - - - - - 3,96 4,80 4,80 - - - - - 13,56 4,00
) 12 (12 |24 | - | - | - | - | - 3,96 3,96 7,91 - - - - - 15,83 507
3C”o”ﬂ'g§‘igis 228 - | - - | - |- 3,06 396 586 - - - - - 13,78 4,21
9 24 24 - - - - - 2,85 7,54 7,54 - - - - - 17,93 587
o |18 24| - | - | - | - |- 2,97 583 7,87 - - - - - 16,67 516
o (8[| - [ - | - [ -1~ 2,99 586 586 - - - - - 14,71 4,60
9 1424 - | - | - | - |- 2,99 4,80 7,91 - - - - - 15,70 4,91
9 |14l e8| - [ - | - | -1~ 2,99 4,80 586 - - - - - 13,65 2,10
9 12 24 - - - - - 2,99 3,96 7,91 - - - - - 14,86 4,60
o |12 8| - | - | - | - |- 2,99 3,96 586 - - - - - 12,81 3,90 o=
9 [ 9 [2a] - | - | - [ - [~ 2,99 2,99 7,91 - - - - - 13,89 4,21 [=%
7 24 24 - - - - - 2,28 7,61 7,61 - - - - - 17,51 5,56 m
7 |18 24 - | - | - | - |- 2,37 585 7,90 - - - - - 16,12 508 A
7 s8] - | - - - 1- 2,37 586 586 - - - - - 14,09 4,33 b=
7 11424 - | - | - | - |- 2,37 4,80 7,01 - - - - - 15,08 4,60 _—
7 148 - | - | - | - |- 2,37 4,80 586 - - - - - 13,03 3,90 =}
7 |12 [24 | - - - - - 2,37 3,96 791 - - - - - 14,24 4,33 E
7 19 (24 - | - | - | - |- 2,37 2,99 7.91 - - - - - 13,27 4,00
4 14 |4 18| - | - | - | - 4,30 4,30 4,30 524 - - - - 18,13 598
4 14 [ 14 [ 14| - | - | - | - 4,55 4,55 4,55 4,55 - - - - 18,20 5,70
12 (14 |18 18| - | - | - | - 3,53 4,28 522 522 - - - - 18,24 5,98
12 14 14 18 - - - - 3,61 4,38 4,38 5,34 - - - - 17,71 5,98
12 [ 14 [ 14 [ 14| - | - | - [ - 3,80 4,61 4,61 4,61 - - - - 17,62 543
2 [12 |18 18| - | - | - | - 3,59 3,59 532 532 - - - - 17,82 598
2 |12 |14 [ 24| - | - | - | - 3,52 352 4,26 7,02 - - - - 18,32 598
12 (12 |14 [18 | - | - | - | - 3,79 379 4,59 561 - - - - 17,77 570
2 |2 (14 (14 - | - | - | - 3,92 392 4,75 4,75 - - - - 17,33 523
2 (12 |12 [24 | - | - | - | - 3,58 3,58 3,58 715 - - - - 17,90 5,98
12 |12 |12 (18] - | - | - | - 384 384 3,84 568 - - - - 17,20 543
12 12 12 14 - - - - 3,94 3,94 3,94 4,78 - - - - 16,60 511
12 (12 |12 [12 | - | - | - | - 3,96 3,96 3,96 3,96 - - - - 1584 507
9 [14 1818 - | - | - | - 2,72 437 533 533 - - - - 17,76 598
9 14 14 24 - - - - 2,66 4,27 4,227 7,04 - - - - 18,25 5,98
9 |14 14 18] - | - | - | - 2,87 4,60 4,60 562 - - - - 17,68 5,56
9 (14 (14 14| - | - | - | - 2,96 4,75 4,75 4,75 - - - - 17,22 516
9 12818 ] - | - | - |- 2,86 378 5,60 5,60 - - - - 17,84 587
9 |12 [14 24| - | - | - | - 2,71 3,59 4,35 717 - - - - 17,83 598
9 12 14 18 - - - - 2,90 3,85 4,66 5,69 - - - - 17,11 5,32
9 |12 [14 14| - | - | - | - 2,98 3,94 4,78 4,78 - - - - 16,48 508
9 (12 [12 24| - | - | - | - 2,85 377 377 7,54 - - - - 17,94 587
9 |12 [12 18] - | - | - |- 2,97 3,94 394 583 - - - - 16,67 516
9 |12 [12 14| - | - | - | - 2,99 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,71 4,91
9 (12 [12 12| - | - | - | - 2,99 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,87 4,60
9 [ 9 [18 24 - | - | - |- 2,71 2,71 530 7,16 - - - - 17,88 598
9 [ 9 [ 18] - | - | - |- 2,90 2,90 568 568 - - - - 1717 543
9 9 14 24 - - - - 2,86 2,86 4,58 7,55 - - - - 17,85 5,70
9 |9 |14 8] - [ - |- |- 2,98 2,98 4,78 583 - - - - 16,56 511
9 |9 (144 - [ - | - [ - 2,99 2,99 4,80 4,80 - - - - 15,58 4,75
9 |9 |12 2a] - | - | - [ - 2,89 2,89 383 7,65 - - - - 17,27 543
9 |9 |12 8] - [ - |- |- 2,99 2,99 3,96 586 - - - - 15,80 507
9 9 12 14 - - - - 2,99 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,74 4,46
4;&'33‘323 o |9 (212 - | - | - [~ 2,09 2,09 306 3,96 B - - B 13,00 2721
9 [ 9 [ 9 24| - | - | - |- 2,97 2,97 2,97 7.86 - - - - 16,77 516
9 oo 18] | | -1~ 2,99 2,99 2,99 586 - - - - 14,83 4,60
9 o o9 1] - | - -1- 2,99 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,77 4,10
9 [ 9 [9 [12| - [ - [ - [~ 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - - 12,93 3,90
7 el 18] - | - | - |- 2,14 528 528 528 - - - - 17,98 598
7 |14 8 18| - | - | - | - 2,26 4,57 558 5,58 - - - - 17,99 587
7 14 14 24 - - - - 2,14 4,33 4,33 714 - - - - 17,94 598
7 |14 14 18] - | - | - | - 2,29 4,65 4,65 567 - - - - 17,26 532
7 |14 414 - | - | - | - 2,36 477 477 4,77 - - - - 16,67 508
7 12 18 24 - - - - 2,13 3,56 5,26 7,10 - - - - 18,05 5,98
7 |12 [8 18] - | - | - | - 2,29 382 565 565 - - - - 17,41 5,56
7 |2 14 24 - | - | - [ - 2,25 3,76 4,56 7,52 - - - - 18,09 587
7 12 1418 - | - | - |- 2,35 3,93 477 582 - - - - 16,87 516
7 |12 14 4] - | - | - [ - 2,37 3,96 4,80 4,80 - - - - 1593 4,91
7 12 12 24 - - - - 2,28 3,81 381 7,61 - - - - 17,51 5,56
7 |12 12 18] - | - | - [ - 2,37 3,96 3,96 585 - - - - 16,13 508
7 |12 12 [1a] - [ - | - [ - 2,37 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,09 4,60
7 2 12112 - | - | - |- 237 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,25 4,33
7 |9 |18 2a] - [ - | - [ - 2,25 2,84 5,56 7,51 - - - - 18,15 598
7 |9 [ 8] - [ - |- [- 2,35 2,97 581 581 - - - - 16,95 523
7 19 [ 1424 - | - | - |- 2,29 2,88 4,63 7,63 - - - - 17,42 543
7 o [14a 8] - | - | - |- 2,37 2,99 4,80 586 - - - - 16,02 507
7 9 12 24 - - - - 2,35 2,96 3,92 7,84 - - - - 17,08 5,23
7 o 12|18 - | - | - |- 2,37 2,99 3,96 586 - - - - 15,18 4,75
7 19 [121a| - [ - | - |- 2,37 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,12 4,21
7 1o 212 - | - | |- 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,28 4,00
7 199 |2a] - | - | - - 2,37 2,98 2,98 7,89 - - - - 16,23 508
7 19918 - - -1~ 2,37 2,99 2,99 586 - - - - 14,21 4,33
7199 4] - | - | -1~ 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,15 3,90
7 | 7 [24 24| - | - | - | - 2,11 2,11 7,03 7,03 - - - - 18,28 598
7 7 18 24 - - - - 2,27 2,27 5,61 7,57 - - - - 17,73 5,70
7 |7 (818 - | - | - |- 2,36 2,36 584 584 - - - - 16,40 511
7 | 7 [4]2a| - | - | - |- 2,35 2,35 4,75 7,83 - - - - 17,27 523
Nota: - La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior)

+ Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

-Los valores de esta tabla deben usarse Unicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su seleccion de modelos, seleccidnelos de acuerdo con la “Seleccion de modelos” del manual de D&T.

*1: El tipo LMC no esta disponible para esta combinacion
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Multi-Split

Multi-Split 8x1

Tabla de combinacion - Calefaccion

Calefaccion Multi-Split 8x1

Funcionamiento de la calefaccién

Combinacién Capacidad de calefaccién Potencia de

AOGA45Ui-MI8

de unidad interior Unidad 7 | Unidad2 [ Unidad3 [ Unidad4 [ Unidad5 | Unidad6 | Unidad7 [ Unidad8 entrada
kW W kW

7 1 7 [ 1418 2,37 237 4,80 586 15,40 4,75
7 7 a4 - | - [ - |- 2,37 237 4,80 4,80 - - - - 14,34 4,21
7 7 12 24 - - - - 2,36 2,36 3,94 7.87 - - - - 16,53 511

dad 7 7 [2 8] - | - | |- 237 237 3,96 586 - - - - 14,56 4,46
402%'63525 7 7 [2 4] - [ - [ - |- 237 237 3,96 2,80 - - - - 13,50 4,00
7 7 9 24 - - - - 2,37 2,37 2,99 791 - - - - 15,64 4,91
7 719 [ | | |- 237 237 2,99 586 B - - - 13,50 4,10
7 17 [ 7 [2a] - [ - [ - |- 2,37 237 237 7,01 - - - - 15,02 4,60
7 7 17 8] | [ 11— 237 237 237 586 - - - - 1297 3,00
2 |12 |12 [12 |14 - | - | - 3,51 351 3,51 351 4,26 - - - 18,32 598
2 (12 (12 12 (2] - | - | - 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 - - - 17,90 598
9 [2 [12 (4|4 - | - | - 2,66 352 3,52 4,27 4,27 - - - 1826 598
9 [2 (12 [2 [a] - | - | - 2,71 3,59 3,59 3,59 235 - - - 17,84 598
9 12 12 12 12 - - - 2,85 3,77 3,77 3,77 3,77 - - - 17,95 587
9 [ o (444 - | - | - 2,67 267 4,28 4,28 4,28 - - - 18,19 598
9 [ o [12 a8 - [ - |- 2,66 2,66 3,52 4,26 521 - - - 18,30 598
9 [0 |12 44 — | - | - 2,72 2.72 3,60 437 437 - - - 17,77 598
S [ o [z 28] — | - |- 2,71 2,71 3,58 3,58 530 - - - 17,88 598
9 9 12 12 14 - - - 2,86 2,86 3,78 3,78 4,58 - - - 17,86 5,70
9 [0 [12 12 12| - | - | - 2,89 2,89 383 382 383 - - - 1728 543
9 [ 9 [o [alis] - [ - |- 2,71 2,71 2,71 4,36 532 - - - 17,82 598
9 9 14 14 - - - 2,86 2,86 2,86 4,59 4,59 - - - 17,77 5,56
9 [ 9 9 [z | |- 2,85 2,85 2,85 3,78 550 - - - 17,92 587
9 [0 [ 9 (2[4 - [ - |- 2,90 2,90 2,90 384 4,65 - - - 17,19 532
9 [0 [0 (22 | |- 2,97 297 2,97 3,03 393 - - - 16,78 516
9 [ 9 [9 [9o [2a] [ |- 2,70 2,70 2,70 2,70 714 - - - 17,94 598
9 9 9 9 18 - - - 2,89 2,89 2,89 2,89 567 - - - 17,25 5,43
9 [ 99 (o] [ |- 2,07 2,97 2,97 2,07 4,77 - - - 16,67 511
S [ 9 [9 [o (2] - [ - |- 2,99 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 1592 507
9 (9999 [ - 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 1495 2,60
7 (2[4 [a 4] - [ - | - 2,10 3,51 4,25 4,25 4,25 - - - 1837 598
7 12 12 14 14 - - - 2,14 3,57 3,57 4,33 4,33 - - - 17,95 598
7 (2 [12 (2 18] | - | - 213 3,56 3,56 3,56 526 - - - 18,06 598
7 |92 |2 |2 (4] - | - | - 2,25 376 376 376 4,56 - - - 18,10 587
7 |12 (12 |12 [12] - | - | - 2,28 381 381 381 381 - - - 17,52 5,56
7 [ o [14 a8 — | - | - 2,00 2,64 4,24 424 518 B - - 18,40 598
7 |9 |44 4] - [ - | - 2,14 2,71 4,34 234 4,34 - - - 17,88 598
7 (o [z [1a 18] — | |- 213 2,69 3,57 3,32 528 - - - 1799 598
7 19 |24 4] - | - | - 2,26 2,85 3,77 4,57 4,57 - - - 18,01 570
7 9 12 12 18 - - - 2,25 2,84 3,76 3,76 5,56 - - - 18,16 598
7 19 |22 4] - | - | - 228 2,88 382 382 4,63 - - - 17,43 543
7 9 |22 2] - [ - | - 235 2,96 3,02 392 3,02 - - - 17,09 523
7 919 8] | |- 213 2,69 2,69 527 527 - - - 18,04 598
7 9 [9 [alie] | |- 2,25 2,84 2,84 4,56 557 - B - 18,07 587
7 [ 9 [9 [alia] - [ - |- 2,29 2,89 2,89 4,64 2,64 - - - 17,34 532
7 9 [ 9 [12]2a] | |- 212 2,68 2,68 3,55 7,08 - - - 1811 598
7 9[9[z | - |- 2,28 2,88 2,88 381 564 - - - 17,49 556
7 9 9 12 14 - - - 2,35 2,97 2,97 3,93 4,76 - - - 16,97 516
7 9 [9 [2 2] | |- 237 2,08 2,08 3,05 395 - - - 16,24 508
7 919 (9 [2a] [ |- 2,17 274 2,74 2,74 7,24 - - - 17,63 598
i‘é’;‘gﬂgis 7 (919 o] | |- 235 2,96 2,96 2,96 581 - - - 17,05 523
7 909 o] [ |- 237 2,99 2,99 2,99 4,79 - - B 16,12 507
7 99 [o (2] - [ - |- 2,37 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,30 4,75
7 (919 99 [ |- 237 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,33 4,33
7 [ 7 [aialie ] - [ - |- 2,12 212 2,30 4,30 525 - - - 18,10 598
7 7 14 14 14 - - - 2,25 2,25 4,55 4,55 4,55 - - - 18,16 5,70
7 [ 7 [q2 e8] - | - |- 2,11 2,11 353 523 523 - - - 1821 598
7 | 7 |24 8] - [ - | - 2,16 2,16 3,62 438 535 - - - 17,68 598
7 7 12 14 14 - - - 2,28 2,28 3,80 4,61 4,61 - - - 17,58 543
7 | 7 |22 24 - | - | - 2,11 2,11 3,52 3,52 7,02 - - - 18,29 598
7 | 7 |22 4] - [ - | - 235 2,35 3,92 392 4,75 - - - 17,28 523
7 [ 7 (12 12 12 - | - |- 236 2,36 3,04 3,94 3,04 - - - 16,54 511
7 719 88 - [ - |- 2,16 2,16 2,72 534 534 - - - 1773 598
7 7 9 14 24 - - - 2,11 2,11 2,67 4,28 7,05 - - - 18,22 5,98
7 | 7 19 a8 - | - | - 2,27 2,27 287 4,61 562 - - - 17,64 556
7 [ 7 [ 9 (a4 - [ - |- 2,35 235 2,96 4,75 475 - - - 17,16 516
7 [ 7 19 [12]2a] | |- 215 215 2,72 3,60 7,18 - - - 17,80 598
7 [ 7 [9 (2] - | |- 2,34 234 2,96 3,02 580 - - - 17,36 532
7 17 o9 2[4 [ |- 2,36 2,36 2,98 3,95 4,78 - - - 1643 508
7 [ 7 19 [2 2] | |- 237 237 2,99 3,96 3,96 - - - 1565 2,01
7 [ 719 [9 [2a] [ |- 2,27 227 2,86 2,86 7,56 - - - 17,81 570
7 7 9 9 18 - - - 2,36 2,36 2,98 2,98 5,83 - - - 16,51 511
7 719 o4 [ |- 237 237 2,99 2,99 4,80 - - B 15,52 4,75
7 [ 719 [ (2] - [ - |- 2,37 2,37 2,99 2,99 3,96 - - - 14,68 4,46
7 71999 | 1- 237 237 2,99 2,99 2,99 - - - 13,71 2,10
7 7 [ 7 [l - [ - |- 2,26 2,26 2,26 558 558 - - - 1795 587
7 7 7 14 24 - - - 2,14 2,14 2,14 4,34 715 - - - 17,91 5,98
7 7 7 [a18] | |- 2,30 2,30 2,30 4,65 568 - - - 17,22 532
7 17 17 a4 - [ - | - 2,36 2,36 2,36 4,77 4,77 - - - 16,62 508
7 7 7 12 24 - - - 2,25 2,25 2,25 3,77 7,52 - - - 18,05 587
7 1 7 17 28] | |- 235 2,35 2,35 393 582 B - - 16,81 516
7 17 17 234 ] - [ - [ - 237 2,37 237 3,96 4,80 - - - 1587 2,91
7 7 [ 7 (212 [ |- 237 237 237 3,96 3,96 - - - 15,03 4,60
7 171719 [2a] - | - |- 2,29 2,29 2,29 2,89 7,63 - - - 17,38 543
7 7 7 9 18 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - 15,96 5,07
7 171719 ] | - |- 237 237 237 2,99 4,80 - - - 14,90 4,46
7 |7 17 [ 9 [12] - |- [~ 237 237 2,37 2,99 3,96 - - - 14,06 2,21
7 171719191 [ |- 237 237 237 2,99 2,99 - - - 13,00 3,90
7 1 7 7 [ 7 12a] [ |- 2,35 235 2,35 2,35 7,83 - - - 17,22 523
7 7 7 [ 78] - [ - |- 2,37 237 2,37 2,37 586 - - - 1534 4,75
7 17 1 7 [ 7 1] [ |- 237 237 237 237 4,80 - - - 14,28 2,21
7 7 7 [ 712 [ |- 2,37 237 2,37 2,37 3,96 - - - 13,44 4,00
9 9 9 9 12 14 - - 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 4,25 - - 18,36 5,98
9 [ 99 [0 |2 12] |- 2,70 2,70 2,70 2,70 357 3,57 - - 17,94 598
9 [ 9[99 o [1a] |- 2,71 271 2,71 271 271 4,34 - - 17,88 598
6 unidades 9 [ 9[99 o [12] |- 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,77 - - 18,00 587
conexion 9[99 999 |- 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 - - 17,33 543
7 [ 9 [9 [z 1212 ] - | - 2,12 2,68 2,68 3,55 3,55 3,55 - - 18,12 598
7 919 0o 1214 ] | - 213 2,60 2,69 2,69 3,56 231 - - 18,05 598
7 [ 919 [0 (12 12] |- 217 274 2,74 2,74 362 3,62 - - 17,63 598
Nota: - La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior).

+ Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

-Los valores de esta tabla deben usarse Unicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su seleccion de modelos, seleccionelos de acuerdo con la “Seleccién de modelos” del manual de D&T.
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Calefaccion Multi-Split 8x1

Funcionamiento de la calefaccién
Combinacion  Copdddecslfestn | owcade
de unidad iterior entrada
W | W W W | W W | W W ]

AOGA45Ui-MI8

719109 212 2,68 2,68 2,68 2,68 525 - - 1810 598
EREREEEEE T 2,28 2,87 2,87 2,87 2,87 381 - - 17,57 5,56
EREREEE R 2,35 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 - - 17,16 523
77 2wl w2ln]-]- 211 211 3,52 3,52 3,52 3,52 - - 1829 598
7792wl -1- 211 211 2,66 3,53 353 4,28 - - 18,23 598
7179 n]n2]n2]-]- 215 215 271 3,60 3,60 3,60 - - 1781 598
7179 olwalwa] -1- 212 212 267 267 4,29 4,29 - - 1816 598
71719 f9o1n2]18]-]- 211 211 2,66 2,66 3,52 521 - - 1827 598
779 oln2lwa]-1- 2,16 216 272 272 361 4,37 - - 17,74 598
71719 o212 -1]- 2,27 2,27 2,86 2,86 378 378 - - 17,82 570
71719 lolols] -1]- 215 215 272 2,72 2,72 533 - - 17,79 598
717199 o] -1- 2,27 2,27 2,86 2,86 2,86 4,60 - - 17,73 556
AEEEEERERI R 2,30 2,30 290 290 2,90 384 - - 17,15 532
71719999 -71- 2,36 2,36 2,97 2,97 2,97 297 - - 16,61 511
7177 2wl -]+ 2,10 2,10 2,10 351 4,26 4,26 - - 18,34 598
777 el lwa] - - 214 214 214 3,58 3,58 434 - - 1792 598
777 el -]- 225 225 2,25 377 377 3,77 - - 18,06 587
717 79wl -1+ 2,10 2,10 2,10 2,65 4,25 519 - - 1838 598
717 79wl -]+ 215 215 215 2,71 435 435 - - 17,85 598
717 79wl -1- 214 214 214 2,70 3,57 528 - - 17,96 598 =
6 unidades 717179 n2]wa]-1T- 2,26 2,26 2,26 2,85 377 4,57 - - 1797 570 (o
conexion 7177922l -1- 2,29 2,29 2,29 2,89 382 382 - - 17,39 543 w
71717199 ]-1]- 2,25 2,25 2,25 2,84 284 557 - - 18,03 587 o
71779l olwa]-1- 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 4,64 - - 17,30 532 =
71717 ]9loln2]-1]- 2,35 235 2,35 2,97 297 393 - - 1692 516 =
7171719l -1- 2,37 2,37 237 2,99 2,99 2,99 - - 16,07 507 E
717177 1wlwe] -]- 213 213 213 213 431 526 - - 18,07 598
7777wl -] - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 4,56 - - 1812 5,70
7177712 ]-]- 217 217 217 217 362 536 - - 17,65 598
77772l -] 2,28 2,28 2,28 2,28 381 4,62 - - 17,54 543
7777wl -] - 2,35 2,35 2,35 2,35 392 392 - - 1723 523
7177179 oa] -1+ 212 212 212 212 2,67 7,06 - - 18,19 598
7177719l -1]- 2,28 2,28 2,28 2,28 2,87 563 - - 17,60 556
7777wl - - 2,35 235 235 235 2,96 4,76 - - 17,1 516
777 7T - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,98 395 - - 16,38 508
7171717199 -7- 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - 1546 475
77777 e -] - 214 214 214 214 214 716 - - 17,88 598
71717717 ]w]-7- 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 568 - - 17,18 532
77 777w -7+ 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 4,78 - - 16,57 5,08
717777 vl -T- 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - 1581 491
717771719 -7+ 237 237 2,37 237 2,37 2,99 - - 14,84 4,46
71717771 71-71+- 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 - - 14,22 4,21
719999 o]o]- 212 267 267 267 2,67 267 267 - 1816 598
71719999 12]- 2,10 2,10 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 - 1833 598
717199l ololo]- 215 215 271 2,71 271 271 271 - 17,85 598
7171799914 - 2,09 2,09 2,09 263 2,63 2,63 423 - 18,40 598
717171999 12]- 213 213 213 2,69 2,69 2,69 3,56 - 18,02 598
7171 7]9]lolol9o]- 2,25 225 2,25 2,84 2,84 2,84 2,84 - 1811 587
7177179 n]n2]- 211 271 211 211 2,67 3,53 3,53 - 18,20 598
71777191914 - 212 212 212 212 2,68 2,68 4,30 - 1813 598
717171719912 2,16 2,16 2,16 2,16 2,73 2,73 361 - 17,71 598
_ AR E 2,27 2,27 2,27 2,27 2,87 2,87 2,87 - 17,68 556
7 unidades 71717717 2]~ 210 210 210 210 210 352 126 - 18,31 598
77777 el 214 214 214 214 214 3,58 3,58 - 17,89 598
717177177197 118]- 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65 519 - 1835 598
7177777719 4] - 215 215 215 215 215 271 4,36 - 17,82 598
71717779 ]n2]- 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,85 378 - 1793 570
777779 9o]- 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 - 17,26 532
7171771717 w]- 2,13 213 213 2,13 213 213 526 - 18,04 598
777777 e 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 - 18,08 570
7171771717 ]n»]- 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 381 - 17,50 543
7171771717197~ 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 235 2,96 - 17,06 516
7171771717177+ 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 - 16,52 5,08
7171717177999 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,64 2,64 2,64 18,40 598
7171771717979 212 2,12 212 2,12 212 212 2,68 2,68 1810 598
8 unidades 77171717 717 2] an 211 211 211 211 211 211 352 18,28 598
7177717171779 215 215 215 215 215 215 215 272 17,79 598
177071771717 225 225 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 18,04 570
Nota: - La capacidad de calefaccion se basa en 20°CDB (temperatura interior), 7° CDB/6° CWB (temperatura exterior)

+ Longitud de la tuberia: 5 m (unidad exterior - derivador), 3 m (derivador - unidad interior)

- Diferencia de altura: 0 m (unidad exterior a unidad interior)

+Los valores de esta tabla deben usarse Unicamente a nivel orientativo. Estos valores se calculan en condiciones estandar.
Para fijar su selecciéon de modelos, seleccidnelos de acuerdo con la “Seleccion de modelos” del manual de D&T.
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Resumen y descripcion de caracteristicas

Tipo

Serie

Split Pared

Serie KG/KE

-

Serie LU
=z

= [ —_—
Modelo
ASG ASG ASG ASG ASG
07/09/12/14 07/09/12/14 07/09/12/14 07/09/12/14 07/09/12/14
-KG KE KM U LMC
Refrigerante (127 @ @
El detector de personas actua en la sala y determina si es necesaria la [
Detector de personas - Ahorro operacion de ahorro de energia.
o
2 Modo econdmico El ajuste del termostato cambia automéaticamente segun la temperatura (] [ )
s para evitar una refrigeracion y una calefaccion innecesarios
@
é Limitacién del punto de ajuste de El rango de temperatura hml'nlmj y maxima se puede aJus}jar para | o 0
= temperatura ambiente proporcionar un mayor ahorro de energia, siempre teniendo en cuenta e
£ confort de los ocupantes
Retorno automatico de temperatura | | 5 temperatura de consigna vuelve automaticamente a la temperatura @) @)
de consigna establecida anteriormente.
. . Se abre una lama adicional en base a unos sensores de control, para [
Difusor de potencia mejorar rdpidamente las necesidades de confort inmediatas
Mod tent Funcionamiento a caudal de aire maximo y velocidad del compresor, que [ ) [ ) [ ) [) [)
0do potente rapidamente hace que la habitacion esté confortable.
. X La temperatura de la sala puede ajustarse para que no sea inferior a 10°C, (] (] (] (] ()
o )
Funcionamiento de CALOR a 10°C. lo cual garantiza que no se enfria demasiado cuando no esta ocupada.
Modo de bajo nivel de ruido Se puede ajustar el nivel de ruido de la unidad exterior. [ [ [ [ J [ J
. - La unidad cambia automaticamente entre los modos de calefaccion y refri- [ [ [ [ ()
Cambio automatico geracion en funcion del ajuste de temperatura y la temperatura ambiente.
Lamas de oscilacion vertical Las lamas verticales oscilan automéaticamente hacia arriba y hacia abajo. ® ® ® ® L]
-
ot
S
= Dobl ilacié tométi La compleja accion de oscilacion de las lamas permite girar
8 oble oscllacion automatica automaticamente tanto en direccion horizontal como vertical.
. . El microordenador ajusta automaticamente el caudal de aire de forma () [ ) [ ) [ ) [
Velocidad automatica del ventilador eficaz para seguir los cambios de temperatura ambiente.
En caso de interrupcion temporal del suministro eléctrico, el aire
. - acondicionado se reiniciard automaticamente en el mismo modo de (] [ ] [ ] [ ] [ )
Reinicio automatico funcionamiento que habia anteriormente, una vez que se restablezca el
suministro eléctrico.
= Conducto de aire tabl El aire exterior se puede introducir conectando un conducto adquirido
onducto de aire fresco conectable| |, aimente a un orificio de salida de aire fresco y a una pieza opcional.
. S . El aire fresco puede ser recogido por un ventilador que puede conectarse
Kit de admision de aire fresco con una unidad de control externo.
Conducto de distribucié tabl Los sistemas son capaces de conectar conductos de derivacion
onducto de distribucion conectable adquiridos localmente para distribuir el caudal de aire.
- Detiene automaticamente el funcionamiento cuando ha transcurrido un O O O O O
Programador de apagado automatico tiempo fijo desde el inicio de la operacion.
. El microordenador cambia gradualmente la temperatura de la sala [ [ [ [ ()
Programador de suefio automaticamente, para permitir un suefio confortable.
Este programador digital permite seleccionar una de las cuatro opciones () [ ) [ ) [ ) [
Programador de programas siguientes: ON, OFF, ON » OFF, OFF » ON.
Se pueden establecer diferentes horas de encendido y apagado para
Programador semanal pu ¥ apagado p ® ® O ®
3 cada dia.
o
sl El programador semanal + SETBACK puede establecer la temperatura O O O O O
g Programador semanal + SETBACK para dos intervalos de tiempo y para cada dia de la semana.
S
o . .
Sefal de filtro Indica el periodo de limpieza del filtro mediante una lampara. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Salida de error externa O O O O O
Entrada ON/OFF externa O O O O O
s . El exclusivo adaptador de LAN inaldmbrica permite utilizar el aire O O O O O
Interfaz de LAN inalambrica acondicionado desde el exterior mediante un smartphone o un PC tablet.
El filtro elimina olores descomponiendo poderosamente los olores
Filtro de desodorizacién de iones absorbidos mediante los efectos oxidantes y reductores de los iones O O O [ ] [ ]
generados por la cerdmica de particulas ultrafinas.
@©
N . . El filtro Apple-catechin utiliza electricidad estética para limpiar particulas O O O [ ) [ )
Q -
EL Filtro Apple-catechin finas y polvo en el aire
3 . .
Filtro de larga duracion
Dado que el panel frontal es facil de quitar, el mantenimiento también [ )
Panel lavable es sencillo.
S . .
2 Bomba de drenaje de serie
@©
= )
2 Blue fin




Suelo/

Techo

q Compacto Compacto Estandar Mini Fino . 7
S LA EE 4 vias 4 vias 4 vias (con bomba de drenaje) (con bomba de drenaje) el P

Spit Fared conducto
Suelo

| | | e | e | e | e g | o | o | —
ASG 07, ugsfz 14 | 07 09A‘IU2G14 18 |07, 09A‘IUZG‘I4 1880, 1039125 140| 07, Ogc‘? 14 | 07/09/12/14 07, 0“\30‘?2 14 | 07, 0A9C$ 14 ACG24-KM 07, U/‘;C‘IGZ 14 AGG UQA‘IBZG‘M 30, 3’:BA<1;5 54
18/24-LF : -K/M ! ! /KV/ / ! /-LV/ e -/LR ' ! 4132/ et ! -}éL ! ! -I{LZ/ ’ ! -L/M 71| oonanaw -L/V/K/V ' -(R '
@ @ @ © @ @ © O © 9 O
° ° o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
o o @ o ° ° o o o o o
o 0o o o ° ° o o 0o o o
°
=
e a
7
° ° ° ° o o 0 o o o 0 ° ° ° e
=
L (36/% LM (45/9) LR S
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
[ J [ [ J [ J (@]
°
[ [ J [ [ J [ J [ [ J ([ [ ([ [ J [ ([ [
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
0 ° ° ° °
o o o o o 0 o
° °
0 o o o o ° o o o 0 o o o
° ° ° ° o o 0 o o o o ° ° °
° ° ° o o o o o o 0
o ° °
o 0 o 0 ° ° ° ° o o o
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
o 0 o o
o o o 0 o ° ° o o o o o o o
o 0 o o o o o o o o 0 o o o
° 0 °
° 0 °
o o
[
° ° ° ° ° ° ° o o o
° ° ° °
(30) (45/54) (36) (36)

O: Funcionalidad opcional
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Split comercial

Cassette
Compacto

Serie KV
Compacto de 4 vias

W

W
LL REERIGERAN

TR

DC

Disefio compacto con
alta eficiencia energética

Disefio de panel compacto y elegante que se adapta al techo
techo tipo de placas.

Es un disefo lineal adecuado para la forma cuadriculada de
620 mm x 620 mm del techo de rejilla.

Mantenimiento sencillo

El mantenimiento es mas sencillo, ya que al poder retirarse

el panel del techo junto a la rejilla, se puede realizar el
mantenimiento y se hace innecesaria una nueva instalacion del
orificio de inspeccion, por lo que los costes de construccion se
pueden suprimir.

fl-_.____- ;Nf

Instalacion flexible

Este modelo encaja a la perfeccion en un techo de tipo rejilla.
Se puede instalar en varias posiciones, por ejemplo, al lado de
agujeros de luces y ventilacion.

=

b

La rejilla de entrada de aire se puede instalar en varias
direcciones, facilitando el mantenimiento.

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

16°C Frio 46°C Calor
o
'1% C 24°C
-15°C
enfrio
-10°C
-15°C -15°C

Modelo anterior Nuevo Modelo
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Modelo: AUG12-KV / AUG14-KV / AUG18-KV / AUG24-KV

" | o B
. T |
Unidad interior Control inaldmbrico AOG12/14 AOG18 A0G24
(3NGG9096)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion
) Refrigeracion 3,5(0,9-4,4) 43(09-5/4) 52 (0,9-5,9) 6,8 (0,9-80)
Capacidad — kw
Calefaccion 41(09-57) 50 (0,9-6,5) 6,0 (0,9-7,5) 7,5(09-9,1)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 0,93/1,08 1,28/1,32 1,60/1,66 2,21/2,03
EER Refrigeracion Ww 3,76 3,36 325 3,08
COP Calefaccion 3,80 3,79 3,61 3,69
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 3,5/34 4,3/38 52/44 6,8/6,0
SEER Refrigeracion WW 6,60 6,50 6,60 6,10
SCOP Calefaccion (media) 4,30 4,40 4,20 4,00
o . Refrigeracion At++ At++ A++ At++
Clase de eficiencia energética — -
Calefaccion (media) A+ A+ A+ A+
Corriente méax. de funcionamiento |Refrigeracion/Calefaccion A 9,7/9,7 10,2/10,2 12,1/12,1 13,6/13,6
) Refrigeracion 186 231 275 390
Consumo de energia anual — kWh/a
Calefaccion 1.106 1.208 1.466 2.097
Eliminacion de la humedad I/h 1,2 1,5 2,2 2,7
U. Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
Nivel sonoro segun velocidad |U. Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 49/45/40/33
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion)  |Alto dB (A) 47/47 49/49 50/50 53/54 C_U
) ) U. Interior (refrigeracion/calefaccion) Alto 49/49 50/55 50/55 59/61 N
Nivel de potencia sonora - : - - 2
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion)  |Alto 61/61 62/62 62/62 65/66 o
) U. Interior/Exterior (refrigeracion) Alto 600/1.580 680/1.670 680/2.160 930/2.700 E
Caudal de aire - - - m/h
U. Interior/Exterior (calefaccion) Alto 600/1.520 800/1.580 800/1.830 930/2.700 (o]
Dimensiones netas U. Interior mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 2
Alx An x Pr U. Exterior mm 542x799x290 542x799x290 632x799x290 716x820x315 i
Peso neto U. Interior kg (Ibs) 15(33) 15(33) 15(33) 16 (35) ()
U. Exterior kg (Ibs) 33(73) 33(73) 36 (79) 42 (93)
Didmetro de la tuberia de conexidn (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Longitud méxima de la tuberfa (precarga - adicional g/m) m 25(15-20) 25(15-20) 30(15-20) 30(15-20)
Diferencia max. de altura 20 20 20 25
i i Refrigeracion -15/46 -15/ 46 -15/46 -15/46
Rango de funcionamiento — °CBS
Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante C kg 0.85(0.574 0.85(0.574 1.02 (0.689 1.25(0.844
arga (cO2eqT) .85 (0.574) .85(0.574) .02 (0.689) .25(0.844)

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable Controlador de conmutador externo:  3IVN9082 Convertidor de red para 1 split
(panel téctil): 3IVG9041 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
Mando a distancia con cable: 31VG9010 3NDN9042 Convertidor de red para 1 split
3NGG9006 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
3NGG9024 Convertidor KNX®: 31VN9038 Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9070
Mando a distancia simple 3IVN9076 Kit de admision de aire fresco: 3IVG9012
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 Circuito integrado de entrada y salida externo: ~ 31VG9038
Mando a distancia simple: 3IVG9090 31VN9039 Caja de circuito integrado de entrada
3NGG9004 Placa obturadora de salida de aire: 3IVN9072 y salida externo: 3NDN9010
Kit de conexién externo: 3NDN9008 Rejilla de cassette: 3NGG9093
DlmenSIOneS Filtro de iones de plata: 3NDN9055
(Unidad: mm) Receptor IR 530 (Entre tornillos)
o = o NS
2 £
3 3|
. g :
9 . i . o 8
620 % [E—
Vista inferior 351250 Vista superior
4099
135, 250 ©
8|2 :r l‘l%\ N -l T ]
Vista lateral E 3Ii-_- . 7 m4 SRS 4 IN
Control X Techo ! g‘ '(:‘
Conexion  Conexion Vista lateral
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Split comercial

Cassette
Airflow

Serie KR
Confort para salas
grandes

Disefo de flujo circular exclusivo

El tipo cassette permite que el flujo circular emita un caudal de aire
grande en una direccion de 360° mediante el montaje del motor del
ventilador DC de alto rendimiento, el ventilador turbo y el exclusivo
disefio de lamas de caudal de aire directo.

Control individual de las lamas

Cada lama se puede ajustar individualmente mediante el mando a
distancia con cable del panel tactil para disfrutar de la comodidad
de los diferentes flujos de aire direccionales segun las distintas
disposiciones de la sala.

* Solo panel tactil con cable RC 31VG9041 (UTY-RNRYZ3)

Unidad exterior compactay ligera
La unidad exterior de los modelos 45/54 se ha modificado

completamente. La unidad exterior compacta y ligera facilita la
instalacion.

Altura

. » i_ 22,7 %
o &

T — - ——
Modelo R410A Modelo R32

Dos colores de panel o

Puede seleccionarse segun la atmdsfera
y/o uso de la sala.

3NGG40010
Plafén de color
blanco Con mando
a distancia tactil
por cable

@YY G
et M

Gracias a su control de lamas se Aire acondicionado eficiente basado
evita el flujo directo de aire frio en las medidas del entorno.

y proporciona un flujo de aire

simultaneamente balanceado.

El detector de personas aumenta el ahorro energético
El funcionamiento de ahorro de energia se inicia
automaticamente al detectarse el movimiento de una

persona. Se pueden seleccionar 2 modos de modo de
funcionamiento de ahorro y modo de parada.

Funcionamiento a baja temperatura
ambiente

Frio Calor

46°C 46°C

-10°C
24°C
N
15°C
enfio
-10°C
-15°C -15°C
Modelo anterior Nuevo Modelo
" ’ 3NGG4011 31VG4006
= Plafén de color negro Plafén de color blanco

—
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Modelo: AUG18-KR / AUG24-KR / AUG30-KR / AUG36-KR / AUG45-KR / AUG54-KR

AUG36T-KR [trifasica] / AUG45T-KR [trifasica] / AUG54T-KR [trifasical

-
- =

AUG18/24-KR AOG 30/36

AUG30/36/45/54-KR

AOG 18

Control por cable AOG 24

tactil (3IVG9041)

AOG 45/54

Especificaciones técnicas

e

Fuente de alimentacién Monofésico, ~230V, 50 Hz Trifasico, ~400V, 50 Hz
Capacidad Refrigeracion o 1520859 | 68(0980) [85(28100) [95(28112) [121 (40-140)[134 (45145)| |95 (28112) [121(40-140)[ 134 (45145)
Calefaccion 60(0975 | 7500991) [10027-11,9)[108 (27-127)]135 (421162)[155 (47-165)| [108 (27-12.7)]135 (42162)] 155 (47-165)
Potencia de entrada | Refrigeracion/Calefaccion kw 1,36/1,58 1,89/1,90 2,44/2,51 291/245 361/321 441/416 291/245 361/321 441/416
EER Refrigeracion W 382 360 349 326 335 304 326 335 304
COP Calefaccion 380 395 398 4,40 4,20 3,73 4,40 4,20 373
Potencia de disefio |Refrigeracién/Calefaccion (-10° C) kw 52/44 6,8/60 85/80 9,5/8,7 - - 95/87 - -
SEER Refrigeracion W/W 7,00 6,60 6,70 6,55 6,55
SCOP Calefaccion (media) 430 420 430 430 430
Clase de eficiencia | Refrigeracion A+t At At A+t - - A+t
energética Calefaccion (media) At At A+ A+ - - At
Corriente max. de ) i .
funcionamiento Refrigeracion/Calefaccion A 121121 136/13,6 2261226 22,6/226 28,5/285 28,5/285 10,5/10,5 140/14,0 14,0/14,0
Consumo de Refrigeracion 260 360 444 507 - - 507
energia anual Calefaccion kwWh/a 77 4o 1.999 2601 2828 - - 2828 - -
Eliminacion de la humedad I/h 15 27 25 33 45 50 33 45 50
| U. Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
C’gi@‘;g"m SEOUN T nterior (calefaccion) | A/M/B/SB* 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/30/35 | 47/43/40/36 | | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB (A) 50/50 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 57/57 57/59
Nivel de potencia U. Interior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 47147 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 60/60 61/61
sonora U. Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 62/62 65/66 68/69 70/70 el 73/73 70/70 Al 73/73
Caudal de aire U. Interior/Exterior (refrigeracion) Alto me/h 1.050/2.160 | 1.150/2.700 | 1.600/3.750 | 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450
U. Interior/Exterior (calefaccion) Alto 1.050/1.830 | 1.150/2.700 | 1.600/3.750 | 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450 C_U
Dimensiones netas |U. Interior mm 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 6
Al x An x Pr U. Exterior mm 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 P
Peso neto U. Interior kg (bs) | 23(51) 24 (53) 26 (57) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) g
U. Exterior kg (bs) | 36(79) £(%) 52(115) 52(115) 67 (148) 67 (148) 53(117) 67 (148) 67 (148) o
Diametro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Q
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 =
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 30(20-20) | 30(20-20) | 50(30-40) | 50(30-40) | 50(30-40) | 50(30-40) 50(30-40) | 50(30-40) | 50(30-40) E_
Diferencia max. de altura 20 25 30 30 30 30 30 30 30 (7))
Rango de Refrigeracion °CBS -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
funcionamiento Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32(675)
Carga kg (C02eqT)| 1,02(0689) | 1.25(0844) | 1,90(1,283) | 190(1,283) | 270(1823) | 270(1823) | | 190(1,283) | 2.70(1823) | 270(1823)
Rejila de cassette Dimensiones (Al x An x Pr) mm 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950
Peso kg (bs) | 60(13) 60(13) 60(13) 60(13) 60(13) 60(13) 60(13) 60(13) 60(13)

*1: El kit del receptor de infrarrojos y el kit del detector de personas no se pueden conectar.
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable (panel tactil): 31IVG9010 Interfaz de LAN inaléambrica: 3NDN9019 Rejilla de cassette: 3NGG4011
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 3NDN9042 3NGG40010
Mando a distancia simple 3NGG9024 Convertidor KNX®: 3IVN9076 3IVG4006
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 (Unidad exterior 30/36/45/54): 3IVN9038 Placa obturadora de salida de aire:  31IVN9071
Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple: 31VG9090 3IVN9039 (tipo de fuente de alimentacion de CC): 3IVN9048
3NGG9004 Circuito integrado de entrada y salida externo: 3NDN9006 Convertidor de red para 1 split
Kit de detector de personas: 3NDN9007 Panel lateral: 3NDN9005 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Controlador de conmutador externo: 3IVN9091 Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9068 Kit de conexidén externo: 3NGG9023
Kit de admision de aire fresco: 3NGG9018 Filtro de iones de plata: 3NDN9056
Dimensiones
(Unidad: mm)
950
Detector de personas
l Opcional) Fi
Receptor IR (Opcional) 5| I »
—_— | | 2
£ | ol[E
Bt e
g | 23
E 3|
=] i ® =
g |1 ol
3 |
o |f
Manguera de drenaje
Conexion liquido Conexién gas
Wire hole i
L 3
| =< s 2
' A
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Split comercial

Conducto = | !
Slim 2 ﬂ
Serie KL -
L __ ﬂ

DC

Altura

198 mm

Bomba de drenaje

Disefio de altura reducida

Las reducidas dimensiones de estas unidades (solo 198 mm de integrada
altura) permiten su colocacién en espacios reducidos. Incluyen la
bomba de drenaje de serie.
Unidad exterior compactay ligera Modelo R32 5

Modelo R410A 33 kg €50
La unidad de exterior compacta y ligera amplia la gama de 40 kg _1 7 5 O/O
posibles opciones de ubicacion de la instalacion. Ademas, !

gracias a los compresores y ventiladores DC Inverter
permiten un alto rendimiento con un menor consumo.

Presidn estatica 0-90 Pa

Los equipos cuentan con un gran rango de presion estatica
disponible. Gracias al motor DC se pueden regular por el mando la
presion disponible desde 0 hasta 90 Pa (10 niveles de seleccion).

Motor DC con rango de presion estatica
0-90 Pa

Nuevo kit difusor de aire Funcionamiento a baja temperatura

automatico (opcional) ambiente
Frio Calor

Incluye rejilla lisa de difusiony 46°C 46°C
direccionamiento de aire, lo que -10°C .
proporciona confort dentro de la o N 24°C
estancia. Permite direccionar las o o
lamas hacia abajo obteniendo '1 5 C
una climatizacién mas répida y enfiie e
efectiva en modo calefaccion. -15°C -15°C

Modelo anterior Nuevo Modelo
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Modelo: ACG12-KL / ACG14-KL / ACG18-KL

" Al ]
2
a a ‘.‘.-
ACG12/14 ACG 18 Control por cable AOG 12/14 AOG 18
(3IVG9010)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion
, Refrigeracion 35(09-44) 4,3(0,9-54) 52 (0,9-5,9)
Capacidad Calefaccion kw 41 (095,7) 50(096,5) 6,0(097.,5)
Potencia de entrada |Refrigeracion/Calefaccion kW 0,93/1,08 1,28/1,32 1,565/1,62
EER Refrigeracion W 3,76 3,36 3,35
cop Calefaccion 3,80 3,79 3,70
Potencia de disefio |Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW 3,5/34 43/38 52/44
SEER Refrigeracion W/ 6,10 5,80 6,20
SCOP Calefaccion 4,00 390 4,10
Clase de eficiencia  |Refrigeracion A+t At Art
energética Calefaccion A+ A A+
Corriente mdx.de | p o eracién/Calefaccion A 97/97 10,2/102 12,1/12,1
funcionamiento
Consumo de Refrigeracion KWh/a 201 259 293
energia anual Calefaccion 1.189 1.362 1.501
Eliminacion de la humedad I/h 13 1,5 2,0
_ . |Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Ue“vséizggoro S€OUN [interior (calefaccion) | A/M/B/SB* 29/28/26/24 32/30/28/25 32/30/29/27
Exterior (refrig./calef.) Alto dB (A) 47/47 49/49 50/50
Nivel de potencia Interior (refrig./calef.) Alto 58/58 60/60 58/58
sonora Exterior (refrig./calef.) Alto 61/61 62/62 62/62
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) | Alto mivh 650/1.580 800/1.670 940/2.160 _
Interior/Exterior (calefaccion) |Alto 650/1.520 800/1.580 940/1.830 ©
Rango de presion estatica (estandar) Pa 0-90(25) 0-90 (25) 0-90 (25) 6
Dimensiones netas |Interior mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620 5
Alx An x Pr Exterior mm 542x799x290 542x799x290 632x799x290 E
Peso neto mterpr kg (Ibs) 17 (37) 17 (37) 20 (44) o
Exterior kg (Ibs) 33(73) 33(73) 36 (79) (&]
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 =
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 E_
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 25(15-20) 25(15-20) 30 (20-20) n
Diferencia méx. de altura 20 20 20
Rango de Refrigeracion °CBS -15/ 46 -15/46 -15/46
funcionamiento Calefaccién -15/24 -15/24 -15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Carga [ kg (CO2eqT) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689)
ACCGSOT’IOS OpCIOﬂa|eS *: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Controlador de Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 conmutador externo: 3IVN9082 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
3NGG9024 Interfaz de LAN Convertidor de red para 1 split
inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple 3NDN9042 Kit de admisién de aire fresco: 3IVG9012
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Kit de rejilla de lamas automaticas: 3IVN9019 (25-40)
Convertidor KNX®: 3IVN9076 3IVN9020 (71)
3IVN9038 Unidad receptora de infrarrojos: 3NGG9019
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Convertidor MODBUS®: ~ 3NDN9002 Kit de conexion externo: 3NDN9008
3NGG9004 3IVN9039 Filtro de iones de plata: 3NDN9046 (25-40)
DimenSioneS Sonda temperatura remota: 3NGG9017 3NDN9047 (50)
(Unidad: mm) gu § El 5 G 4 E
~ EEH E‘Sj
Te ) © 82
Sr e fim
. T ; T || pcoronak | AoeiskL
(Embellecedor) D | A /00 900
o @ (Entre tornillos) 43 B2 of cofio| | ==t (E:’ 322 222
o ©| ¥ — - -
S 1 F‘Fﬂ“mf — P 650 850
¥ = I I TS = =
:‘WU e I EE== G B I | E P1 %nggsoo P10202><5®5800
B 5 -3 =] c 574 774
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OGENERNL 113



114

Split comercial

Conducto
Media
Presion

Serie KM

V3

:
{LREERIGERAN
- ol

k37

DC

Disefio compacto

Unidad interior

El disefio compacto de la unidad interior facilita el servicio y
mantenimiento gracias al facil acceso a la caja de conexiones,
situada en el lateral de la unidad.

Caja de conexiones
integrada en el lateral
de la unidad

1,200mm - 1,135 mm

— =h

\

Répido acceso e

instalacion de los
filtros, facilitando el

mantenimiento

Mantenimiento sencillo

Los equipos cuentan con una mejora estructural que se consigue
gracias al nuevo panel inferior separado en dos piezas, delantera y
trasera; ademas de la carcasa interna del ventilador que también se
fabrica en dos piezas, es decir, superior e inferior. Permite realizar
facilmente el mantenimiento del motor y el ventilador retirando

el panel trasero y la parte inferior de la carcasa, dejando el chasis
principal instalado.

Tuberia de drenaje de dos direcciones

__1ojeL ]

D
&)
C
Unidad interior
del conducto
Cafieria de desagtie de dos direcciones

(45)

Unidad exterior

La unidad exterior del modelo 45 se ha modificado
completamente, obteniendo una unidad exterior compacta
y ligera de un solo ventilador que facilita la instalacion en
cualquier lugar.

=

Modelo R410A Modelo R32

En el caso de succidn trasera:

1. Caja de control

2. Carcasa del ventilador
3. Ventilador

4. Motor

Panel inferior: 2 piezas

Funcionamiento a baja temperatura
ambiente de toda clase

i I
a6C Frio 46°C Calor

-10°C .
24°C

N
1S3E
enfro
-10°C

-15°C -15°C

Modelo anterior Nuevo Modelo



-
lg_ngmERANT
Igg@

Modelo: ACG24-KM / ACG30-KM / ACG36-KM / ACG45-KM
ACG36T-KM [trifasica] / ACG45T-KM [trifasical

-

=
- ]
g ' 4 &
- 2

Control por cable
(3IVG9010) AOG 24 AOG 30/36 AOG 45

Especificaciones técnicas

3NGG89305 3NGG89310 3NGG89315 3NGG89320 3NGG89325 3NGG89330

Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Trifésico, ~400 V, 50 Hz
, Refrigeracion 6,8 (0,9-8,0) 85(28100) | 95(28112) | 121(40-130) 95(2811,2) | 121 (4,0-130)
Capacidad " kw
Calefaccion 75(0991) | 100(27-112) | 108(27-127) | 135(42-152) 108(2,7-127) | 135(42-152)
Potencia de entrada |Refrigeracidn/Calefaccion kW 2,14/197 2,65/2,63 2,97/2,88 4,22/3,84 2,97/2,88 4,22/3.84
EER Refrigeracion W/W 318 3,21 3,20 2,87 3,20 2,87
COP Calefaccion 3,80 3,80 375 3,52 375 352
Potencia de disefio |Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW 6,8/6,0 8,5/8,0 9,6/8,7 - 95/87 -
SEER Refrigeracion WW 6,20 6,23 6,10 - 6,10 -
SCOP Calefaccion 4,10 4,00 4,00 - 4,00 -
Clase de eficiencia |Refrigeracion At++ At++ At++ - At++ -
energética Calefaccion A+ A+ A+ - A+ -
Corriente max. funcionamiento| Refrigeracion/Calefaccion A 13,6/13,6 22,6/22,6 22,6/22,6 28,5/28,5 10,5/10,5 14,0/14,0
Consumo de Refrigeracion KWh/a 384 477 545 - 545 -
energia anual Calefaccion 2.045 2.797 3.044 - 3.044 -
Eliminacion de la humedad I/h 25 2,5 30 40 30 40
i , Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
'v“e“v(‘féifj‘;':f’o SEQUN interior (calefaccion) AM/B/SB* 31/29/27/25 | 42/35/30/26 | 42/35/30/26 | 42/38/32/28 42/35/30/26 | 42/38/32/28
Ext. (refrig./calef.) Alto dB (A) 53/54 53/55 55/55 57/57 55/56 57/57
Nivel de potencia Int. (refrig./calef.) Alto 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
sonora Ext. (refrig./calef.) Alto 65/66 68/69 70/70 71/71 70/70 7171
Caudal de aire Int./Ext. (refrigeracion) Alto mi/h 1.100/2.700 1.900/3.750 1.900/3.750 2.100/4.450 1.900/3.750 2.100/4.450 C_U
Int./Ext. (calefaccion) Alto 1.100/2.700 2.100/3.750 2.100/3.750 2.100/4.450 2.100/3.750 2.100/4.450 o=
Rango de presion estatica (estandar) Pa 30-150(35) 30-150 (47) 30-150 (47) 30-150 (60) 30-150 (47) 30-150 (60) 8
Dimensiones netas |Interior mm 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 270x1135x700 | 270x1135x700 Q
Alx An x Pr Exterior mm 716x820x315 788x940x320 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320 E
Poso neto Interior kg (Ibs) 35(77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86) 8
Exterior kg (Ibs) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 53(117) 67 (148) -
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 i
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 (%)
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 30 (20 - 20) 50 (30 -40) 50 (30-40) 50 (30 - 40) 50 (30 - 40) 50 (30-40)
Diferencia max. de altura 25 30 30 30 30 30
Rango de Refrigeracion “CBS -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
funcionamiento Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Carga [ kg(CozeqT) | 1,25(0,844) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283) 2,70 (1,823) 1,90 (1,283) 2,70 (1,823)
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opmonales
Mando a distancia con cable compacto: Unidad receptora de infrarrojos: 3NGG9019 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 Interfaz de LAN inalambrica: 3NDN9019 Convertidor de red para 1 split
3NGG9024 3NDN9042 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Convertidor KNX®: 3NDNO0010 Sonda temperatura remota: 3NGG9017
Mando a distancia simple Convertidor MODBUS®: 3IVN9076 Kit de conexidn externo: 3NDN9008
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 3NDN9002 Unidad de bomba de drenaje: 3NGG9521
Mando a distancia simple: 3NGG9004 Embocadura (redonda): 3IVN9074 Filtro de larga duracién: 3IVN9067
Embocadura (cuadrada): 3IVN9066
Interfaz MODBUS®: 3IVN9039 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Interfaz KNX®: 3IVN9038 Kit de conexion externo: 3NGG9023
Dimensiones Filtro de iones de plata: 3NDN9052
(Unidad: mm) 270 1177 (orificio troquelado) 114
32 ‘ Outlet 66 3
Q 32 -
Baoe
138 264 __ 264 _ 264 g A Josel) il =] B | Sz
3] S| Q)
i roovasvasvay) A YN | iI'nb
= — 75 L §I b r 7777777777777777777777777 y }E
©205 Orificio s - - S U —
P.C.D. 9225 | 1015 1 107 |.240 |
Vista frontal 121 1135 270
Vista superior
(D Conexion abocardada de la tuberia de refrigerante (liquido) .
(2 Conexién abocardada de la tuberia de refrigerante (gas) Vista lateral (1) L1 il e Vista lateral (D)
(3 Conexion de tuberia de drenaje i =" f%

Vista trasera
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Split comercial

Conducto
Alta
Presion

Serie KH

V3

o
{LREERIGERAN

k32

DC

(30/36/45/54)

Inencambisto & aler @i foame &b W

Alta eficiencia
y funcionamiento silencioso

La combinacion del intercambiador de calor en
forma de V, el estabilizador de aire y el motor
del ventilador DC de alta eficiencia permite un
funcionamiento silencioso y muy eficaz.

Wi de arinilscos O0 o slia eicenne
¥ hajs consune

Unidad exterior pequefiay ligera
Este modelo es mucho mas compacto que una unidad exterior convencional,
facilitando que se puede instalar en lugares estrechos o de espacio reducido.

Modelo R32

Modelo R410A 33 kg

Peso — R ——

40 kg 09 1975% @ v |-227%
=

—— ' Modelos 12/14 [ i =] Modelos 45/54

e

=
e ——— =
| | =
e —— S
Modelo R410A Modelo R32
Funcion de ajuste automatico Funcionamiento a baja temperatura
del flujo de aire ambiente
Esta funcion unica e innovadora detecta el flujo de aire )
requerido en cada aplicacion y ajusta el volumen necesario we O apeC Calor
automaticamente.
-10°C 24°C
v
- 15.C

en frio

-15°C -15°C

Modelo anterior Nuevo Modelo
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Modelo: ACG12-KH / ACG14-KH / ACG18-KH / ACG24-KH
ACG30-KH / ACG36-KH / ACG45-KH / ACG54-KH

ACG36T-KH [trifasica] / ACG45T-KH [trifasica] / ACG54T-KH [trifasica]

AL AT 1]

AOG 12/14 AOG 18/24/30 AOG 36/45/54 -
- | o = =! |
% Control por cable 'I = . - |, "
(31VG9010) - 5 i =
. - -
AOG 12/14 AOG 18 AOG 24 AOG 30/36 AOG 45/54

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Trifésico, ~400 V, 50 Hz
Capacidad Refrigeracion KW 35(0944) | 43(0954) | 52(0959) | 68(09-80) |85(28100) | 95(28112) |121(40-140)[134 (45145)  95(28112) |12 (40-140)| 134 (45145)
Calefaccion 41(0957) | 50(09-65) | 60(097.5) | 75(0991) [100(27-11.2){108(27-127)|135 (42-16,2) [155 (4.7-165)  108(27-127) |135(4.2-162)| 15,5 (4.7-16,5)
Potencia de entrada |Refrigeracién/Calefaccion kW 087/100 | 1,17/125 | 136/1,56 | 189/185 | 2,65/263 | 286/248 | 353/337 | 442/389 2,86/248 | 353/337 | 442/389
EER Refrigeracion 402 368 382 3,60 321 332 343 303 332 343 303
= W/W
cop Calefaccion 410 4,00 385 4,06 3,80 435 401 398 435 401 398
Potencia de diseno |Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 35/34 43/38 52/44 6,8/6,0 85/80 9,5/87 - 95/87 - -
SEER Refrigeracion 6,30 6,20 6,50 6,50 6,23 6,10 6,10
SCOP Calefaccion (media) ww 410 4,00 4,10 4,10 4,00 420 420
Clase de eficiencia |Refrigeracion A+t A+t A+t A+ Ad+ Att Att
energetica Calefaccién (media) At At A+ At At At . R At .
Corriente max. funcionamiento| Refrigeracion/Calefaccién A 97/97 | 102/102 | 121121 | 136/136 | 22,6/226 | 226/226 | 285/285 | 285/285 105/105 | 285/285 | 140/140
Consumo de Refrigeracion KWh/a 194 243 280 366 477 544 - - 544 - -
energia anual Calefaccion 1159 1.328 1.501 2.048 2.796 2898 - 2,898 - -
Eliminacion de la humedad I/h 07 09 12 18 23 20 26 37 20 26 37
. |Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 32/27/26/24|33/28/27/25(28/25/22/20|32/28/24/21|36/33/30/29| 36/31/28/26|39/35/31/29|39/35/31/29  36/31/28/26{39/35/31/29|39/35/31/29
\'je“"sé%c;?m SEQUN Tinterior (calefaccién) | A/M/B/SB 32/27/26/24)33/28/27/25|28/25/22/20[32/28/24/21[36/33/30/29| 33/31/28/26|39/35/31/29[39/35/31/29 33/31/28/2639/35/31/29]39/35/31/29
Ext. (refrig./calef.) Alto dB (A) 47/47 49/49 50/50 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 57/57 57/59
Nivel de potencia Int. (refrig./calefaccion)  |Alto 57/58 59/60 54/54 57/57 63/65 64/63 67/69 67/69 64/63 67/69 67/69
sonora Ext. (refrig./calef.) Alto 61/61 62/62 62/62 65/66 68/69 70/70 717 73/73 70/70 71N 73/73
Caudal de aire Int./Ext. (refrig.) Alto me/h 850/1.580 | 950/1.670 |1.050/2.160 | 1.360/2.700 | 1.700/3.750 | 2.050/3.750 | 2.550/4.450 | 2.550/4.450  2.050/3.750 | 2.550/4.450 | 2.550/4.450 ]
Int./Ext. (calef.) Alto 850/1.520 | 950/1.580 |1.050/1.830 | 1.360/2.700 | 1.700/3.750 | 1.850/3.750 | 2.550/4.450 | 2.550/4.450  1.850/3.750 | 2.550/4.450 | 2.550/4.450 ‘o
Rango de presion estatica (estandar) Pa 30-200 (35)[30 - 200 (35) |30 - 200 (35)|30 - 200 (35)|30 - 200 (47)| 30 - 200 (47)|30 - 200 (60){30 - 200 (60)  30-200 (47) |30 - 200 (60)| 30-200 (60) —
Dimensiones netas |Interior mm | 300x700x700 | 300x700x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 |300x1000x700| 300x1400x700 | 300x1400x700  300x1400x700  300x1400x700 | 300x1400x700| 300X1400x700 Q
Alx An x Pr Exterior mm | 542799290 | 542799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x040x320  788¢940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 g
Peso neto Interior kg (Ibs) 27 (60) 27 (60) 35(77) 36(79) 36(79) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) (&)
Exterior kg (Ibs) | 33(73) 33(73) 36(79) 42(93) | 52(115) | 52(115) | 67(148) | 67(148) 53(117) | 67(148) | 67(148) =
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/41/2 1/41/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 E_
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 (77)
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 25(15-20) | 25(15-20) | 30 (20-20) | 30 (20-20) | 50 (30-40) | 50 (30-40) | 50 (30-40) | 50 (30-40) 50 (30-40) | 50 (30-40) | 50 (30-40)
Diferencia max. de altura m 20 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30
Rango de Refrigeracion °CBS A15/46 | 15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 -15/46 | -15/46 | -15/46
funcionamiento Calefaccion 15/24 15/ 24 15/ 24 15/ 24 -15/24 -15/24 15/ 24 -15/24 15/ 24 15/ 24 -15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) R32(675) | R32(675) | R32(675)
Carga \ kg (CO2eqT) | 0,85 (0,574) | 0,85 (0,574) | 1,02 (0,689) | 1,25 (0,844) | 1,90 (1,283) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) 1,90 (1,283) | 2,70 (1,828) | 2,70 (1,823)
*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Convertidor KNX®: 3IVN9076 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 3IVN9038 3NDN9042
3IVG9010 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002
3IVN9039 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple Circuito integrado de entrada (tipo de fuente de alimentacién de CC):  3NGG9019
(sin modo de funcionamiento): 31VG9091 y salida externo: 31VG9038 Convertidor de red para 1 split
Kit de conexién externo: 3NDN9008 (tipo de fuente de alimentacion de CA):  3IVN9048
Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Circuito integrado de entrada 3IVN9047
Sonda temperatura remota: 3NGG9017 y salida externo: 3NDN9011 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Filtro de larga duracion: 3NDN9004 (36-45) Kit de conexién externo: 3NGG9023
. . 3NDN9003 (18-30) Filtro de iones de plata: 3NDN9049 (12-14)
Dimensiones 3NDN9016 (12-14) 3NDN9050 (18-30)
3NDN9057 (36-54)
(Unidad: mm) D .
c
@125 I |
Conexion
LD VL SE e e
— - o| Conexién ACG12/14-KH ACG18/24/30-KH ACG36/45/54-KH
2 <] liquido \‘ p
o O O
@ Air @ @ L E}D A 700 1.000 1.400
=l ‘ =
— i B i ‘ = B 462 762 1.162
A
Vista lateral (L) Vista superior —%8 gszrrtg"aje c 650 895 1.295
- ] IL b Vista lateral (R)
= I | i) P 740 1.040 1.440
Vista frontal
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Split comercial

Conducto
Alta
Capacidad

Serie KR

V3

o
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Facil instalacion

Nueva unidad interior y exterior disefiadas con materiales mas
ligeros y una reduccion de las dimensiones que permite una
instalacion sencilla y adaptada a cualquier necesidad de espacio.

Altura

22,7 %

. =
| =1 Modelos 45/54

| = y

1.050 mm Modelo R410A Modelo R32

Alta presion disponible

Unidades especialmente disefiadas para
proporcionar una presion disponible de
hasta 250 Pa.

Max.

250 Pa

Bajo nivel sonoro Funcionamiento a baja temperatura

o , - ambiente
El nuevo disefio compacto de los equipos, con un redisefio de

las esquinas permite que la presion interna del aire se distribuya
uniformemente reduciendo considerablemente el nivel sonoro. Frio 46°C Calor 24°C

Ventilador
de plastico

225 mm Intercambiador _1 50 C
i =
: Nivel de ruido medio
; 43 dB(A)

modelos 45/54

-15°C -15°C

Carcasa (plastico)
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Modelo: ACG45-KR / ACG54-KR
ACGA45T-KR [trifasica] / ACG54T-KR [trifasica]

=
u -‘. ]
Control por cable - =
ACG45/54 (3NGG9006)
AOG 45/54
ESpeCiﬂcaCioneS técnicas U. Interior KHTA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrara el modelo KHTB. Consultar disponibilidad.

Cadigo (U. Interior KHTA) 3NGG89645 3NGG89650 3NGG89655 3NGG89660
Cadigo (U. Interior KHTB) 3NGG89800 3NGG89805 3NGG89810 3NGG89815

Fuente de alimentacion Monofasico, ~230V, 50 Hz Trifasico, ~400 V, 50 Hz
Capacidad Refrigeraguon W 12,1 (4,0-14,0) 134 (50-14,5) 12,1 (4,0-14,0) 134 (50-14,5)
Calefaccion 13,5 (5,0-16,2) 15,5 (5,5-18,0) 13,5 (5,0-16,2) 15,5 (5,5-18,0)
Potencia de entrada |Refrigeracién/Calefaccion kw 4,16/3,61 4,77/418 4,16/3,61 4,77/418
EER Refrigeracion Ww 2,91 2,81 2,91 2,81
COP Calefaccion 3,74 3,71 3,74 3,71
Potencia de disefio |Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW - - - -
SEER Refrigeracion - - - -
SCOP Calefaccion W - - - -
Clase de eficiencia |Refrigeracion - - - -
energética Calefaccion - - - -
Corriente max. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccién A 28,5/28,5 28,5/28,5 14,0/14,0 14,0/14,0
Consumo de Refrigerggién KWh/a B , . -
energia anual Calefaccion - - - -
Eliminacion de la humedad I/h 1,5 2,0 1,5 2,0
, ., |Interior (refrigeracién) A/M/B 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
'v\‘e“‘féizzzoro S€9UN f\nterior (calefaccion) A/M/B 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
Ext. (refrig./calef.) Alto dB (A) 57/57 57/59 57/57 57/59
Nivel de potencia Int. (refrig./calef.) Alto 75/74 75/74 75/74 75/74 ©
sonora Ext (refrig./calef.) Alto 71/71 73/73 71/71 73/73 o
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) | Alto mi/h 3.350/4.450 3.350/4.450 3.350/4.450 3.350/4.450 %
Interior/Exterior (calefaccion) |Alto 3.350/4.450 3.350/4.450 3.350/4.450 3.350/4.450
Rango de presion estatica (estandar) Pa 100 - 250 (100) 100 - 250 (100) 100 - 250 (100) 100 - 250 (100) E
Dimensiones netas |Interior mm 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 8
Alx An x Pr Exterior mm 998x940x320 998x940x320 998x940x320 998x940x320 =
boso neto Interior kg (Ibs) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) -
Exterior kg (Ibs) 67 (148) 67 (148) 67 (148) 67 (148) (77)
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul. 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 23,4/254 23,4/254 23,4/254 23,4/254
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40) 50 (30-40)
Diferencia méx. de altura 30 30 30 30
Rango de Refrigeracion “0BS -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
funcionamiento Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
) Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Refrigerante
Carga [ kg (CO2eqT) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823)
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (3 hilos): 3NGG9024 Kit de conexion externo: 3DCS9032 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable (2 hilos): 3IVG9010 Sonda temperatura remota:  3NGG9017 (tipo de fuente de alimentacion de CC): 3IVN9048
(solo para KHTB) Filtro de larga duracién: 3IVN9049 Convertidor de red para 1 split
Interfaz MODBUS®: 3IVN9039 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple: 3IVN9131 Interfaz KNX®: 3IVN9038 Controlador de conmutador externo: ~ 31VN9082
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9018 (Unidad exterior 45/54)
3NDN0015 Kit de conexién externo: 3NGG9023
Filtro de iones de plata: 3NDN9053
Dimensiones
(Unidad: mm) ——
(o] 0
P 1 b ”JJ
| | 1,000 (Entre tornillos)
- | — ?15%
=1 e =l
..
= ’ s
==
205 ok o Vista lateral (R)
Vista lateral (L) Vista superior
B e e o3| I -~ [r;ﬂ
@ Conexion de manguera de drenaje (Recipiente de drenaje de seguridad) | | .

@) Conexién de manguera de drenaje (Recipiente de drenaje principal) Vista frontal
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Split comercial

Conducto
Alta
capacidad

Serie LH

RA0A

DC

Disefio compacto y ligero

La unidad interior se puede separar el ventilador y el
intercambiador para facilitar la instalacion.

I=irzd rrrises prrgzavrim e calby inideed weriimaim

Funcion de ajuste automatico del caudal de aire

Esta funcion permite ajustar automaticamente el caudal de aire
en funcion de la necesidad de instalacion, reduciendo el tiempo de
configuracion y puesta en marcha.

Funcionamiento silencioso

La combinacion del intercambiador de calor
en forma de V, el estabilizador de aire y el
motor de ventilador DC de alta eficiencia
permite un funcionamiento silencioso a
pesar de su disefio estructural pequefio.

Inlercamhkgﬂuferlk'

=
ll. . | i
AR
S
e
' E:I?rih;m III".
DETOEEAT Ventilsdor EC
eficiente e alta eficiencia
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Modelo: ACG 72 LHTA / ACG 90 LHTA

==
o
Control por cable
.
AOG 72/90

Especificaciones técnicas

Fuente de Interior Monofésica, ~230V, 50 Hz
alimentacion Exterior Trifasica, ~400 V, 50 Hz
) Refrigeracion 19,0 (8,4-20,9) 22,0(10,3-24,2)
Capacidad Calefaccion kw 224 (7,224,6) 27,0 8529,7)
Potencia de entrada |Refrigeracion/Calefaccion kw 6,46 /6,59 7,77/818
EER Refrlgeré(flon W 2,94 2,83
COP Calefaccion 3,40 3,30
Corriente méax. de Interior (refrigeracion/calefaccion) A - N
funcionamiento Exterior (refrigeracion/calefaccion) - -
Eliminacion de la humedad I/h 4,5 6,0
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 46/43/41/39 47/44/42/40
Nivel de presion Interior (calefaccion) A/M/B/SB* dB (A) 46/43/41/39 47/44/42/40
Exterior (refrigeracion/calefaccion) |Alto 55/55 55/57
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto m¥h 4.300/8.400 4.300/8.400
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 4.300/8.400 4.300/9.000
Rango de presion estatica (estandar) Pa 50-150(72) 50-200(72)
Dimensiones netas |Interior mm 360x1.400x850 360x1.400x850
Alx An x Pr Exterior mm 1.428x1.080x480 1.428x1.080x480
Interior kg (Ibs) 69 (152) 80 (176)
Peso neto Exterior kg (Ibs) 165 (364) 174 (384) _
Diametro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/2-1 1/2-1 @©
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 8
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 100 (30-110) 100 (30-110) [7)
Diferencia de altura 30 30 e
Rango de Refrigeracion ocBS -15/46 -15/46 o
funcionamiento Calefaccion -20/ 24 -20/ 24 o
Tipo (potencial de calentamiento global) R410A (2.088) R410A (2.088) E
Refrigerante Carga (Coggq—T) 56 (11,693) 7,1 (14,825) UQJ-
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil):  31VG9041 Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Convertidor de red para 1 Split
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CC):  3IVN9048
3NGG9006 3NDN0015 Convertidor de red para 1 Split
3NGG9024 Convertidor KNX®: 3IVN9076 (tipo de fuente de alimentacién de CA):  3IVN9047
Mando a distancia simple 3IVN9038 Unidad receptora de infrarrojos: 3NGG9019
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 3NGG9005
Mando a distancia simple: 31VG9090 3IVN9039
3NGG9004 Circuito integrado de entrada y salida externo: 31VG9038 (Unidad exterior 72/90)
Kit de conexion externa: 3NDN9008 Sonda temperatura remota: 3NDN0017 Kit de conexion externa: 3NGG9023
Filtro de iones de plata: 3NDN9054
Dimensiones
(Unidad: mm) B | 54 o0
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Disefo elegante y ligero

La expresion tridimensional, ligera y elegante, compuesta de
superficies curvas, aporta confort y bienestar.

Instalacion flexible

La manguera de drenaje y las tuberias se pueden ajustar en la
carcasa y extraer de forma flexible en las direcciones derecha,
izquierda, lateral e inferior.

Instalacion sencilla

La unidad interior se puede instalar facilmente bajo el techo gracias al nuevo disefio de montaje.

1. Ajuste los soportes de montaje 2. Sujete el techo y fijelo 3. Coloque los tornillos
a los soportes de montaje

Mantenimiento sencillo

Se puede acceder facilmente a los
El panel frontal se puede abrir sin necesidad de La bandeja de drenaje puede extraerse componentes de la caja de conexiones
retirarlo, para un mantenimiento seguro y rapido. facilmente para su limpieza. desde el lateral.
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Modelo: ABG18-KR / ABG22-KR / ABG24-KR / ABG30-KR / ABG36-KR / ABG45-KR
ABG36T-KR [trifasica] / ABG45T-KR [trifasica] / ABG54T-KR [trifasica]

ABG 18 ABG 24/30 ABG 36/45/54

AOG 18/22 AOG 24 AOG 30/36 AOG 45/54

Control por cable
P . , . (3IVG9010)
Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion Monofdsico, ~230 V, 50 Hz Trifésico, ~400V, 50 Hz
Capacidad Refrigeracion W 52(09-59) | 60(0967) | 68(0980) | 85(28100) | 95(28112) [121(40-135)  95(2811,2) |121(40-135) | 134 (45145)
Calefaccion 6000975 | 70(0980) | 75(0991) 10027112 [108(27-127) [ 135(421162)  108(27-127) | 135(42162) | 155 (47-16,5)
Potencia de entrada |Refrigeracién/Calefaccion kw 1,55/1,62 187/1,95 214197 265/2,77 296/288 422/384 296/2,88 422/384 442/443
EER Refrigeracion W/W 335 321 318 321 321 287 321 287 301
COP Calefaccion 370 359 381 361 375 352 375 352 35
Potencia de diseno |Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 52/44 6,0/48 6,8/6,0 85/80 95/87 121792 9,5/87 121/92 134/-
SEER Refrigeracion W/wW 6,2 6,1 6,2 6,1 6,37 - 6,37 - -
SCOP Calefaccion (media) 41 40 41 40 42 - 421
Clase de eficiencia  |Refrigeracion A+t A+t A+t A+t A+t - A+
energética Calefaccion (media) At At At At At - A+ - -
Corriente méx funncionamiento| Refrigeracion/Calefaccion A 121121 126/126 136/136 226/226 226/226 285/285 105/105 14,0/140 140140
Consumo de Refrigeracion KWh/a 298 344 384 486 524 - 524 - -
energia anual Calefaccion 1.501 1677 2042 2.796 2904 - 2.904 - -
Eliminacion de la humedad I/h 20 25 22 30 26 45 26 45 50
i , Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 44/40/37/32 | 45/41/39/34 48
'v\le“"séizzzoro S€9UN finterior (calefaccion) | A/M/B/SB* 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34  44/40/37/30 | 45/41/39/34 2
Ext. (refrig./calef.) Alto dB (A) 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 55/55 57/57 58/59
Nivel de potencia Int. (refrig./calef.) Alto 53/53 57/57 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60 63/63
sonora Ext. (refrig./calef.) Alto 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 /N 70/70 nm 7373 <
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) | Alto m/h 840/2.160 900/2.240 | 1.230/2.700 | 1.400/3.750 | 1.850/3.750 | 1.900/4.450 1.850/3.750 | 1.900/4.450 | 2.100/4.450 6
Interior/Exterior (calefaccion) |Alto 840/1.830 | 900/1.960 | 1.230/2.700 | 1.400/3750 | 1.800/3.750 | 1.850/4.450 1.850/3.750 | 1.850/4.450 | 2.100/4.450 P
Dimensiones netas |Interior mm 235x1.080x705/235x1.080x705|235x1.390x705|235x1.390x705| 235x1700x705| 235x1700x705 ~ 235x1700x705 | 235x1700x705 | 235x1700x705 Q
Al x An x Pr Exterior mm 632x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320  788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 g
Peso neto Interior kg (Ibs) 24(83) 24(83) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84) 40(88) o
Exterior kg (Ibs) 36/(79) 38(84) (%) 52(115) 52(115) 67 (148) 53(117) 67 (148) 67 (148) -
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul. 1/41/2 1/41/2 /4112 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 E_
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 26/32 25/32 25/32 25/32 26/32 (7))
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) m 30(20-20) | 30(20-20) | 30(20-20) | 50(30-40) | 50(30-40) | 50(30-40) 50(30-40) | 50(30-40) | 50(30-40)
Diferencia max. de altura 2 25 25 30 30 30 30 30 30
Rango de Refrigeracion “CBS -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
funcionamiento Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 15/24 -15/24 -15/24 15/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675 | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) R32(675) | R32(675) | R32(675)
Carga \ kg (CO2eq-T) | 1,02(0,689) | 125(0844) | 125(0844) | 190(1,283) | 190(1,283) | 270(1823) 190(1,283) | 270(1.823) | 27(1823)
* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja
Accesorios opmonales
Mando a distancia con cable (panel téctil): 3IVG9041 Kit de conexién externo: 3NDN9008 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
(sin modo de funcionamiento): 31VG9091 3NDN9042 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Controlador de conmutador externo: 31VN9082 Convertidor KNX®: 3IVN9076 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Circuito integrado de entrada y salida externo: 3NDN9012 Unidad de bomba de drenaje: 3NDN9026 Kit de conexion externo: 3NGG9023
Caja de circuito integrado de entrada y salida Unidad receptora de infrarrojos:  3NDN9027
externo: 3NDN9010
Dimensiones
(Unidad: mm) .
B
L ) ! ) !
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Cassette
Compacto

Serie ECO KA

W
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Disefio compacto con
alta eficiencia energética

Disefio de panel compacto y elegante que se adapta al techo
techo tipo de placas.

Es un disefo lineal adecuado para la forma cuadriculada de
620 mm x 620 mm del techo de rejilla.

Mantenimiento sencillo

El mantenimiento es mas sencillo, ya que al poder retirarse

el panel del techo junto a la rejilla, se puede realizar el
mantenimiento y se hace innecesaria una nueva instalacion del
orificio de inspeccion, por lo que los costes de construccion se
pueden suprimir.

fl-_.____- ;Nf

Instalacion flexible
Este modelo encaja a la perfeccion en un techo de tipo rejilla.

Se puede instalar en varias posiciones, por ejemplo, al lado de
agujeros de luces y ventilacion.

=

b

La rejilla de entrada de aire se puede instalar en varias
direcciones, facilitando el mantenimiento.

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Frio 46°C Calor 24°C
15°C
en calor l ‘
-10°C -15°C
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Modelo: AUG12-KA / AUG14-KA / AUG18-KA / AUG24-KA

Unidad interior Control inaldmbrico AOG12/14 AOG18 AO0G24
(3NGG9096)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion
Refrigeracion 3.5(0.9-3.7 4.3(0.9-4.5 5.2(0.9-54 6.8(0.9-7.4
Capacidad Ca\eficcién kw 4.150.9-4.4; 5.0E0.9-5.3§ 6,050.9»6.3% 7.520.9-8.6;
Potencia de entrada Refrigeracién/Calefaccion kW 1.09/1.17 1.37/1.42 1.69/1.72 2.26/2.08
EER Refrigeracion Ww 3.21 3.14 3.08 3.01
Ccop Calefaccion 3.50 3.52 3.49 3.61
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW 3.5/2.8 4.3/32 5.2/3.8 6.8/5.4
SEER Refrigeracion WIW 6.1 6.1 6.1 59
SCOP. Calefaccion (media) 4.0 4.0 39 3.8
Clase de eficiencia Refrigeracion At++ At++ At++ A+
energgtica Calefaccion (media) A+ A+ A A
Corriente mdx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 77177 9.2/9.2 10.1/101 12.6/12.6
Consumo de energia Refrigeracion KWh/a 201 247 298 403
anual Calefaccion 979 1,120 1,362 1,988
Eliminacion de la humedad I/h 12 1.5 22 2.7
: , Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
vNe"Voeé:j‘;'gjom segun Interior (calefaccion) AMBISE* 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 49/45/40/33
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB (A) 49/50 50/51 51/52 54/55
Nivel de potencia sonora Interior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 49/49 50/55 50/55 59/61
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 62/62 63/63 63/64 66/67
. Interior/Exterior (refrigeracion) Alto 3 600/1.630 680/1.670 680/1.710 930/2.885
Caudal de aire Inerior/Exteror (caefacdén) | Alto m°/h 600/1.410 800/1.580 800/1.840 930/2.350 e
Dimensiones netas Interior mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 6
Al x An x Pr Exterior mm 541x663x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290 5
Peso neto Interior kg (Ibs) 15(33) 15(33) 15(33) 16(35) £
Exterior kg (Ibs) 25(55) 32(71) 33(73) 38(84) o
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2 o
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 =
Longitud maxima de |a tuberia (precarga - adicional g/m) m 15(15-20) 20 (15-20) 20 (15-20) 25 (20-20) E_
Diferencia max. de altura 15 15 15 20 (%)
) ) Refrigeracion . -10/ 46 -10/ 46 -10/46 -10/ 46
Rango de funcionarento [ o8 e ces 15/ 24 a5/24 a5/24 a5/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Carga [ kg (C02eqT) 0.7(0.473) 0.85(0.574) 0.9(0.608) 1.25(0.844)
Modelo UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Plafén Dimensiones Al x An x Pr ‘ mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Peso | kg(lbs) 2.3(5) 23(5) 23(5) 2.3(5)
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable Controlador de conmutador externo:  3IVN9082 Convertidor de red para 1 split
(panel téctil): 3IVG9041 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3NGG9004
Mando a distancia con cable: 3IVG9010 3NDN9042 Convertidor de red para 1 split
3NGG9006 Convertidor KNX®: 3IVN9038 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3NGG9004
3NGG9024 3IVN9076 Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9070
Mando a distancia simple Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 Kit de admisién de aire fresco: 3IVG9012
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 31VN9039 Circuito integrado de entrada y salida externo: ~ 31VG9038
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Placa obturadora de salida de aire: 3IVN9072 Caja de circuito integrado de entrada
3NGG9004 Kit de conexion externo: 3NDN9008 y salida externo: 3NDN9010
Rejilla de cassette: 3NGG9093
Filtro de iones de plata: 3NDN9055

Dimensiones

(Unidad: mm)

530 (Entre tornillos)

Receptor IR
Bl 24 N}
8|2
2l g
HE £
o 2| gl 2
g 3 g
g3 2
=S 5
wl g[8 P
B! 2 N o &
FJ\_I St I
Vista inferior 351 250 Vista superior
4099
135 _ 250 o
oo 02 =
8% | H
= B o 1 of
REED Es § e ? b
Vista lateral N = 4 m T :
([ 2 EPE
3
Control Techo o
Conexién  Conexién Vista lateral

OGENERNML 127



128

Split comercial

Cassette
3D Airflow

Serie ECO KA
[

Disefo de flujo circular exclusivo

El tipo cassette permite que el flujo circular emita un caudal de aire
grande en una direccion de 360° mediante el montaje del motor del
ventilador DC de alto rendimiento, el ventilador turbo y el exclusivo
disefio de lamas de caudal de aire directo.

Control individual de las lamas

Cada lama se puede ajustar individualmente mediante el mando a
distancia con cable del panel tactil para disfrutar de la comodidad
de los diferentes flujos de aire direccionales segun las distintas
disposiciones de la sala.

* Solo panel tactil con cable RC 31VG9041 (UTY-RNRY3/5)

Unidad exterior compactay ligera

La unidad exterior de los modelos 45/54 se ha modificado
completamente. La unidad exterior compacta y ligera facilita la
instalacion.

[ —— i R Altura
(o)
® v 22,7 %
L

1l - Modelos 45/54
| = i

1—___._}

!_-_-_'—-—
Modelo R410A Modelo R32

Dos colores de panel o

Puede seleccionarse segun la atmdsfera
y/o uso de la sala.

3NGG40010
Plafén de color
blanco Con mando
a distancia tactil
por cable

]
y
\
.I l A
Gracias a su control de lamas se Aire acondicionado eficiente basado
evita el flujo directo de aire frio en las medidas del entorno.

y proporciona un flujo de aire
simultaneamente balanceado.

El detector de personas aumenta el ahorro energético
El funcionamiento de ahorro de energia se inicia
automaticamente al detectarse el movimiento de una

persona. Se pueden seleccionar 2 modos de modo de
funcionamiento de ahorro y modo de parada.

Funcionamiento a baja temperatura
ambiente

Frio 46°C Calor 24°C
15°C
en calor
-10°C -15°C
" ’ 31IVG9041 31IVG4006
= Plafén de color negro Plafén de color blanco

—
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Modelo: AUG18-KA 3D / AUG24-KA 3D / AUG30-KA 3D / AUG36-KA 3D / AUG45-KA 3D
AUG54-KA 3D / ACG36T-KA 3D [trifasica] / ACG45T-KA 3D [trifasica] / ACG54T-KA 3D [trifasica]

= S IS SR 3

AUG18/24-KR AUG30/36/45/54-KR Control por cable AOG 18 AOG 24 AOG 30/36 AOG 45/54
tactil (3IVG9010)

Especificaciones técnicas

IG54-KA 3D
Caodigo (Panel blanco) 3NGG88560 | BNGG88570 | 3NGG88575 | SNGG88580 | 3NGG88585 | SNGG88590
Codigo (Panel negro)* 3NGG88660 | NGG88670 | INGG88675 | INGG88680 | SNGG88685 | SNGG88690

Fuente de alimentacién Monofasico, ~230 V, 50 Hz Trifésico, ~400V, 50 Hz
Refrigeracion 5.2(0.9-5.4) | 6.8(0.9-7.4) | 85(2.8-9.6) | 9.5(2.8-10.6) [12.1(4.0-12.6)|13.4(4.513.8)  9.5(2.8-10.6) | 12.1(4.0-12.6) | 13.4(4.5-13.8)
Capacidad Calefacion KW 50963 | 750986) [100027-108) 10827125 135@2150)|15547-160) 108(27-125)|135(42-150) [ 155@7-16.0)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 1.60/1.66 212/1.97 2.56/2.64 3.06/2.58 4.32/377 4.87/4.86 3.06/2.58 432/377 4.87/4.86
EER Refrigeracion Ww 3.25 321 332 3.10 2.80 2.75 310 2.80 2.75
CopP Calefaccion 361 381 379 419 3.58 319 419 358 319
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 52/38 6.8/5.4 8.5/8.0 9.5/87 - - 9.5/87 - -
SEER Refrigeracion W 6.2 6.1 6.1 6.1 - - 6.1
ScopP Calefaccion (media) 41 40 40 40 - - 40
Clase de efici , Refrigeracion Att A+t A+t At - - Att
ase de eficiencia energética Calefaccion (meda) o I i v - - m - -
Corriente mdx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 10.1/10.1 12.6/126 | 22.5/225 | 22.5/22.5 | 281/28. 28.1/28.1 10.5/10.5 136/136 13.6/136
Consumo de energia anual Refrigeracion KWh/a 293 390 488 545 - - 545 - -
Calefaccion 1,297 1,887 279 3044 - - 3044 - -
Eliminacion de la humedad I/h 1.5 2.7 2.5 33 45 5.0 33 45 50
Interior (refrigeracion) AIM/B/SB* 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36  44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
Nivel sonoro segun velocidad | Interior (calefaccién) A/M/B/SBY 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36  44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB(A) 51/52 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61
) Interior (refrigeracion/calefaccién) | Alto 47/47 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 /- /-
Nivelde potencia sonora Exterior (refrigeracion/calefaccidn) | Alto 63/64 66/67 68/69 70170 72173 74/75 70/70 72073 74175
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) | Alto mh 1.050/1.710 | 1.150/2.885 | 1.600/3.750 | 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450 ~ 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.450
Interior/Exterior (calefaccion) | Alto 1.050/1.840 | 1.150/2.350 | 1.600/3.750 | 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.780 1.870/3.750 | 2.000/4.450 | 2.100/4.780
Dimensiones netas Interior mm | 246x840x840 | 246x840x840| 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840| 288x840x840  288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 —
Al x An x Pr Exterior mm | 542x799x290 | 632x799x290 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320  788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 9
Peso neto Interior kg (Ibs) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 8
Exterior kg(bs) | 33(73) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 63(139) 53(117) 62(137) 63(139) )
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-1/2 /4172 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 E
Didmetro de la manguera de drenaje (D.1/D.E) mm 25/32 25/32 25/32 26/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 (@]
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 20(15-20) | 25(20-20) | 30(30-40) | 30(30-40) | 30(30-40) | 30(30-40) 30(30-40) | 30(30-40) | 30(30-40) o
Diferencia max. de altura m 15 20 30 30 30 30 30 30 30 E
Rango de funcionamiento Refrigeracion °0BS -10/46 -10/46 -10/46 -10/46 -10/46 -10/46 -10/ 46 -10/46 -10/46 (o
Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -16/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 w
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Carga kg (C02eqT)| 0.9(0.608) | 1.25(0.844) | 190(1.283) | 190(1.283) | 2.4(1.620) | 24(1.620)  1.90(1.283) | 24(1620) | 2.4(1620)
, Dimensiones Al x An x Pr mm 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950  53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950
Plafon Peso kabs) | 60013 | 60019 | 60013 | 6003 | 60013 | 60019 60013 | 60019 | 60013
*1: El kit del receptor de infrarrojos y el kit del detector de personas no se pueden conectar.
. . *: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja
Accesorios opcionales
Mando a distancia con cable (panel tactil): 31VG9010 Interfaz de LAN inaléambrica: 3NDN9019  Rejilla de cassette: 3NGG4011
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 3NDN9042 3NGG40010
3NGG9024 Convertidor KNX®: 3NDN9010 3IVG4006
3IVG9091 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002  Placa obturadora de salida de aire:  31IVN9071
Mando a distancia simple Circuito integrado de entrada y salida externo: 3NDN9006  Convertidor de red para 1 split
(sin modo de funcionamiento): 31VG9090 Caja de circuito integrado de entrada y salida externo:  3NDN9005  (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
Mando a distancia simple: 3NGG9004 Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9068 Convertidor de red para 1 split
3NDN9007 Kit de admision de aire fresco: 3NGG9018  (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
Kit de detector de personas: 3IVN9091 Interfaz MODBUS®: 3IVN9039
Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Interfaz KNX®: 31VN9038
Kit de conexién externo: 3NDNO0010 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Kit de conexién externo: 3NGG9023
Filtro de iones de plata: 3NDN9056
Dimensiones
(Unidad: mm) 950
Detector de personas
&) (Opcional)

I
Receptor IR (Opcional) ¥}

0840: Unidad interior
0J860a910
Ceiling openings

Conexién gas

OGENERNL 129



130

Split comercial

Conducto 7
Slim L=

Serie ECO KA .
2 _ |

DC

Altura

198 mm

Disefio de altura reducida

Bomba de drenaje

Las reducidas dimensiones de estas unidades (solo 198 mm de integrada

altura) permiten su colocacién en espacios reducidos. Incluyen la

bomba de drenaje de serie.

Unidad exterior compacta y ligera Modelo R32 Boco
Modelo R410A 33 kg

La unidad de exterior compacta y ligera amplia la gama de 40 kg -1 7 5 O/O

posibles opciones de ubicacién de la instalacion. Ademas, | = !

gracias a los compresores y ventiladores DC Inverter ' Viodelos 12714

permiten un alto rendimiento con un menor consumo.

Presidn estatica 0-90 Pa

Los equipos cuentan con un gran rango de presion estatica
disponible. Gracias al motor DC se pueden regular por el mando la
presion disponible desde 0 hasta 90 Pa (10 niveles de seleccion).

Motor DC con rango de presion estatica
0-90 Pa

Nuevo kit difusor de aire
automatico (opcional)

Funcionamiento a baja temperatura
ambiente

Frio 46°C Calor 24°C

Incluye rejilla lisa de difusion y
direccionamiento de aire, lo que
proporciona confort dentro de la

estancia. Permite direccionar las e _1 5°< :
lamas hacia abajo obteniendo

. i - L en calor
una climatizacion mas rapida y

efectiva en modo calefaccion. -10°C -15°C
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Modelo: ACG12-KA / ACG14-KA / ACG18-KA

—— L —

ACG 12/14 ACG 18 Control por cable AOG 12/14 AOG 18
(3IVG9010)

s N s

Especificaciones técnicas

Codigo control por cable m 3NGG89120 3NGG89125

Fuente de alimentacion
Capacidad Refrigeracion W 3.5(0.9-3.7) 4.3(0.9-4.5) 5.2(0.9-5.4)
Calefaccion 4.1(0.9-4.4) 5.0(0.9-5.3) 6.0(0.9-6.3)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kw 1.09/1.17 1.37/1.42 1.66/1.71
EER Refrigeracion WwW 3.21 3.14 3.13
CoP Calefaccion 3.50 3.52 3.51
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW 3.5/2.8 4.3/3.2 52/3.8
SEER Refrigeracion W 58 56 5.8
SCOP Calefaccion (media) 3.8 3.8 38
Clase de eficiencia energética Refrigeracion A ol At
Calefaccion (media) A A A
Corriente max. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 77177 9.2/9.2 10.1/10.1
. Refrigeracion 211 269 313
Consumo de energia anual Calefacaion kWh/a 7031 1177 7398
Eliminacion de la humedad I/h 13 1.5 2.0
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Nivel sonoro segun velocidad Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 29/28/26/24 32/30/28/25 32/30/29/27
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB (A) 49/50 50/51 51/52
, , Interior (refrigeracion/calefaccién) | Alto 58/58 60/60 58/58
Nivel de potencia sonora Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 62/62 63/63 63/64
) Interior/Exterior (refrigeracion) Alto . 650/1.630 800/1.670 940/1.710
Cavdal de aire Interior/Exterior (calefaccion) | Alto min 650/1.410 800/1.580 940/1.840 _
Rango presion estdtica (estandar) Pa 0-90 (25) 0-90(25) 0-90(25) @©
Dimensiones netas Interior mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620 8
Al'x Anx Pr Exterior mm 541x663x290 542x799x290 542x799x290 (]
Peso neto Interior kg (Ibs) 17(37) 17(37) 20(44) E
Exterior kg (Ibs) 25(55) 32(71) 33(73) o
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pul. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 2
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 25/32 25/32 25/32 —
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) 15(15-20) 20(15-20) 20 (15-20) o
- m (7))
Diferencia max. de altura 15 15 15
: : Refrigeracion . -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento Calefaccion cBS 5/24 5/ 24 A5/24
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) R32(675) R32(675)
Carga [ kg (CO2eqT) 0.7(0.473) 0.85(0.574) 0.9(0.608)

* A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Controlador de Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 conmutador externo: 3IVN9082 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
3NGG9024 Interfaz de LAN Convertidor de red para 1 split
inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacion de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple 3NDN9042 Kit de admisién de aire fresco: 31VG9012
(sin modo de funcionamiento): 3IVG90901 Convertidor KNX®: 3IVN9076 Kit de rejilla de lamas autométicas: 3IVN9019 (25-40)
Mando a distancia simple: 3NGG9004 Convertidor MODBUS®: ~ 3NDN9002 3IVN9020 (71)
Sonda temperatura remota: 3NGG9017 Unidad receptora de infrarrojos: 3NGG9019
Interfaz MODBUS®: 31VN9039 Kit de conexién externo: 3NDN9008
. . Interfaz KNX®: 3IVN9038 Filtro de iones de plata: 3NDN9046 (25-40)
Dimensiones 3NDNG047 (50)
f . 5 G
(Unidad: mm) gu g El 1 E
~ EEH E‘Sj
2 . hisz
.. 4
Sr = £
T = - ACG12/14-KL ACG18-KL
F /[L E JJ
(Embellecedor) D | A /00 900
(E C o oo 10 B 650 850
Q| Bl ol ntre tornillos; .43 3 2 ofaloln == C 734 934
S T 1‘ % T P 650 850
] =) 1 e o E P100x6= 600 P100x8= 800
:‘WU b I e i/ I. F Tox5 72305
L B L3 147
| B 5 ] G 574 774
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Split comercial

Conducto
Media
Presion

Serie ECO KA

V3

:
{LREERIGERAN
- ol

k37

DC

(45)

Disefio compacto
Unidad exterior
Unidad interior

El disefio compacto de la unidad interior facilita el servicio y La unidad exterior del modelo 45 se ha modificado
mantenimiento gracias al facil acceso a la caja de conexiones, completamente, obteniendo una unidad exterior compacta
situada en el lateral de la unidad. y ligera de un solo ventilador que facilita la instalacion en

cualquier lugar.

Caja de conexiones
integrada en el lateral Altura

de la unidad ’*****f*——l 77777 .
. = 22,7 %
; . - Modelos 45/54

1,200mm - 1,135 mm

r—— N =
Répido acceso e | 5 !
instalacion de los !
filtros, facilitando el T —— S
mantenimiento Modelo R41 OA Mode|0 R32
Mantenimiento sencillo En el caso de succién trasera:

1. Caja de control

2. Carcasa del ventilador
3. Ventilador

4. Motor

Los equipos cuentan con una mejora estructural que se consigue
gracias al nuevo panel inferior separado en dos piezas, delantera y
trasera; ademas de la carcasa interna del ventilador que también se
fabrica en dos piezas, es decir, superior e inferior. Permite realizar
facilmente el mantenimiento del motor y el ventilador retirando W
el panel trasero y la parte inferior de la carcasa, dejando el chasis
principal instalado.

Panel inferior: 2 piezas

Tuberia de drenaje de dos direcciones Funcionamiento a baja temperatura
ambiente de toda clase
L] L]
= = Frio 46°C Calor 24°C

__1ojeL ]

alp
- 15°C
[ [
Unidad interior en calor
del conducto

Cafieria de desagiie de dos direcciones
¢ -10°C -15°C
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Modelo: ACG24-KA / ACG30-KA / ACG36-KA / ACG45-KA / ACG36T-KA [trifasico] / ACG45T-KA [trifasico]

=
- | =
s .- ' ,
= ] i
- =
Control por cable = ¥,
(3IvG9010) AOG 71 AOG 30/36 AOG 45

Especificaciones técnicas

Cadigo control por cable 3NGG89135 3NGG89140 3NGG89145 3NGG89150 3NGG89200 3NGG89205

Fuente de alimentacion Monofasico, ~230 V, 50 Hz Trifasico, ~400 V, 50 Hz
. Refrigeracion 6.8(0.9-7.4) 8.5(2.89.6) 9.5(2.8-10.6) 12.1(4.012.6) 9.5(2.8-10.6) 12.1(4.0-12.6)
Capacidad - kW
Calefaccion 7.5(0.9-8.6) 10.0(27-108) 10.8(27-12.5) 13.5(4.2-15.0) 10.8(27-12.5) 13.5(4.2-15.0)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kW 2.19/2.00 2.78/2.77 3.13/3.03 4.84/418 3.13/3.03 4.84/418
EER Refrigeracion W 311 3.06 304 2.50 304 2.50
COP Calefaccion 375 361 3.56 323 3.56 323
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kw 6.8/54 85/8.0 95/87 - 9.5/87 -
SEER Refrigeracion W 59 58 5.6 - 56
SCopP Calefaccion (media) 39 39 39 - 39
Clase de eficiencia energética Refigeraciin A At At . A
Calefaccion (media) A A A - A -
Corriente méx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 126/12.6 22.5/22.5 22.5/22.5 281/281 10.5/10.5 136/13.6
. Refrigeracion 403 513 594 - 594 -
Consumo dé energia anvel Calefaccion ks 1935 2871 30 : 312 .
Eliminacion de la humedad I/h 2.5 2.5 30 40 30 4.0
Interior (refrigeracion) AIM/B/SB* 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
Nivel sonoro segun velocidad Interior (calefaccion) A/M/B/SB* 31/29/27/25 42/35/30/26 42/35/30/26 47/38/32/28 42/35/30/26 42/38/32/28
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB (A) 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
Nivelde potencia sonora Interior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 66/67 68/69 70/70 7273 70/70 72173
Interior/Exterior (refrigeracion) Alto . 1.100/2.885 1.900/3.750 1.900/3.750 2100/4.450 1.900/3.750 2100/4.450
Caudalde e Interior/Exterior (calefaccién) | Alto min 1100/2350 2100/3750 21003750 2100/4450 2100/3750 2100/4450 e
Rango presion estética (estandar) Pa 30-150(35) 30-150 (47) 30-150 (47) 30-150 (60) 30-150 (47) 30-150 (60) 6
Dimensiones netas Interior mm 270x1,135¢700 270x1,135x700 270x1,135x700 270x1,135x700 270x1,135x700 270x1,135x700 B
AlxAnxPr Exterior mm 632x799x290 788x940x320 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x 320 E
R Interior kg (Ibs) 35(77) 38(84) 38(84) 39(86) 38(84) 39(86) o
Exterior kg (Ibs) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 53(117) 62(137) (&)
Didmetro de la tuberia de conexién (liquido/gas) pul /4112 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 x
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I/D.E) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 35.7/38.1 35.7/38.1 E_
Longitud maxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) . 25(20-20) 30(30-40) 30(30-40) 30(30-40) 30(30-40) 30(30-40) w
Diferencia méx. de altura 20 30 30 30 30 30
Rengo de funcionamiento Refrigeracion o8 10/ 46 10/ 46 10/46 -10/46 -10/46 10/ 46
Calefaccion -15/24 -15/24 15/ 24 -15/24 -15/24 -15/24
Reffigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Carga \ kg (CO2eq-T) 1.25(0.844) 1.90(1.283) 1.90(1.283) 24(1.620) 1.9(1.283) 24(1.620)

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stiper Baja

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Unidad receptora de infrarrojos: 3NGG9019 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia con cable: 3NGG9006 Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
3NGG9024 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 Convertidor de red para 1 split
3NDN9042 (tipo de fuente de alimentacién de CA): 3IVN9047
Mando a distancia simple Convertidor KNX®: 3NDNO010 Sonda temperatura remota: 3NGG9017
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 Convertidor MODBUS®: 3IVN9076 Kit de conexién externo: 3NDN9008
Mando a distancia simple: 3NGG9004 3NDN9002 Unidad de bomba de drenaje: 3NGG9521
Embocadura (redonda): 3IVN9074 Filtro de larga duracion: 3IVN9067
Embocadura (cuadrada): 3IVN9066
Interfaz MODBUS®: 3IVN9039 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Interfaz KNX®: 3IVN9038 Kit de conexion externo: 3NGG9023
Filtro de iones de plata: 3NDN9052
Dimensiones
(Unidad: mm) 270 1177 (orificio troquelado) 114
32 ‘ Outlet 66 3
Q 32 -
£200 -
138 264 __ 264 _ 264 g A Josel) il =] B | 3z
Q 82 ~ % i o [
el - S5 HAR<]
JEICaYaRYaRYapN - WH] B il
AVANPANVANS g )| b
9205 Orificio s B A e e 1 —
P.C.D. 9225 | 1015 1 107 |.240 |
Vista frontal 121 1135 270
Vista superior
(D Conexion abocardada de la tuberia de refrigerante (liquido) 1 > .
(2 Conexién abocardada de la tuberia de refrigerante (gas) Vista lateral (1) | L1g Vista lateral (D)
(3 Conexion de tuberia de drenaje i =" f%

Vista trasera
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Split comercial

Techo

Serie ECO KA

e

DC

Disefo elegante y ligero

La expresion tridimensional, ligera y elegante, compuesta de
superficies curvas, aporta confort y bienestar.

Instalacion flexible

La manguera de drenaje y las tuberias se pueden ajustar en la
carcasa y extraer de forma flexible en las direcciones derecha,
izquierda, lateral e inferior.

Instalacion sencilla

La unidad interior se puede instalar facilmente bajo el techo gracias al nuevo disefio de montaje.

1. Ajuste los soportes de montaje 2. Sujete el techo y fijelo 3. Coloque los tornillos
a los soportes de montaje

Mantenimiento sencillo

Se puede acceder facilmente a los
El panel frontal se puede abrir sin necesidad de La bandeja de drenaje puede extraerse componentes de la caja de conexiones
retirarlo, para un mantenimiento seguro y rapido. facilmente para su limpieza. desde el lateral.
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Modelo: ABG18-KA / ABG24-KA / ABG30-KA / ABG36-KA / ABG45-KA
ABG36T-KA [trifasico] / ABG45T-KA [trifasico]

ABG 18 ABG 24/30 ABG 36/45/54

- o o § ©
. S :

Control por cable
(3IVG9010) AOG 18 AOG 24 AOG 30/36 AOG 45/54

Especificaciones técnicas

ABG18-KA ABG24-KA ABG30-KA ABG36-KA ABG45-KA ABG36T-KA ABG45T-KA
Codigo control por cable 3NGG83075 3NGG83085 3NGG83090 3NGG83095 3NGG83100 3NGG83105 3NGG83110

Fuente de alimentacion Monofdsico, ~230 V, 50 Hz Trifésico, ~400 V, 50 Hz
Capacidad Refrigeracion w 52(09-54) 6,8(0,9-74) 8,5(2,8-9,6) 9,5(28-106) | 12,1(4,0-12,6) 9,5(28-10,6) | 12,1(4,0-12,6)
Calefaccién 6,0(0,9-6,3) 7,5(09-8,6) 10,0(27-108) | 108(2,7-12,5) | 135(4,2-15,0) 10,8(27-12,5) | 13,5(4,2-15,0)
Potencia de entrada Refrigeracion/Calefaccion kW 1,66/1,71 2,19/2,00 2,78/2,86 3,13/3,03 4,84/4,18 3,13/3,03 4,84/4,18
EER Refrigeracion W 313 3,11 3,06 3,04 2,50 3,04 2,50
COP Calefaccion 3,51 375 35 3,56 323 3,56 323
Potencia de disefio Refrigeracion/Calefaccion (-10° C) kW 52/38 6,8/54 8,5/8,0 9,5/8,7 - 9,5/8,7 -
SEER Refrigeracion W 58 6,0 58 56 - 56 -
SCoP Calefaccion (media) 38 39 39 39 - 39 -
Clase de eficiencia energética Refigeracion At Ax AT At . At -
Calefaccion (media) A A A A - A -
Corriente méx. de funcionamiento | Refrigeracion/Calefaccion A 10,1/101 12,6/12,6 22,5/22,5 22,5/22,5 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6
. Refrigeracion 538 679 512 594 - 594 -
Consumo deenergfa sl 16 lefaccion Kinfa 358 1935 2871 3117 - 3117 -
Eliminacion de la humedad I/h 20 22 30 2,6 4,5 26 45
Interior (refrigeracion) A/M/B/SB* 38/36/33/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34  44/40/37/32 | 45/41/39/34
Nivel sonoro segun velocidad Interior (calefaccion) AIM/B/SB* 38/36/33/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 44/40/37/32 | 45/41/39/34
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto dB (A) 51/52 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
) Interior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 53/53 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60
Nivel de potencia sonora - - -
Exterior (refrigeracion/calefaccion) | Alto 63/64 66/67 68/69 70/70 72/73 70/70 72/73 —_—
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeracion) Alto mh 840/1.710 1.230/2.885 | 1.400/3.750 | 1.850/3.750 | 1.900/4.450 1.850/3.750 | 1.900/4.450 ‘E
Interior/Exterior (calefaccion) Alto 840/1.840 1.230/2.350 | 1.400/3.750 | 1.800/3.750 | 1.850/4.450 1.800/3.750 1.850/4.450 8
Dimensiones netas Interior mm 235x1080x705 | 235x1390x705 | 235x1390x705 | 235x1,700x705 | 235x1,700x 705 235x1,700x705 | 235x1,700x 705 Q
AlxAnx Pr Exterior mm 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290 788 x940x 320 788 x 940 x 320 988 x 940 x 320 788 x 940 x 320 998 x 940 x 320 E
Pesonelo Interior kg (Ibs) 24(53) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84) 8
Exterior kg (Ibs) 33(73) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 53(117) 62(137) o
Didmetro de la tuberia de conexion (liquido/gas) pulg. 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 ]
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I/D.E) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 UQJ-
Longitud méxima de la tuberia (precarga - adicional g/m) " 20(15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
Diferencia méx. de altura 15 20 30 30 30 30 30
Rango de funcionamiento Refrigeracion “0BS -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Calefaccion -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Tipo (potencial de calentamiento global) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Refiigerante Carga o | 090608 | 1250844) | 19001283 | 1901283 | 240(1620) 190(1283) | 2.40(1,620)

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Stper Baja

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable (panel tactil): 3IVG9041 Kit de conexion externo: 3NDN9008 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 (tipo de fuente de alimentacién de CC): 3IVN9048
(sin modo de funcionamiento): 3IVG9091 3NDN9042 Convertidor de red para 1 split
Mando a distancia simple: 3IVG9090 Convertidor MODBUS®: 3NDN9002 (tipo de fuente de alimentacién de CA):  3IVN9047
Controlador de conmutador externo: 3IVN9082 Convertidor KNX®: 3IVN9076 (Unidad exterior 30/36/45/54)
Circuito integrado de entrada y salida externo: 3NDN9012 Unidad de bomba de drenaje: 3NDN9026 Kit de conexion externo: 3NGG9023
Caja de circuito integrado de entrada y salida Unidad receptora de infrarrojos:  3NDN9027
externo: 3NDN9010
Dimensiones
(Unidad: mm) .
B
L ) ! ) !
| | ) 1 ) )|
g T | . | | o
1 — —
- mEENE EH R 2
e g s . ABG 18 ABG 24/30 ABG 36/45/54
A 1.080 1.390 1700

Ql» B 923 1.233 1.543
= =
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Split comercial

Resumen de caracteristicas

. . . Slim
o]

AUG 18/24/30/36/45-KR

AUG ACG
12/14/18/24-KV 12/14/18-KL

Modelo

= Ventiladores laterales dobles

Detector de personas - Ahorro

Detector de personas - Ahorro y detencion

Modo econémico [ J

O

00nabJauB OLIoYY

o

Limitacién del punto de ajuste de temperatura ambiente

® o o O
[}

Retorno automatico de temperatura de consigna [ ]

Calentamiento potente

Difusor de potencia

Funcionamiento de |a sala de servidores

Modo potente

Funcionamiento de CALOR a 10 °C. [ ]

Ol O

Modo de bajo nivel de ruido

=
&
&
a3
E

Cambio automatico ([ ]

Lamas de oscilacion vertical ([ ]

HojJuoy

Doble oscilacién automatica

Velocidad automatica del ventilador ([ ]

Reinicio automatico ([ ]

= ¢ Conducto de aire fresco conectable

Kit de admision de aire fresco: O

Conducto de distribucion conectable

Control individual de la direccion del caudal de aire

Programador de apagado automético

Programador de suefio

Programador de programas

( JNCGINGOIN BN AN JNOIN NN AN J

Programador semanal

Programador semanal + SETBACK

( ARG BN BN AN J
e 0 0 O O| o

pepipowod

Sefial de filtro

Salida de error externa

Entrada ON/OFF externa

(OIN JNOIN

©)

Interfaz de LAN inaldmbrica

Limpieza de aire - plasma

Limpieza automética del filtro

Filtro de desodorizacion de iones

ezaidwi

Filtro Apple-catechin

Filtro de larga duracién

Panel lavable

Ajuste automético del caudal de aire

Bomba de drenaje de serie [ J [ J L

uoloeeIsy|

] [ ]
Blue Fin (30/36/45/54)
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Media Presié Techo
Alta Presion AR Alta Capacidad Alta Capacidad
(Estandar)
- ad L1} o

-

ACG 12/14/18/24/30/36/45/54-KH

ACG
24/30/36-KM

ACG
45/54-KR

ACG
72/90 LHTA

AGG
18/24/30/36/45/54-KR

®

[ J [ ] ([ J [ J ([ J
® O O ® O
[ J [ ] o o ([ J
O (@) O O
(45C/?54) (3815) O @) O
[ J [ ] ([ J [ J ([ J
[}
[ J [ ] [ J [ J [ J
o [ ] [ J o ([ J
[ [ PY
[ J
[ [ J { ] [ J { ]
O @) O O
O @) O O
[ [ J { ] [ J { ]
L] ®
[ ] [ ) { ] [ ] { ]
O O O
[ ] [ ) { ] [ ] { ]
O @) O O O
e °
(30/355/54) @ ] [ )

OGENERNML
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Tabla de compatibilidades WIF|

Gama residencial

©

Médulos FG

I
a Y

Médulos Intesis

(2 i

Y .
©
) 3IVN9133 3IVG9039 3IVG9039 3NDN9019 3NDN9042 3NDN0012
Capacidades WiFi incluido (UTY-TFSXF2/3) | (UTY-TFSXW1) | (UTY-TFSXW1) (UTY-TFSXZ1) (FJ-AC-WIFI-1) (IS-IR-WIFI-1)
09/12 ® O
NOCRIA
07/09/12/14 O @) O O (@)
(Solo KGTE)
KG
__- 07/09/12/14 O O ©) ©) ©)
KE
07/09/12/14 o O O O O
(Solo KMCE)
KM
.| | 18/24/30/36 O O @) o o
KM LARGE
09/12 O O O O O
KP
APP FGLAIir FGLAIr FGLAIr FGLAIr FGLAIr Intesis AC Cloud | Intesis AC Cloud
Google home x x E 3 x x v v
Compatibilidad
Home Alexa 3 3 k3 3 k3 v v
Assistants
Apple homepod b3 ® ® % 3 v v
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Gama comercial

Médulos FGL Médulos Intesis
Otros compatibles Otros compatibles
o) i

@
[ | =
x 3NDN9019 (UTY- 3IVG9039 3NDN9018 (UTY- 3NDN9042 3NDN0012 3NDNO0015
Capacidades TFSXZ1 (UTY-TFSXW1) TFNXZ1) (FJ-AC-WIF-1) (IS-R-WIFI-1) (INWFIFGLOOTR000)
= 09/12/14/18/ o o o o 1) 1o
Cassette 22/24
Compacto
KV/KA
4 ! ®)
18/24/30/36/ e} O @) @] O
Cassette 3D 45/54 (Con UTY-LBTYC)
Airflow
KR/KA
) O @] O O © O
.| 22/24/30/36/45
Conducto Media
presion (Con UTY-LBTYM)
KM/KA
| o
09/12/14/18 @) @) O (@] (@)
Conducto Slim (Con UTY-LBTYM)
KL/KA
12/14/18/24/ (@]
ﬁ) 30/36/45/54/ @) @) O (@] @)
Conductos Alta 72/90 (Con UTY-LBTYM)
presion
KH/LH
=
‘E—-j 45/54 @) (@)
Conducto Alta
presion
KR
P s o
18/22/24/30/ O @) @)
86/45/54 (Con UTY-LBTYH
Techo on )
KR/KA
APP FGLAIir FGLAIir FGLAIr Intesis AC Cloud Intesis AC Cloud Intesis AC Cloud
Google home 3 3 x v v v
Compatibilidad
Home Alexa ® % ® v v v
Assistants
Apple homepod % 3 % v v v
@: Incluido  O: Opcional
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VRF

142
144

AIRSTAGE™ Serie J
AIRSTAGE™ Serie V

Unidades exteriores

146
148
162
168
172
176
186
192
196

Gama de unidades exteriores VRF

Caracteristicas

AIRSTAGE™ Serie J-IVL

AIRSTAGE™ Serie J-IV

AIRSTAGE™ Serie J-IVS

AIRSTAGE™ Serie VR-IV

AIRSTAGE™ Serie V-V

AIRSTAGE™ Serie V-II

Combinaciones por espacio / por ahorro energético

Gama de Unidades interiores

200
202
204
206
208
210
212
214
ALS
AR
220
222
224
226
228

Gama de unidades interiores VRF

Cassette de caudal 3D

Cassette compacto. Tipo rejilla / estandar
Cassette. Tipo Slim. Flujo Circular

Cassette. Tipo grande. Flujo Circular

Cassette. Tipo grande. Caudal de aire de 4 vias
Cassette. 1 via. Tipo flujo unidireccional
Conducto de presion estatica baja. Miniconducto
Conducto de presion estatica baja. Conducto Slim
Conducto de presion estatica media. Normal
Conducto de presion estatica alta. Normal

Suelo compacto

Suelo/Techo

Techo

Pared

EUROVENT
<)JCERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

General (Euro) GmbH participa

en el programa ECP para

SISTEMAS DE FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE.
Compruebe la validez del certificado:
www.eurovent-certification.com

* Los modelos marcados no estan certificados bajo ECC.
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Los sistemas VRF AIRSTAGE" se pueden disefiar para crear una solucién de aire
acondicionado que se adapte a la mayoria de los requisitos de los edificios.

Los sistemas VRF AIRSTAGE" V se pueden disefiar para proporcionar de forma eficaz
una solucion de aire acondicionado para desde una gran residencia domeéstica hasta un
edificio.comercial a gran escala. : =



AIRSTAGE™ Serie J

General proporciona sistemas de aire acondicionado para una amplia gama de aplicaciones, desde
pequefios edificios de oficinas y hoteles hasta grandes almacenes y casas.
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_AMIRSTAGE

Bomba de calor de 1 8 CV max. Bomba de calor de 6 CV max.

_AIRSTAGE J-]VL _AIRSTAGE J-]V

J-IVL es una unidad exterior con un disefio fino que ofrece un J-IV permite al sistema conectar hasta 13 unidades interiores.
alto grado de libertad de instalacion, recomendado para ho- Esta gama es adecuada para edificios pequefios que retinen
teles y edificios de oficinas de dimensiones medias. Ademas, tiendas reducidas.
permite conectar hasta 42* unidades interiores con el nuevo . . L.
modelo 14/16/18 CV. El modelo 14/16/18 CV también es ideal Alta eficiencia energetica
para hospitales y locales educativos con muchas salas. El control inverter de la bomba de calor se utiliza para lograr
* Modelo 18 CV un funcionamiento eficiente tanto en refrigeracion como en
calefaccion con cualquier combinacion de unidades interiores.
Unidad exterior de poca profundidad Sistemas flexibles para
Aunque el nuevo modelo 14/16/18 CV que pueden manejar el aire acondicionado
requisitos ligeramente mayores, tiene una profundidad de 480 de edificios pequeﬁos y
mm. Este quelo se pueden introducir e instalar incluso en medianos
espacios limitados.
Un disefio que ahorra espacio y la
Aplicacion en salas pequeiias disposicion de tuberias largas permiten
Se pueden conectar hasta 30-42 unidades interiores mediante unas instalaciones ﬂexibles en techos
la estructura éptima del intercambiador de calor. Disponible en o balcones de edificios pequefios y
varias salas pequefias. medianos. Se pueden conectar varias
unidades interiores de diferentes
Bajo nivel sonoro en funcionamiento capacidades y tipos.
Esta gama genera un bajo nivel sonoro en funcionamiento,
muy adecuado para zonas densamente pobladas. Bomba de calor de 6 CV max
°)

disefio compacto

_AIRSTAGE J-]VS

J-IVS tiene un disefio compacto con una altura de 998 mm que
no obstruye la visibilidad aunque se instale cerca de ventanas
de media altura. Este modelo también es ideal para casas
grandes, comercios y otras propiedades.

VRF

Disefio de bajo nivel sonoro
2 y ahorro de espacio

Gama de aire acondicionado individual de un ventilador, con
tecnologia ALL-DC y bajo nivel sonoro.

Sistemas flexibles para aire acondicionado
de casas, tiendas y edificios
pequefios
Gracias a un disefio de tamafo
compacto y a la disposicion flexible
de las tuberias, la serie J-IVS se

'r'l! puede instalar facilmente en un lugar

4 donde el espacio de instalacion sea
limitado, como casas, tiendas y oficinas
pequefias. Se pueden conectar varias
unidades interiores de diferentes capacidades y tipos.

Modelos 8-12 CV Modelos 14/16/18 CV
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AIRSTAGE™ Serie V

Los sistemas AIRSTAGE™ Serie V se pueden disefiar para proporcionar de forma eficaz una solucién de aire
acondicionado para multiples proyectos, desde una gran residencia doméstica hasta un edificio comercial a gran escala.




Recuperador de calor de 48 CV max.

AIRSTAGE VR-IV

Disefo inteligente y de vanguardia

Amplia gama de 8 CV a 48 CV en incrementos
de 2 CV. Relacion de capacidad de la unidad
interior conectable hasta el 150 %

Funcionamiento simultaneo de refrigeracién
y calefaccién con un solo sistema de
climatizacion

La refrigeracion y la calefaccion se pueden seleccionar
libremente para cada unidad interior, de cara a

proporcionar refrigeracion y calefaccion simultaneas
en salas con diferentes requisitos de temperatura.

Funcionamiento de refrigeracion anual
Uso de la operacion de refrigeracion anual para
salas y otros espacios que requieran un control
constante de la temperatura durante todo el afio.

Control de los cambios en

diferencias de temperatura

El modo de funcionamiento se puede cambiar
libremente cuando hay grandes diferencias de
temperatura durante el dia, ideal para estaciones con
temperaturas intermedias.

OGENERNML

_AMIRSTAGE

Bomba de calor de 54 CV max.

_MAIRSTAGE [ “[IT

Disefio inteligente y de vanguardia

Amplia gama de 8 CV a 54 CV en incrementos de 2 CV. Relacion
de capacidad de la unidad interior conectable hasta el 150 %

Ahorro energético excelente

El tipo inverter de bomba de calor logra un alto ahorro de ener-
gia para el funcionamiento individual de refrigeracion y calefac-
cion mediante la aplicacion de toda la tecnologia de inverter
para una eficiencia estacional.

Alta flexibilidad de diseno para el aire
acondicionado de diversos edificios

El disefio de alta flexibilidad satisface las diversas necesidades
de aire acondicionado de edificios de gran altura, como la ins-
talacion concentrada en la parte superior del techo de la unidad
exterior y la instalacion en cada planta mediante una combi-
nacién de gran capacidad, capacidad de conexion suficiente y
disefio de alta presion estatica.

Instalacion y mantenimiento sencillos

El método flexible de comunicacion y las conexiones de las
tuberias facilitan la instalacion y el mantenimiento, incluso para
los sistemas grandes.

AIRSTAGE [ ]V

Disefio inteligente y de vanguardia

Amplia gama de 8 CV a 48 CV en incrementos de 2 CV. Relacion
de capacidad de la unidad interior conectable hasta el 150 %

VRF

Control inteligente de refrigerante

El nuevo control del refrigerante ofrece un control adecuado
y mas preciso correspondiente a la carga de calor de la sala
para ofrecer un espacio mas confortable. El nuevo control del
refrigerante también puede proporcionar un mayor ahorro de
energia.

Alta flexibilidad de disefo para el aire
acondicionado de diversos edificios

El disefio de alta flexibilidad satisface las diversas necesidades
de aire acondicionado de edificios de gran altura, como la ins-
talacion concentrada en la parte superior del techo de la unidad
exterior y la instalacion en cada planta mediante una combi-
nacion de gran capacidad, capacidad de conexion suficiente y
disefo de alta presion estatica.

Instalacién y mantenimiento sencillos

El método flexible de comunicacion y las conexiones de las
tuberias facilitan la instalacion y el mantenimiento, incluso para
los sistemas grandes.
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Gama de unidades exteriores VRF

Serie J-IVL ' ' '
AJHO72 AJHO90 AJH108
LELBH LELBH LELBH AJH126 AJH144 AJH162
LELBH LELBH LELBH
Serie J-IV
AJHO040 AJHO045 AJHO54
LBLBH, LBLBH, LBLBH,
AJH040 AJH045 AJHO54
LELBH LELBH LELBH
Serie J-IVS
AJHO40 AJHO45 AJHO54
LCLBH LCLBH LCLBH
Ahorro de
N NN HE BE BN BE AR AR |
o
>
2L
3 AJHO72 AJHO090 AJH108 AJH126 AJH144 AJH162 AJH180 AJH198 AJH216 AJH234
| GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH
S Modelo
©
151
(3
hel
S5 -
g Eficiencia
) energética
a
S
o
jo3
o
AJH144 AJH198 AJH216 AJH234
GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH
Modelo
Ahorro de
NN NN NN BN ER BN BN AR |
=
=
(3}
g AJHO72 AJH090 AJH108 AJH126 AJH144 AJH162 AJH180 AJH198 AJH216 AJH234
| LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH
5 Modelo
©
o
[
o
©
-E Eficiencia
2 energética | l | | | | | | I |
2
AJH144 AJH180 AJH216 AJH234
LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH
Modelo
Ahorro de
| NN BN BN B N B N
% AJHO72 AJHO90 AJH108 AJH126 AJH144 AJH162 AJH180 AJH198 AJH216 AJH234
5 LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH
n Modelo
|
S
©
o
3 Eficiencia
SRR SRR B ARISES
S
[=}
o
AJH144 AJH162 AJH180 AJH216 AJH234
LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH
Modelo
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o | S | S | SRR | SN | e | R | S | R |

AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396 AJH414 AJH432
GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH GALBH
AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396
GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH GALBHH
L
AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396 AJH414 AJH432 o
LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH >
AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396
LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH
AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396 AJHA14 AJH432 AJH450 AJH468 AJH486
LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH LALBH
AJH252 AJH270 AJH288 AJH306 AJH324 AJH342 AJH360 AJH378 AJH396 AJH414
LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH LALBHH

OGENERNML
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 AMIRSTAGE

Alta eficiencia

La eficiencia se mejora significativamente +31%
mediante el uso de un compresor +35%
rotativo doble DC, tecnologia inverter
y un gran intercambiador de calor.

B

Compresor rotativo doble DC

4.84

JAlJ-lV Ul JlV Vo VIV Vo VIV S VR-IV s VR-lv EERCOP
Series Series  Series Series Series Series  Series Series Series Series Series Series

u Bomba de calor (6 HP) > Jl Bomba de calor (8 HP) > Jl Recuperador de calor (10 HP)

* Estas especificaciones son determinadas por la combinacién con unidades de conductos.

Disefio de alta eficiencia con SEER/SCOP
D18 de primera clase

o, *
Todas las series VRF, incluida la serie J-IVL, cuentan con tecnologia -
DC para lograr un funcionamiento de alta eficiencia. Esto mejora la l | +

durabilidad y fiabilidad de la serie VRF.

Motor de Control de
ventilador DC inverter DC
| @
3 Intercambiador Intercambiador

de calor grande de calor de
subenfriamiento

e @

VRF

Serie J-IVL Serie J-IV Serie J-IVS

—f
Motor de Control inverter DC

ventilador DC de onda sinusoidal

|

| ' ‘

|

- Intercambiador Intercambiador
erie V

de calor con gran de calor de
superficie subenfriamiento
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Funcionamiento con control inteligente

Limitacion del punto de ajuste de Programador de apagado automatico

temperatura ambiente : : , :
El nuevo mando a distancia con cable esta equipado con

Los rangos de temperatura minima y maxima se puede una funcion de programador de apagado que detiene
limitar para proporcionar un mayor ahorro de energia, automaticamente el funcionamiento cuando ha transcurrido
Siempre manteniendo el confort de los ocupantes_ un tiempo f|JO desde el inicio de la OperaCién. Esto evita el

desperdicio de energia. Ademas, el nuevo mando a distancia
con cable permite ajustar el intervalo de tiempo en caso de
que se detenga el funcionamiento.

(°C) Calefaccion Enfriamiento

....... BB .oeeeeeeeeeeeeeeeneenenneheeenanaaeneenannn Establecer intervalo de tiempo (de 17:00 a 24:00)
12 N ya N

7,
- ON Auto OFF
Temperatura establecida original Ajuste de limitacion - v v

Establecer tiempo
de apagado

(30 a 240 minutos)

. — OFF
17:00 24:00

Pl L e E

Gestion de ahorro de energia

Se pueden ajustar y gestionar una variedad 1 E
de operaciones de ahorro de energia, .
dependiendo del periodo estacional, el tiempo

y el periodo de tiempo.

Se lleva a cabo un funcionamiento de ahorro
de energia excelente mediante el sistema
System controller.

“lllnlll'

©

|
€ ki hr 1l "
1y —_— =

Captura de pantalla del l
I

F e .
software Energy Manager = Controlador del sistema

Operacién de ahorro Rango | oo Capacidad de ahorro
de capacidad de ajuste

La capacidad de funcionamiento se puede 100% N;‘,’:l&e """"""""""""""""""""""""""""
ajustar en 5 pasos, para la capacidad nominal. 30% !

El consumo energético en el pico se reduce y

se suprime la carga maxima. 60%

40%

0%

Tiempo
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ot

Nuevo control inteligente

. Modelo actual
del refrigerante

Funcionamiento a

General propone una nueva unidad exterior que incluye un baja capacidad
nuevo control del refrigerante. El nuevo control del refrigeran- %
te puede funcionar con un control adecuado correspondien- Requisito de la unidad
te a la carga de calor de la sala y puede ofrecer un espacio Roieton
. . -, Baja capacidad
mas confortable. El nuevo control del refrigerante también
puede proporcionar un mayor ahorro de energia. "
o
Temperatura de >
la habitacion Modelo actual La unidad exterior proporciona una Capacidad
Termo ON Termo ON Modelo actual capacidad constante independientemente excesiva
Temperatura del requisito de la unidad interior

establecida

Termo OFF

Termo OFF Termo OFF
Nuevo modelo

Tiempo Nuevo modelo

Funcionamiento a

Control del refrigerante actual baja capacidad _ -
El termostato se enciende y se apaga con frecuencia. - L . :
— No hay un buen confort, ya que la temperatura de la Req“'s'::t:fi:: unice A
sala cambia a menudo. El ahorro de energia no es bueno, Baja capacidad

ya que el compresor repite el arranque y la detencion con :

frecuencia. T
Nuevo control inteligente del refrigerante La unidad exterior suministra Capacidad
La temperatura ambiente mantener la temperatura ob- la capacidad adecuada a adecuada
jetivo, ya que el encendido y apagado del termostato se peticién de la unidad interior

produce menos que el control de corriente. El ahorro de
energia es bueno, ya que el compresor continta funcio-
nando mas tiempo que el control de corriente.
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Funcion de cambio automatico
En el ajuste automatico, el modo de refrigeracion/

calefaccion cambia automaticamente segun la
temperatura de consigna y la temperatura ambiente.

2°C

0.5°C
Temperatura
establecida
-0.5°C
-2°C Tiempo
Modo enfriamiento ===== Funcionamiento del ventilador de enfriamiento
Modo calefaccion ===== Funcionamiento del ventilador de calefaccion

El ajuste de cambio automatico permite que el pro-
ducto cambie facilmente entre los modos de refrige-
racion y calefaccion, independientemente del modo
de funcionamiento de otras unidades interiores.
Esto se puede hacer a través de una unidad interior
especifica con mando a distancia con cable. Esto
garantiza un funcionamiento confortable durante
todo el afo.

Es posible el funcionamiento automatico
de la refrigeracién/calefaccion para cada sala

Calefaccion

Posibilidad de cambiar
al modo de refrigeracion
y calefaccién mediante
un mando a distancia
especifico en la habitacion
principal.
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Alto

blecer temp-

Control de flujo de refrigerante e

de precisién

El control precisoy suave del flujode |-
refrigerante se consigue mediante el uso

de un control inverter DC junto con el

control individual de la valvula de expansion
electrénica de la unidad interior. Esto permite
un control de temperatura confortable de alta
precision de +0,5°C.

Bajo
Cambio térmico de la habitacién
* Simulacién en funcionamiento de calefaccion

. Se consigue un funcionamiento
Consigue la temperatura confortable gracias a una pequefia variacién

establecida rapidamente de la temperatura ambiente.

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso Operamon de recuperacion
. » o de aceite sin parada
Se pueden seleccionar automaticamente dos modos de bajo nivel
dQ rujdo mediante gl ajuste de prioridad de siIeAncioAy el ajuste de Durante el modo de recuperacion de aceite, se
prioridad de capacidad en funcion del entorno interior y la carga mantiene una condicién ambiental confortable, ya
de temperatura exterior. Esta funcién se puede controlar a traves que el producto continda funcionando sin detener
de la entrada externa de la unidad exterior y/o el controlador del la operacion de refrigeracion o calefaccion.
sistema.
Modo de prioridad de silencio con bajo nivel sonoro Modelo anterior

Factor de carga
de aire
acondicionado Carga di calor
Capacidad 0] S R \l, ................ T abajo

0
Sonido de 58dB S S Operaci(’)n'(’:letenida en la
funcionamiento recuperacion de aceite

0

tiempo ON
Modo de prioridad de silencio l,_l
con bajo nivel sonoro OFF — )
Tiempo
Ajuste de prioridad de capacidad 1
Factor de carga ¢
de aire /\
acondicionado arga de calor: L
Serie V-1I1 (Modo calefaccidn) o
0dO caleraccion,
Capacidad 0% ILI y g N ¥ Alternado >
H H automaticamente

0 H H
Sonido de 58dB i B S  SNN———
funcionamiento I |

O .

‘ Restablecido automaticamente N tiempo

Modo de prioridad de capacidad Operacién de recuperacion de aceite sin parada

con bajo nivel sonoro

ON
Tiempo
Disefio de bajo nivel sonoro S
’ — 19.d8 (8)
Las unidades interiores de pequeia capacidad w’\_ e, D modoboio
responden a las demandas de varias aplicaciones. T de Ia calefaccién

Estos modelos podran ofrecer un mayor confort auditivo,
al funcionar con niveles de sonido muy bajos. l g a
Especialmente, el tipo montado en pared (EEV )

externo) es de 19 dB(A) cuando el funcionamiento
de la calefaccion es en modo bajo. Unidad interior de pequefia capacidad
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Alta fiabilidad

Funcionamiento rotativo de la unidad exterior

El orden de arranque del

! = | B e OperaC|on dereserva
compresor gira, de modo
que se comparte el tiempo Si un compresor falla, los deméas compresores realizaran
de funcionamiento. una operacion de reserva*.
* Nota: Es posible que la operacion de reserva no sea posible en funcién del
estado del problema

Rotacion l . .

e T — Control avanzado del refrigerante

Se ha introducido una innovadora logica de control del
compresor para equilibrar el caudal de refrigerante de cada
unidad exterior mediante el control de la velocidad del
inverter.

Condicién de operacion de desequilibrio  Condicion de operacion de equilibrio

— — — — — —
ON ON OFF ON ON ON
Rotacion . . ' Rotacion _— ﬁ —
- - - carga | 2 3 1 - =
Master Esclavo 1 Esclavo 2 Master Esclavo 1 Esclavo 2

Nota: La operacion de rotacion se alterna con el tiempo de inicio / parada del compresor.

Proteccion contra flujo de liquido

Al adoptar un acumulador de gran tamafio, el refrigerante no AdopC|on del intercambiador

completamente vaporizado permanece dentro del acumulador de calor con Blue fin
ara garantizar que no se introduce refrigerante liquido en el ) : - ) :
parag d 9 q La resistencia a la corrosion del intercambiador de calor se
compresor. . . . ) )
ha mejorado con la introduccién del tratamiento Blue fin en
el intercambiador de calor de la unidad exterior.
Refrigerante totalmente desde el

vaporizado

=

evaporador

=

Refrigerante liquido
(se mantiene en
el acumulador)

Compresor Acumulador de
gran tamafo
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Disefio compacto

de primera clase

La unidad compacta para exteriores
se puede considerar como de primera
clase de la industria mediante un
disefo de estructura de caudal de aire

optimo. (Hasta 18 CV)

Disefo de tuberias largas

Disefio de tuberias adecuado para
edificios de oficinas largos y estrechos
con diferencia de altura y tiendas de
poca altura con profundidad

(AIRSTAGE™ Serie J-IVL)

Longitud general
de las tuberias

Méx. 1.000 m

La longitud total de las tuberias de 1.000
m, de primera clase mundial, permite su
aplicacion en una amplia variedad de

edificios.

Flexibilidad de diseno

Unidad exterior compacta AIRSTAGE™ Serie J

J-IVL
Modelo de alta
capacidad

AIRSTAGE™ Serie J-IVL

Diferencia de
altura entre las
unidades interiores

Max.

50m

Longitud de las tuberias
desde la primera tuberia
de separacion hasta la
unidad interior méas lejana

Longitud de las tuberias

Max. 165 m

Longitud de las tuberias
desde la primera tuberia
de separacion hasta la
unidad interior mas lejana

Max. 90 m’

*1: Serie V-lIl. La limitacién de
la longitud de tuberia entre
la Ul mas lejana y la Ul més

cercana a partir de la
primera tuberia de

separacion debe ser de 60

m 0 menos.

AIRSTAGE™ Serie VR-IV y Serie V-IIl / V-IV

| unidad interior

Diferencia de altura entre
la unidad exterior y la

Max. 50 m

40 m méx.

Para la unidad exterior instalada
bajo las unidades interiores:

Diferencia de altura entre
las unidades interiores

Max. 15 m




Conexion de alta capacidad

_AMIRSTAGE

Rango de capacidad
de unidad interior conectable

Serie

Numero de unidades
interiores conectables

- AIRSTAGE™ Serie J-IVL

; 14/16/18 CV 50 % a 150 %™ hasta 42
5 Tipo de bomba de calor
¥ AIRSTAGE™ Serie J-IVL . .
~8/10112¢CV 50 % a 150 %" hasta 30"
Tipo de bomba de calor *2: Las condiciones de ratio de capacidad de
AIRSTAGE™ Serie JIV unidades interiores conectables maxima se
m Tipo de bombaecrilgc;ilor 50 % a 150 %™ hasta 14 muestran en la tabla.
: *3: Las capacidades méximas en las
™ Qaria | combinaciones incluyendo la unidad exterior de
'j %‘gfg@ggmggréiigﬁ 50 % a 130 %™ hasta 13 18 CV caen por debajo del 150 %.
— - *4: Solo modelo de 18 CV de la Serie J-IVL.
: AIRSTAGE " Serie VR IY 25 9%*7 0 %" h 6 *5: Solo modelo de 12 CV de la Serie J-IVL.
| | | Tipo moduler delrecuperamon o 5%7al150% asta 64 *6: Solo modelo de 6 CV de la Serie J-IV.
calor : IV
R *7: Para el tipo modular, esta disponible un
AIRSTAGE™ Serie V-IIl / V-IV o, 0/ *3 . X
| | | Tizomaslier e bamm ezl 50 % a 150 % hasta 64 funcionamiento del 25 % al 49,9 % en todo el

Disefiado para una carga de refrigerante baja

El disefio optimo de la unidad interior y la unidad exterior reduce
el volumen de refrigerante y no se requiere un soporte especial
aunque se instale en una sala pequefia de unos 15 m?.

Accesorios opcionales diversos

+ Entrada de aire fresco con el kit de admision de aire fresco

« Control de temperatura confortable con un sensor remoto

+ Funcionamiento mediante conexion con el equipo de ventilacion
y la unidad de manejo del aire con el Kit DX

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

La tecnologia de ciclo de refrigeracion permite el funcionamiento
de refrigeracion incluso a -15°C.

AIRSTAGE™ Serie VR-IV
Recuperacion de calor

Amplio rango de

AIRSTAGE™ Serie V-IIl / V-IV
Bomba de calor

sistema. (por funcionamiento de una unidad)

También
corresponde
a ventilacion

¥
|
Kit de admision Unidad Unidad de J
de aire fresco EEV control

AIRSTAGE™ Serie J-IVL
Tipo de bomba de calor

AIRSTAGE™ Serie J-IV

o S y Serie J-IVS
Tipo modular Tipo modular Tipo de bomba de calor
uncionamiento

La instalacién en condiciones de tem- Frio : Frio

) } 46°C 46°C 46°C
peratura extrema es posible debido a un oy
aumento en el rango de funcionamiento. Calor  Calor Calor

21°C_21°C 21°C

*8: Nota: Cuando se utiliza una conexion de varias
unidades exteriores, el rango de funcionamiento es de
-5°C a 46°C en modo de refrigeracion.
*9: Solo cuando todas las unidades interiores _5°C
son de 5,6 kW o mas en el sistema, el rango de -10°C -10°C
funcionamiento es de -15°C a 46°C. -20°C -20°C -20°C

OGENERNML
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Facil de transportar

Se puede levantar facilmente con los
ganchos de una correa de elevacion.

Transporte en carretilla elevadora
Es posible el transporte con carretilla

El disefio de la unidad exterior permite elevadora.

utilizar correas de elevacion

Facil acceso

Con la adopcioén de un panel frontal en forma de L que
se puede retirar, el espacio de trabajo para la instalacion
y el servicio se ha ampliado significativamente con este
nuevo disefio. Para instalaciones multiples, el trabajo
se realiza facil y eficientemente incluso en un espacio
estrecho.

Conexion de tuberias flexible

Las tuberias y el cableado estan disponibles en la parte
delantera, izquierda, derecha e inferior.

Se puede transportar en un
pequefio ascensor

J-IVL

Expansién del espacio de trabajo

V-l I%'

Intervalos de instalacién
reducidos por acceso frontal

V-l
J-IVL



Labores de cableado sencillas

La instalacion de los sistemas de cableado es
mas facil, ya que el cableado de comunicacion se
puede instalar continuamente entre las unidades
interior, exterior y RB.

Facil evacuacion mediante la
funcion de modo de vacio

La funcion de modo de vacio permite abrir
completamente todas las valvulas de expansion
de las unidades interiores, lo cual facilita la
evacuacion de todo el aire dentro de las tuberias y

_AMIRSTAGE

Hasta la longitud méaxima

3.600 m

Nota: La conexion en serie no puede
utilizar el ajuste automatico de direccion
en un sistema de refrigerante multiple.

Conexion en serie

Conexion en paralelo

<+— Aire <+— Aire
Aire —»

las unidades interiores.

Ajuste automatico

Unidad exterior

El ajuste automatico de direccién
se realiza en la unidad exterior

de direccion

La direccion de la unidad

Bomba de vacio

Las direcciones se distribuyen

| ] automaticamente desde la unidad exterior
Amplificador de sefial

interior, la unidad RB y el
amplificador de sefial se

realiza mediante el ajuste
automatico de la funcién en
el circuito integrado de la
unidad exterior.

Presione el botén

de una unidad exterior

También es posible configurar
manualmente la direccion desde la
unidad interior y el mando a distancia.

Puesta en marcha sencilla mediante
la herramienta de servicio

Las herramientas de servicio se
pueden utilizar para comprobar
la temperatura del refrigerante,
la presion y el estado de
funcionamiento de la valvula

de expansion electronica, lo

cual facilita la determinacion
de si las unidades estan
conectadas correctamente.

OGENERNML

o
=¥I <‘—i‘@ L
&) g

159



Instalacion y |
Mmantenimiento sencillos

Modelos disenados para un mantenimiento sencillo

EI'LED de 7 segmentos se utiliza para facilitar la comprobacion de
los detalles sobre el estado de ajuste de funcion, la temperatura del
refrigerante, la presion, el tiempo de funcionamiento del compresor
y otros factores de cada modelo, para facilitar el autodiagndstico.

Panel de circuito
integrado maovil
Mayor facil para

los trabajos de
mantenimiento detras
del circuito integrado

LED de 7 segmentos de facil lectura:

Permite confirmar el estado operativo y de error detallado sin utilizar
ningun equipo especifico.

El estado de error se puede comprobar facilmente
mediante la pantalla de la unidad exterior

+ Estado del modo de funcionamiento

+ Estado de la presion/temperatura de descarga
+ Indicacién de funcionamiento del compresor

» Direccion/tipo/numero de la unidad exterior

Aviso de error y cantidad

Cadigo de error

Direccion de unidad
interior anomala

+ El estado de error se puede comprobar
facilmente mediante la pantalla
de la unidad exterior
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El estado de error se puede comprobar
facilmente a través del controlador por cable
de la unidad interior

Aparece un cédigo de error en una pantalla de cristal liquido.

Mando a distancia Mando ia Man
con cable sencillo con cabl

Estadisticas de errores

Numero de sistema L Direccién del mando a distancia / Historial de errores
0071* distancia Codigo -
002* Unidad interior ~ de& error Cddigo de error

Numero N
de unidad
ESES
= |
= =)

Diagndstico de errores mediante la Control remoto
herramienta de servicio _ _ B
El sistema de control web permite ver el funcionamiento
Conexion a la herramienta de servicio del sistema en cualquier momento a través de Internet,
+ El estado detallado del funcionamiento y el historial de garantizando un funcionamiento sin problemas.
errores recientes se pueden comprobar y analizar mediante la El sistema de red VRF en funcionamiento en el edificio se i
herramienta de servicio. puede controlar en tiempo real a través de Internet. o
>

+ La memoria de los ultimos 5 minutos de funcionamiento
también se puede registrar.

Unidad exterior Lado de
Lo YA g monitorizacion
Linea de transmision .
I I I +7 Lado de sistema de red VRF
-
. | . . Unidad Exterior
=) = = ‘i-.‘g =) == == i @'—H i
- — _ - *nl’ = Linea de

= transmisiol

¥Unidad -
R T T T
I | W \ W\ A )

Unidad Interior = t Herramienta de
— monitorizacién web

S

Herramienta
de servicio
UTY-ASGXZ1

Unidad Interior
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VRF

Bomba de calor

 AMAIRSTAGE J-]VL

Ejemplo de configuracién del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
pequefios y medianos. Se utiliza 1 sistema
refrigerante para cada unidad exterior.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

| = Unidad exterior

iy —LSeparador Colector
of | 4

Tuberia de liquido

Tuberia de gas

11

Unidad interior

162




 AIRSTAGE J-]VL.

Nuevo control inteligente del refrigerante

General propone una nueva unidad exterior que incluye un nuevo control del refrigerante.

El nuevo control del refrigerante funciona adecuando la cantidad de refrigerante a la carga térmica de la sala ofreciendo un espacio mas
confortable. El nuevo control del refrigerante también proporciona un mayor ahorro de energia.

Modelo actual (J-1l1) Modelo nuevo (J-1V)

Capacidad Capacidad
excesiva adecuada
La unidad exterior proporciona una capacidad constante La unidad exterior suministra la capacidad adecuada a peticion
independientemente del requisito de la unidad interior de la unidad interior

Presion estatica disponible

La presion estatica externa disponible es de hasta 60 Pa para
14/16/18 CV. (30 Pa para 8/10 CV, 40 Pa para 12 CV)

* Las capacidades se reducen ligeramente para los valores nominales durante el
funcionamiento con alta presion estética.

Tecnologia avanzada de alta eficiencia

Control de inversor DC

La eficiencia mejora mediante un nuevo
madulo de filtro activo.

@570 mm

Ventilador potente de

hélice grande Intercambiador de calor de

subenfriamiento

La alta eficiencia y bajo
nivel de sonido se obtienen
mediante la reduccion de la
pérdida de flujo, gracias al disefio
de aspa y ventilador de original de
aspa grande de General.

El rendimiento de enfriamiento se mejora
mediante un intercambiador de calor de dos
tubos.

|
Efecto de :"j
|

Presion

Trifasico

-1

|
i
I
[Mejora del rendimiento de enfriamiento
i

Enthalpy

Incorpora un motor de
ventilador DC multifase de
pequefias dimensiones, bajo
nivel sonoro y alta eficiencia.

Compresor scroll

La incorporacién de un compresor scroll
con una amplia gama de frecuencias
1 5-1 30 rpS rotativas de entre 15y 130 rps, en
combinacién con el método de control de
ondas sinusoidales exclusivo de General,
que permite controlar la potencia de
entrada al motor, han permitido obtener
una mejora de la eficiencia energética y un
bajo nivel sonoro.

Intercambiador de
calor grande

El rendimiento

del intercambio
de calor mejora
sustancialmente mediante
un intercambiador de calor
de gran tamafio de 2,6 filas.
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General proporciona unos sistemas de
aire acondicionado completos y perfectos
que tienen en cuenta aspectos como
ahorro de energia, bajo ruido, flujo de aire
confortable, aplicacion en salas pequefias
y control centralizado para edificios.

 AIRSTAGE J-]V1.

Imagen: Modelos 8/10/12 CV

Diferencia de altura

Disefio compacto y fino -262
mm

Comparado con el modelo
8 HP actual

_AIRSTAGE J-]VL AIRSTAGE J-]VL

Modelos 14/16/18 CV ==~ T Modelos 8/10/12 CV

1,690 mm
1,428 mm

Modelo actual
Serie ARISTAGE™ V/

unidad exterior e -
Modelos 14/16/18 CV . B
N ! 480 mm Modelo actual

. Serie ARISTAGE™ V
unidad e

Espacio de instalacion

Diferencia de : f fa
profundidad Espacio de instalacién Peso

- -45% -58k -26%
2 8 5 mm 5 0 ! g ! 0 !
J-IVL todos los modelos Comparado con los Comparado con el Comparado con los modelos
8/10 HP actuales

Comparado con todos los A
modelos actuales modelos 14/16/18 HP actuales modelo 18 HP actual




Instalaciones diversas

OGENERNML

 AIRSTAGE J-]VL.

4 ff.i'.f.fi:l'.f.f.fll.f}

Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ V Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ J

Instalacion en casa
Bajo nivel sonoro

Este modelo dispone de descarga de aire frontal y mide unos 1000 mm de ancho, lo
que posibilita una instalacion flexible incluso en espacios estrechos.

Y

Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ V Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ J

Espacio estrecho detrds del edificio
Ahorro de espacio

Gracias al modelo compacto y estrecho, es posible realizar una instalacion
directa en suelo o en pared, incluso en calles estrechas.

Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ V

Unidad exterior de la serie AIRSTAGE™ J
Instalacién en la calle trasera del edificio
Instalacion flexible
Este modelo dispone de descarga de aire frontal y cuerpo estrecho y bajo, por

lo que el espacio de instalacion es compacto. Las ventanas del edificio no se
bloquean y es posible instalar varias unidades para ahorrar espacio.
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Eficiencia en el funcionamiento real

Se consigue un EER/COP (calefaccién max.)
alto de nivel superior para todos los modelos

mediante un gran intercambiador de calor, un r 4.56

compresor Scroll de alta eficiencia y nuestras
tecnologias propias.

8HP

Longitud larga de la tuberia

Nuestra tecnologia avanzada de control del refrigerante nos
permite alcanzar una longitud total de tuberia de 400 m.
Esto abre nuevas posibilidades en el disefio de sistemas.

Se pueden conectar hasta 42 unidades*

La combinacion de la unidad interior de capacidad mas
pequefia pero adecuada y una nueva unidad exterior

con la estructura 6ptima del intercambiador de calor ha
conseguido la conexion de nivel superior de la industria, de
42 unidades. * Modelo 18 CV

Bajo nivel sonoro

Ideales para establecimientos con alta densidad poblacional y
ubicaciones con un alto volumen de maquinaria.

Alto EER / COP (calefaccion max.)

3.80 3.66 3.81
: 3.50
3.30 3.30
3.26 3.22 301
2.70 I
1 1 1 1 1

. EER .COP(caIefaccién max.)

10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

Longitud total de la tuberia

max. 400 m

Diferencia de altura
entre la unidad exterior
y la unidad interior

50 M max.

Para la unidad exterior
instalada bajo las
unidades interiores:
40 m max.

Longitud de las tuberias
desde la primera tuberia
de separacion hasta
la unidad interior

Diferencia de altura
entre las unidades
interiores

Longitud de las tuberias

120 M max.

mas lejana 50 m Max.
90 M max.
Nivel de potencia acustica 77 48 (8)
B (A ST

66 dB (A) -11 4B (A

-. e

JIVL (8 V)

Modelo actual (8 CV)



_AIRSTAGE J-]VL.

8, 10, 12 CV: AJHO72LEL(BH/DH) / AJHO9OLEL(BH/DH) / "
AJH108LEL(BH/DH) 14, 16, 18 CV: AJH126LEL(BH/DH) /
AJH144LEL(BH/DH) / AJH162LEL(BH/DH)

I

—
f 4
- g
Especificaciones técnicas sn TRy 1 teTEey
Rango de capacidad nominl o | s 2o | a4 |16 | 1a |
Modelo
Codigo
Max. de unidades interiores conectables 1-20 1-25 1-36 1-40 1-42
Rango de simultaneidad 50% a 150%
Fuente de alimentacion Trifasica, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,0
Capacidad Calefaccion nominal kw 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,0
Calefaccion max. 250 31,5 37,5 45,0 50,0 550
Refrigeracion 6,30 8,59 10,42 1212 14,96 18,52
Potencia de entrada | Calefaccion nominal kw 4,65 6,61 8,18 9,71 11,81 13,66
Calefaccion max. 545 829 10,25 11,80 14,29 16,66
EER Refrigeracion 3,56 326 322 3,30 3,01 2,70
cop Calefaccion nominal W/W 4,82 4,24 4,10 412 3,81 3,66
Calefaccion max. 4,56 3,80 3,66 381 3,50 3,30
Caudal de aire segun velocidad m*/h 8.400 9.000 11.000/12.100 13.000 14.000 14.800/15.300
Nivel sonoro segun velo- |Refrigeracion dB (A) 52/66 54/69 59/73 62/75 64/77 65/79
cidad/ Nivel de potencia | Calefaccion 54/— 57/— 62/— 63/— 65/— 68/—
Altura 1.428 1.428 1.428 1.638 1.638 1.638
Dimensiones netas Anchura mm 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Profundidad 480 480 480 480 480 480
Peso neto kg 170 177 178 2183 213 217
Refiigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) RA10A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088)
Carga kg (CO2eq-T) 7,0 (14,6) 7,5(15,7) 7,5(15,7) 11,0 (22,9) 11,0 (22,9) 11,8(24,6)
Digmetro de la tuberfa |Liquido 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2
de conexion Gas pul. 3/4 7/8 T1/8 11/8 T1/8 11/8
Longitud total de la tuberia m 400 400 400 400 400 400
Diferencia méx. de altura 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior)
Rango de Refrigeracion ¢ -15/ 46 -15/46 -15/ 46 -5/ 46* -5/ 46* -5/ 46*
funcionamiento Calefaccion =20/ 21 -20/21 =20/ 21 -20/21 =20/ 21 -20/ 21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.

Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.

* El rango de funcionamiento de refrigeracion de -15 a 46°C solo se permite cuando todas las unidades interiores conectadas al sistema superan la capacidad de 5,6 kW.

Dimensiones

(Unidad: mm)
196, 688 196
8,10,12CV 1% 688 196 14,16,18 CV |
i A ] 9
& b o
© [
ﬁ u') TT=T T T
5 L Vista superior
T ) =F
Vista superiorﬂ_l_L 1080 40 _‘ 480
1080 40 480 12 ) ——
Borneros (alimentacion) ——————— —
Borneros (alimentacién)
® 3 =
O
© — —
o
i o =
- 2
o o L - | o]
® (== L .
Vista lateral
Vista frontal Vista lateral
=
N 2 (o
~
3 D ]
[ .h) o o o
L
ij Vista inferior

Vista inferior

OGENERNML 167



VRF

Bomba de calor

 AIRSTAGE J-]VV

Ejemplo de configuracion del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
pequefios y medianos. Se utiliza 1 sistema
refrigerante para cada unidad exterior.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

Unidad exterior

Separador Colector

Tuberia de liquido

Tuberia de gas

Unidad interior
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_MAIRSTAGE J-]V

Nuevo control inteligente del refrigerante
General propone una nueva unidad exterior que incluye un nuevo control del refrigerante.
El nuevo control del refrigerante funciona adecuando la cantidad de refrigerante a la carga térmica de la sala ofreciendo un espacio mas

confortable. El nuevo control del refrigerante proporciona un mayor ahorro de energia.

Modelo actual (J-1l1) Modelo nuevo (J-1V)

Capacidad Capacidad
excesiva adecuada
La unidad exterior proporciona una capacidad constante La unidad exterior suministra la capacidad adecuada a
independientemente del requisito de la unidad interior peticion de la unidad interior

Presion estatica disponible

La presion estatica disponible es de hasta 30Pa para 4/5/6 CV.

Tecnologia avanzada de alta eficiencia

Control de inversor DC

La eficiencia mejora mediante un nuevo
maddulo de filtro activo.

Ventilador potente
de hélice grande

Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
gracias a una gran hélice y la
optimizacién del dngulo.

VRF

Intercambiador de calor de
subenfriamiento

El rendimiento de enfriamiento se
mejora mediante un intercambiador de
calor de dos tubos.

i =
ol | |
'ﬁ Efecto de
a ¢ > )
Trifasico
Incorpora un motor de
ventilador DC multifase de 3
pequefias dimensiones, bajo Entalpia
nivel sonoro y alta eficiencia.
Compresor Alto
rotativo doble DC
o
U Eficienciaentodaslas =g
i Motor de compresor de alta eficiencia . £
Intercambiador de regiones de carga. Alto § g c vo doble DC
calor grande Disefio de flujo de refrigerante optimizado rendimiento ét_? ompresor rotativo doble
El rendimiento del especialmente entre s

intercambio de calor mejora Piezas de alta precision baja y media bajo

sustancialmente mediante funcionamiento Capacidad del compresor  Alto
un intercambiador de calor normal.

de gran tamafio de 3 filas.
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Eficiencia en el funcionamiento real

Se consigue un COP (calefaccion maéx.) alto de nivel superior para todos los modelos mediante un gran intercambiador de calor, un
compresor doble DC de alta eficiencia y nuestras tecnologias propias.

Alto EER / COP (calefaccion max.)
[Trifasico]
5.01

4.70

4.33
4.05

1 1
5HP

4HP

Longitud larga de la tuberia

6HP

[Monofasico]

4.86

4.41 417

.EER / .COP(caIefaccién max)

4.51
3.92

4.26
3.71

4HP

Nuestra tecnologia avanzada de control del refrigerante nos
permite alcanzar una longitud total de tuberia de 180 m.
Esto abre nuevas posibilidades en el disefio de sistemas.

Se pueden conectar hasta 14

Se pueden conectar hasta 14 unidades*.

unidades*

La combinacion de la

unidad interior de capacidad méas pequefia pero adecuada y una

nueva unidad exterior con la estructura optima del intercambiador
de calor ha conseguido la conexion de nivel superior de la industria,

de 14 unidades.
*: Modelo 6 CV

Modelo Modelo actual (J-IIl)

Modelo nuevo (J-1V)

Max

de unidades
interiores
conectables

1-13

1-12

Operacion de recuperacion de aceite sin parada

Durante el modo de recuperacion de aceite, se mantiene una
condicion ambiental confortable, ya que el equipo continta

funcionando sin detener la operacion de refrigeracion o calefaccion.

Modelo anterior

Serie J-IV

Operacién detenida en

Operacion de recuperacion

la recuperacion de aceite  de aceite sin parada

ON

Tiempo

5HP 6HP

Clase de 6HP
+7%
- +8%
29 524.26
3 3.71
3.455

J-lb J-v J-ll

J-Iv

Longitud total de la tuberia

Max. 180 m

Diferencia de altura
entre la unidad exterior
y la unidad interior

50 M max.

Para la unidad exterior
instalada bajo las

unidades interiores: 40
m max.

Diferencia de altura
entre las unidades
interiores

15 M max.

Longitud de las tuberias
desde la primera
tuberia de separacién
hasta la unidad interior
mas lejana

40 M max.

Longitud de las
tuberias

120 M max.

Instalacion sencilla

Funcion de comprobacién de la conexién: Es posible confirmar
si la conexidn del cableado vy el ajuste de direccion son correctos
mediante una funcién de comprobacion rapida.

—_

- Muestra los valores de la unidad
interior conectada

+ Puede mostrar el nimero de
direccion establecido por duplicado
de la unidad interior




_MAIRSTAGE J-1VV

4,5, 6 CV: AJHO40LBL(BH/DH) / AJHO45LBL(BH/DH) / AJHO54LBL(BH/DH)
AJHO40LEL(BH/DH) [trifasico] / AJHO45LEL(BH/DH) [trifasico]
AJHO54LEL(BH/DH) [trifasico]

Especificaciones técnicas

Rango de capacidad nominal | ov [ a4 [ s [ e K 4 [ 5 | & |
[Modelo | AJH040LBL(BH/DH) | AJHO45LBL(BH/DH) | AJH054LBL(BH/DH) | AJHO40LEL (BH/DH) | AJH045LEL(BH/DH) | AJHO54LEL (BH/DH)
3IVG1111 3IVG1112 3IVG1113 3IVG1114 3IVG1115 3IVG1116

111

Max. de unidades interiores conectables 1-14

Rango de simultaneidad 50% a 150% 50% a 150%

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz Trifasica, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 121 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5

Capacidad Calefaccion nominal kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Calefaccion méx. 13,6 16,0 18,0 13,6 16,0 18,0
Refrigeracion 2,90/ 3,447 3,57 /4,157 4,18/ 4,967 2,79/ 3,447 3,46 /4,157 3,99 /496"

Potencia de entrada | Calefaccion nominal KW 2,39/3,147 297 /3,607 3,50/ 417" 2,32/3147 2,86 /360" 336/4177
Calefaccion max. 2,80 /380" 3,55/ 4,50 4,26 /5417 2,71/3,80" 3,40/ 4,507 4,08 /5417

EER Refrigeracion 4,17 /3510 392/3377 3,71/312" 4,33/3,517 4,05/3377 388/3,12"

cop Calefaccién nominal W/W 506 /385" 4,71 /388" 4,43/3717 521/385" 4,90 /388" 461/3717
Calefaccion max. 4,86 /3,577 4551 /3,557 4,23 /3320 501/3,57" 4,70 /3,557 4,41 /3320

Caudal de aire segun velocidad m’/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900

Nivel sonoro segun velo- [Refrigeracion dB () 50/ 65 51/65 53/66 50/ 65 51/65 53/66

cidad / Nivel de potencia |Calefaccion 52/67 55/69 56 /69 52/67 55/69 56 /69

Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334

Dimensiones netas Anchura mm 970 970 970 970 970 970
Profundidad 370 370 370 370 370 370

Peso neto kg 117 117 119 118 119 119

Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088)

9 Carga kg (CO2eq-T) 4,8 (10,0) 53(11,1) 53(11,1) 48 (10,0) 53(11,1) 53(11,1)

Didmetro de la tuberfa |Liquido ul 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

de conexion Gas pul 5/8 5/8 3/4 5/8 5/8 3/4

Longitud total de la tuberia m 180 180 180 180 180 180

Diferencia max. de altura 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior)

Rango de Refrigeracion . -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46

9 c
funcionamiento Calefaccion 20/21 \ 20/ 21 \ 20/21 20/ 21 | 20/2 | 20/21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.

La funcion de proteccion puede funcionar cuando se utiliza fuera del rango de funcionamiento.

(1) Datos basados en condiciones de test segun certificacién Eurovent.

Dimensiones =
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Bomba de calor

para tipo de capacidad

_MAIRSTAGE J-]VS

Ejemplo de configuracion del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
pequefios y medianos. Se utiliza 1 sistema
refrigerante para cada unidad exterior.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

Unidad exterior

Separador Colector

Unidad interior
Tuberia de liquido

1111

Unidad interior

Tuberia de gas
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_MAIRSTAGE J-]VS

Nuevo control inteligente del refrigerante

General propone una nueva unidad exterior que incluye un nuevo control del refrigerante.
El nuevo control del refrigerante puede funcionar con un control adecuado correspondiente a la carga de calor de la sala y puede ofrecer
un espacio mas confortable. El nuevo control del refrigerante también puede proporcionar un mayor ahorro de energia.

Modelo actual (J-1IS) Modelo nuevo (J-IVS)

Capacidad excesiva

)

Capacidad adecuada

)

La unidad exterior suministra la capacidad adecuada a peticion
de la unidad interior

La unidad exterior proporciona una capacidad constante
independientemente del requisito de la unidad interior

Presién estatica alta

La presion estatica disponible de hasta 25Pa para 4/5/6 CV.

Tecnologia avanzada de alta eficiencia

Control de inversor DC

La eficiencia mejora mediante un nuevo
. modulo de filtro activo.
Ventilador potente

de hélice grande
Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
gracias a una gran hélice y la
optimizacion del angulo

Goma de bajo
nivel sonoro

Motor de compresor
de alta eficiencia

Disefio de flujo de
refrigerante optimizado
Trifasico

- [ Piezas de
Incorpora un motor de alta precision
ventilador DC multifase de
pequefias dimensiones, bajo
nivel sonoro y alta eficiencia.

Compresor rotativo doble DC

Rejilla de flujo de aire suave compacto de alto rendimiento
Intercambiador de 'Rejilla disefiada con forma aerodinédmica Eficiencia en todas las regiones de carga.
calor grande para ofrecer alta eficiencia con pérdida de Alto rendimiento especialmente entre baja
El rendimiento del emision minima." y media bajo funcionamiento normal.
rendimiento de

intercambio de calor mejora
sustancialmente mediante
un intercambiador de calor
de gran tamafio de 3 filas.

Tuberia de cobre con alto nivel de transferencia
de calor (angulo de avance mejorado)

=
5

\F\

Eficiencia del
compresor

H
Capacidad del compresor  100% Alto
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Se puede transportar e instalar facilmente

i Modeloactual/ Cla:
] Altura:1334 mm
:  Pesor117 kg

4

Yy 4

4

998mm

A25%

Menor peso

87kg

Longitud larga de la tuberia

Nuestra tecnologia avanzada de control del refrigerante
nos permite alcanzar una longitud total de tuberia de
refrigerante de 80 m. Esto abre posibilidades en el
disefio de sistemas.

Se pueden conectar hasta 13 unidades*

LLa combinacion de la unidad interior de capacidad mas pequefa
pero adecuada y una nueva unidad exterior con la estructura éptima
del intercambiador de calor ha conseguido la conexion de nivel
superior de la industria, de 13 unidades.

* Modelo 6 CV

Modelo Modelo actual (J-IS) Modelo nuevo (J-1VS)

ango de
capacidad 4 5 6 4 5 6

nominal (CV)

d dades
interiores
conectables

1-7 1-8 1-8 1-11 1-12 1-13

Operacion de recuperacion de aceite sin parada

Durante el modo de recuperacion de aceite, se mantiene una
condicion ambiental confortable, ya que el producto continuda
funcionando sin detener la operacion de refrigeracién o calefaccion.

Serie J-IVS

Modelo anterior

>

Operacion detenida
en la recuperacion
de aceite

Operacion en la recuperacién
de aceite sin interrupciones

ON

Tiempo Tiempo

174

Modelo / Clase 6HP

Diferencia en altura

Unidad exterior reducida y ligera

Este modelo es mucho mas compacto que las unidades
exteriores comparables de 6 CV convencionales. Incluso
cuando se instala en un balcon, se ajusta a la altura de
la valla. El tamafio compacto, con una altura inferior a
Tm, permite su instalacion bajo ventanas y en espacios
reducidos

Disefio de bajo nivel sonoro

El nivel sonoro significativamente bajo se mejora
mediante el uso de un compresor rotativo doble DC,
tecnologia inverter y disefio estructural avanzado del
caudal de aire.

Longitud Total tuberia

" Max. 80 m

Diferencia de altura
entre la unidad interior
y exterior

30 M max.

Longitud de la tuberia
desde el primer tubo de
separacion hasta la
unidad interior mas lejana

40 M max.

Diferencia de altura
entre la unidad interior
y exterior

15 M max.

Longitud tuberia

50 M max.

Instalacion sencilla

Funcién de comprobacion de la conexion: Es posible confirmar
si la conexion del cableado y el ajuste de direccidn son correctos
mediante una funcion de comprobacion rapida.

+ Muestra los valores de la unidad interior conectada

- Puede mostrar el nimero de direccién establecido
por duplicado de la unidad interior



_MIRSTAGE J-]VS

4,5, 6 CV: AJHO40LCL(BH/DH) / AJH045LCL(BH/DH) / AJHO54LCL(BH/DH)

Especificaciones técnicas

AJHO40LCL(BH/DH) AJHO45LCL(BH/DH) AJHO54LCL(BH/DH)
3IVG1108 3IVG1109 3IV61110

Vi de Unidades ierires coneciales 13

Rango de simultaneidad 50% a 130%
Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V. 50 Hz
Refrigeracion 12,1 14,0 151
Capacidad Calefaccion nominal kw 12,1 14,0 151
Calefaccion max. 13,6 16,0 16,5
Refrigeracion 3,44 /3757 4,43 /4710 503/ 555"
Potencia de entrada | Calefaccion nominal kw 2,55/ 3,227 311/3777 3,52/ 4,33"
Calefaccion méax 3,27 /399" 3,93/5,04" 4,11/532%
EER Refrigeracion 3,52 /3227 3,16/2977 3,00/2,727
cop Calefaccién nominal W/W 4,74/ 375" 4,51/371" 4,30 /348"
Calefaccion max. 4,16 /340" 4,07 /317" 4,01/3107
Caudal de aire segun velocidad m*/h 4.040 4.200 4.200
N\’vel sonoro segun velo- |Refrigeracion a8 (4) 51/67 53/69 54/70
cidad / Nivel de potencia |Calefaccion 54/ 68 56 /69 56 /70
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 998 998 998
Dimensiones netas Anchura mm 970 970 970
Profundidad 370 370 370
Peso neto kg 86 86 87
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088)
Carga kg (CO2eq-T) 4,0 (8,4) 4,0 (8,4) 4,0 (8,4)
Didmetro de la tuberfa |Liquido 3/8 3/8 3/8
de conexion Gas pul 5/8 5/8 5/8
Longitud total de la tuberia m 80 80 80
Diferencia méx. de altura 30 30 30
Rango de Refrigeracion c -5/46 -5/46 -5/46
funcionamiento Calefaccion -20/21 -20/21 20/ 21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.

La funcién de proteccion puede funcionar cuando se utiliza fuera del rango de funcionamiento.

(1) Datos basados en condiciones de test segun certificacion Eurovent.

Dimensiones "
o
Unidad: mm
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VRF

Recuperacion de calor

Tipo modular

 MAIRSTAGE 'R

Alta eficiencia energética de funcionamiento

Nuestros sistemas de recuperacion de calor logran
una alta eficiencia energética de funcionamiento
mediante la extraccion de calor de la sala que se va a
refrigerar y su transferencia como energia a las salas
que se van a calentar.

Intercambiador de calor

q
~Vélvula de 4 vias SOOI AT

——Intercambiador
de calor

EEV
Enfriamiento Calefaccion

Calefaccién y enfriamiento

Principalmente Pripcipalmente
enfriamiento calefaccion

100 (%)

50
Proporcién de calefaccion




Nuevo control inteligente del refrigerante

AIRSTAGE [VR-IV

General propone una nueva unidad exterior que incluye un nuevo control del refrigerante.
El nuevo control del refrigerante puede funcionar con un control adecuado correspondiente a la carga de calor de la sala y puede ofrecer
un espacio mas confortable. El nuevo control del refrigerante también puede proporcionar un mayor ahorro de energia.

Modelo actual

pacidad -‘

interior I

Capacidad excesiva

)

La unidad exterior proporciona una capacidad constante
independientemente del requisito de la unidad interior

Conexion de alta capacidad

Rango de capacidad de la unidad interior conectable

M°‘(’§'F§’_|’\‘,‘je"° 25 %" /150 %

Modelo nuevo

acidad -‘

terior

Capacidad adecuada

)

La unidad exterior suministra la capacidad adecuada a peticion
de la unidad interior

Combinacion de ahorro de espacio de nimero de unidades
interiores conectables

Modelo actual (VR-II) 50 % /150 %

(Unidad)
cv 8 | 10| 12| 14| 16| = | 28|30 |32 | |48
Modelo (VR-IV) 17121|26 (30|34 || 60|64|64]| |64

*: Para el tipo modular, esta disponible un funcionamiento del 25 % al 49,9 % en todo
el sistema. (por funcionamiento de una unidad)

Tecnologia de ahorro de energia que aumenta la eficiencia operativa

Potente ventilador
_» de hélice grande

Gracias a la tecnologia CFD*,

un ventilador de nuevo disefio

consigue un funcionamiento de alto

rendimiento y bajo nivel de ruido.
*: CFD = Dindmica de fluidos computacional

Motor de ventilador DC

trifasico
Se mejora considerablemente

la eficiencia gracias al motor
de alta eficacia con un control
motriz sofisticado. Ademas,
el motor del ventilador DC
consigue un bajo nivel de ruido.

Intercambiador de calor de

‘ subenfriamiento

La alta eficiencia de intercambio
de calor se consigue mediante
una construccion de tuberia
doble con forma de proyeccion
interna.

Compresor rotativo doble
DC de gran capacidad y
alta eficiencia

Compresor rotativo doble

DC de gran eficiencia y gran
capacidad con excelente
capacidad intermedia.

OGENERNML

Control inverter DC de
onda sinusoidal

La alta eficiencia se consigue
mediante la adopcion de una
placa inverter con pérdida de
conmutacion reducida.

Intercambiador de calor
de 4 caras

La eficiencia del intercambio
de calor ha mejorado
significativamente con la
introduccion de un nuevo
intercambiador de calor

de 4 caras que aumenta la
superficie efectiva.

Puerto de admisién
frontal (estructura de
entrada de aire de corte
en esquina)

En las instalaciones de varias

unidades exteriores, el disefio
exclusivo de admision frontal
mejora el flujo de aire en el
intercambiador de calor.

177
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Funcion de varios inquilinos

Esta funcion es especialmente efectiva cuando se inicia el aire
acondicionado parcial en un edificio en construccion.
La instalacion se va adaptando a las nuevas necesidades.

Independiente

Modelo anterior (VR-Il) Ejemplo para 12 CV: Se requieren Nuevo modelo (VR-IV) Ejemplo para 12 CV: Se habilitan
operaciones de 6 CV para el 50 %. operaciones de 3 CV para el 25 %.

Lot ok S s 1L o GO S S

- 50% - 25%

Inquilino 1 Inquilino 2 Inquilino 3 Inquilino 4 Inquilino 1 Inquilino 2 Inquilino 3 Inquilino 4
Enero 2018 Marzo 2018 Septiembre 2018 Marzo 2019 Enero 2018 Marzo 2018 Septiembre 2018 Marzo 2019
Iilf 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Unidad - Unidad
RR RB
El trabajo de construccion es necesario incluso en el inquilino que aun no esta abierto. La instalacién y puesta en marcha se pueden afiadir de forma flexible en funcion

de la fecha de apertura de otros inquilinos.

10HP 10HP

Tipo modular

Una unidad exterior funciona eficazmente
para la capacidad de la unidad interior

conectable en todo el sistema. (El 25 % de
funcionamiento con varias unidades no esta Unidad RB
disponible).

Una unidad de la unidad exterior realiza el 50%
de la operacion, por lo que el 25% de la
operacion se realiza en el sistema completo

Ejemplo para un funcionamiento del 25 %

(5CV) de 20 CV (10 CV x 2 unidades)

Se realiza un funcionamiento de 5 CV en el

50 % de una unidad exterior de 10 CV.

El 25 % de funcionamiento con 2 unidades 1 ‘q 1 1 .

no esta disponible.

Instalacion adicional sin cambiar la tuberia principal

Los trabajos de instalacion se pueden simplificar desde el principio estableciendo el didmetro de la tuberia principal al inicio del montaje.
A diferencia de la version anterior, no es necesario cambiar la tuberia principal si se afiaden mas unidades posteriormente, reduciendo asi
costes inecesarios en el cambio de tuberias frigorificas.

Intalacion al 50% Sistema final: Intalacion al 1 50%

Modelo anterior (VR-II)

/“\
‘ \

\ /’\ N N \ 4 ‘
V= Cerrado V=

Tuberfa principal =d =3 =
Gas: ¥022.22,15.88 Es necesario cambiar la tuberia principal Gas: @34.92,28.58
Liquido: @12.7 en una instalacién adicional Liquido: @15.88

Nuevo modelo (VR-1V)

S 2 Cerrado
Tuberfa principal
Gas: #34.92,28.58
Liquido: @15.88

Desde el principio, el diametro de la tuberia
principal se utiliza en el sistema final

No requiere cerrar
la tuberfa principal

178



AIRSTAGE [VR-IV

Nueva funcion de descongelacion individual

La funcion de descongelacion individual sirve para mantener el confort interior durante la operacion de descongelamiento.

Producto anterior (VR-11) ?ﬁ%ﬁ Nuevo producto (VR-IV) ?%i
Temperatura exterior 2°C 0 menos -
;%; Transferencia ;%;
Transferencia de calor

33% de calor

StopA l Stop = == Stop ‘Ly h Stop

l ), “EF T )
b &
|
1 |
- 1} -— —
— ¥ —
Funcion actual de Funcioén de
descongelacién descongelacion individual
Cuando esta bajo la funcion de descongelacion, el calor Con la funcion de descongelacion individual, el calor se
es absorbido desde el interior bajando la temperatura absorbe desde el exterior por la otra unidad para evitar
ambiente. un espacio excesivo de caida de temperatura.

* Solo se puede utilizar cuando la unidad exterior tiene conexién modular.

En el caso de una operacion de descongelacion individual, la unidad interior vuelve a su estado original rapidamente
después de la operacion de descongelacion.

Funcion de Fin funcién de descongelacion Funcionamiento normal
descongelacion Inicio funcionamiento normal
& ; NS . -
- m— ) Pty .
Stop «wwe_ Funcionando Funcionando

1
1
1
1
1
1
1
1
H L
1 a tempera a ambiente elve (a'e
1
1 e ao o ( d d aplido >

Funcion descongelacion

Funcién descongelacién individual individual

— Funcién descongelacion

Funcién descongelacion
convencional

convencional

e Y.

Temperatura de la habitacién

Tiempo

La mejora varia segun la combinacion del sistema, la . . .
instalacion condicién y entorno operativo. Se mantiene el confort interior

durante la descongelacién

al impedir la disminucion de la
temperatura de la habitacién.
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Eficiencia en el funcionamiento real

Se consigue un elevado valor del COP para todas las combinaciones mediante nuestra estructura de intercambiador de calor exclusiva, un

compresor doble DC de alta eficiencia y nuestras tecnologias.

3.90 390 383
——36

(COP) 5, 484
435 434 434
3 428 415
Combinacion
ahorro de
espacio 3
2
8 10 12 14 16 18 20 22 24*
484 484
(CoP) 5 455 450 463 461
) 442 445 4 a0 434
4
Combinacion
eficiencia
energética 3

16 18

20 24 26 28 30 32 34

Compresor totalmente inverter

Compresor inverter DC
de gran capacidad

Compresor rotativo doble
DC de gran eficiencia

y gran capacidad con
excelente capacidad
intermedia.

Control de funcionamiento de
varias unidades exteriores

Cuando se conectan varias unidades exteriores, cada compresor
realiza una sofisticada operacion. En lugar de hacer funcionar

un compresor a plena carga y distribuir el refrigerante a un
intercambiador de calor, este método de control acciona todos
los compresores a carga parcial y distribuye el refrigerante a
todos los intercambiadores de calor; esto permite mejorar la
eficiencia general del sistema.

Operacién muy eficiente

Operacion ineficiente

3.81 3.81 381
36

Para combinacién 24HP

Ahorro de espacio Eficiencia energética

el ~ e

17

Incremento

de COP hasta

36 38 40 42 44 48 (HP)

Control de velocidad del
compresor de alta eficiencia
Un espacio confortable

con pequefios cambios de
temperatura ambiente y

poca pérdida de energia,
creado mediante el control de
velocidad del compresor de
pasos de 0,1 Hz.

Capacidad

Frecuencia inverter

Control del refrigerante del
intercambiador de calor

El intercambiador de calor de la unidad exterior se divide en dos
partes (superior e Inferior). La eficiencia del intercambiador de
calor se ha mejorado mediante la adopcion de un control 6ptimo
del refrigerante, donde se distribuye mas en el intercambiador de
calor superior, ya que es alli donde hay una mayor admision de
caudal de aire.

Ventilador
Intercambiador de calor

Cantrol de flujo de refrigerante
e alta eficiencia

Mayor flujo
de refrigerante

Gran flujo
de aire de entrada

Pequefio flujo
de aire de entrada

*  Intercambiador
de calor

Distribuidor

Unidad exterior




Conexion de tuberias flexible

Es posible realizar un trabajo de tuberias de refrigerante mas flexible

mediante el uso de varias conexiones de tuberias y unidades RB, para

realizar ajustes en el disefio del suelo y la estructura del edificio.

AIRSTAGE [VR-IV

Tubo de separacién

Unidad RB

/ (tipo Unico)

LMa’ximo3 OSJ

unidades interiores

=

B
Unidad RB |
1
1
1

/ (tipo multi-split)

_—

Conexion
de grupo

Conexion
Unica

AplicaCiones - - _ _

« La unidad RB se puede colocar libremente entre la primera rama y la unidad interior.

« La diferencia de altura maxima entre las unidades RB es de 15 m.
* 2. La unidad RB no es necesaria para uso exclusivo de enfriamiento.

Instalacion flexible de la unidad RB

Un diseiio reducido que ahorra espacio.
{198 mm de altura!

- No se necesita tuberia de drenaje

» La posicion de la caja de control se puede cambiar para cumplir
las condiciones de instalacion

- Disefio de conexion serie de instalacion sencilla

R
Instalacién posible desde cualquier lado Posibilidad de instalaciin
para liberar la caja de control en la parte supesior para
Ugd an npuu‘rns meducidos
B *=|r
. C'or'1eX|o'n — T
bidireccional —. —

+ Se pueden conectar
hasta 2 unidades E
en serie

OGENERNML

Unidad RB
sin conexion*2

Conexion
de grupo

Conexion
Unica

NUEVO NUEVO

Unidad RB
(Tipo Multi-Split / 8 vias)

Unidad RB
(Tipo Multi-Split / 12 vias)

VRF

Facil mantenimiento en un espacio reducido

El mantenimiento se puede
realizar desde el lateral.

La caja eléctrica se puede
arreglar temporalmente
deslizandola hacia abajo.

Las piezas se pueden reemplazar facilmente
incluso en espacios reducidos en el techo.

Unidad RB Techo
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Gama de unidades exteriores

No se recomiendan combinaciones distintas de las siguientes.

Combinaciones de ahorro de espacio

22,4 kW (8 CV)

AJHO072GALBH
UNIDAD: AJHO72GALBH

50,4 kW (18 CV)

AJH162GALBH
UNIDAD: AJH090/072GALBH

78,5 kW (28 CV)

AJH252GALBH
UNIDAD: AJH144/108GALBH

106,5 kW (38 CV)

AJH342GALBH
UNIDAD: AJH144/108/090GALBH

135,0 KW (48 CV)

AJH432GALBH
UNIDAD: AJH144/144/144GALBH

28,0 kW (10 CV)

AJHO090GALBH
UNIDAD: AJHO90GALBH

56,0 KW (20 CV)

AJH180GALBH
UNIDAD: AJH090/090GALBH

85,0 KW (30 CV)

AJH270GALBH
UNIDAD: AJH144/126GALBH

112,0 KW (40 CV)

AJH360GALBH
UNIDAD: AJH144/108/108GALBH

33,5 kw (12 CV)

AJH108GALBH
UNIDAD: AJHT08GALBH

61,5 KW (22 CV)

AJH198GALBH
UNIDAD: AJH108/090GALBH

90,0 KW (32 CV)

AJH288GALBH
UNIDAD: AJH144/144GALBH

118,0 KW (42 CV)

AJH378GALBH
UNIDAD: AJH144/144/090GALBH

40,0 kW (14 CV)

AJH126GALBH
UNIDAD: AJH126GALBH

67,0 KW (24 CV)

AJH216GALBH
UNIDAD: AJH108/108GALBH

95,0 KW (34 CV)

AJH306GALBH
UNIDAD: AJH108/108/090GALBH

123,5 kW (44 CV)

AJH396GALBH
UNIDAD: AJH144/144/108GALBH

45,0 kW (16 CV)

AJH144GALBH
UNIDAD: AJHT44GALBH

73,0 KW (26 CV)

AJH234GALBH
UNIDAD: AJH144/090GALBH

100,5 kW (36 CV)

AJH324GALBH
UNIDAD: AJH108/108/108GALBH

130,0 KW (46 CV)

AJH414GALBH
UNIDAD: AJH144/144/126GALBH

Combinaciones de eficiencia energética

44,8 KW (16 CV)

AJH144GALBHH
UNIDAD: AJH072/072GALBH

84,0 kKW (30 CV)

AJH270GALBHH
UNIDAD: AJH090/090/090GALBH

113,0 KW (40 CV)

AJH360GALBHH
UNIDAD: AJH144/126/090GALBH

62,4 KW (22 CV)

AJH198GALBHH
UNIDAD: AJH126/072GALBH

90,4 KW (32 CV)

AJH288GALBHH
UNIDAD: AJH126/090/072GALBH

120,0 KW (42 CV)

AJH378GALBHH

UNIDAD: AJH126/126/126GALBH

67,2 KW (24 CV)

AJH216GALBHH
UNIDAD: AJH072/072/072GALBH

06,0 kW (34 CV)

AJH306GALBHH
UNIDAD: AJH126/090/090GALBH

125,0 kW (44 CV)

AJH396GALBHH
UNIDAD: AJH144/126/126GALBH

72,8 kW (26 CV)

AJH234GALBHH
UNIDAD: AJH090/072/072GALBH

102,4 kW (36 CV)

AJH324GALBHH
UNIDAD: AJH126/126/072GALBH

78,4 KW (28 CV)

AJH252GALBHH
UNIDAD: AJH090/090/072GALBH

108,0 kW (38 CV)

AJH342GALBHH
UNIDAD: AJH126/126/090GALBH

Nota: Posteriormente a las unidades GALBH se suministraran las unidades GALDH
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8,10,12 CV: AJHO72GALBH / AJHO90GALBH / AJH108GALBH
14,16 CV: AJH126GALBH / AJH144GALBH

= ~-__ﬁ.;ﬁL - Frnl-'

8,10,12CV 14,16 CV

Dimensiones

(Unidad: mm)
8,10,12CV 690 (paso de tornillo)
80 530
(paso de 8-12x 17 (orificio)
tornillo)

(ﬂ{({/////ﬁg&\\\\\\\\
&2

,.~‘§/ %
=
=

Z

732
(paso de
tornillo)

ARE | - -
(o | ABA 1 L I =
HH <
o Y 3
[75) - S1S)s i — o)
o N T —
OO HAA I el Posicién de troquelado lado frontal
L 73 0345
43 @ 437 dealimentacion
1 Puerto de cable de fuent
— s 950 degimentacion
o ©0¢ Puerto de cable | 22.2 _
/| il JoN @ HHH ol ML de fuente Puerto de cable de transmison
A M Vi ) A — g P =T . de alimentacion
7 ] [ A o 2= i % Iy [T 5o S T —
ol q
u Puerto de tuberia LL
i ] =
1000 (Paso de tornillo), =) 125 >
80 840 (Paso de tornillo) o - 199
14.16 CV 8-12x7 (Qrificio,
1
R 5 Posicién de troquelado lado izquierdo
A
c
o
o
@ @345
© 250 Puerto de cable de fuenie
8 0RO Ge CabR de alimentacion
e de fuente de \®/ 0437
0 alimentacion Puerto de cable de fuente
y— de alimentacion
@222 @222
Puerto de cabie'] Puerto de cable de transmision
765 1240 deanemisin | S|
ﬂg_g_]
1 a a
i Posicién de troquelado lado inferior
H(H g Vista superior Puerto de tuberia
- HEH o © JA
L] g BHAB “ il
o0 J
Il |
—
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.
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Especificaciones de las unidades exteriores

Combinacién de ahorro de espacio

Rango de czpacicad romina o 8 | 0 | 12 4 | d6 98 20 | 2224

Modelo AJHO72GALBH|AJHO90GALBH |AJH108GALBH|AJH126GALBH|AJH144GALBH |AJH162GALBH|AJH180GALBH|AJH198GALBH|AJH216GALBH
Cédigo 3IVG0014 3IVG0015 3IVG0016 3IVG0017 31VG0018 3IVG0629 3IVG0630 31VG0631 3IVG0632
Unidad 1
Hg;g:g 2 AJHO72GALBH | AJHO90GALBH | AJHT08GALBH | AJH126GALBH| AJHT44GALBH ﬁj:gggg:tgﬁ ﬁjﬁggggﬁﬁ: ﬁj:ggggﬁtg: ﬁjmgggﬁi:
Méx. de unidades interiores conectables*' 17 21 26 30 34 39 43 47 52
Capacidad conectable de la unidad interior kW 5,6-33,6 7,0-42,0 8,4-50,2 10,0-60,0 11,3-67,5 12,6-75,6* 14,0—84,0*3 15,4-92,2% 16,8-100,5*
Fuente de alimentacion Trifasica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0
Capacidad Calefaccion nominal kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 - - - -
[Calefaccion max. 250 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 69,0 750
Refrigeracion 5,45/6,26" 7,11/9,53" 9,75/11,89" | 11,34/1316" | 14,42/16,717 | 12,56/1579" | 14,22/19,06" | 16,86/21,42" | 19,50/23,78"
Potencia de entrada (Calefaccién nominal kw 4,73/5,377 6,00/7,38" 7,89/9,16" 8,85/10,8" | 10,54/11,81" -/ 12,757 -/ 14,767 -/ 16,547 -/ 18,327
Calefaccion méax. 5,70/6,25" 7,33/8,96" 9,62/11,48" | 10,90/13,95" | 12,77/14,98" | 13,03/1521" | 14,66/17,92" | 16,95/20,44" | 19,24/22,96"
EER Refrigeracion 4,11/3,57 3,94/2,93" 3,44/2,817 3,53/3,03" 3,12/2,69" 4,01/3,197 3,94/2,947 3,65/2,87" 3,44/2,82"
o (Calefaccion nominal W/W 4,74/417% 4,67/3,79" 4,25/3,65" 4,52/3,7% 4,27/3,55" -/ 395" i -/ 3,79" -/ 3,72% -/ 3,66"
Calefaccion méax. 4,39/4% 4,30/3,51% 3,90/3,26" 4,13/3,22" 3,92/320 4,34/3,717 4,30/3,52" 4,07/3,38" 3,90/3,27"
Caudal de aire seguin velocidad m’/h 11.100 11.100 11.100 13.000 13.000 11.100x2 11.100x2 11.100x2 11.100x2
Presién sonora seguin Refrigeracion 4B () 56/75 58/76 59/79 60/ 81 61/81 60/79 61/79 62/81 62 /82
velocidad*’/nivel de potencialCalefaccion 58/76 59/77 62 /82 62 /82 62/82 62 /80 62 /80 63/83 64 /85
Presion estatica externa maxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Salida del motor del compresor kw 7,5 7.5 7,5 11,0 11,0 7,5%x2 7,5%2 7,5%2 7,5%2
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
lAltura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas {Anchura mm 930 930 930 1.240 1.240 930x2 930x2 930x2 930x2
Profundidad 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 262 262 262 286 286 262x2 262x2 262x2 262x2
Refrigerante [Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088)
Carga kg (CO2eqT)|  118(246) 118 (246) 118 (246) 11,8(24,6) 118 (246) 1182 (246x2) | 11,8x2(24.6x2) | 118x2(24.6x2) | 11,8x2 (24.6x2)
B ) Liquido 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Eéijig: delatuberia de o e descarga pul. 5/8 3/4 3/4 7/8 778 7/8 7/8 11/8 11/8
(Gas de succién 7/8 7/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 13/8 13/8
Refrigeracion -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de funcionamiento (Calefaccion ‘CDB -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21
Refrigeracion/Calefaccion -10/ 21 -10/21 -10/ 21 -10/ 21 -10/21 -10/ 21 -10/ 21 -10/21 -10/ 21

Combinacién de eficiencia energética

[Rengo decapecidednominal _____|_ov |6 | 22 | 24 | 2 | 2 | 30

Modelo AJH144GALBHH AJH198GALBHH AJH216GALBHH AJH234GALBHH AJH252GALBHH AJH270GALBHH
Cadigo 3IVG0645 3IVG0646 3IVG0647 3IVG0648 3IVG0649 3IVG0650
Unidad 1 AJHO72GALBH AJHO90GALBH AJHO90GALBH AJHO90GALBH
Unidad 2 ﬁj:gzggﬁtgg ﬁjﬁégggﬁtgﬂ AJHO72GALBH AJHO72GALBH AJHO90GALBH AJHO90GALBH
Unidad 3 AJHO72GALBH AJHO72GALBH AJHO72GALBH AJHO90GALBH
Méx. de unidades interiores conectables*' 34 39 43 52 56 60
Capacidad conectable de la unidad interior kw 11,2:67,2*3 15,6-93,6*3 16,8-100,8*3 18,2-109,2%3 19,6-117,6*3 21,0-126,043
Fuente de alimentacion Trifasica de 4 cables, ~400V, 50 Hz
Refrigeracion 44,8 62,4 67,2 72,8 784 84,0
Capacidad Calefaccion nominal kW - - - - -
(Calefaccién max. 50,0 70,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Refrigeracion 10,90/12,52"" 16,79/19,42" 16,35/18,78" 18,01/22,05" 19,67/2532" 21,33/28,59""
Potencia de entrada (Calefaccién nominal kw /10,74 /16,17 /16,11 -/18,12" -/20,13" /22,14
Calefaccion méx. 11,40/12,5" 16,60/20,2" 17,10/18,75" 18,73/21,46" 20,36/24,17% 21,99/26,88"
EER Refrigeracion 4,11/3,58" 3,72/3210 4,11/3,58" 4,04/3,3" 3,99/3,1" 3,94/2,94"
o (Calefaccion nominal W/W /4,177 —/3,86“’”' /4,17 —/4,021'f -/3,89" -/3,79%
Calefaccion max. 4,39/4" 4,22/3,47% 4,39/4 4,35/38% 4,32/3,64" 4,30/3,52""
Caudal de aire seguin velocidad m°/h 11.100x2 13.000+11.100 11.100x3 11.100x3 11.100x3 11.100x3
Presién sonora segun Refrigeracion 4B () 59/78 61/82 61/80 62 /80 62 /80 63/81
velocidad**/nivel de potencia | Calefaccion 61/79 63/83 63/81 63/81 63/ 81 64 /82
Presion estatica externa maxima Pa 80 80 80 80 80 80
Salida del motor del compresor kw 7,5%x2 11,0+7,5 7,5%3 7,5%3 7,5x3 7,53
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas Anchura mm 930x2 1.240+930 930x3 930x3 930x3 930x3
Profundidad 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 262x2 286+262 262x3 262x3 262x3 262x3
P Tipo (potencial de calentamiento global) R4710A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R4710A (2.088) R4710A (2.088) R4710A (2.088)
Carga kg (CO2eq-T) 11,8x2 (24.6x2) 11,8x2 (24.6x2) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3)
B ) Liquido 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
DEwCi LR MEEiE |G pul. 7/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8
de conexién
Gas de succién 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
Refrigeracion -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
Rango de Calefaccion e 20/ 21 20/ 21 20/ 21 -20/21 -20/21 20/ 21
(mEIeRETEmE gj;‘f’:;:i‘sn/ 10/ 21 10/ 21 <10/ 21 -10/21 -10/21 10/ 21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m

Cuando la operacion de enfriamiento se lleve a cabo a una temperatura del aire exterior inferior a -5°C,
la unidad exterior debe instalarse en una posicién superior o igual a la de las unidades interiores
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Nota: Posteriormente a las unidades GALBH se suministrarén las unidades GALDH.

AJH234GALBH|AJH252GALBH |AJH270GALBH | AJH288GALBH | AJH306GALBH | AJH324GALBH | AJH342GALBH| AJH360GALBH | AJH378GALBH | AJH396GALBH | AJH414GALBH | AJH432GALBH
3IVG0633 3IVG0634 3IVG0635 3IVG0636 3IVG0637 3IVG0638 3IVG0639 31VG0640 3IVG0641 3IVG0642 31VG0643 3IVG0644
AJHT08GALBH | AJH108GALBH | AJHT44GALBH | AJH144GALBH | AJH144GALBH | AUH144GALBH | AJH144GALBH | AJH144GALBH
ﬁj:égggﬁtgg TR ﬁj:lgggﬁtgg ﬁjmﬁgﬁtg: AJH108GALBH | AJH108GALBH | AJH108GALBH | AJH108GALBH | AJH144GALBH | AJH144GALBH | AJH144GALBH | AJH144GALBH
AJHO90GALBH | AJH108GALBH | AJHO90GALBH | AJH108GALBH | AJHO90GALBH | AJH108GALBH | AJH126GALBH | AJH144GALBH
56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
18,33-109,5° | 19,7-117,7* 21,3-127,5%3 | 22,5-1350%3 | 238-142,5 252-150,7*3 | 26,7-159,7*3 | 28,0-168,0% 29,5177,0°3 | 30,9-1852*3 | 32,5-195,0% 33,8-202,5%
Trifasica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
730 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 106,5 112,0 1180 1235 130,0 1350
81,5 87,5 95,0 100,0 106,5 1125 119,0 125,0 1315 137,5 145,0 150,0
21,53/26,24" | 24,17/28,6" | 2576/29,877 | 28,84/33,42" | 26,61/33,317 | 29,25/3567" | 31,28/38,13" | 33,92/40,49" | 3595/42,95" | 38,59/4531" | 40,18/46,58" | 4326/50,13"
/19,197 -/20,97" /22,610 -/23,62" -/25,77 -/27,48" -/28,35" -/30,13" /310 -/32,78" /34,420 -/35,43"
20,10/2394" | 22,39/26,46'V | 23,67/28,93" | 2554/29,96" | 26,57/31,92" | 28,86/34,44" | 29,72/3542" | 32,01/37,94" | 32,87/38,92" | 3516/41,44" | 36,44/43,91" | 3831/44,94"
3,39/2,78" 3,25/2,74" 3,30/2,85" 3,12/2,69" 3,57/2,85" 3,44/2,82" 3,40/2,79% 3,30/2,77% 3,28/2,75" 3,20/2,73" 3,24/2,79" 3,12/2,69"
-/3,65" -/3,6" -/3,63" -/3,56"" /3,7 -/3,66" -/3,65" -/3,62" /361" -/3,58" -/3,6" /3,56
4,05/3,32" 3,91/3,23" 4,01/3217 3,92/320 4,01/3,34" 3,90/3,27" 4,00/3,3" 391/324" 4,00/3,287 3,91/3,22" 3,98/321" 392/3,2"
13.000+11.100 | 13.000+11.100 |  13.000x2 13.000x2 11.100x3 11.100x3  |13.000+11.100x2|13.000+11.100x2|13.000x2+11.100] 13.000x2+11.700]  13.000x3 13.000x3
63 /82 63/83 64/84 64/84 63/83 64/ 84 64/84 65/85 65/85 65/85 65/86 66 /86
63 /83 64 /85 64 /85 64 /85 65/86 67/87 65/86 67/87 66/ 86 67 /87 67/87 67 /87
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
11,0+7,5 11,047,5 11,02 11,0x2 7,5x3 7,5x3 11,047,5x2 11,0+7,5x2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,053
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1.240+930 1.240+930 1.240x2 1.240x2 930x3 930x3 1.240+930x2 | 1.240+930x2 | 1.240x2+930 | 1.240x2+930 1.240x3 1.240x3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
286+262 286+262 286x2 286x2 262x3 262x3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3
R4710A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088)
1182 (246x2) | 11,8x2(246x2) | 11,8x2(24.6x2) | 11,8x2(24.6x2) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(24.6x3) | 118x3(246x3)
5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8
-10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
20/ 21 -20/21 20/ 21 -20/21 -20/21 20/ 21 20/ 21 -20/21 20/ 21 20/ 21 -20/21 20/ 21
-10/ 21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/ 21 -10/21 -10/ 21

s | 3 % | 3 | 4w o | 4|

AJH288GALBHH AJH306GALBHH AJH324GALBHH AJH342GALBHH AJH360GALBHH AJH378GALBHH AJH396GALBHH
3IVG0651 3IVG0652 3IVG0653 3IVG0654 3IVG0655 3IVG0656 3IVG0657
AJHT26GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH AJHT44GALBH AJHT26GALBH AJHT44GALBH
AJHO90GALBH AJHO90GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH
AJHO72GALBH AJHO90GALBH AJHO72GALBH AJHO90GALBH AJHO90GALBH AJH126GALBH AJH126GALBH
64 64 64 64 64 64 64
22,6-135,6*3 24,0-144,0+3 25,6-153,6*3 27,062,013 28,3-169,5+3 30,0-180,043 31,3-187,5+3
Trifasica de 5 cables, ~400 V, 50 Hz
90,4 96,0 102,4 108,0 1130 120,0 125,0
101,5 108,0 1150 1215 126,5 1350 140,0
23,90/28,95" 25,56/32,22"" 28,13/32,58" 29,79/35,85" 32,87/39,4" 34,02/39,48" 37,10/43,03"
-/23,55" -/25,56" /26,97 -/28,98" /29,99 /32,40 /33,410
23,93/29,16" 25,56/31,87" 27,50/34,15% 29,13/36,86" 31,00/37,89" 32,70/41,85" 34,57/42,88"
3,78/3,12" 3,76/2,98" 3,64/3,14" 3,63/3,01" 3,44/2,87% 3,53/3,04" 3,37/2,9"
-/3,84" -/3,76" -/3,8" -/3,73% -/3,67" /3,7 /365"
4,24/3,48% 4,23/3,39" 4,18/3,37" 4,17/33% 4,08/329" 4,13/3,23" 4,05/3,22%

13.000+11.100x2 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3
63/83 64/83 64/85 64/85 65/85 65/86 65/86
64 /84 65/84 66/ 86 66 /86 66 /86 67 /87 67 /87
80 80 80 80 80 80 80
11,047,5x2 11,0+7,5x2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,0x3
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1.240+930x2 1.240+930x2 1.240x2+930 1.240x2+930 1.240x2+930 1.240x3 1.240x3
765 765 765 765 765 765 765
286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3
R410A (2.088) R4710A (2.088) R4710A (2.088) R4710A (2.088) R4710A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088)
11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3)
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
11/8 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8
13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8
-10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46 -10/ 46
20/ 21 -20/21 -20/21 -20/21 20/ 21 20/ 21 20/ 21
-10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21 -10/21

*1: El nimero minimo de unidades interiores conectables es 2. *2: El valor del ruido es el valor medido en una sala anecoica. Cuando se mide en el estado instalado real, se reciben ruidos
y reflexiones del entorno y el valor medido suele ser mayor que el valor indicado. *3: Cuando el rango de capacidad de la unidad interior conectable sea del 25 % al 49,9 %, no abra la

vaélvula de tres vias excepto para la unidad en funcionamiento. Ademas, no conecte la linea de alimentacion.

OGENERNML

(1) Datos basados en condiciones de test segun certificacion Eurovent.
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Bomba de calor

Tipo modular

 MAIRSTAGE [~ [V

Ejemplo de configuracién del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
medianos y grandes. La conexion de cada
unidad exterior permite crear un sistema de
alta capacidad.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

Jd ]

Unidad exterior

Unidad interior
Tuberia (liquido)

Tuberia (gas)

111l

Unidad interior
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 MIRSTAGE -]V

Nuevo control de refrigeracion inteligente

General ofrece unidades exteriores equipadas con control de refrigeracion.
El control de refrigeracion también puede proporcionar un mayor ahorro de energia y un ambiente mas favorable. El control de
refrigeracion también ayuda a incrementar el ahorro de energia.

Modelo actual V-II Nuevo modelo V-1V

Capacidad limitad I | . Capacidad limitada I s\

2 \Z

Solicitud de unidad intel —=
Capacidad limitada

Solicitud de unidad inter ——
Capacidad limitada

. — Exceso de capacidad el Adequate capacity

LLa unidad exterior proporciona suficiente capacidad La unidad exterior proporciona suficiente capacidad
para satisfacer la demanda de la unidad interior. para satisfacer la demanda de la unidad interior.

* Las mejoras debidas al control y a la onda sinusoidal real varian en funcion de la
combinacion de la unidad interior y de las condiciones de funcionamiento del sistema.

Eficiencia en condiciones reales de funcionamiento
El uso de nuestra estructura de intercambiador de calor y de los compresores rotativos gemelos de CC de alta
eficiencia consigue el coeficiente de rendimiento (COP) lider en su clase en todas las combinaciones.

Combinacion para el ahorro de espacio Combinacion para la eficiencia energética
(cop) 5 (coP) 5

2
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 (HP) 16 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 (HP)

*La combinacién de conductos establece estas especificaciones. *Eurovent no certifica el uso de multiples unidades externas

La tecnologia que ahorra energia y es mas eficiente

Potente ventilador de hélice de gran tamaio
El ventilador utiliza la tecnologia CFD* para lograr un alto rendimiento y un
funcionamiento con bajo nivel de ruido. *CFD: Dindmica de fluidos computacional

Motor trifasico de ventilador de CC

El motor de ventilador de corriente continua mejora la eficiencia energética
de manera considerable gracias a un sofisticado control del panel conductor.
Ademas, el motor del ventilador de CC es poco ruidoso.

Control del inversor de CC de onda sinusoidal
La adopcién de un IPM con pérdidas de conmutacion reducidas permite
obtener una alta eficiencia.

3- Intercambiador de calor de cuatro caras
El intercambiador de calor de 4 caras aumenta la superficie efectiva y mejora
significativamente la eficiencia del intercambio de calor.

Intercambiador de calor de subenfriamiento
La alta eficiencia de intercambio de calor se consigue mediante el uso de una
construccién de doble tubo en forma de proyeccion interna.

Compresor rotativo gemelo de CC de gran eficiencia y capacidad
Compresor rotativo gemelo de corriente continua de gran capacidad y alta eficiencia
con una excelente capacidad intermedia.

Puerto de entrada frontal (estructura de entrada de aire

cortada en la esquina)
Al instalar unidades exteriores multiples, el exclusivo disefio de entrada frontal
mejora el flujo de aire hacia el intercambiador de calor.

OGENERNML 187

VRF




188

Gama de unidades exteriores

No se recomiendan combinaciones distintas de las siguientes.

Combinaciones de ahorro de espacio

22,4 kW (8 CV)

AJHO72LALDH
UNIDAD: AJHO72LALDH

50,4 kW (18 CV)

AJH162LALDH
UNIDAD: AJHO90LALDH/AJHO72LALDH

78,5 kW (28 CV)

AJH252LALDH
UNIDAD: AJH144/108LALDH

106,5 kW (38 CV)

AJH342LALDH
UNIDAD: AJH144/108/090LALDH

135,0 KW (48 CV)

AJH432LALDH
UNIDAD: AJH144/144/144LALDH

28,0 kW (10 CV)

AJHO90LALDH
UNIDAD: AJHO90LALDH

56,0 kW (20 CV)

AJH180LALDH
UNIDAD: AJH090/090LALDH

85,0 kW (30 CV)

AJH270LALDH
UNIDAD: AJH144/126LALDH

112,0 KW (40 CV)

AJH360LALDH
UNIDAD: AJH144/126/090LALDH

33,5kW (12 CV)

AJHT08LALDH
UNIDAD: AJH108LALDH

61,5kW (22 CV)

AJH198LALDH
UNIDAD: AJH126/072LALDH

90,0 kW (32 CV)

AJH288LALDH
UNIDAD: AJH144/144LALDH

118,0 KW (42 CV)

AJH378LALDH
UNIDAD: AJH144/144/090LALDH

40,0 KW (14 CV)

AJH126LALDH
UNIDAD: AJH126LALDH

67,0 KW (24 CV)

AJH216LALDH
UNIDAD: AJH126/090LALDH

95,0 KW (34 CV)

AJH306LALDH
UNIDAD: AJH144/090/072LALDH

123,5 kW (44 CV)

AJH396LALDH
UNIDAD: AJH144/144/108LALDH

450 kW (16 CV)

AJH144LALDH
UNIDAD: AJH144LALDH

73,0 kW (26 CV)

AJH234LALDH
UNIDAD: AJH144/090LALDH

100,5 kW (36 CV)

AJH324LALDH
UNIDAD: AJH144/090/090LALDH

130,0 KW (46 CV)

AJH414LALDH
UNIDAD: AJH144/144/126LALDH

Combinaciones de eficiencia energética

44,8 kW (16 CV)

AJH144LALDHH
UNIDAD: AJH072/072LALDH

84,8 kW (30 CV)

AJH270LALDHH
UNIDAD: AJH126/072/072LALDH

113,5 kW (40 CV)

AJH360LALDHH
UNIDAD: AJH126/126/108LALDH

55,9 kW (20 CV)

AJHT80LADHH
UNIDAD: AJH108/072LALDH

89,4 kW (32 CV)

AJH288LALDHH
UNIDAD: AJH108/108/072LALDH

120,0 kW (42 CV)

AJH378LALDHH
UNIDAD: AJH126/126/126LALDH

67,2 kW (24 CV)

AJH216LALDHH
UNIDAD: AJH072/072/072LALDH

95,9 kW (34 CV)

AJH306LALDHH
UNIDAD: AJH126/108/072LALDH

125,0 kW (44 CV)

AJH396LALDHH
UNIDAD: AJH144/126/126LALDH

72,8 kW (26 CV)

AJH234LALDHH
UNIDAD: AJH090/072/072LALDH

100,5 kW (36 CV)

AJH324LALDHH
UNIDAD: AJH108/108/108LALDH

78,3 kW (28 CV)

AJH252LALDHH
UNIDAD: AJH108/072/072LALDH

107,0 kW (38 CV)

AJH342LALDHH
UNIDAD: AJH126/108/108LALDH
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8,10 CV: AJHO72LALDH / AJHO90LALDH
12,14,16 CV: AJH108LALDH / AJH126LALDH / AJH144LALDH

Nota: Consultar disponibilidad
I " P
Nuevo I T
acruae| B @900 e

- - _——

8,10 CV 12,714,176 CV
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Especificaciones de las unidades exteriores

Combinacidn de ahorro de espacio

Rengode capacidadromnal | ov 8 | 0 | 12 ] 14 ] e ] s | 20 | 22 | 24 | 2 | 28

Modelo AJHO72LALDH | AJHO9OLALDH | AJH108LALDH | AJH126LALDH | AJH144LALDH | AJH162LALDH | AJH180LALDH | AJH198LALDH | AJH216LALDH | AJH234LALDH | AJH252LALDH
Cadigo 3IVG6050 3IVG6051 3IVG6052 3IVG6053 3IVG6054 3IVG6055 3IVG6056 3IVG6057 3IVG6058 3IVG6059 3IVG6060
iy AJHO90LALDH| AJHO9OLALDH |AJH126LALDH | AJH126LALDH | AJHT44LALDH | AJH162LALDH
E:E:S ; AJHO72LALDH| AJHOSOLALDH | AJHTOBLALDH| AJHIZ6LALDH | AJHI44LALDH AJHO72LALDH| AJHO90LALDH |AJHO72LALDH | AJHO9OLALDH | AJHO9OLALDH | AJHT08LALDH
Max. de unidades interiores conectables*' 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60
Capacidad conectable de la unidad interior kw 11.2-33.6 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 22.567.5 252756 28.0-84.0 31.2-93.6 34.0-102.0 36.5-109.5 39.2-117.7
Fuente de alimentacion Trifésica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 224 280 335 40,0 450 504 56,0 62,4 68,0 730 785
Capacidad (Calefaccion nominal kw 224 280 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 62,4 68,0 73,0 785
Calefaccion max. 25,0 31,5 37,5 450 48,0 56,5 63,0 70,0 76,5 79,5 85,5
Refrigeracion 595 9,06 9,54 13,18 16,74 15,01 18,12 19,13 2224 25,80 26,28
Potencia de entrada [Calefaccion nominal kw 542 744 776 1174 13,76 12,86 14,88 17,16 19,18 21,20 21,52
Calefaccion max. 6,26 8,98 9,48 14,00 15,02 15,24 17,96 20,26 22,98 24,00 24,50
EER Refrigeracion 376 3,09 3,51 3,03 2,68 336 3,09 326 3,06 283 2,99
cop Calefaccion nominal W/wW 413 376 431 341 327 3,92 376 3,64 3,55 3,44 3,65
Calefaccion max. 399 3,50 395 321 319 371 3,51 3,46 333 331 3,49
Caudal de aire segun velocidad ~ Alto m’/h 11.100 11.100 13.000 13.000 13.700 11.100x2 11,700x2 13,000+11,100| 13,000+11,100 | 13,700+11,100 | 13,700+13,000
. . , Refrigeracion 58 58 58 62 63 61 61 63 63 64 64
Presion sonora segun velocidad* — dB (A)
Calefaccion 59 60 60 64 65 63 63 65 65 66 66
| Refrigeracion 79 79 81 84 86 82 82 85 85 87 87
Nivel de potencia acustica - dB (A)
Calefaccion 80 81 83 85 87 84 84 86 86 88 88
Presion estatica externa méxima Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Salida del motor del compresor kw 75 75 11,0 11,0 11,0 7.5x2 7.5x2 11.0+7.5 11.0+7.5 11.0+7.5 11.0x2
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
{Altura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas {Anchura mm 930 930 1.240 1.240 1.240 930x2 930x2 1,240+930 1,240+930 1,240+930 1,240x2
Profundidad 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 252 252 275 275 275 252x2 252x2 275+252 275+252 275+252 275x2
fripo (potencial de calentamiento global)| R410A (2,088) | R410A (2,088) [R410A (2,088)R410A (2,088)R410A (2,088)R410A (2.088)] R410A (2,088) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | R410A (2,088)
Refrigerante lCarga kg (CO2eqT)| 117 (24.4) 117(244) | 11.8(246) | 118(246) | 11.8(246) (ll Z:% 11.7x2 (24.4x2) (;; f:zj 47)“ (;C 68:;2 47)“ (;C 6?;;47)“ 11.8x2 (24.6x2)
Didmetro de la tuberia LLiquido 12,70 12,70 12,70 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
de conexion (Gas mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92
Refrigeracion . -15a 46 -15a46 -15a 46 -15a 46 -15a46 -5/ 46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46
Rango de funcionamiento - CDB
Calefaccion 20a21 -20a21 20a21 20a21 -20a21 20/ 21 20a21 -20a21 -20a21 20a21 -20a21

Combinacién de eficiencia energética

Rango decapacidadnomnal | ov |16 | 2 | 24 ]| 2 28 | 30

Modelo AJH144LALDHH AJH180LALDHH AJH216LALDHH AJH234LALDHH AJH252LALDHH AJH270LALDHH
Codigo 3IVG6071 3IVG6072 3IVG6073 3IVG6074 3IVG6075 3IVG6076
Unidad 1 AJHO72LALDH AJHO90LALDH AJHT08LALDH AJH126LALDH
Unidad 2 ﬁj:g;;titg: ij:;sitﬁtgz AJHO72LAL AJHO72LALDH AJHO72LALDH AJHO72LALDH
Unidad 3 AJHO72LALDH DH AJHO72LALDH AJHO72LALDH AJHO72LALDH
Méx. de unidades interiores conectables*' 34 43 52 56 60 64
Capacidad conectable de la unidad interior kw 22.4-67.2 28.0-83.8 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-117.4 42.4-127.2
Fuente de alimentacion Trifésica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 44,8 559 67,2 728 783 84,8
Capacidad [Calefaccion nominal kw 448 559 67,2 72,8 783 84,8
Calefaccion max. 50,0 62,5 750 815 87,5 950
Refrigeracion 11,90 1549 17,85 20,96 21,44 2508
Potencia de entrada [Calefaccion nominal kw 10,84 13,18 16,26 18,28 18,60 22,58
[Calefaccion max 12,52 1574 18,78 21,50 22,00 26,52
EER Refrigeracion 376 3,61 376 347 3,65 338
cop Calefaccion nominal wW/wW 413 4,24 413 3,98 4,21 376
[Calefaccion max 399 397 399 379 398 3,58
Caudal de aire segun velocidad | Alto m°/h 11,1002 13,000+11,100 11,1003 11,1003 13000+11,100x2 13,000+11,100x2
Presion sonora segln Refrigeracion dB (A) 61 61 63 63 63 65
velocidad*” Calefaccion 62 63 64 64 64 66
) Refrigeracion 82 83 84 84 85 86
Nivel de potencia acustica - dB (A)
Calefaccion 83 85 85 85 86 87
Presion estatica externa méxima Pa 82 82 82 82 82 82
Salida del motor del compresor kW 7.5x2 11.0+7.5 7.5x3 7.5x3 11.047.5x2 11.0+7.5x2
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas Anchura mm 930x2 1,240+930 930x3 930x3 1,240+930x2 1,240+930x2
Profundidad 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 252x2 275+252 252x3 252x3 275+252x2 275+252x2
Tipo (potencial de calentamiento global) RAT0A (2,088) R4710A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)
e Carga (CO;Sq'T) 11.7x2 (24.4%2) (21; 5%214347)“ 11.7x3 (24.4x3) 11753 (24.4x3) é; ::;; Z:QQ)“ (;2 S:;J Z:ZZ)
D\a'me(ro de la tuberiade |Liquido . 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05
conexion Gas 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92
Refrigeracion N -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46
Rango de funcionamiento ~ CDB
Calefaccion -20a21 -20a21 -20a21 -20a21 -20a21 -20a21
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB. Cuando la operacion de enfriamiento se lleve a cabo a una temperatura
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB. del aire exterior inferior a -5°C, la unidad exterior debe instalarse en una
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m posicion superior o igual a la de las unidades interiores.
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Nota: Consultar disponibilidad

36 38 s | a2 a6 48

AJH270LALDH AJH288LALDH AJH306LALDH AJH324LALDH AJH342LALDH AJH360LALDH AJH378LALDH AJH396LALDH AJH414LALDH AJHA432LALDH
3IVG6061 3IVG6062 3IVG6063 3IVG6064 3IVG6065 3IVG6066 3IVG6067 3IVG6068 3IVG6069 3IVG6070
AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHTA4LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH AJHT44LALDH
1260 ALDH AT AALALDH AJHO90LALDH AJHO90LALDH AJH108LALDH AJH126LALDH | AJH144LALDH | AJHT44LALDH | AJH144LALDH AJHT44LALDH
AJHO72LALDH AJHO90LALDH AJHOSOLALDH AJHO90LALDH AJHO90LALDH AJHT08LALDH AJHT26LALDH AJHT44LALDH
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
42.5127.5 45.0-135.0 48-143 51-152 53.3-159.7 56.5-169.5 59.0-177.0 61.8-185.2 65.0-195.0 67.5-202.5
Trifésica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
850 90,0 954 101,0 106,5 1130 1180 1235 130,0 1350
850 90,0 954 101,0 106,5 1130 1180 1235 1300 1350
930 96,0 104,5 111,0 117,0 124,5 1275 1335 141,0 144,0
29,92 3348 31,75 34,86 3534 38,98 42,54 43,02 46,66 50,22
25,50 27,52 26,62 28,64 28,96 32,94 34,96 3528 39,26 41,28
29,02 30,04 30,26 32,98 33,48 38,00 39,02 39,52 44,04 45,06
2,84 2,69 3,00 2,90 301 2,90 2,77 2,87 2,79 2,69
333 327 3,58 3,53 3,68 343 338 3,50 331 327
3,20 320 345 337 349 3,28 327 338 320 3,20
13,700+13,000 13,700x2 13,700+11,100x2 13,700+11,100x2 13,700+13,000+11,100 13,700+13,000+11,100 | 13,700x2+11,100 | 13,700x2+13,000 | 13,700x2+13,000 13,700x3
66 66 65 65 65 66 67 67 67 68
68 68 67 67 67 68 69 69 69 70
88 89 87 87 88 89 89 90 90 91
89 20 89 89 89 90 91 91 91 92
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
11.0x2 11.0x2 11.0+7.5x2 11.0+7.5x2 11.0x2+7.5 11.0x2+7.5 11.0x2+7.5 11.0x3 11.0x3 11.0x3
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1,240x2 1,240x2 1,240+930x2 1,240+930x2 1,240 x 2+930 1,240 x 2+930 1,240x2+930 1,240x3 1,240x3 1,240x3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
275x2 275x2 275+252x2 275+252x2 275x2+252 275 x 2+252 275x2+252 275x3 275x3 275x3
R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R4T0A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R4T0A (2,088)
- - " " + " +
11.8x2 (24.6x2) 11.8x2 (24.6x2) (;; ::;[2 Z:zz) (;; :f;i 2:22) (;; ::22:;; Z)“ (;: (?:;21; 47)“ (212 ::;;; 47>_ 11.8x3 (24.6x3) | 11.8x3(24.6x3) 11.8x3 (24.6x3)
19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
-5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46
-20a21 20a21 20a21 20a21 20a21 -20a21 -20a21 20a21 -20a21 -20a21

s | 3 | 3 | 3 | 4w | 42 | 4

AJH288LALDHH AJH306LALDHH AJH324LALDHH AJH342LALDHH AJH360LALDHH AJH378LALDHH AJH396LALDHH
3IVG6077 3IVG6078 3IVG6079 3IVG6080 3IVG6081 3IVG6082 3IVG6083
AJHT08LALDH AJHT26LALDH AJHT08LALDH AJHT26LALDH AJH126LALDH AJHT26LALDH AJHT44LALDH
AJH108LALDH AJH108LALDH AJH108LALDH AJH108LALDH AJH126LALDH AJH126LALDH AJH126LALDH
AJHO72LALDH AJHO72LALDH AJHT08LALDH AJHT08LALDH AJHT08LALDH AJHT26LALDH AJHT26LALDH LL
64 64 64 64 64 64 64 m
44.7-134.1 48.0-1438 50.2-150.7 53.5-160.5 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5 >
Trifésica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
89,4 959 100,5 107,0 1135 120,0 1250
89,4 959 100,5 107,0 1135 120,0 1250
100,0 107,5 112,5 1200 1275 1350 1380
25,03 28,67 28,62 32,26 3590 39,54 43,10
20,94 2492 23,28 2726 3124 3522 37,24
2522 29,74 28,44 32,96 37,48 42,00 43,02
357 334 3,51 332 316 3,03 2,90
427 3,85 4,32 3,93 3,63 341 336
397 361 3,96 3,64 340 321 321
13,000x2+11,100 13,000x2+11,100 13,000x3 13,0003 13,0003 13,000x3 13,700+13,000x2
63 65 63 65 66 67 67
64 66 65 67 68 69 69
85 87 86 87 88 89 90
87 88 88 89 89 90 91
82 82 82 82 82 82 82
11.0x2+7.5 11.0x2+7.5 11.0x3 11.0x3 11.0x3 11.0x3 11.0x3
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1,240x2+930 1,240x2+930 1,240x3 1,240x3 1,240x3 1,240x3 1,240x3
765 765 765 765 765 765 765
275x2+252 275x2+252 275x3 275x3 275x3 275x3 275x3
RAT0A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) RAT0A (2,088) RAT0A (2,088)
(;2 5:22:212; (;2 5:22:; ;)“ 11.8x3 (24.6x3) 11.8x3 (24.6x3) 11.8x3 (24.6x3) 11.8x3 (24.6x3) 11.8x3 (24.6x3)
19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
-5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46 -5a46
-20a21 -20a21 -20a21 -20a21 20a21 20a21 -20a21

*1 El nimero minimo de unidades interiores conectables es 2. Sin embargo, ARXC72 y
ARXC90 pueden utilizarse para la conexién de sefial
*2 El valor del ruido es el valor medido en una sala anecoica

OGENERNML

Cuando se mide en el estado instalado real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno y el valor

medido suele ser mayor que el valor indicado.
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Bomba de calor

Tipo modular

 AIRSTAGE LIl

Ejemplo de configuracién del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
medianos y grandes. La conexion de cada
unidad exterior permite crear un sistema de
alta capacidad.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

Jd ]

Unidad exterior

Unidad interior
Tuberia (liquido)

Tuberia (gas)

111l

Unidad interior
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Eficiencia en el funcionamiento real

 MIRSTAGE [ -]JII

Se consigue un elevado valor del COP para todas las combinaciones mediante nuestra estructura de intercambiador de calor exclusiva, un

compresor doble DC de alta eficiencia y nuestras tecnologias.

(COP) 5 4.84
435 4.34

Combinacién
ahorro de
espacio

4.84 4.84
(COP) 5 455 450

4.63 4.61

4
Combinacién
eficiencia
energética 3

16 18 20 24 26 28 30 32

3.81 3.81 381

442 445 400 4

34

Para combinacién 24HP

Ahorro de espacio

Incremento
de COP hasta .I 7%

Eficiencia energética

40 42 44 48 (HP)

Tecnologia de ahorro de energia que aumenta la eficiencia operativa

Potente ventilador
_;’ de hélice grande

Gracias a la tecnologia CFD*,

un ventilador de nuevo disefio

consigue un funcionamiento de alto

rendimiento y bajo nivel de ruido.

* CFD = Dindmica de fluidos
computacional

Motor de ventilador DC trifdsico
Se mejora considerablemente la
eficiencia gracias al motor de alta
eficacia con un control motriz
sofisticado. Ademas, el motor del
ventilador DC consigue un bajo nivel
de ruido.

Intercambiador de calor de
=8 subenfriamiento

La alta eficiencia de intercambio

de calor se consigue mediante

una construccion de tuberia doble

con forma de proyeccion interna.

Compresor rotativo doble DC de
gran capacidad y alta eficiencia
Compresor rotativo doble DC de
gran eficiencia y gran capacidad con
excelente capacidad intermedia.

Control avanzado de ahorro de energia

Control de funcionamiento de varias unidades exteriores

Este método de control opera todos los compresores a carga
parcial y distribuye el refrigerante a todos los intercambiadores de
calor para mejorar la eficiencia general del sistema.

2,

Nivel de carga del compresor

Operacién muy eficiente Operacion ineficiente

OGENERNML

Control inverter DC de
onda sinusoidal

La alta eficiencia se consigue
mediante la adopcién de una
placa inverter con pérdida de
conmutacion reducida.

Intercambiador de calor
de 4 caras

La eficiencia del intercambio
de calor ha mejorado
significativamente con la
introduccion de un nuevo
intercambiador de calor

de 4 caras que aumenta la
superficie efectiva.

N

Puerto de admision
frontal (estructura de
entrada de aire de corte
en esquina)

En las instalaciones de varias
unidades exteriores, el disefio
exclusivo de admisién frontal
mejora el flujo de aire en el
intercambiador de calor.

Control del refrigerante del intercambiador de calor

La eficiencia del intercambiador de calor superior e inferior en la
unidad exterior se ha mejorado mediante la adopcién de un control
optimo de la ruta del refrigerante.

Ventilador

Contral de flujo de refrigerante

Intercambiador de calor de alta eficiencia

Mayar flujo
de refrigerante

Gran flujo
de aire de entrada

Pequeiio flujo
de aire de entrada

Unidad exterior
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Gama de unidades exteriores

No se recomiendan combinaciones distintas de las siguientes.

Combinaciones de ahorro de espacio

22,4 kW (8 CV)

AJHO72LALBH
UNIDAD: AJHO72LALBH

50,4 kW (18 CV)

AJH162LALBH
UNIDAD: AJH162LALBH

78,5 KW (28 CV)

AJH252LALBH
UNIDAD: AJH162/090LALBH

106,5 kW (38 CV)

AJH342LALBH
UNIDAD: AJH162/090/090LALBH

135,0 KW (48 CV)

AJH432LALBH
UNIDAD: AJH144/144/144LALBH

28,0 kW (10 CV)

AJHO90LALBH
UNIDAD: AJHO90LALBH

56,0 kW (20 CV)

AJH180LALBH
UNIDAD: AJH090/090LALBH

85,0 kW (30 CV)

AJH270LALBH
UNIDAD: AJH144/126LALBH

112,0 kW (40 CV)

AJH360LALBH
UNIDAD: AJH144/126/090LALBH

140,0 KW (50 CV)

AJHA450LALBH
UNIDAD: AJH162/144/144LALBH

33,5kW (12 CV)

AJH108LALBH
UNIDAD: AJHT08LALBH

61,5kW (22 CV)

AJH198LALBH
UNIDAD: AJH126/072LALBH

90,0 kW (32 CV)

AJH288LALBH
UNIDAD: AJH144/144LALBH

118,0 KW (42 CV)

AJH378LALBH
UNIDAD: AJH144/144/090LALBH

145,0 kW (52 CV)

AJH468LALBH
UNIDAD: AJH162/162/144LALBH

40,0 KW (14 CV)

AJH126LALBH
UNIDAD: AJH126LALBH

67,0 kW (24 CV)

AJH216LALBH
UNIDAD: AJH126/090LALBH

95,0 kW (34 CV)

AJH306LALBH
UNIDAD: AJH162/144LALBH

123,5 kW (44 CV)

AJH396LALBH
UNIDAD: AJH162/144/090LALBH

150,0 kW (54 CV)

AJH486LALBH
UNIDAD: AJH162/162/162LALBH

450 kW (16 CV)

AJH144LALBH
UNIDAD: AJH144LALBH

73,0 kW (26 CV)

AJH234LALBH
UNIDAD: AJH144/090LALBH

100,5 kW (36 CV)

AJH324LALBH
UNIDAD: AJH162/162LALBH

130,0 KW (46 CV)

AJH414LALBH
UNIDAD: AJH162/162/090LALBH

Combinaciones de eficiencia energética

44,8 kW (16 CV)

AJH144LALBHH
UNIDAD: AJH072/072LALBH

78,3 kW (28 CV)

AJH252LALBHH
UNIDAD: AJH108/072/072LALBH

107,0 kW (38 CV)

AJH342LALBHH
UNIDAD: AJH126/108/108LALBH

50,4 kW (18 CV)

AJHT162LALBHH
UNIDAD: AJH090/072LALBH

84,8 kW (30 CV)

AJH270LALBHH
UNIDAD: AJH126/072/072LALBH

113,5 kW (40 CV)

AJH360LALBHH
UNIDAD: AJH126/126/108LALBH

55,9 kW (20 CV)

AJH180LALBH
UNIDAD: AJH108/072LALBH

89,4 kW (32 CV)

AJH288LALBHH
UNIDAD: AJH108/108/072LALBH

120,0 KW (42 CV)

AJH378LALBHH
UNIDAD: AJH126/126/126LALBH

67,2 kW (24 CV)

AJH216LALBHH
UNIDAD: AJH072/072/072LALBH

95,9 kW (34 CV)

AJH306LALBHH
UNIDAD: AJH126/108/072LALBH

125,0 kW (44 CV)

AJH396LALBHH
UNIDAD: AJH144/126/108LALBH

72,8 kW (26 CV)

AJH234LALBHH
UNIDAD: AJH090/072/072LALBH

100,5 kW (36 CV)

AJH324LALBHH
UNIDAD: AJH108/108/108LALBH

130,0 kW (46 CV)

AJH414LALBHH
UNIDAD: AJH144/144/126LALBH
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8,10 CV: AJHO72LALBH / AJHO90LALBH
12,14,16,18 CV: AJH108LALBH / AJH126LALBH / AJH144LALBH

Nota: Disponible hasta finalizar existencias

mowmar | | e

- - _——

8,10 CV 12,14,16 CV
Dimensiones
(Unidad: mm)
8,10 CV 690 (paso de tornillo)
80 530 o
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Especificaciones de las unidades exteriores

Combinacién de ahorro de espacio

Rango decapacdadromnal | cv 8 | 0 ] 12 ] 14 | 16 | 18 | 20 | 22| 24 ] 26 | 28
- e—— -

Modelo AJHO72LALBH | AJHO90LALBH | AJH108LALBH | AJH126LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJH180LALBH | AJH198LALBH | AJH216LALBH | AJH234LALBH | AJH252LALBH
Codigo 3IVG6000 3IVG6001 3IVG6002 3IVG6003 3IVG6004 3IVG6005 3IVG6006 3IVG6007 3IVG6008 3IVG6009 3IVG6010
ey AJHO90LALBH | AJHT26LALBH | AJH126LALBH | AUH144LALBH | AJH162LALBH
E::g:g ; AJHO72LALBH | AJHOIOLALBH | AJHTOBLALBH | AJH126LALBH | AHT44LALBH | AJHT62LALBH | " oo o b0 el 000l i | AUHOS0LALBH | AJHOSOL ALBH
Max. de unidades interiores conectables*' 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60
Capacidad conectable de la unidad interior kw 11,2-33,6 14,0-42,0 16,8-50,2 20,0-60,0 22,5-67,5 25,0-67,5 28,0-84,0 31,2936 34,0-102,0 36,5-109,5 39,0-109,5
Fuente de alimentacion Trifdsica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 62,4 68,0 730 78,0
Capacidad [Calefaccién nominal kw 22,4 28,0 335 40,0 450 50,0 - - - - -
Calefaccion max. 250 31,5 375 450 50,0 50,0 63,0 700 76,5 815 815
Refrigeracion 520 7,28 8,96 1096 13,01 16,56 14,56 16,16 18,24 20,29 23,84
Potencia de entrada Calefaccion nominal kw 4,31 598 7,10 897 11,09 13,63 - - -
Calefaccion max. 517 7.25 8,65 11,7 13,63 13,63 14,50 16,34 18,42 20,88 20,88
EER Refrigeracion 431 385 374 3,65 346 3,02 385 386 373 3,60 327
Calefaccion nominal W/w 520 4,69 4,72 4,46 4,06 3,67 - - - - -
0P Calefaccion max. 4,84 435 4,34 4,03 367 367 4,34 4,28 415 390 3,90
Caudal de aire segun velocidad  |Alto m/h 11.100 11.100 13.000 13.000 13.700 13.700 11.100x2 13.000+11.700 | 13.000+11.700 | 13.700+11.100 | 13.700+11.100
Presion sonora segUn velocidad**/[Refrigeracién ) 56/77 58/79 57/78 60 /81 62/83 63/84 61/82 61/82 62/83 63 /84 64 /85
nivel de potencia Calefaccion 58/80 59/81 60/83 62/84 64/86 64/86 62/84 63/85 64/86 65/87 65/87
Presion estatica externa maxima Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Salida del motor del compresor kw 75 75 11,0 11,0 11,0 11,0 7,5x2 11,047,5 11,047,5 11,0475 11,047,5
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
{Altura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas {Anchura mm 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 930x2 1.240+930 1.240+930 1.240+930 1.240+930
Profundidad 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 252 252 275 275 275 275 275+252 275+252 275+252 275+252 275+252
fTipo (potencial de calentamiento global)| R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R4T0A (2.088) | R410A (2.088)
RGUEEES Carga kg (CO2eqT)| 117 (244) | 117(244) | 118(246) | 118(246) | 118(246) | 118(246) |11.7x2 (24.4x2) &L‘iﬁ&‘; (Eii:zll;) (31:2212471) (121:2:;:1)
Didmetro de la tuberfa lLiquido 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
de conexién Gas pul 7/8 7/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8
Refrigeracion . -15/46 <15/ 46 <15/ 46 -15/46 <15/ 46 <15/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/46 -5/ 46
Rango de funcionamiento — CDB
Calefaccion -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21

Combinacidn de eficiencia energética

oo secomooaronea 10—t | s |0 |2 | 2 | 2 | 3

Modelo AJH144LALBHH AJH162LALBHH AJH180LALBHH AJH216LALBHH AJH234LALBHH AJH252LALBHH AJH270LALBHH
Codigo 31VG6024 3IVG6025 3IVG6026 31IVG6027 31VG6028 31VG6029 31VG6030
i A 7 H AJH! H1 Al ALBH
i 2 AHOTILABH | AMosOUABH | aoauaen | SRR e | Amomaen | Aworeiaen
Unidad 3 AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH
Max. de unidades interiores conectables*' 34 39 43 52 56 60 64
Capacidad conectable de la unidad interior kw 22,4-67,2 252756 28,0-838 33,6-100,8 36,4-109,2 39,2-117,4 42,4-127,2
Fuente de alimentacién Trifdsica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 448 504 559 672 728 783 84,8
Capacidad [Calefaccion nominal kw - - - - - - -
Calefaccion max. 50,0 56,5 62,5 750 81,5 87,5 950
Refrigeracion 10,40 12,48 14,16 15,60 17,68 19,36 21,36
Potencia de entrada Calefaccion nominal kw - - - - - - -
Calefaccion max. 10,34 12,42 13,82 15,51 17,59 18,99 21,51
EER Refrigeracion 4,31 4,04 395 4,31 412 4,04 397
cop Calefaccién nominal W/W - - - - - - -
Calefaccion max. 4,84 4,55 4,52 4,84 4,63 4,61 4,42
Caudal de aire segun velocidad | Alto m’/h 11.100x2 11.100x2 13.000+11.700 11.100x3 11.000x3 13.000+11.100x2 13.000+11.100x2
Presion sonora segun Refrigeracion B @A) 59/80 60/ 81 60 /81 61/82 62/83 61/82 63 /84
velocidad*’/nivel de potencia | Calefaccién 61/83 62 /84 62 /85 63 /85 63 /85 64 /86 65/87
Presion estética externa maxima Pa 82 82 82 82 82 82 82
Salida del motor del compresor kw 7,5%2 7,5x2 11,0475 7,5x3 7,5x3 11,047,5x2 11,047,5x2
Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Dimensiones netas Anchura mm 930x2 930x2 1.240+930 930x3 930x3 1.240+930x2 1.240+930x2
Profundidad 765 765 765 765 765 765 765
Peso neto kg 252x2 252x2 2754252 252x3 252x3 275+252x2 275+252x2
Tipo (potencial de calentamiento global) R410A (2.088) R4710A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R4710A (2.088) R410A (2.088)
REIEEED Carga (coggqu) 11,7x2 (24.4x2) 11,7x2 (24.4x2) 11,8+11,7 (24,6+24,4) 11,73 (24.4x3) 11,73 (24.4x3) él:ii;:;i; &lgglﬁ%
D\a'me(ro de la tuberiade  |Liquido o 12 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
conexion Gas 11/8 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8
Refrigeracion . -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46
Rango de funcionamiento — CDB
Calefaccion 20/21 -20/21 -20/21 20/21 20/21 -20/21 -20/21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.

Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m
Cuando la operacién de enfriamiento se lleve a cabo a una temperatura del aire exterior inferior a -5°C,
la unidad exterior debe instalarse en una posicién superior o igual a la de las unidades interiores.



_AIRSTAGE L -][I

Nota: Disponible hasta finalizar existencias

30 | 3 | 3¢ | 3 ] 3 | 4 | 4 | 4 | 46 48 | 50 | 52 | 54

AJH270LALBH | AJH288LALBH | AJH306LALBH | AJH324LALBH AJH342LALBH AJH360LALBH AJH378LALBH | AJH396LALBH | AJH4T4LALBH | AJH432LALBH | AJHA50LALBH | AJH468LALBH | AJH486LALBH
3IVG6011 3IVG6012 3IVG6013 3IVG6014 3IVG6015 3IVG6016 3IVG6017 3IVG6018 3IVG6019 3IVG6020 3IVG6021 3IVG6022 3IVG6023
AJH162LALBH AJHT44LALBH AJHT44LALBH | AJHT62LALBH | AJHT62LALBH | AJHT44LALBH | AJHT62LALBH | AJH162LALBH | AJH162LALBH
ij::‘égtﬁtg: :j:ljﬁtﬁt:: ﬁj::‘liitit:: ij:l:gtitg: AJHO90LALBH AJH126LALBH AJHT44LALBH | AJHT44LALBH | AJHT62LALBH | AJHT44LALBH | AJHT44LALBH | AJH162LALBH | AJH162LALBH
AJHO90LALBH AJHO90LALBH AJHO90LALBH | AJHO90LALBH | AJHO9OLALBH | AJHT44LALBH | AJHT44LALBH | AJHT44LALBH | AJH162LALBH
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
42,5-127,5 45,0-135,0 47,5-135,0 50,0-135,0 53,0-151,5 56,5-169,5 59,0-1770 61,5-177,0 64,0-177,0 67,5-202,5 70,0-202,5 72,5-202,5 75,0-202,5
Trifdsica de 4 cables, ~400 V, 50 Hz
85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 1130 1180 1230 128,0 1350 140,0 1450 150,0
95,0 100,0 100,0 100,0 1130 126,5 1315 1315 1315 150,0 150,0 150,0 150,0
2397 26,02 29,57 3312 3112 31,25 3330 36,85 40,40 39,03 42,58 46,13 49,68
24,80 2726 27,26 2726 2813 32,05 34,51 34,51 34,51 40,89 40,89 40,89 40,89
3,55 3,46 321 3,02 341 3,62 3,54 334 317 346 329 314 3,02
383 3,67 367 3,67 4,02 395 381 381 381 3,67 367 367 367
13.700+13.000 13.700x2 13.700x2 13.700x2 18.700+11.100x2 13.700+13.000/+11.100 [13.700x2+11.10013.700x2+11.100[13.700x2+11.100)| 13.700x3 13.700x3 13.700x3 13.700x3
64/85 65/88 66 /87 66 /87 65/ 86 65/ 86 66 /87 66 /87 67/87 67/88 67/88 67/88 68 /89
66/88 67/89 67/89 67/89 66 /88 67/89 68/90 68/90 68/90 69/91 69 /91 69/91 69/91
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
11,02 11,0x2 11,0x2 11,02 11,0+7,5%2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,0x3 11,0x3 11,0x3
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1.240x2 1.240x2 1.240x2 1.240x2 1.240+930x2 1.240x2+930 1.240x2+930 1.240x2+930 1.240x2+930 1.240x3 1.240%3 1.240x3 1.240x3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
275x2 275x2 275x2 275x2 275+252x2 275x2+252 275x2+252 275x2+252 275x2+252 275x3 275x3 275x3 275x3
R410A (2.088) | RAT0A (2.088) | R4T0A (2088) | RATOA (2.088) RAT0A (2.088) R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | RAT0A (2.088) | RAT0A (2088) | RAT0A (2.088) | RAT0A (2.088)
11,8+11,7x2 11,8x2+11,7 11,8x2+411,7 11,8x2+11,7 11,8x2+11,7
11,8%2 (24.6x2) | 11,8x2 (24.6x2) | 11,8x2 (24.6x2) | 11,8x2 (24.6x2) (24642462) (246r208) aoarant) | Qopaioad) | Qaeasasg | 11346 | 118:3(246:3) | 118:3(246<3) | 118:3 (24.6x3)
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8
-5/ 46 -5/ 46 -5/46 -5/ 46 -5/46 -5/ 46 -5/ 46 -5/46 -5/46 -5/ 46 -5/46 -5/ 46 -5/ 46
-20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21 -20/21

34 se | 38 40 | 42 | 4| 46|

AJH288LALBHH AJH306LALBHH AJH324LALBHH AJH342LALBHH AJH360LALBHH AJH378LALBHH AJH396LALBHH AJH414LALBHH
3IVG6031 3IVG6032 3IVG6033 3IVG6034 3IVG6035 3IVG6036 3IVG6037 3IVG6038
AJHT08LALBH AJH126LALBH AJHT08LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJHT44LALBH AJHT44LALBH
AJHT08LALBH AJHT08LALBH AJHT08LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJHT44LALBH
AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHT08LALBH AJH108LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH
64 64 64 64 64 64
44,7-134,1 48,0-143.8 50,3-150,7 53,5-160,5 56,8-170,2 60,0-180,0 62,5-187,5 65,0-195,0
Trifdsica de 4 cables, ~400V, 50 Hz
894 959 100,5 107,0 1135 120,0 125,0 1300
100,0 107,5 1125 120,0 1275 1350 140,0 1450
23,12 2512 26,88 28,88 30,88 32,88 34,93 36,98
22,47 24,99 2595 2847 30,99 33,51 3597 38,43
387 382 374 370 3,68 3,65 3,58 3,52
4,45 4,30 4,34 421 411 4,03 3,89 3,77
13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3 13.000x3 13.000x3 13.700+13.000x2 13.700x2+13.000
61/82 63 /84 63 /83 64 /84 64 /85 65/88 66 /87 66 /87
64 /87 65/88 65/88 65/88 66 /88 67/89 68/90 68/90
82 82 82 82 82 82 82 82

11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,03 11,0x3 11,0x3 11,0x3 11,0x3 11,0x3
Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
1.240%x2+930 1.240x2+930 1.240x3 1.240x3 1.240x3 1.240x3 1.240x3 1.240%3
765 765 765 765 765 765 765 765
275x2+252 275x2+252 275x3 275x3 275x3 275x3 275x3 275x3
RAT0A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) RA10A (2.088) R410A (2.088) RA10A (2.088) RA10A (2.088)
&:2321"1) (;jzgig;li) 11,8x3 (24.6x3) 11,83 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3) 11,8x3 (24.6x3)
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8
-5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46
20/21 20/21 20/ 21 -20/21 -20/21 20/ 21 20/21 20/21

*1 El nimero minimo de unidades interiores conectables es 2.

Sin embargo, ARXC72 y ARXC90 pueden utilizarse para la conexion de sefial

*2 El valor del ruido es el valor medido en una sala anecoica

OGENERNML

Cuando se mide en el estado instalado real, se reciben ruidos y reflexiones
del entorno y el valor medido suele ser mayor que el valor indicado.
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Gama de unidades interiores VRF

Compacto “. AUXB AUXB AUXB AUXB
Tipo compacto | Tipo rejilla / Tipo — 004 007 009 012
estandar GLEH GLEH GLEH GLEH
Tipo Slim Caudal circular a—
Caudal circular '\
Cassette Tipo grande
Caudal de 4 vias 'E;
Caudal3D | Caudal 3D ,#
ey
. . AUXV AUXV AUXV
- —
GLEH GLEH GLEH
. _ ﬁ ﬂ ARXK ARXK ARXK ARXK
Conducto (’\gg‘r'f;gﬂ%?ze drenaje) i = 0 004 o2 2
de presién 004-014 018 024 GLGH GLGH GLGH GLGH
estatica . S B e — ARXD ARXD ARXD ARXD
baja g:%r:]dgg:gbsah(rjne drenaje) Q g g 04 007 009 012
! 04/007-014 018 024 GALH* GLEH GLEH GLEH
Conducto | Conducto
de presién
estatica Normal -
media
Conducto =
detp;iesmn Normal EB
estatica 036/ 45- 60 072 - 090 096
alta
Suelo x ABHA
(*Igual que los modelos 1 012
de techo) e GTEH
Oculto en suelo fino F E ARXD ARXD ARXD ARXD
(*lgual que los modelos hl 04 007 009 012
de conducto fino) 04/007-014 018 024 GALH* GLEH GLEH GLEH
Suelo o AGHA AGHA AGHA AGHA
Suelo compacto k 004 007 009 012
e | GCGH GCGH GCGH GCGH
AGHE AGHE AGHE AGHE
Suelo compacto = 004 007 009 012
(EEV externo) e GCEH GCEH GCEH GCEH
h Con este modelo, es necesario conectar el kit EV.
ST ey ABHA
Techo e 012
GTEH
012-024 030-054
'—‘ l 'I | ] ASHA ASHA ASHA ASHA
Montaje en pared b - —-J — 004 007 009 012
004 -009 012-014 18-24 030-034 GCEH/GCGH|GCEH/GCGH |GCEH/GCGH |GCEH/GCGH
Montaje en pared ASHE ASHE ASHE ASHE
) ’ =l | 004 007 009 012
Montaje en pare - ' GTEH/GCEH | GTEH/GCEH |GTEH/GCEH|  GCEH
(EEV externo) 004 - 009 012-014

Con este modelo, es necesario conectar el kit EV.

12
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5,6 7.1 22,4
14 14 18 24 72
AUXB AUXB AUXB
014 018 024
GLEH GLEH GLEH
AUXM AUXM AUXM
018 024 030
GLEH GLEH GLEH
AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK
018 024 030 034 036 045 054
GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH
AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18 24 30 34 36 45 54
GALH** GALH*? GALH GALH GALH GALH GALH
AUXS AUXS
018 024
GLEH GLEH
AUXV AUXV AUXV
014 018 024
GLEH GLEH GLEH
ARXK ARXK ARXK
014 018 024
GLGH GLGH GLGH
ARXD ARXD ARXD
014 018 024
GLEH GLEH GLEH
ARXA ARXA ARXA ARXA
024 030 036 045
GLEH GLEH GLEH GLEH
ARXC ARXC ARXC ARXC ARXC ARXC
036 45 60 072 090 096
GTEH GTAH/EH GTAH/EH*' GTEH* GTEH* GTEH*
ABHA ABHA ABHA
014 018 024
GTEH GTEH GTEH
ARXD ARXD ARXD
014 018 024
GLEH GLEH GLEH
AGHA
014
GCGH
AGHE
014
GCEH
ABHA ABHA ABHA ABHA ABHA ABHA ABHA
014 018 024 030 036 045 054 LL
GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH o
>
ASHA ASHA ASHA ASHA ASHA
014 18 24 030 034
GCEH/GCGH GBCH/GCEH | GBCH/GCEH | GTEH/GTFH | GTEH/GTFH
ASHE
014
GCEH

*1: Los tipos ARXC60/072/090/096G no pueden conectarse a las series J-IVS / J-IV.

*2: Los tipos AUXA18/24GALH, ARXQ018/024/030/036GTAH solo pueden conectarse a las series VR-IV / V-III.
*3: El tipo ARXDO4GALH no puede conectarse a las series J-IVS / J-IV / J-IVL.

Las especificaciones y el disefio estén sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cassette de
caudal 3D

Los 3 puertos de salida de aire pueden
controlarse individualmente

El uso de la funcion de “ajuste del caudal de aire confortable” permite
que los puertos de salida de aire a izquierda y derecha y los puertos
de salida de aire central generalizada creen automaticamente un
espacio confortable para un mayor confort.

Distribucion de la temperatura durante la refrigeracion
y la calefaccion
(cuando se establece en caudal de aire confortable)

Refrigeracion: Cuando la operacion de refrigeracion es estable

= con una temperatura del aire exterior de 35°C, una temperatura
de consigna de 18°C y un volumen de aire ajustado como alto
(“Hi") en un entorno de 40 m2 en nuestra sala de pruebas para el
modelo AUXS024GLEH

Calefaccion: Cuando la operacion de calefaccion es estable
con una temperatura del aire exterior de 7°C, una temperatura
de consigna de 30°C y un volumen de aire ajustado como alto
("Hi") en un entorno de40m?2 en nuestra sala de pruebas para el
modelo AUXS024GLEH

Ajuste individual del caudal de aire

Equipado con una funcién de “ajuste del caudal de aire individual”
que optimiza el ajuste del caudal de aire segun el emplazamiento de
la instalacion.

Se consigue un control
perfecto del caudal de aire
para mayor confort inclu-
soen las salas grandes.

El ajuste adecuado de los puertos de salida de aire lateral
para adaptarse al uso del espacio permite una optimizacion
total del aire acondicionado.

Ahorro energético elevado

El “Nuevo disefio estructural”, con una gran entrada y una salida suave,
reduce la pérdida de emision de aire para lograr un ahorro de energia de
primera clase.

Max.
de rotacion

100 °

Puerto de salida de aire lateral

Puerto de salida de aire central

Puerto de salida de aire lateral

*1: Anunciado en 2018. En aire acondicionado ambiental para el hogar
(investigacion de nuestra empresa)

Mando a distancia con cable (panel tactil)
3IVG9041 (UTY-RNRYZ3)

Control individual de
cada salida de aire.

“Ajuste del caudal de aire individual” es
posible mediante el mando a distancia con
cable (panel tactil)*. El caudal de aire de
los respectivos puertos de salida de aire se
puede ajustar individualmente.

*Solo el mando a distancia con cable (panel
tctil) UTY-RNRYZ3

Bajo consumo
energético
*
Puerto 2 0 W
de salida
de aire Expansion del area de
eficiente puerto de retorno de aire *Modelo 018



Modelo: AUXS018GLEH / AUXS024GLEH

Especificaciones técnicas

Codigo
Fuente de alimentacion

_AMIRSTAGE

3IVG7740
Monofésica, ~230 V, 50 Hz

, Refrigeracion 5,60 7,10
Capacidad } Calefaccion K 630 8,00
Potencia de entrada W 20/28 34/43

Alto 750/870 950/1.040
M-H 710/830 890/990
Caudal de aire segun M mh 690/780 860/930
velocidad* M-L 660/740 810/880
L 630/700 770/840
Silencioso 540/540 540/540
Alto 38/41 43/46
M-H 36/40 42/45
Presi(_’)n sonora segun M B (4) 35/39 41/43
velocidad* M-L 35/37 40/42
L 33/36 38/40
Silencioso 29/29 29/29
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 200 x 1.240 x 500 200 x 1.240 x 500
Peso neto kg (Ibs) 25 (55) 25 (55)
Diametro de la ‘ Liquido (rosca) | 1/4 3/8
tuberia de conexion ‘ Gas (rosca) pul. 1/2 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7
Modelo 3IVG9042 (UTG-USYA-W)
ggfl‘saette Dimensiones netas (Al x An x Pr) ‘ mm 85 x 1.350 x 580
! Peso | kg (Ibs) 11,5 (25)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
*: Este valor es “funcionamiento de refrigeracion / funcionamiento de calefaccion”.

Accesorios opcionales

Interfaz de LAN inalambrica: 3NDN9019
Unidad receptora de infrarrojos: 31VG9050
Rejilla de cassette: 31VG9042
Dimensiones
(Unidad: mm) 1,350
1,222
1,182 |
= |
2 |
g 7 Y d
= H anguera de
3 @ H drengje
9 - | _ L o o 9
25 H g g 8§ <= Tuberfa de
g3 Ll A liquido
< |
i &=
1,300 to 1320 @
(Apertura de techo) Tuberia
e gas
Tubo de drenaje
(conectar la manguera de
65,40 drenaje proporcionada)
Vista A
OGENERNML
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Cassette
Compacto

Tipo rejilla / estandar

DC

Disefio de panel compacto y elegante |

Disefio de panel compacto y elegante que se adapta al techo tipo
rejilla. Es un disefio lineal adecuado para la forma cuadriculada de
620mm x 620mm del techo de rejilla.

o
|
Mantenimiento sencillo
El mantenimiento es mas sencillo, ya que al poder retirarse el panel La rejilla de entrada de aire se puede instalar en varias
del techo junto a la rejilla, se puede realizar el mantenimiento y se direcciones, asi que el mantenimiento es facil.

hace innecesaria una nueva instalacion del orificio de inspeccion, por
lo que los costes de construccion se pueden suprimir.

e
Instalacion flexible Modo de techo alto
Es adecuado para techos de tipo rejilla, tiene un alto grado de El cassette compacto se puede instalar hasta una altura de
libertad de instalacion y se puede instalar junto a las aberturas de 3,0m. (012/014/018/024).
iluminacion y ventilacion.
Cocigo de
modelo
h 004 2,7 -
: 007 27 -
009 2,7 -
012 27 30
014 27 30
B ':—'!_1' : 018 27 3,0
i-'e‘-ah;__ o = | 024 2,7 3,0
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Modelo: AUXBO04GLEH / AUXB0O07GLEH / AUXBOO9GLEH
AUXBO012GLEH / AUXB014GLEH / AUXB018GLEH
AUXB024GLEH

Especificaciones técnicas

AUXB004GLEH AUXBO007GLEH | AUXBOO9GLEH | AUXBO12GLEH | AUXBO14GLEH | AUXBO18GLEH | AUXB024GLEH
3IVG45022 3IVG45011 3IVG45012 3IVG45013 3IVG45014 3IVG45015 3IVG45016

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz
) Refrigeracion 11 22 28 3,6 4,5 56 71
Capacidad Calefaccion Kw 3 28 32 41 50 63 80
Potencia de entrada W 23 25 25 29 35 36 84
Alto 530/530 540 550 600 680 710 1.030
M-H 490/480 500 520 560 620 660 910
Caudal de aire segun M 3 450/430 460 480 520 560 590 790
velocidad M-L m/h 420/380 420 440 480 500 520 680
L 390/340 390 400 430 440 460 560
Silencioso 350/300 350 350 390 390 400 450
Alto 34/34 34 35 37 38 41 50
M-H 32/31 32 33 34 37 39 46
Nivel S0noro segun M 9B (@A) 30/29 30 31 33 34 36 43
velocidad M-L 28/26 28 29 31 32 33 39
L 27/24 27 27 29 30 30 35
Silencioso 25/21 25 25 27 27 27 30
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 245x570x 570 | 245x570x 570 | 245x 570x 570 | 245x570x 570 | 245x570x 570 | 245x570x 570 | 245x 570 x 570
Peso neto kg (Ibs) 14,5 (32) 15(33) 15(33) 15(33) 15(33) 17 (37) 17 (37)
Didmetro de la Liquido (rosca) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
tuberia de conexion Gas (rosca) pul. 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7
Rejilade | Modelo UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W
cassette Dimensiones netas (Al x An x Pr) \ mm 50 x 620 x 620 / 50 x 700 x 700
incluido Peso | kg (Ibs) 23(5.1)/26 (6)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].
*1: Valor bajo un funcionamiento de refrigeracion.

Accesorios opcionales

Placa obturadora de salida de aire: 3IVN9072  Rejilla de cassette: 3IVG9046 / 3IVG4000
Kit de admisién de aire fresco: 3IVN9012  Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 —

Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9070 Panel de techo Max

700mm

Dimensiones

(Unidad: mm)
530 (Paso de tornillo)

Receptor de infrarrojos
R
.°D

& < 5
| S
ol s g
HE =
S| E B
= el
g HE 5
© ol ¢ =
S| 2 =
< ° )
o o
M g
L=l i i
= L — .
U 98 e
620
135 250
Vista inferior Vista superior
40 99
135 250 ©
o| o 102 -
< ==
n e S P I o~ 5 >
© ® S| o N . o
2 = I j © .—] m+ N e = \ I
Vista lateral N = . ’ = )
. 1 .
AN g gl &
Panel (de control) Techo
Tuberia de liquido  Tuberia de gas Vista lateral
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VRF

Cassette

Tipo Slim
Flujo circular

Disefio de flujo circular
exclusivo

Intercambiador de calor de alta densidad

El nuevo tipo cassette permite que el flujo
circular emita un caudal de aire grande
en una direccion de 360° mediante el
montaje del motor de ventilador DC de
alto rendimiento, el nuevo ventilador
turbo y el exclusivo disefio de lamas de
caudal de aire directo.

Aire acondicionado de temperatura uniforme

Consiga un aire acondicionado confortable que se extiende a cada
rincon de la sala por flujo circular y un amplio caudal de aire vertical.

Control individual de las lamas

Cada lama se puede ajustar individualmente mediante el mando
a distancia con cable del panel tactil para disfrutar del confort
de los diferentes flujos de aire direccionales segun las distintas
disposiciones de la sala.

* Solo mando a distancia con cable de panel tactil (UTY-RNRYZ3)

El detector de personas aumenta el ahorro
energetico

El funcionamiento de ahorro de energia se inicia automaticamente al
detectarse el movimiento de una persona. Se pueden seleccionar 2
modos de modo de funcionamiento de ahorro y modo de parada.

* Solo mando a distancia con cable de panel tactil (UTY-RNRYZ3)

Nuevo motor de ventilador DC
Ventilador grande de alta eficiencia

Lama de caudal de aire sin costuras

A g

Al

h"'A Q 4

(Bonio"‘a‘b 8

g BN =N

Aire acondicionado confortable,
evitando la emision directa de aire
frio y proporcionando un caudal de
aire oscilante de forma simultanea.

Aire acondicionado eficiente en
funcion de la distribucion de la sala

Se pueden seleccionar 2 modos

Ahorro Ahorro de energia en ausencia
automatico  de personas.

Apagado  El funcionamiento se detiene tras
i | automatico  salir las personas.

Detector de personas

(opcional)
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Modelo: AUXMO018GLEH / AUXM024GLEH / AUXMO30GLEH

Especificaciones técnicas

3IVG45030

3IVG45032

3IVG45034

Cadigo Kit con panel en Negro

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz

Capacidad Refr'\gera‘crl(m W 56 71 9,0
Calefaccion 63 8,0 10,0

Potencia de entrada W 20 25 49
Alto 1.050 1.120 1.470
M-H 930 1.050 1.160

Caudal de aire segun M m/h 900 930 1.070

velocidad M-L 870 900 930
L 810 870 900
Silencioso 780 780 780
Alto 33 35 40
M-H 32 33 36

Nivel sonoro segtn M B () 31 32 34

velocidad M-L 30 31 32
L 29 30 31
Silencioso 28 28 28

Dimensiones (Al x An x Pr) mm 246 x 840 x 840

Peso neto kg (Ibs) 24,0 (53) 24,5 (54) 24,5 (54)

Didmetro de la Liquido (rosca) 1/4 3/8 3/8

tuberia de conexién Gas (rosca) pul 1/2 5/8 5/8

Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.)| mm 138/158-16,7

Rejilla de Modelo UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B

cassette Dimensiones (Al x An x Pr) mm 53x950x950

Incluido Peso kg (Ibs) 6,0 (13)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].

Cuando el tipo AUX*018GLEH esta conectado a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia debe ser @ 3/8/@ 5/8 (Liquido/Gas)
Cuando los tipos AUXK036GLEH, AUXK045GLEH y AUXKO54GLEH estan conectados a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia de gas debe ser de @ 3/4.

Accesorios opcionales

Kit detector de personas: 3IVN9091 Kit de admisién de aire fresco: 3NDN9006 Rejilla de cassette: 3IVG4000
Panel ancho: 3NDN9005 Placa obturadora de salida de aire: ~ 3IVN9071 31VG4005
Separador del panel: 3IVN9068 Kit de aislamiento para alta humedad: 3IVN9069 Unidad receptora de infrarrojos: 3IVN9090

Dimensiones
(Unidad: mm)

Detector de

Receptor
presencia —— e ]
de infrarrojos % (opcional) ’7 —}
(opcional) i | ‘ °
| | s
L=y
o
S
o
€
‘ -
Q [ I ==
el ©
o °
B
o
@
| I k4
I I
/jﬁ |
s
[ L I

Panel (de control)
950

Interfaz de LAN inaldmbrica:

796

Posicion de tornillo colgante

3NDN9019

Manguera de drenaje
0840: Unidad interior

200-205
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VRF

Cassette

Tipo grande
Flujo circular

DC

Disefio de flujo circular
exclusivo

El nuevo tipo cassette permite que el flujo Nuevo motor de ventilador DC

circular emita un caudal de aire grande

en una direccion de 360° mediante el Ventilador grande de alta eficiencia

montaje del motor de ventilador DC de
alto rendimiento, el nuevo ventilador
turbo y el exclusivo disefio de lamas de
caudal de aire directo.

Aire acondicionado de temperatura uniforme

Consiga un aire acondicionado confortable que se extiende a cada
rincon de la sala por flujo circular y un amplio caudal de aire vertical.

Control individual de las lamas

Cada lama se puede ajustar individualmente mediante el mando
a distancia con cable del panel tactil para disfrutar del confort
de los diferentes flujos de aire direccionales segun las distintas
disposiciones de la sala.

* Solo mando a distancia con cable de panel tactil (UTY-RNRYZ3)

El detector de personas aumenta el ahorro
energetico
El funcionamiento de ahorro de energia se inicia automaticamente al

detectarse el movimiento de una persona. Se pueden seleccionar 2
modos de modo de funcionamiento de ahorro y modo de parada.

* Solo mando a distancia con cable de panel tactil (UTY-RNRYZ3)

Intercambiador de calor de alta densidad

Lama de caudal de aire sin costuras

— i

conio\"ab\e

S N, N
Aire acondicionado confortable, Aire acondicionado eficiente en
evitando la emision directa de aire funcion de la distribucion de la sala

frio y proporcionando un caudal de
aire oscilante de forma simultanea.

Se pueden seleccionar 2 modos

Ahorro Ahorro de energia en ausencia
automatico  de personas.

Apagado  Elfuncionamiento se detiene tras
automatico  salir las personas.

Detector de personas
(opcional)
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Modelo: AUXKO18GLEH / AUXK024GLEH / AUXKO30GLEH
AUXKO034GLEH / AUXK036GLEH / AUXK045GLEH
AUXKO54GLEH

Especificaciones técnicas

AUXKO18GLEH | AUXK024GLEH | AUXKO30GLEH | AUXKO34GLEH | AUXKO36GLEH | AUXKO45GLEH | AUXK054GLEH
Cédigo Kit con panel en Negro 3IVG45036 | 3IVG45038 | 3IVG45030 | 3IVGA5042 | 3IVG45044 | 3IVG45046 | 3IVGA5048

Cadigo Kit con panel en Blanco 31VG45037 3IVG45017 3IVG45018 3IVG45043 3IVG45045 3IVG45047 3IVG45049

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V, 50 Hz
Refrigeracion 56 71 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0
Capacidad — kw
Calefaccion 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
Potencia de entrada W 40 40 47 47 61 89 116
Alto 1.420 1.420 1.440 1.440 1.620 1.820 2.040
M-H 1.360 1.360 1.400 1.400 1.500 1.590 1.800
Caudal de aire segtin M m/h 1.300 1.300 1.340 1.340 1.400 1.500 1.590
velocidad M-L 1.270 1.270 1.300 1.300 1.340 1.400 1.440
L 1.200 1.200 1.280 1.280 1.280 1.300 1.300
Silencioso 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Alto 38 38 39 39 41 44 47
M-H 37 37 38 38 40 42 45
Nivel sonoro segun M a8 (8) 36 36 37 37 38 40 42
velocidad M-L 35 35 36 36 37 38 39
L 34 34 35 35 36 36 36
Silencioso 33 33 33 33 33 33 33
Dimensiones (Al x An x Pr) mm 288 x 840 x 840
Peso neto kg(bs)| 265 (58) 26,5 (58) 29,5 (65) 29,5 (65) 29,5 (65) 29,5 (65) 29,5 (65)
Didmetro de la Liquido (rosca) 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
tuberia de conexion Gas (rosca) pul. 72 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.)| mm 13,8/158-16,7
Rejilla de Modelo UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B
cassette Dimensiones (Al x An x Pr) mm 53x950x950
Incluido Peso kg (Ibs) 6,0 (13)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.

Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].

Cuando el tipo AUX*018GLEH esta conectado a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia debe ser @ 3/8/@ 5/8 (Liquido/Gas)

Cuando los tipos AUXK036GLEH, AUXK045GLEH y AUXKO54GLEH estan conectados a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia de gas debe ser de @ 3/4.

Accesorios opcionales

Kit detector de personas: UTY-SHZXC (3IVN9091) Kit de admision de aire fresco: UTZ-VXRA (3NDN9006)  Rejilla de cassette: UTG-UKYC-W (3IVG4000),

Panel ancho: UTG-AKXA-W (3NDN9005) Placa obturadora de salida de aire: ~ UTR-YDZK (3IVN9071) UTG-UKYA-B (3IVG4005)

Separador del panel: UTG-BKXA-W (3IVN9068) Kit de aislamiento para alta humedad: UTZ-KXRA (3IVN9069)  Unidad receptora de infrarrojos: UTY-LBHXD (31VN9090)
Interfaz de LAN inaldambrica: UTY-TFSXZ1 (3NDN9019)

Dimensiones

(Unidad: mm) 796
Posicién de tornillo colgante
Detector de
Receptor de presencia . _ ]
infrarrojos (opcional) ’7 —}
(opcional) E— h | ©
S
3
2
I | | €
2 | [ N £
‘ ‘ g
(5]
@
I | &
L\ ? |

Panel de control Manguera de drenaje
950 0840: Unidad interior
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\w Tuberia de liquido

Orificio para cable|

Tuberia de gas
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VRF

Cassette

Tipo grande
Caudal de aire
de 4 vias

Ventilador turbo de alta eficiencia con lama tridimensional

Se produce una distribucion del caudal de aire de alta eficiencia mediante la introduccion de una lama tridimensional que aumenta el aire
que pasa por el intercambiador de calor.

Ventilador turbo anterior

El aire que pasaba por el intercambiador de calor era desigual y solo fluia
cerca del techo.

500mm : 450mm

Aspa anterior
- Aspa tridimensional
e

Intercambiador de calor Intercambiador de

< lado motor> /_ calor < lado motor> — 4,

< Motor side > El fenémeno de Cy
Velocidad del vien . . . on del fluj &
Répido Silencioso ; separacion del fiujo
E 1 de aire causa ruido [
! Sin separacion

para flujo de aire L Flujo de aire ]

Lento desigual

<€—— : Direccion de giro === : Direccion del flujo de aire - ¢ ¢ 6 ® Ruido de flujo turbulento

Mejora de la distribucion del caudal de aire

El disefio de la lama distribuye Parte frontal Techo
aire y deja un espacio entre el
chasis y el techo, lo cual permite
una amplia y lejana distribucion
del caudal de aire.

o o
< -

Parte
posterior

i
L. Se producen muchas menos irregularidades
Vista inferior Louvre redondo de temperatura al distribuir ampliamente el flujo de aire
La nivelacion es posible después de la instalacion Modo de techo alto
Este cassette se puede instalar hasta una altura de 4,2 m
Esquina (36/45/54).
de rejilla
desmontable o =
Caédigo de La altura méxima del suelo al techo (m)
modelo Modo estandar Modo de techo alto
El ajuste se puede hacer 18 32 35
quitando la parte de la esquina 24 32 3,5
30 32 3,6
34 32 36
36 32 4,2
45 32 42
54 32 42
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Modelo: AUHA18GALH / AUHA24GALH / AUHA30GALH
AUHA34GALH / AUHA36GALH / AUHA45GALH
AUHAS4GALH

Especificaciones técnicas

_AMIRSTAGE

AUHA18GALH* | AUHA24GALH* | AUHA30GALH | AUHA34GALH | AUHA36GALH | AUHA45GALH | AUHA54GALH
3IVG4525 3IVG4526 3IVG4518 31VG4527 3IVG4519 31VG4520 31VG4521

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz
; Refrigeracion 56 71 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0
C dad ‘ kw : - - - . . -
apacica [ Calefaccion 63 80 100 2 25 140 76,0
Potencia de entrada W 51 51 59 77 80 99 119
Caudal de ai . Alto 1.420 (394) 1.420 (394) 1.600 (444) 1.750 (486) 1.800 (500) 1.900 (528) 2.000 (556)
Vealgcfda; aresegun - ry m’/h 1.230 (342) 1.230 (342) 1.300 (361) 1.300 (361) 1.300 (367) 1.370 (381) 1.370 (381)
L 1.100/1.000+"(306/278)[ 1.100/1.000+"(306/278) | 1.100 (306) 1.100 (306) 1.100 (306) 1.100 (306) 1.100 (306)
Nivel , Alto 40 40 40 43 44 46 47
vé‘l’sc.é‘;zom segun -y dB (A) 36 36 38 38 38 39 39
L 33/31% 33/31 33/31 33/31 33/31 33/31 33/31
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840
Peso neto kg (Ibs) 27 (60) 27 (60) 27 (60) 27 (60) 27 (60) 27 (60) 27 (60)
Diametro de la ‘ Liquido (rosca) ul 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
tuberfa de conexion | Gas (rosca) pul 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7
Cassette | Modelo UTG-UGYA-W
Rejilla Dimensiones netas (Al x An x Pr) \ mm 50 x 950 x 950
Incluido Peso | kg (Ibs) 55(12)
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].
*1: Valor bajo un funcionamiento de refrigeracion.
*: Los tipos AUXA18/24GALH solo pueden conectarse a las series VR-IV / V-III.
Accesorios opcionales
Unidad receptora de infrarrojos: 3IVG9003 |
Placa obturadora de salida de aire: ~ UTR-YDZC* Panel de techo M4
Kit de admision de aire fresco: 3IVG9011 ax.
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 850mm
Rejilla de cassette: 3NGF4008
*Bajo peticion
L
o
‘ ‘ >
Dimensiones
(Unidad: mm) Receptor de
infrarrojos 796
(opcional) 950 Posicién de tornillo colgante
N ——
*o T
2 g .
E | | i
Q el R
¢ 21 T T IR
S 3|8 3
< c |0 T
@ | <|o g
o 5 ‘ < % <
A LN :
/ H Q : Manguera de drenaje
i 358
Panel (de control)
) 358 278 60
\ 4
D - 1 ! o é 1 — %
S [
L[ ] | 2
L 1 [ 1
g g =) o
- Ceiling - - Tuberia de liquido Tuberia ¥ 3
Orificio para cable de gas
OGENERNML
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VRF

Cassette

1 via

Tipo flujo
unidireccional

Tamafio de chasis compacto o \
Su tamafio compacto permite instalarlo con facilidad en f,// >
una variedad de ubicaciones y entornos comerciales. i : \\\
il 3

+ El chasis tiene menos de 200 mm de alto en todos los »

modelos.
+ Todos los modelos de entre 4 y 12kBtu tienen menos de

1000 mm de ancho. Dimensiones (tamafio de panel) (Unidad: mm)

+ La profundidad del chasis es de 570 mm, permitiendo que -—-—--

quepa perfectamente en un techo de tipo rejilla. 198 (43) 198 (43)
W 785 (950) 1,190 (1,360)
P 570 (620) 570 (620)
H En modo de enfriamiento, el flujo de < ?
Am p | 10 ran g 0 aire alcanza las esquinas mas lejanas

de la habitacion y evita alcanzar

a las personas directamente para s
proporcionar un aire acondicionado w
confortable.

En modo de calefaccion, el aire

de flujo de aire

La tapa de gran tamafio

con lamas en disposicion

triangular tiene un rango caliente se dirige hacia abajo para
calentar los pies y cuerpo inferior de

de movimiento mas amplio : A
A . . los ocupantes, manteniendo la zona
y dlrlge el ﬂUJO de aire de la cabeza relativamente fresca. &
hacia las eSqUinaS mas Disefio triangular L

lejanas de la habitacion.

Nota: Este es un esquema conceptual. El rendimiento del aire acondicionado puede
variar en funcion de la instalacion, tamafio de la habitacion y distancia desde la pared

Funcionamiento con
bajo nivel de ruido

Disefio sencillo para armonizar con
otras unidades interiores

Todos los modelos de esta serie tienen un disefio exterior

inspirado en otros modelos de cassette en nuestra gama,

como la serie Caudal de 4 vias y la serie Flujo circular, para
darles un aspecto homogéneo.

Producen poco ruido
durante el funcionamiento,
lo que las convierte en

una solucién ideal para
habitaciones de hotel.

Serie de flujo circular Serie de caudal de 4 vias

| ==\ TR\
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004/007/009/012 014/018/024

Modelo: AUHV004/007/009/012/014/018/024GLEH

g

Especificaciones técnicas

AUHVO004GLEH | AUHVO07GLEH | AUHVOO9GLEH | AUHVO12GLEH | AUHV014GLEH | AUHVO18GLEH | AUHV024GLEH
3IVG45700 3IVG45701 3IVG45702 3IVG45703 3IVG45704 3IVG45705 3IVG45706

Fuente de alimentacion V/@/Hz Single-phase, ~230V, 50Hz
) Refrigeracion 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 56 71

Capacidad } Calefaccion K 3 28 32 40 50 63 8.0

Potencia de entrada W 30/30 42/42 42/42 60/60 38/38 56/56 99/99
Alto 460 550 550 670 720 890 1,150
M-A m/h 440 440 440 520 660 840 1,020

Velocidad M 420 420 420 480 630 770 940

de caudal de aire L-A 400 400 400 450 600 710 790
L 380 380 380 410 580 660 700
Silencioso 360 360 360 360 550 580 610
Alto 38 42 42 45 37 44 49
M-A dB (A) 37 37 37 41 36 43 47

Nivel sonoro segun M 36 36 36 39 35 40 45

velocidad L-A 35 35 35 38 34 38 42
L 33 33 33 36 33 36 39
Silencioso 32 32 32 32 32 34 36

Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 198x785x570 198x785x570 198x785x570 198x785x570 | 198x1,190x570 | 198x1,190x570 {198 x 1,190 x 570

Peso neto kg (Ibs) 18 (40) 19 (42) 26 (57) 27 (60)

Diametro de la [ Liquido (rosca) | 1/4 1/4 [ 1/4 [ 1/4 1/4 1/4 9,52

tuberfa de conexion | Gas (rosca) pe 3/8 3/8 | 3/8 | 1/2 1/2 1/2 15,88

Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E) mm 13,8/15,8-16,7

Cassette | Modelo UTG-UNYA-W UTG-UNYB-W

Rejilla Dimensiones netas (Al x An x Pr) ‘ mm 43 x950x 620 43x 1,360 x 620

Incluido Peso | kg (Ibs) 6.5(14.5) 8.5(18)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
*TENTATIVO

Accesorios opcionales

Mando a distancia con cable: 31VG9041, 3IVG9010

Mando a distancia: 31VG9002 L
Mando a distancia simple: 31VG9090, 3IVG9091 (a'e
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 >
Rejilla de cassette: 3IVG45790 / 3IVG45791

Fuente de alimentacién: UTZ-GXXA*

Unidad receptora de infrarrojos:  3IVG9050

*Bajo peticion

Dimensiones

(Unidad: mm)

A (Apertura de techo)

40 B (Posicion de tornillo colgante)
= 5 T -
ufj 5 2
L‘ = Tubo de drenaje 570
g 'g‘ (conectar la manguera ) 440
= 2 5 de drenaje proporcionada)
5 § A 43 276
5 5 olz
s o dgT B |l s
s s |& 2g g
S = pa
e o . AUXV004-012 AUXV014-024
£ 2 ~ \ Techo
Tuberia de liquido Tuberia de gas A 920 1,330
= = = a B 752 1,152
C (Unicd interor) VISTAA c 785 1,190
D D 950 1,360
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VRF

Conducto
de presion
estatica baja

iniconducto
bomba

DC

Ideal para techos reducidos

« El espacio de instalacion se puede reducir hasta una
profundidad minima de 450 mm y una altura de 198
mm, con un disefio compacto

+ Tamafio minimo: Profundidad 450 mm, altura 198 mm
Volumen un 30 % inferior en comparacion con el
modelo actual

- Ligero: 16 kg, un 10 % menos

Ruta del caudal de aire 6ptima y funcionamiento
con bajo nivel de ruido

El bajo ruido se consigue drasticamente gracias al disefio de caudal
de aire estabilizado

Control de 6 velocidades*

El control de Caudal de aire segun velocidad
en varios pasos permite que este modelo se Bajo nivel de ruido

instale en una ubicacion silenciosa.
20 dB (a)

en el modelo 04

Disefio y mantenimiento sencillos para el drenaje

Al utilizar el motor de ventilador DC, es posible cambiar el rango de
presion estatica de 0 a 50 Pa*.

El cambio del rango de presion estatica puede hacerse mediante el
mando a distancia.

*:0-30 Pa. (modelos 004/012)

(Unidad: mm)

*: Dimensiones minimas de instalacion

Motor de ventilador DC
de alta eficiencia
Consumo energético bajo

S el
.| | Estabilizador de aire
lA_Ja.

b,

Intercambiador
de calor en
forma de V

Velocidad de 6 pasos “\

L

* El mando a distancia compatible es el siguiente:
UTY-RNRYZ3/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ1/UTY-DTGYZ1/
UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

[— Bomba de drenaje integrada de serie:

, el mantenimiento es facil.
Las piezas se pueden sustituir desde
w el lado del cuerpo donde el

mantenimiento es mas facil
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Modelo: ARXK004GLGH / ARXK0O07GLGH / ARXKO09GLGH
ARXK012GLGH / ARXK014GLGH / ARXK018GLGH
ARXK024GLGH

ARXK004/007/009/012/014GLGH ARXKO18GLGH

ARXK024GLGH

Especificaciones técnicas

ARXKO004GLGH | ARXKO07GLGH | ARXKO09GLGH | ARXKO12GLGH | ARXKO14GLGH | ARXK018GLGH | ARXK024GLGH
Codigo 3IVG7006 3IVG7007 3IVG7008 3IVG7009 3IVG7010 3IVG7011 3IVG7012

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz
. Refrigeracion 11 2,2 28 3,6 4,5 56 71
Capacidad Calefaccion K 3 28 32 40 50 63 80
Potencia de entrada W 26 28 28 35 66 73 80
Alto 460 460 460 550 760 930 1.160
M-H 440 440 440 520 660 840 1.060
Caudal de aire segun M mh 420 420 420 480 560 740 960
velocidad M-L 400 400 400 450 490 640 860
L 370 370 370 410 410 540 750
Silencioso 340 340 340 340 340 470 610
Rango de presion estatica Pa 0/30 0/30 0/30 0/30 0/50 0/50 0/50
Presion estdtica estandar 10 10 10 10 15 15 15
Alto 25 26 26 29 34 33 32
M-H 24 25 25 27 31 30 30
Nivel sonoro segun M B (4) 23 24 24 26 28 28 28
velocidad M-L 22 23 23 25 26 26 27
L 21 22 22 24 24 24 25
Silencioso 20 21 21 22 22 22 22
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 198 x 700 x 450 | 198 x 700 x 450 | 198 x 700 x 450 | 198 x 700 x 450 | 198 x 700 x 450 | 198 x 900 x 450 198 x 1.100 x 450
Peso neto kg (Ibs) 14,5(32) 15,5 (34) 15,5 (34) 16 (35) 16 (35) 19 (42) 22,5 (50)
Didmetro de la Liquido (rosca) 1/4 1/4 1/4 /4 14 4 38
tuberia de conexion Gas (rosca) pul. 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E) mm 13,8/158-16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].

Accesorios opcionales

Sonda temperatura remota: 3NGF9017 Kit de rejilla de lamas Kit de rejilla de lamas autométicas
Unidad receptora de infrarrojos:  3IVG9036 automadticas: 3IVN9019 (opcional)
(004/007/009/012/014], El disefio fino proporciona un ambiente
31VN9020 [018], residencial confortable en una amplia érea \
3IVN902) [024] La rejilla de lamas automaticas
proporciona un aire acondicionado
confortable hasta el suelo y combina bien
con el disefio interior. (Opcional)

VRF

Dimensiones

(Unidad: mm)
775 52
X i @
- J | =2
Vista posterior
T = ] [E H H Puerto de
wlo 5 drenaje
&|° | 3
A [T ) & O N
' 2c ! 2 EEE
Vista A | N ‘ T 8T @ Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (liquido)
‘ B ‘ 49 @ Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (gas)
- c Bl o o 78 ® Conexién de manguera de drenaje
Vista superior T 85 9] Vista lateral
5 @ 169
©) .

o | \ " ocorons | avuans | vz |
(Manguera n:‘ A|  P100x6=600 P100x8=800 P100x10=1000
de drenaje) R 33 B 650 850 1050

E ! C 752 952 1152

} F P 650 850 1050
Vista frontal E 665 864 1064

F 700 900 1100
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VRF

Conducto
de presion
estatica baja

Conducto Slim

DC
Bajo perfll (—‘ Puerto de drenaje
Con un perfil de solo 198 mm de altura, esta unidad interior se 1d98lmm
puede instalar en espacios de techos estrechos. e altura
Bomba de
drenaje integrada

Bomba de drenaje

Admisioén de aire

Se puede seleccionar la direcciéon de admision de aire para que se
ajuste al lugar de instalacion.

[0 Lado inferior Lado trasero

Instalacion flexible

Oculto en techo

—

Puede seleccionarse con una amplia gama de Filtro (accesorio)
resion estatica
P ARXD04/007/009/012/014/018 ARXD024
Al utilizar el motor de Rango de presion fitro Citro

ventilador DC, es posible
cambiar el rango de presion
estatica de 0 a 90 Pa.

El cambio del rango de
presién estatica puede
hacerse mediante el mando a * Elmodelo 024
distancia. esde0ab50Pa

estatica (2 piezas)

0/90pa

(3 piezas)
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Modelo: ARXDO4GALH / ARXDOO7GLEH / ARXDOO9GLEH
ARXDO12GLEH / ARXD014GLEH / ARXD018GLEH
ARXDO024GLEH

== =

ARXDO4GALH ARXDO18GLEH ARXDO024GLEH

ARXD007/009/012/014GLEH
Especificaciones técnicas

ARXDO4GALH* | ARXDOO7GLEH | ARXDOO9GLEH | ARXDO12GLEH | ARXDO14GLEH | ARXDO18GLEH | ARXD024GLEH
3IVG5033 3IVG55028 3IVG55029 3IVG55030 3IVG55031 3IVG55032 3IVG55037

En disposicion
vertical

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V, 50/60 Hz
X Refrigeracion 1,1 2,2 28 3,6 45 5,6 71
Capacidad } Calefaccion K 3 28 32 40 50 63 80
Potencia de entrada W 40 44 50 54 92 83 122
Alto 510 550 600 600 800 940 1.330
M-H - 480 510 530 680 820 1.140
Caudal de aire segun M 3 400/470%' 440 460 490 600 730 1.020
velocidad M-L m/h - 410 420 450 520 630 900
L 320/440%' 370 370 410 440 540 780
Silencioso - 320 320 340 340 470 610
Rango de presion estética Pa 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/50
Presion estatica estandar 25 25 25 25 25 25 25
Alto 26 28 29 30 34 34 35
M-H - 26 27 28 32 31 31
Nivel sonoro segun M 4B (A) 21/25% 25 25 27 30 29 29
velocidad M-L - 24 24 26 28 27 27
L 20722+ 22 22 24 25 25 24
Silencioso - 21 21 22 22 23 21
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 900 x 620 {198 x 1.100 x 620
Peso neto kg (Ibs) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 18 (40) 18 (40) 22 (48) 26 (57)
Didmetro de la \ Liquido (rosca) | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
tuberfa de conexién | Gas (rosca) pul 1/2 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D../DE.) | mm 13,8/158-16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
*1: Valor bajo un funcionamiento de refrigeracion.

*: El tipo ARXDO4GALH no puede conectarse a las series J-IVS / J-IV / J-IVL / VR-IV

Accesorios opcionales

Sonda temperatura remota: 3NGF9017 Kit de rejilla de lamas 3IVN9019 [04/007/009/012/014]
Unidad receptora de infrarrojos:  31VG9036 [004], automaéticas: 3IVN9020 [018] )

3IVG9050 3IVN9021 [024] Manguera def drenaje.como

[007/009/012/014/018/024] accesorio de serie

Max.
850mm
Dimensiones
(Unidad: mm)
B

L

) 377 )
(Paso de tornillo)

2
F \_ E
(Todas las D
inmediaciones) c
(Paso de tornillo)
gl g o - 3|2l g el
T = = ) : . E . ARXD04-014 ARXDO018 ARXD024
:m]@ =3 ey D | A 700 900 1100
i = = | 31 69 LT Tl B 650 850 1050
i 16 || C 734 934 1134
gg; P 650 850 1050
620 E P100x6=600 P100x8=800 P100x10=1000
F 18x@5 22x@5 26x@5
*Se debe permitir la accesibilidad de servicio al instalar el producto. G 574 774 974

Consulte el manual de instalacion para conocer las dimensiones de acceso de servicio necesarias
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VRF

Conducto
de presion
estatica

edia

. ~ En panel de control ahora

Diseno compacto seincluye como parte del
chasis principal

El disefio compacto de la unidad interior, con la caja de control

montada en el lateral de la unidad, permite la instalacion en

espacios estrechos.

Operacién mediante un
solo boton y filtro de larga
duracion facil de instalar
(piezas opcional)

Mantenimiento sencillo Vea a continuacién el caso del tipo de succién trasera

La mejora estructural se ha desarrollado haciendo el panel Modelo anterior T Nuevo modelo
inferior con dos piezas, delantera y trasera. La carcasa
interna del ventilador también se fabrica en dos piezas, es
decir, superior e inferior. El mantenimiento del motory el
ventilador se puede realizar facilmente retirando el panel
trasero y la parte inferior de la carcasa, dejando el chasis
principal instalado.

1.Panel de control
2.Carcasa del ventilador
3.Ventilador

4.Motor

Panel inferior
de gran tamafio:
1 pieza

Panel inferior:
2 piezas

Estilos de instalacion Tuberia de drenaje
bidireccional

= =
Empotrado en techo Colgado del techo -IE EI-

€] |
- @] & -

Unidad interior
de conducto
Tuberfa de drenaje bidireccional

Consumo energético bajo mediante Seleccionable con un
El motor de ventilador DC de alta eficiencia amplio rango de presion
estatica Rango de presion

estatica

Es posible cambiar el rango de 0/1 50Pa

presion estatica de 0 a 150 Pa.

Mejora de la eficiencia del motor
en comparacion con el modelo
anterior.

Modelo 024 Modelo 030/ 036 / 045



Modelo: ARXA024GLEH / ARXAO30GLEH / ARXA036GLEH / ARXA045GLEH

Especificaciones técnicas

_AMIRSTAGE

ARXA024GLEH ARXA030GLEH ARXAO36GLEH ARXAO45GLEH
3IVG55019 31VG55020 3IVG55021 3IVG55022

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V. 50/60 Hz
) Refrigeracion 71 9,0 11,2 12,5
C dad ‘ kw . - . .
apacida | Calefaccion 80 700 125 140
Potencia de entrada W 94 108 194 240
Alto 1.280 1.410 1.840 1.970
M-H 1.180 1.350 1.750 1.910
Caudal de aire segun M -y 1.090 1.280 1.660 1.860
velocidad M-L 1.000 1.240 1.600 1.780
L 920 1.190 1.530 1.710
Silencioso 840 1.150 1.470 1.640
Rango de presion estatica Pa 0/150 0/150 0/150 0/150
Presion estatica estandar 40 50 50 60
Alto 31 34 37 41
M-H 29 33 36 40
Nivel sonoro segun M dB (A) 27 32 35 38
velocidad M-L 26 31 35 38
L 24 30 34 37
Silencioso 23 29 33 36
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 270 x 1.135x 700 270 x1.135x 700 270 x1.135x 700 270 x1.135x 700
Peso neto kg (Ibs) 36 (79) 40 (88) 40 (88) 40 (88)
Didmetro de la \ Liquido (rosca) ul 3/8 3/8 3/8 3/8
tuberfa de conexidn | Gas (rosca) P 5/8 5/8 5/8 5/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E) mm 13,8/158-16,7
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
Accesorios opcionales
Filtro de larga duracion: 3IVN9074 Unidad receptora de infrarrojos: 31VG9050
Embocadura (cuadrada): 3IVN9067 Unidad de bomba de drenaje: ~ General9521
Embocadura (redonda): 3IVN9066 Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019
Fuente de alimentacion externa: UTZ-GXXA*
*Bajo peticion
L
. . o
Dimensiones >
(Unidad: mm) 1177(Paso de tornillo) 114
270 " 66 o
32 Salida 32 ©
8200
5 (orificio d JE
138 264 264 264 K Q) troquelado) g~ === -7 T T P Eg
— 9
82 Q) i3 [ Q
=4 E' o
2 0 <7 , < < . s =
AAYARVAR ) £ - g &
i
NVANPANTANS 1 S ak
5
205 orificio . 75 T - ®
| == == —
Vista frontal
P.C.D. 9225
1015 107 240
121 1135 210
Vista superior
Vista lateral (1) Vista lateral (D)
, o = °
(D Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (liquido): ﬂ_
(@ Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (gas): @%

(3@ Conexion de tuberia de drenaje (tuberia de drenaje)

*Se debe permitir la accesibilidad de servicio al instalar el producto
Consulte el manual de instalacion para conocer las dimensiones de acceso de servicio necesarias.
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VRF

Conducto
de presion
estatica alta

ormal

Seleccion de presion '
estatica 200ps

Al utilizar el motor de ventilador DC,
es posible cambiar el rango de
presion estatica de 0 a 200 Pa
(ARXC036) / 300 Pa (ARXC072 /
090/ 096).

(Tipo ARXC036/45/60) (Tipo ARXC072/090) (Tipo ARXC096)

(unidad: mm)

Instalacion sencilla
(tamafio compacto

y ligero)

Se ha desarrollado una unidad
interior de tamafo compacto y
ligera reduciendo el chasis bdsico
y el peso total del material.

400
450

1,050 500 1,587 700 1587 700

(Tipo ARXC036/45/60) (Tipo ARXC072/090) (Tipo ARXC096)

Bajo nivel sonoro

500mm

Modelos: ARXC036 / ARXC45 / e ‘ ARXC036GTEH: Ventiador

; . de plastico Intercambiador de calor
ARXC60 ‘ Ventilador de 9 225mm~__| <E
El recorte de las esquinas del plastico [42 dB(A)]  carcasa (pastico)
panel frontal de la unidad interior E
convencional y la carcasa del [ | * Modelo: Material | g
ventilador ha permitido un caudal de ‘ ] (A100 Pa: Valor real de i o baedf)
aire menos turbulento. El bajo nivel Nuevo modelo (ARXCO36GTEH) medicin del ruido)
de ruido se consigue adoptando una
carcasa y un ventilador de plastico.
Bajo consumo energético gracias al motor de
ventilador DC de alta eficiencia
Mejora de la eficiencia del motor respecto al modelo anterior.

(Tipo ARXCO36) (tipo ARXCO72 / 090 / 096)
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Modelo: ARXC036GTEH / ARXC45GTAH/EH / ARXC60GTAH/EH
ARXC072GTEH / ARXC090GTEH / ARXC096GTEH

ARXCO36GTEH ARXC072/090GTEH ARXCO096GTEH
ARXC45/60GATH

Especificaciones técnicas

ARXCO036GTEH ARXC45GTAH/EH | ARXC60GTAH/EH* | ARXCO072GTEH* ARXCO090GTEH* ARXC096GTEH*
Codigo 3IVG6539 3IVG5524 3IVG5525 3IVG60040 3IVG60041 3IVG65045

Fuente de alimentacion Monoféasica, ~230 V, 50 Hz
. ‘ Refrigeracion 11,2 12,5 18,0 22,4 250 28,0
Capacidad | Calefaccisn K 125 740 200 250 28,0 315
Potencia de entrada W 207 715 730 681 819 838
i | Alto 1.990 3.500 3.500 3.900 4.300 4.850
Cauda de e se3in - Viegio m/h 7680 3.000 3.000 3.300 4000 4250
Bajo 1.330 2.460 2.460 3.000 3.500 3.600
Rango de presion estatica Pa 0/200 100/ 250 100/ 250 0/300 0/300 0/300
Presion estatica estandar 100 100 100 150 150 150
) ] [ Alto 42 49 49 47 48 48
Nivel sonoro seg(n Medio dB (A) 36 45 45 13 16 45
velocidad 2
Bajo 32 42 42 40 44 42
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 400 x 1.050 x 500 | 400 x 1.050 x 500 | 400 x 1.050 x 500 | 450x 1.587 x 700 | 450x 1.587 x 700 | 550 x 1.587 x 700
Peso neto kg (Ibs) 40 (38) 46 (101) 46 (101) 84 (185) 84 (185) 105 (231)
Didmetro de la \ Liquido | 3/8 (rosca) 3/8 (rosca) 3/8 (rosca) 3/8 (rosca) 3/8 (rosca) 3/8 (soldadura)
tuberfa de conexion | Gas pu. 5/8 (rosca) 3/4 (rosca) 3/4 (rosca) 3/4 (rosca) 3/4 (rosca) 7/8 (soldadura)
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
*: Los tipos ARXC60/072/090/096G no pueden conectarse a las series J-IV / J-IVS.

Accesorios opcionales

Filtro de larga duracién: 31VG9049 [036/45/60]
Unidad receptora de infrarrojos: 3IVG9036 [45/60]

31VG9050 [036/072/090/096]
Fuente de alimentacion externa: UTZ-GXXA [036/072/090/096]
Interfaz de LAN inalambrica: 3NDN9019 [036/072/090/096]

(Unidad: mm)
Modelos: ARXC036 / ARXC45 / ARXC60 Modelos: ARXC072 / ARXC090 Modelos: ARXC096
60
e o 80 e
- OO ST nemosesrouneos ssinsie ‘ Q.
_ 1 . ~
(8 R
i i : L ] 1] Ss8
Vista posterior 1ln Vista posterior ﬂ’a‘ Vista posterior  — 81 |, ‘
100 " 74 1587 < 1587 -
o 1'”“1”{]2‘:]5" de tornillo) e = 15 1410(Paso de tornillo) w0 1410 (Paso de tornillo)
14 A <8,
o E 65 2l 1250 ‘ 149 ﬂ:ﬁ_r_i‘ o5 al 1250 ‘ 1491‘—%
E ol TR S 1Ns EEll 2 .
H o3 H
3 o S EH
g & &
S| g9 |2 Ll ﬂgl 3 B
1 L 4 M i == [Fam— I
- P160x2 " e LT 150x7=1050 | | 75 [ P150x7=1050 | | 75
551 Vista lateral (D) =320 ||15 1200 i 175 Vista lateral () 00 i 175
295 1,050 8 350 ||35 1450 17 1450 117
Vista lateral (L) Vista superior ’ Vista lateral (L) Vista superior Vista lateral (L) Vista superior
I i | = =i il
N (Manguera de drenaje) - af el N | de dr | 0o’ L o
Vista frontal Vista frontal Vet fromal
(D Conexion abocardada de tuberia de refrigerante (liquido) (D Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (liquido) (D Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (liquido)
(2 Conexion abocardada de tuberia de refrigerante (gas) (2 Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (gas) (2 Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (gas)
(@) Conexion de manguera de drenaje (@) Manguera de drenaje (@ Manguera de drenaje
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VRF

Suelo
compacto

2 ventiladores y amplio caudal de aire  Refrigeracién Calefaccion e
. . L . Evita la caida Previene la

El caudal de aire vertical individual mediante 2 d;‘aire mol corxleme
ventiladores puede controlar toda la habitacion de de airelfn’o
forma confortable. sgrsm;jaen:

al inicio del I en

funcionamiento en funcionamiento funcionamiento

estable estable

Instalacion flexible Debajo de una ventana Empotrado Pared Medio empotrado

(Accesorios opcionales necesarios)

y sencilla

Debido al disefio compacto
y con método de succion

en toda la superficie, hay
disponibles modelos de
instalacion en suelo, ocultos,
medio ocultos o de montaje
en pared, para adaptarse a la
disposicion de la sala.

(unidad: mm)

Funcionamiento silencioso Velocidad de 6 pasos

El funcionamiento silencioso es seleccionable
a través del controlador gracias a las 6 Bajo nivel de ruido

velocidades de los ventiladores.
22 dB (A)

en los modelos

* El mando a distancia compatible es el siguiente:
004/007/009

UTY-RNRYZ3/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ1/UTY-DTGYZ1/
UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

Conexion de tuberia flexible con 6 direcciones
de drenaje y tuberias Vista
posterior

La manguera de drenaje y las tuberias se pueden ajustar de forma flexible en las
direcciones derecha, izquierda, lateral y hacia abajo. 1 & = 6
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Modelo: AGHA004GCGH / AGHA007GCGH / AGHA009GCGH
AGHA012GCGH / AGHA014GCGH

[EEV externo]
AGHEO004GCEH / AGHE007GCEH / AGHEO09GCEH
AGHEO12GCEH / AGHE014GCEH

Especificaciones técnicas

AGHA004GCGH AGHA007GCGH|AGHA009GCGH|AGHA012GCGH/AGHA014GCGH| AGHEO04GCEH| AGHEO07GCEH |AGHEO09GCEH |AGHEO12GCEH | AGHEOT4GCEH
3IVG20046 | 3IVG20047 | 31VG20048 | 3IVG20049 | 3IVG20050 3IVG77020 | 3IVG77025 | 3IVG77030 | 3IVG77035

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V, 50 Hz Monofasica, ~230 V, 50 Hz
) Refrigeracion 1.1 2,2 2.8 3,6 4,0 1.1 22 2.8 3,6 4,0
Capacidad ‘ kW : - ! : . : - 2 : :
apaciead Caletaccion 3 28 32 40 45 3 28 32 40 45
Potencia de entrada W 14 16 17 22 29 12/14 16 17 22 29
Alto 380/ 430 470 500 590 670 380/ 430 470 500 590 670
Velocidad | MH 350 420 450 520 590 350 420 450 520 590
de M mi/h 320 390 400 470 520 320 390 400 470 520
caudalde | M-L i 310 360 360 420 450 310 360 360 420 450
aire L 280 330 330 390 390 280 330 330 390 390
Silencioso 210 270 270 340 340 210 270 270 340 340
Alto 35/36 37 38 42 46 35/36 37 38 42 46
Nivel M-H 33 35 36 39 42 33 35 36 39 42
sonoro M dB 31 33 34 37 39 31 33 34 37 39
segun M-L A 30 31 31 35 36 30 31 31 35 36
velocidad " 28 29 29 33 33 28 29 29 33 33
Silencioso 22 22 22 30 30 22 22 22 30 30
Dimensiones netas mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200
(Al'x An x Pr)
Peso neto (‘g) 14,5 (32) 15(33) 15(33) 15 (33) 15(33) 14,5 (32) 14,5 (32) 14,5 (32) 14,5 (32) 14,5 (32)
Didmetro | Huido 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
dela (rosca) |
tuberia de pul.
conexién | Gas (rosca) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Diametro de la manguera .
de drenaje (D.I./D.E) mm 138/158-167
Kit EV (opcional) - UTR-EVO9XB UTR-EV14XB

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.

Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].

Cuando los tipos AGGA004/007/009GCGH, AGGE004/007/009GCEH estan conectados a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia de gas debe ser de @ 1/2.

Accesorios opcionales

VRF

Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019

Dimensiones

(Unidad: mm) 200

600

740

Vista frontal Vista lateral
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DC

Instalacion flexible

Ejemplo de instalacién en el suelo
Consola de suelo

Doble oscilacion automatica

Una combinacion de oscilacion horizontal y vertical permite un
control tridimensional de la direccion del aire.

Motor de ventilador DC de alta potencia
- Alta potencia

+ Amplio rango de rotacion —— e
« Alta eficiencia

Ejemplo de instalacién en techo
Bajo techo

OSCILACION IZQUIERDA y DERECHA  OSCILACION ARRIBA y ABAJO

4 pasos seleccionables

Diserio compacto (Unidad: mm)

Disefio simétrico, finoy [
compacto.
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Modelo: ABHA012GTEH / ABHA014GTEH / ABHAO18GTEH /
ABHA024GTEH

____—_,_———\
p— _——4“___—_-_ - o %

F’ — ‘":' __:: t:i_ﬂ\\\

- e e
e “
Puede Lt
colocarse en '
el suelo pero
colgado de la
pared T _J

Especificaciones técnicas

Cadigo 31VG30008 31VG30009 31VG30010 31VG30011

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230 V, 50 Hz
X Refrigeracion 3,6 4,5 56 7.1
Capacidad } Calefaccion KW 40 50 63 80
Potencia de entrada W 30 42 74 99
Alto 660 780 1.000 1.000
M-H 620 740 910 930
Caudal de aire segun M mh 580 690 830 870
velocidad M-L 550 640 750 800
L 520 600 660 740
Silencioso 490 550 580 680
Alto 36 40 46 47
M-H 34 39 44 45
Nivel sonoro segun M 4B (A) 33 38 42 43
velocidad M-L 31 36 40 41
L 29 35 37 39
Silencioso 28 34 35 37
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655
Peso neto kg (Ibs) 25 (55) 26 (57) 26 (57) 27 (60)
Diametro de la [ Liquido (rosca) | 1/4 /4 1/4 3/8
tuberia de conexion | Gas (fosca) pul 172 172 72 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 138/158-16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].

Accesorios opcionales

Interfaz de LAN inalambrica: 3NDN9019

Dimensiones

VRF

(Unidad: mm) 300

655

530

TF
@

100

199 56, 100
EItS
72
o] o B | Fo
T TT<] .
eleE CEBY | P —

@ Conexion abocardada de la tuberia de refrigerante (liquido) i .
@ Conexién abocardada de la tuberia de refrigerante (gas) W — —
® Conexion de tuberfa de drenaje 124 | > 742 J \®
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Instalacion

Abierto Oculto

_ ~ K—IIIIIIIIIIIIII

Patron de instalacion general Patron de instalacion en la que
con la unidad interior parte de la unidad interior esta
suspendida del techo integrada en el techo

Doble oscilacion automatica
y amplio caudal de aire

Direccion automatica del caudal de aire y oscilacion automatica

Motor de ventilador DC de alta potencia Caudal de aire largo

- Alta potencia
+ Amplio rango de rotacion
- Alta eficiencia

El caudal de aire largo
garantiza el confort en todos
los rincones de una sala

(suministrado

Montaje en pared en campo)

Instalacion en la que la unidad interior
se fija a la pared mediante soportes
(suministrado en campo). Este tipo de
instalacion se puede usar cuando el
espacio en el techo es insuficiente

Derecha e izquierda Arriba y abajo

5 pasos seleccionables 4 pasos seleccionables

= ' grande.
Kit de admision de aire fresco: Disefio compacto
Y :‘r‘ef:co | Altura
/ \ 240 mm
Interior Exterior
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Modelo: ABHAO030GTEH / ABHA036GTEH / ABHA045GTEH / ABHAO54GTEH

Especificaciones técnicas

ABHAO30GTEH ABHA036GTEH ABHA045GTEH ABHA054GTEH
Cédigo 3IVG30012 3IVG30013 3IVG30014 3IVG30015

Fuente de alimentacion Monofdsica, ~230V, 50 Hz
. Refrigeracion 9,0 11,2 12,5 14,0
C dad ‘ — kw - . . .
apacida | Calefaccion 10,0 12,5 14,0 16,0
Potencia de entrada W 66 85 131 180
Alto 1.630 1.690 2.010 2270
M-H 1.520 1.560 1.840 2.070
Caudal de aire segun M mh 1.420 1.450 1.690 1.860
velocidad M-L 1.320 1.360 1.530 1.660
L 1.220 1.270 1.380 1.470
Silencioso 1.140 1.170 1.230 1.280
Alto 42 45 48 51
M-H 40 41 46 49
Nivel sonoro segun M 4B (A) 39 39 45 46
velocidad M-L 37 38 41 43
L 35 36 38 40
Silencioso 33 34 35 36
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 240 x 1.660 x 700 240 x 1.660 x 700 240 x 1.660 x 700 240 x 1.660 x 700
Peso neto kg (Ibs) 46 (101) 48 (106) 48 (106) 48 (106)
Didmetro de la ‘ Liquido (rosca) ul 3/8 3/8 3/8 3/8
tuberia de conexion | Gas (rosca) pul 5/8 5/8 5/8 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/158-16,7
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tension: 230 [V].
Accesorios opcionales
Unidad de bomba de drenaje: 4JB00002
Embocadura: 3IVN9066 Max
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019 :
500mm
L
. . (a'e
Dimensiones >
(Unidad: mm) 1650
1600
: ]
) [T [=]
[Nl g
B4
R
of T &
s LE
e
88, 165
82, 135
160 160
[ MEE
=l E ‘ — «
y , . . g (R . D4 j
@ Cconexion abocardada de tuberia de refrigerante (liquido) . § § NN
@ Conexion abocardada de tuberia de refrigerante (gas) 202 b
® Conexion de manguera de drenaje é
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Disefio compacto de alta eficiencia

El intercambiador de calor de alta densidad de @ 5 mm se monta por primera vez en la industria.

Intercambiador de calor de alta densidad

Con una tuberia fina:

7mm—’5mm

Aumento del volumen del intercambiador de
calor por alta densidad y adoptando un
subintercambiador de calor

Control de
6 velocidades

del ventilador

Velocidad del ventilador Bajo nivel de ruido

El control de caudal de . .
aire en varios pasos SllenC|OSO 22 dB (A)
permite adaptarse al

entorno.

Instalacion
sencilla

El cableado de
comunicacion se puede
instalar facilmente solo
abriendo el panel frontal
y la cubierta de cables.

Velocidad de 6 pasos

e
I

* El mando a distancia compatible es el siguiente:
UTY-RNRYZ3/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ1/UTY-DTGYZ1/
UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

El disefio optimizado
se adapta a las salas pequefas

El funcionamiento eficiente y el ahorro de refrigerante se
consiguen gracias al disefio 6ptimo del intercambiador de
calor, adecuado para salas pequefias.



Modelo: ASHA004GTEH / ASHA007GTEH / ASHAO09GTEH
ASHEO004GTEH / ASHEO07GTEH / ASHEOO9GTEH

Especificaciones técnicas

ASHA004GTEH/GCGH ASHA007GTEH/GCGH|ASHAO09GTEH/GCGH | ASHE004GTEH/GCGH | ASHE007GTEH/GCGH | ASHEOO9GTEH/GCGH

_AMIRSTAGE

Codigo 3IVG20033 31VG20034 3IVG20035/2047 3IVG76005 3IVG76010 3IVG77005
Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz Monofésica, ~230 V, 50 Hz
. Refrigeracion 11 22 2.8 11 22 2.8
C dad ‘ kw . : - . : -
apacida [ Calefaccion 3 28 32 3 28 32
Potencia de entrada W 13 19 34 13 19 34
Alto 430 550 720 430 550 720
M-H 420 460 570 420 460 570
Caudal de aire segun M mh 390 420 500 390 420 500
velocidad M-L 380 390 410 380 390 410
L 360 360 360 360 360 360
Silencioso 330 330 330 330 330 330
Alto 31 35 43 31 35 43
M-H 30 32 38 30 32 38
Nivel sonoro segun M 9B () 28 30 34 28 30 34
velocidad M-L 26 27 29 26 27 29
L 24 24 24 24 24 24
Silencioso 22 22 22 22 22 22
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 262 x 820 x 206 262 x 820 x 206 262 x 820 x 206 262 x 820 x 206 262 x 820 x 206 262 x 820 x 206
Peso neto kg (Ibs) 7,5(017) 7,5017) 7,5(17) 7,0(15) 7,0(15) 7,0 (15)
Didmetro de la \ Liquido (rosca) ul 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
tuberfa de conexion | Gas (rosca) pul 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E) | mm 13,8/158-16,7
Kit EV (incluido) - UTR-EV09XB
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].
Cuando los tipos ASG*004GTEH, ASG*007GTEH, ASG*009GTEH estan conectados a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia de gas debe ser de @ 1/2.
Accesorios opcionales
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019
L
o
>
Dimensiones
(Unidad: mm)
820 206
[ > < >
i (= =— )
: \
©
~
esa ]
A
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Disefio compacto de alta eficiencia

El disefio compacto de alta eficiencia se consigue
montando un gran intercambiador de calor de alta
densidad.

Su cuerpo compacto permite una instalacion
discreta incluso en una sala de reuniones o una
oficina, y emite un aire acondicionado confortable.

Intercambiador de calor de alta densidad

S

@5

Con una 7 5

—
Tuberia fina:/ MM mm
Aumento del volumen del intercambiador de
. calor mediante alta densidad y adopcién de
un subintercambiador de calor

o q Efectividad
i’:ﬁzﬁn';ra —p del intercambiador
de calor mejorada

Caudal de aire mas Calefaccion Refrigeracion
El caudal de aire vertical proporciona una potente El caudal de aire horizontal no emite aire fresco
Confo rta b|e calefaccion a nivel del suelo directamente hacia los ocupantes de la sala.

Se proporciona un aire acondicionado
confortable gracias al montaje de

nuestro exclusivo difusor de potencia. .%
i
Difusor de
potencia
Control de

6 velocidades

del ventilador Velocidad del ventilador Bajo nivel de ruido

[ mH
El control de caudal de S|IenC|OSO 24 dB (A) “
[ silencioso |

aire en varios pasos
permite adaptarse al
entorno.

El detector de personas aumenta
el ahorro energético

El funcionamiento de ahorro de energia se inicia
automaticamente al detectarse el movimiento de una
persona. Se pueden seleccionar dos modos diferentes de
funcionamiento, modo de ahorro y modo de parada.

e
Difusor de
v potencia

Velocidad de 6 pasos

* El mando a distancia compatible es el siguiente:
UTY-RNRYZ3/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ1/UTY-DTGYZ1/
UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

Las personas salen Las personan vuelven a entrar

— —

AUTO
REINICIO
AUTOMATICO]

Lo
OFF
i i

/
Vv

“
>
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Modelo: ASHA012GCEH / ASHA014GCEH
ASHE012GCEH / ASHE014GCEH

Especificaciones técnicas

ASHAO012GCEH/GCGH ASHA014GCEH/GCGH ASHE012GCEH ASHE014GCEH

31VG20043 3IVG20020 3IVG77010 3IVG78005

Fuente de alimentacion Monofasica, ~230V, 50 Hz Monofasica, ~230 V, 50 Hz
Refrigeracion 3,6 4,0 3,6 4,0
C dad ‘ kw : - : .
apacida [ Calefaccion 40 45 40 45
Potencia de entrada W 25 36 25 36
Alto 690 800 690 800
M-H 610 740 610 740
Caudal de aire segun M mh 560 680 560 680
velocidad M-L 530 610 530 610
L 470 550 470 550
Silencioso 330 330 330 330
Alto 40 44 40 44
M-H 37 42 37 42
Nivel sonoro segun M dB (A) 35 40 35 40
velocidad M-L 33 37 33 37
L 30 34 30 34
Silencioso 24 24 24 24
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203
Peso neto kg (Ibs) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19)
Didmetro de la \ Liquido (rosca) ul 1/4 1/4 1/4 1/4
tuberfa de conexion | Gas (rosca) pul 1/2 1/2 1/2 1/2
Diametro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) | mm 13,8/158-16,7
Kit EV (Incluido) UTR-EV14XB
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].
Accesorios opcionales
Interfaz de LAN inaldmbrica: 3NDN9019
Dimensiones =
>
(Unidad: mm)
840 203
@
=]
~N
)
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Caudal de aire potente y confortable

Caudal de aire potente
(ASGAO30GTEH)

Caudal de aire

iun 20%

1 mas!

Detector de personas (solo AscA030/034GTeH)

El detector de personas actua para reducir el funcionamiento

en funcion de la ocupacion de la sala. De este modo se reduce el
consumo energético

automaticamente, para un mejor control de las facturas de
electricidad.

(Disponible para mando a distancia con cable, como UTY-RNRYZ3)

Funcionamiento

. - 35dB (A)
silencioso y control

Difusor de potencia
(ASGA18/24GBCH)

Flujo de aire vertical

D (24)

Flujo de aire horizontal

LR
15 16 17 18(C)

- -
33 32 31 30 29(C)

— — —

5 » B
> AHORRO E > REINICIO i
AUTOMATICO
U L

i !‘II

Velocidad de 6 pasos

\33|dB *)

de 6 velocidades del
ventilador

LLa nueva estructura del caudal

-2 dB(A)

de aire consigue una reduccion

dréastica del ruido. Ademas, el |
funcionamiento silencioso de
varios pasos esta disponible
mediante ajustes de nivel de
sonido de 6 pasos.

Modelo actual Nuevo modelo

(clase 030/034)

M-L

* El mando a distancia compatible es el siguiente:
UTY-RNRYZ3/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ1/UTY-DTGYZ1/
UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1
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Modelo: ASHA18GBCH / ASHA24GBCH
ASHAO030GTEH / ASHA034GTEH

l

A

ASHA18/24GBCH/GCEH ASHA030/034GTEH/GTFH

Especificaciones técnicas

ASHA18GBCH/GCEH ASHA24GBCH/GCEH ASHA030GTEH/GTFH ASHAO034GTEH/GTFH
Caodigo 3IVG2039 3IVG2040 3IVG20041 3IVG20042

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz Monofasica, ~230 V, 50 Hz
) [ Refrigeracion 56 71 9,0 10,0
Capacidad ‘ Calefaccion kw 6,3 8,0 10,0 11,2
Potencia de entrada W 32 60 74 103
Alto 840 1.100 1.440 1.620/1.520
M-H - - 1.200 1.300
Caudal de aire segun M mh 770 910 1.050 1.120
velocidad M-L - - 940 980
L 690 730 890 890
Silencioso - - 700 700
Alto 41 48 53 55/54
M-H - - 49 51
Nivel sonoro segun M dB (A) 39 43 45 47
velocidad M-L - - 42 43
L 35 35 39 39
Silencioso - - 33 33
Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm 320 x 998 x 238 320 x 998 x 238 340 x 1.150 x 280 340 x 1.150 x 280
Peso neto kg (Ibs) 15(33) 15(33) 18 (40) 18 (40)
Diametro de la [ Liquido (rosca) | 1/4 3/8 3/8 3/8
tuberia de conexion | Gas (rosca) pul 1/2 5/8 5/8 5/8
Didmetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/15,8-16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.

Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.

Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensién: 230 [V].

Cuando el tipo ASGA18GBCH esté conectado a una unidad exterior distinta de J-IVL, el didmetro de la tuberia @#3/8/@5/8 (Liquido/Gas).

Accesorios opcionales

Interfaz de LAN inalambrica:

Dimensiones

(Unidad: mm)

3NDN9019 [030/034]

Modelos: ASHA18 / ASHA24

320

@ Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (liquido)
@ Conexién abocardada de tuberia de refrigerante (gas)
@ Conexién de manguera de drenaje

OGENERNML

Modelos: ASHA030 / ASHA034

1150

280

340
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VRF




Sistemas
de control

Sistemas de control
Y aCCESOrioS

236
240
242
244
272
276
282
286
290

Resumen general de sistemas de control

La mejor solucion de control para cada entorno

Tabla comparativa de sistemas de control

Descripcion de controles

Lista de sistemas de control disponibles (para Split y Multi-Split / para VRF)
Descripcion de accesorios

Lista accesorios opcionales

Lista de funciones

Separadores
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236

Sistemas de control

Para Split y Multi-Split

Todas las unidades interiores estan equipadas de serie con mandos a distancia
inaldmbricos o con cable. También hay otras opciones disponibles, como los mandos
a distancia individuales y centrales. El mando a distancia central facil de manejar
simplifica el control del modo de funcionamiento, la temperatura, el caudal de aire, el
programador y otras funciones de cada unidad interior desde una Unica ubicacion.

Aire acondicionado

Control Individual

. ..I
v

""E il

Para tipo Techo

N

’

S

Y

Mando a distancia
inaldmbrico

Para tipo Cassette

Unidad receptora
de infrarrojos

Mando a distancia con cable

La temperatura ambiente se
puede controlar detectando la
temperatura con precision a través
del sensor integrado

Mando a distancia
inalambrico

Operaciones sencillas y
sofisticadas con una seleccion
de 4 programadores diarios

Mando a distancia simple

El mando a distancia compacto
proporciona acceso a las
funciones basicas

Para tipo Conducto

/ &

~

@\\
¢ Unidad receptora
de infrarrojos

Mando a distancia
inaldmbrico

Unidad receptora de
infrarrojos

Se necesita para controlar
todo tipo de conducto
mediante el mando a
distancia inaldmbrico

Aire acondicionado

Control centralizado

] A 5]
r N\ .
@ <« (d)»
N /1
® v

Mando a distancia central

para 5-6 y 8 salas
El mando a distancia central permite
un control individual y central
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Convertidor/Adaptador

Para control externo a través de BMS/
Sistemas de automatizacion doméstica

Para unidad interior

Convertidor MODBUS® ‘
3NDN9002

i
Interfaz MODBUS® a;
Para unidad interior i
3IVN9039 T
[ ]

Convertidor KNX®
Para unidad interior .‘
3IVN9076

Interfaz KNX® |
Para unidad interior
3IVN9038

Interfaz de LAN inalambrica

Diferentes modelos segun la unidad interior.
Ver tabla de compatibilidades wifi en la
pagina 110-111.

Convertidor

de red .
(alimentacion CC) (alimentacion CA) X
3IVN9048 ~ 3IVN9047

COﬂtrO| eﬂ |Iﬂea (Control inaldmbrico mediante smartphone/tablet)

4 . o o Diseno sencillo e interfaz facil de usar
Mediante nuestra interfaz de LAN inaldmbrica y la aplicacion

FGLair, puede controlar la refrigeracién y la calefaccion de El nuevo disefio de pantalla mas facil de usar le permite
su hogar en cualquier momento y en cualquier lugar. operar mas facilmente que nunca.

Interfaz de LAN -
inalambrica

El exclusivo adaptador de
LAN inaldmbrica permite \

utilizar el aire acondicionado -
desde el exterior mediante un Interfaz de LAN

smartphone o un PC tablet. inaldmbrica (USB)

FEL i
GLAaIN cE=A s
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Sistemas

de control

Sistemas de control
Para VRF

Las necesidades del usuario se respaldan ofreciendo una variedad de controles, como control individual,
control central y opciones de control de gestion de edificios.

Aire acondicionado

Control centralizado

Aire acondicionado

Control Individual

Mando a distancia
con cable (panel tactil)

Internet
olinea
telefonica
publica

3IVG9041

Lado remoto/

Mando a distancia
con cable compacto

3IVG9044

Mando a distancia simple

~_ 3IVG9090
= 3IVG9091
| Sin modo de funcionamiento

Mando a distancia
inalambrico

o 3IVG9002

] m Unidad receptora de
infrarrojos

31VG9036 Para Conducto

Para Para flujo 3D de
Conducto Cassette/

Conducto 3|VG9050
Para flujo 3D de
Cassette/Conducto

- 3IVG9003 Para Cassette

3IVN9090
Para Cassette  Para flujo circular T
de Cassette Para flujo circular de Cassette

*1: Adaptador USB: Interfaz de red USB Echelon® U10

Mando a distancia Adaptador USET supervision
con Cable (se adquiere localmente)
Mé)l('ble
3IVG9010 controla
System controller ,I 6 O O*z
3IVN9078/3IVN9O037 (version Lite) unidades
interiores

*2: La version Lite es para un maximo controlable de 400 unidades interiores

Mando a
distancia
central

31VG9043

Max.
controlable

100

unidades
interiores




Convertidor/Adaptador

Para control externo a través de BMS/
Sistemas de automatizacion doméstica

4 Puerta de enlace BACnet®
L1
1 3IVN9010 A Z - : r‘"

-
Puerta de enlace BACnet®

3IVN9077 IV

Convertidor de red

(Para LONWORKS®)
3IVG9504

Convertidor MODBUS® :‘
Para unidad interior

3NDN9002
Convertidor MODBUS® =
3IVN9046

Convertidor KNX®

Para unidad interior
3IVN9076

BM§ sistema de automatizaciéon doméstica

1

1

1

1

1

1

. ‘ !

- g blen :
i

]

1 *3: BMS/BAS: Sistema de gestion de edificaciones/Sistema de automatizacion
ConVe rtldor KNX® de edificaciones
Para VRF

3IVN9075

Interfaz de LAN inaldmbrica
Diferentes modelos segun la unidad
interior. Ver tabla de compatibilidades
wifi en la pagina 110-111.
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Controlador . i
de conmutador externo :‘ Convertldor/Adaptador
3IVN9082 : Para expansion del sistema
Convertidor de red 1 Split
e 2 (alimentacion CC) i
| 31VN9048 ==
| Llave de tarjeta Dispositivo de
(se adquiere localmente) Internet Convertidor de red ol

m- B B (alimentacion CA) .
k- = 3IVN9047 v__/_::‘_ '
Amplificador de seial
3IVG9515 v
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La mejor solucion de control para cada entorno

General ofrece las mejores soluciones de control adecuadas para cada entorno.

Comercios

a distancia
con cable

3IVG9041,

EX S ENE]

distancia central

de grupo

Controlador del
sistema

Convertidor
red para
LONWORKS

de

MODBUS®
Convertidor

®

Convertidor
KNX®

31VG9010, 31VG9000 31VG9043 OO 31VG9504 3IVN9O46 3IVN9O75
3NGGI024 SN

Control automatico del aire acondicionado ° ° °

(programador de periodos, programador semanal, etc.)

Control limitado para el personal

(prohibicion de mando a distancia, limitacion de punto [ ] [ ] [ ] [ ]

de ajuste de temperatura ambiente, etc.)

Control de grupo [ [

Ahorro de energia avanzado

(corte de picos, funcionamiento de rotacion de la unidad [ ]

interior, etc.)

Gestion remota [ °

Gestion de varias ubicaciones [ °

Supervision del consumo energético °

Control de productos de terceros [

Integracion de A/C FGL en BMS [ °

Hoteles

Control Individual Control centralizado

Mando
ELNELE]
con cable

31VG9041,
31VG9010

Control local para los
huéspedes del hotel

Mando a
distancia
simple

31VG9091,
3NGG9004

distancia

inalambrico

31VG9002,
3NGG9096

Controlador

Al EE del sistema

central

3IVN9078,
31VN9079

de enlace
BACnet®

3IVN9010
3IVN9077

Control de integracion (interfaz)

Convertidor
de red para
ONWORKS®

31VG9504

Convertidor
MODBUS®

3IVN9046

Controlador de
conmutador
externo

Convertidor
KNX®

3IVN9075 3IVN9082

Control centralizado del aire
acondicionado para espacios
comunes

Control limitado para los
huéspedes del hotel

Gestion remota

Ahorro de energia avanzado
(corte de picos, funcionamiento de
rotacion de la unidad interior, etc.)

Supervision del consumo
energético

Control de productos de
terceros

Integracion de A/C FGL en
BMS

Bloqueo con contacto de
ventana

Bloqueo con llave de tarjeta




Oficinas

Control Individual Control centralizado Control de integracion (interfaz)

Gt eler Convertidor | Convertidor Caiitieritr

. . % . " . o g Controlador
adistancia | adistancia | adistancia distancia ) heieme de enlace de red para MODBUS® de conmutador

con cable simple inalambrico central BACnet® | LONWORKS® externo

VG904 et 3IVG9002 3VN90T78 3VNOC

3IVGY Ao 3IVG9002 3IVN9078 P—— VNG

3VG9010 e | ane6o0% ¢ 3VN9079 3VN9O77 B SRR
aNGG

Control local para el personal
de la oficina

Control automatico del aire
acondicionado ° ° ° ° °
(programador de periodos,

programador semanal, etc.)

Control centralizado del
aire acondicionado para la [ ] [ [ ° ° °
direccién

Control limitado para el
personal de la oficina
(prohibicién de mando a distancia, L] ° o L] L] °
limitacién de punto de ajuste de
temperatura ambiente, etc.)

Ahorro de energia avanzado
(corte de picos, funcionamiento de [ ] [ ]
rotacion de la unidad interior, etc.)

Gestion remota [ ] °

Distribucién del cargo por
electricidad

Supervision del consumo
energético

Control de productos de
terceros

Integracion de A/C FGL en
BMS

Blogueo con contacto de
puerta

Bloqueo con detector de
personas para sala de °
reuniones
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Tabla comparativa de sistemas de control

Elemento

Mando a distancia
con cable
(Panel tactil)

Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia
con cable con cable con cable compacto simple simple

Méx. de grupos de controladores remotos
controlables

Max. de unidades interiores controlables 16 16 16 1 16 16
Max. de grupos controlables — - — — — _

Encendido/Apagado

Ajuste del modo de funcionamiento

Ajuste de la velocidad del ventilador

Ajuste de temperatura ambiente

Limitacion del punto de ajuste de temperatura
ambiente

Prueba de funcionamiento

Ajuste de aleta direccional de aire vertical

Ajuste de aleta direccional de aire horizontal

Control individual de las lamas

Ajuste de grupo

Prohibicién de mando a distancia

Ajuste anticongelante

Funcién de control del aire acondicionado

Retorno automético de temperatura de
consigna

Ajuste del modo econémico

Control detector de personas

Error

Descongelacion

Hora actual

Dia de la semana

Prohibicion de mando a distancia

Visualizacion de la direccion

Temp. ambiente

Multilingtie

Pantalla

Horario de verano

Registro de nombres

Retroiluminacion

Disefio de suelo 2D / Visualizacién de
edificios 3D

Funcion de deteccion de fugas de refrigerante — - — — _ _

Periodo Semana Semana Semana - - -

Erogramador Encendido/apagado,
e periodos | temperatura, modo, 8 4 8 B N -
Horas por dia

Programador de encendido/apagado [ ] [ ] [ ] ®(Solo apagado) - -

Programador de suefio - — — _ _ _

Programador de programas - - — _ _ _

Programador

Programador de apagado automatico [ ] [ ] [ ] - - -
Dia de ausencia [ ] [ ] [} — — _

Unidad min. de ajuste del programador .
(minutos) 10+30 30 30

Sistema de control de estado - - - — — _

Distribucion del cargo por electricidad - — — — _ _
Historial de errores [ ] [ ] [ ] - - -
Parada de emergencia - - — _ _ _

Gestion remota - - - - - -

Gestion de ahorro de energfa — — - — — —

Control

Notificacion por correo electrénico de
funcionamiento incorrecto

Bloqueo de teclas . ® o — — —
4 Bloqueo infantil Bloqueo infantil Bloqueo infantil

Modo de bajo nivel de ruido - - — — — _

Multi System Control [ ] - - — — —_




Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

System controller
Lite

controller

simple’ inalambrico inalambrico central lE/lljjrt? 8 salas central con panel tactil CSotiare)
31VG9091 31VG9002 3NGG9096 3NGG9003 3IVG9043 3IVG9019 3IVN9079 3IVN9078
1 1 1 1 100 400 400 1600
16 16 16 8 100 400 400 1600
- - - 50 400 400 1600
[ ) [} [} [} [} [} [ ] [ ]
- [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ) [ J [ J [ J [ J o o o
[ ) [} [} [} [} [} [ J [ ]
[ ) - - — [} [} [ ] [ ]
[ ) [} [} - - [} - -
[ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]
- [} - - [ J [} [ ] [ ]
— — — — ox [ — —
- - - - [ ] [ ] [ ] [ ]
- - - [} [} [ J [ ] [ ]
- - - — [} [} [ ] [ ]
— — —_ —_ —_ . —_ —_
- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- - - [ J [} [ J o o
[ ) - - [} [} [} [ ] [ ]
[ ] - - - [ ] [ ] [ ] [ ]
- [} [} [} [} [} [ J o
— — - — [} [} [} [ ]
[ ] - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ) - - - - [ J [ J o
[ ) - - — [ 1 [ [ 1 [ 1
- - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- - [} [} [ J o o
- - — [} [} [ ] [ ]
[ ] - - [ ] [ ] [ ] - -
- - - - - - - [ ]
- - - - [ J o [ ] o
- - - Semana Semana Afio Afio Afio
- - - 4 20 20 144 144
- - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- 5 5 5 10 10 10 10
- - - - [} [ J [ ] [ ]
— — - — - O O [ ]
- - - - [ ] [ ] [ ] [ ]
— — — — @+ @+ — —
— — - — [} [} O [ ]
- - - - - - o (¢]
- - - - [ ] [ ] [ ] [ ]
° [} [} [ ] [ ]
- - - : " Configuracion de Configuracion de Configuracion de Configuracion de
Bloqueo infantil contrasefia contrasefia contrasefia contrasefa
- - - [ ] - [ ] [ ] [ ]

OGENERNMAL

*1 El ajuste "Modo de operacién’ no esta disponible. *2 Disponible solo para control de entrada externo.
*3 Equipado solo con reinicio de set de volumen de aire individual. *4 Disponible solo cuando se usa el control remoto con cable.
@®: Compatible O: Funcion opcional —: No compatible
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Mando a distancia con cable eenei ti

31VG9041
i ) Funcionamiento sencillo gracias a la gran pantalla tactil STN-LCD de alta definicion
e - Facil manejo tactil con panel LCD
e | 26,0 e + Programador semanal/diario incorporado (encendido/apagado, temperatura, modo)
Reom Tomp 260 + La retroiluminacion permite un funcionamiento sencillo en una habitacion oscura
| & [

- Pantalla de temperatura ambiente

1 - Control de hasta 16 unidades interiores
- Corresponde a 12 idiomas diferentes (inglés, chino, alemén, francés, espafiol, ruso, polaco, portugués,

italiano, griego, neerlandés y turco)

- Tipo de 2 cables
Max. controlable
'I 6 . Alto rendimiento y tamafno compacto
unidades
interiores Ademas del control individual, se puede ajustar el programador semanal y varios controles de

ahorro de energia utilizando un solo mando a distancia.
Max. controlable
Programa-

Programa-

Control Sensor dor de -]

1 grupo indvidaal T | temmco T _dor — + apagado 9
—

S automatico

Control preciso y confortable i =1

La temperatura interior se puede detectar con
precision mediante la inclusion de un sensor

térmico en el cuerpo del controlador por cable. Visualizacion de la
temperatura

ambiente

Sensor de la —h

temperatura
ambiente
Control diverso de ahorro de energia
Automaético personalizado Temperatura establecida de enfriamiento 27 C
- Mantiene 2 puntos de ajuste separados Temperatura establecida de calefaccién 26 'C
para c(alefacci(')n‘y refrigeracion. ‘I&I’ *J
+ Cambia autométicamente el modo entre \ .
calefaccion y refrigeracion. Cambio
Y 9 Inicio de la operacion automatico
* Esta funcién no esta disponible para algunos modelos. Cambiar
L. Punto de ajuste de enfriamiento VANV AN
Programador de apagado automatico Punto de sjuste de calefacoion M NN
- La unidad interior se apaga Cambiar SN
automaticamente cuando alcanza el
intervalo de tiempo de funcionamiento Temperatura ambiente
preestablecido. Vi
- El intervalo de tiempo del “programador de > e

apagado automatico’ se puede programar
de forma flexible.

+ Se puede ajustar el tiempo de apagado de ON OFF
30 a 240 minutos Y b/

Programador semanal de 2 periodos

Retorno automatico de temperatura de
consigna 8 17 24
Ej. A intervalos de hora (17h a 24h), para evitar olvidar apagar el equipo

Tiempo normal

Ajuste de los limites superior e inferior de
temperatura de consigna

Especificaciones técnicas

Caodigo 3IVG9041
Fuente de alimentacion 12vee
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120 x 120 x 20,4
Peso neto (g) 220

La unidad interior suministra 12V CC.



Convertidor/Adaptador

Mando a distancia con cable

3IVG9010

+ Son posibles varios ajustes de programador (ON / OFF / SEMANAL).

- La temperatura ambiente se puede controlar detectando la temperatura con precision
a través del sensor térmico integrado

+ Cuando se produce un fallo, se muestra el cédigo de error.

- Historial de errores. (Se puede acceder a los Ultimos 16 cédigos de error).

+ Cableado de dos hilos.

Alto rendimiento y tamafno compacto

Méx. controlable Ademas del control individual, se o
’I 6 unidades puede ajustar el programador semanal ICdO”ZO“ + ISF”S_W + Pfogmmafw + [ ii._.i.""
. . naiviaual lermico semanal -
interiores y varios controles de ahorro de energia automético S

utilizando un solo mando a distancia.
Maéx. controlable

1 grupo

Alta visibilidad y funcionamiento

T El contenido del equipo

sencillo H ~ur se puede mostrar con
" 1] mayor claridad con la
. “Mode” [“MOdO"], “Set Temp“ ["Temp. i = - gran pantalla LCD.
de consigna’] y “Fan” ['Ventilador'] se =l B e de control
visualizan en la pantalla superior en L= T ofisticados
t ~ q Funcionamiento
amano graﬂ e o ) sencillo con un
- Cada funcién ajustable se indica mediante mando de '
un icono. navegacion de 4 vias

+ Se muestra la gufa de control y su
funcionamiento es sencillo y directo.

Especificaciones técnicas

UTY-ALRY
aivGe0to

Fuente de alimentacion 12V CC
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120x120x 17
Peso neto (g) 170

La unidad interior suministra 12 V CC

Mando a distancia con cable

3IVG9044

@GENERAL + Gran pantalla LCD con retroiluminacion

- Sencillo e intuitivo a nivel de usuario

+ Instalacion empotrada en pared con caja estandar europea

+ Receptor IR para posibilidad de adicionar un control inaldmbrico a la instalacion

COOL
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uTY-RoRYZ1
avosnsa

Fuente de alimentacion DC12v
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 86 x 86 x 44
Peso neto (g) 135

La unidad interior suministra 12 V CC
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Mando a distancia simple

31VG9090 / 3IVG9091 (sin modo de funcionamiento)

@@

El mando a distancia compacto proporciona acceso a las funciones basicas

- Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores con un mando a distancia.
- Adecuado para hoteles u oficinas, ya que es facil de manejar, sin funciones complejas.

L e | Ly — - Disefio elegante: + Disefio sencillo a juego con el elegante interior.
= , | = BiAmess + Pantalla LCD grande y botones de funcionamiento sencillos
NI L= - + Retroiluminacién: La retroiluminacion blanca del monitor permite un funcionamiento sencillo en la
UTY-RSRY UTY-RHRY OSCUridad.
(Sin modo de - Tipo de 2 cables

funcionamiento)

Méx. controlable Correspondiente a varias aplicaciones

16 unidades Conts vl d la lamas: 1 e o o e o = =
interiores 'sep ) P P : o g
automatica y los tipos de cassette, que se instalan en hoteles y
Méx. controlable salas de conferencias, se pueden ajustar. Durante el Durante la
30°C 30°C
1 grupo - Limitacion del punto de ajuste de temperatura ambiente: El 25°C
mando a distancia simple puede gestionar operaciones de ahorro e
de energia en edificios pequefios sin la unidad de control central. 18°C 16°C

- Sensor de temperatura ambiente integrado: El mando a distancia
simple detecta la temperatura ambiente real y controla la precision

: Sensor de temperatura
del clima de la sala. P

ambiente

Mando a distancia simple

3NGG9004 / 3IVG9006 / 31VG9004 (sin modo de funcionamiento)

D@

. El mando a distancia compacto proporciona acceso a las funciones basicas
L ]

+ Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores con un mando a distancia.

- Adecuado para hoteles u oficinas, ya que es facil de manejar, sin funciones complejas.

G
& - La retroiluminacién permite un funcionamiento sencillo en una habitacion oscura.
[voo I~ )
+ Tipo de 3 cables
3NGG9004 3IVG9004
3IVG9006 (Sin modo de
funcionamiento)
Facil de usar
) * Proporciona acceso a las operaciones basicas, como arranque/parada, control del ventilador, cambio de
Méx. controlable modo de funcionamiento y ajuste de temperatura ambiente.
1 6 unidades + En el centro del mando a distancia se incluye un gran botén de encendido/apagado para facilitar el
interiores funcionamiento.

+ Puede usarse conjuntamente con otra unidad de control individual.

Méax. controlable - Tras aparecer una pantalla de error, se pueden realizar los diagnosticos en el controlador.

T grupo

Especificaciones técnicas

UTY-RSRY UTY-RHRY UTY-RSNYM, UTY-RSKY UTY-RHKY

Codigo 3IVG9090 3IVG9091 3NGG9004, 3IVG9006 3IVG9004
Fuente de alimentacion 12vCe 12vCe 12vCe 12vcee
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120x75x 19,4 120x75x 19,4 120x75x 19,4 120x75x 14
Peso neto (g) 120 120 120 90

La unidad interior suministra 12V CC.



Convert|d0r MODBUS® para unidad interior

3NDN9002

El convertidor MODBUS permite una integracién completa de los aires acondicionados en
las redes MODBUS

- Instalacién sencilla gracias a su tamafo pequefio y compacto.
+ No se requiere alimentacion externa independiente.
1 « El convertidor MODBUS debe conectarse uno a uno en la unidad interior.
1 « El controlador MODBUS permite la supervision y el control centrales de los aires acondicionados desde
el controlador BMS/central/domeéstico.

Red MODBUS . S = .
, | — ;
Max. conectable o

s . Controlador BMS/
T unica unidad central/ ' a— &

interior ¢ un grupo doméstico

Convertidor MODBUS

S &
. j:[m: Instalaciones de iluminacion

m =° Sistema de seguridad

— & ﬁ Interfaz de alarma de incendios automética

Unién de ventanas

Especificaciones técnicas

Codi 3NDN9002

Fuente de alimentacion 12vee Velocidad de comunicacion 9600/19200 bps

Potencia de entrada (W) Max. 1,2 Bit de datos 8

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 140 x 117 x 43 Paridad par/impar/ninguno

Peso neto (q) 200 Bit de parada 1/2 (sin paridad)

Numero méximo de unidades interiores conectables por ] Red RS485

1 convertidor MODBUS Longitud méxima del cable 1000 m (3280 ft)
COnveI”[IdOI' KNX para unidad interior

3IVN9076

El convertidor KNX es util para el control individual de interiores

.. + El nuevo convertidor KNX permite conectar el controlador central/doméstico y la unidad interior General.
- Disefio compacto y ligero

Convertidor KNX para unidad interior

Max. conectable I'

Controlador

1 Unica unidad central/doméstico
interior 6 un grupo

Unidad interior 1 Split
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Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion 12vCee
Consumo energético (W) 06
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 140 x 117 x 43
Peso neto (g) 215

OGENERNML 247
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de control Convertidor/Adaptador

nierfaz de LAl Inalambrica

. - Esla solucion mas avanzada para gestionar de forma remota un sistema de aire acondicionado mediante
\\\ todo tipo de dispositivos mdviles, como smartphones y tablets.
- No se requiere alimentacion externa independiente
\ i + Se puede utilizar para unidades interiores individuales y multisistema

Tipo USB para modelos de 1 Split
3IVN9133

GLair
-| Interfaz

‘| deLAN
inaldmbrica ((((«

Tablet

Unidad interior
&

©J

1 [

= P Router

® ® Smartphone (se adquiere localmente)

Smartphone
O . .
L ) Control basico

3NDN9018 3IVG9039 . ) Multisistema
3NDN9019 + Encendido y apagado de las unidades

+ Control de modo (calefaccion, refrigeracion,
deshumidificacion, ventilacion)

Max. conectable + Ajuste de la velocidad del ventilador

’I dnica unidad + Posicion de las lamas (ajuste de la direccion
. C del caudal de aire)
interior - Ajuste de funcionamiento del programador .
(programador semanal) Unidad exterior

+ Ajuste del modo econémico Smartphone

Gestion multiple del aire acondicionado
+ Gestion multiple del aire acondicionado en diferentes ((((t .

ubicaciones.

N

Router
(se adquiere =
localmente)

Visualizacion de errores y
notificacién por correo electrénico

+ Notificacion de alertas por correo Unidad interior \l/
electrénico

« Visualizacion de funcionamiento =
incorrecto del aire acondicionado

+ Permite una respuesta rapida al servicio .

cuando se produce un error.

Interfaz de LAN inalambrica (tipo USB)
3IVN9133

Esta disponible un nuevo tipo de USB compacto. No es necesario realizar
trabajos de instalacién especializados y se puede ubicar facilmente en
la unidad interior.

Especificaciones técnicas

UTY-TFSXZ1 UTY-TFSXW1 UTY-TFSXF2

Cadigo 3NDN9019 3NDN9040 3IVN9133
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 71x38x15 71x38x15 56,7 x 34 x9,72

Peso neto (g) ‘ 35 ‘ 35 ‘ 30



Controlador de conmutador externo

3IVN9082

La conmutacion del aire acondicionado se puede controlar conectando otros

interruptores del sensor
)

] + En combinacién con un interruptor de llave [
de tarjeta de suministro de campo u otro
sensor, el controlador de interruptor externo F-.,_\
permite controlar las funciones de encendido/
apagado, temperatura ambiente, velocidad I
del ventilador y control principal. Esto hace
que este producto sea adecuado para
instalaciones como habitaciones de hotel.

Méx. controlable + La llave de tarjeta u otros interruptores

1 grupo de sensor estan disponibles como piezas

adquiridas localmente.

+ La temperatura de consigna se puede
especificar en dos puntos para la
refrigeracion y la calefaccion individualmente
(4 puntos).

Ejemplo de instalacién

El detector de personas capta los movimientos de las personas en una sala y pasa a funcionar bajo
una capacidad inferior. Cuando las personas vuelven la sala, automaticamente recupera el modo de
funcionamiento anterior.

b Do T

AHORRO! REINICIO
Refrigeracién/Secado|  +2°C *Max. 30°C - AUTOMATICO
Temperatura
establecida
Calefaccion
1;':5;’:.2? PG 16 ‘ El eqx.n-po detector de personas debe
adquirirse localmente.
- - - El detector de personas no estd montado
! ! ! ! en el controlador del interruptor externo.
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Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion CC6,516V
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 140 x 117 x 43
Peso neto (g) 250

La unidad interior suministra 12V CC.
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Sistemas

de control Control individual

SNI\/!SQPO a distancia con cable

Siire= Control individual de alta calidad con varias funciones.
N - Pantalla LCD de 3,7 pulgadas con retroiluminacion.
5 F + Admite varias funciones de ahorro de energia con un funcionamiento sencillo.
— + Compatibilidad con varios idiomas.
(inglés, aleman, francés, espafiol, ruso, portugués, italiano, griego y turco)
= 1 L S|
- = I-\."_‘.- - w5 |

Alta visibilidad y funcionamiento sencillo — Visualizacién de iconos

) ) » ) . . »— (programador semanal)
- Visualizacién de iconos de funciones efectivas. g )
. . . . L »ow *———— Temperatura de consigna
) Funciones principales en iconos grandes: “Modo’, “Temperatura
Max. controlable de consigna” y “Ventilador”. B e
1 6 unidades - Facil de manejar gracias a la pantalla de la guia de control. = = = guiadecontrol
interiores + Funcionamiento sencillo con un mando de navegacion de 4 vias.
Max. controlable
1 grupo Alto rendimiento y tamafho compacto

+ Ademas del control individual, se pueden ajustar varios controles de
ahorro de energia utilizando un solo mando a distancia.

Programador h L
Control Sensor Programador de
individual + térmico + semanal + apagado

automatico

Control diverso de ahorro de energia

Funcion de programador semanal Semana 1

+ Se puede configurar hasta 8 veces
al dia (encendido/apagado, modo,
temperatura)

+ 2 ajustes de patrén (es decir ajustes
de verano/invierno) disponibles.

Menu de configuracion
en el mando a distancia

AM10:00 PM12:00 2:00 5:00

Tiempo
Semana 2
Programador de apagado
automatico 2 26°C 26°C Mend de configuracion
s en el mando a distancia
* Retorno automatico de temperatura &Ll 2c 24°C
) =
de consigna £ 23 § on |
. ’ . . [ 22°C
+ Ajuste de los limites superior e 52
inferior de temperatura de consigna 2
20
T I 1 T
AM10:00 PM12:00 2:00 5:00 8:00 11:59
Tiempo
Especificaciones técnicas
Fuente de alimentacion 12vcCe
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120x120x 21,3
Peso neto (g) 220

La unidad interior suministra 12 V CC.



Mando a distancia con cable

3NGG9006

L + Funcionamiento sencillo con programador semanal/diario incorporado.
‘ + Control de hasta 16 unidades interiores.
’“-f,, m__u“ui_:;] oy Ee - Pueden conectarse hasta 2 mandos a distancia con cable a una sola unidad interior.
[
| e |
Preciso y confortable Ejemplo de cambio de sensor
La temperatura interior se puede fﬁ'éTZZ',fn".'tZ’f.’o g Unidad interior

detectar con precision mediante la
inclusion de un sensor térmico en
el cuerpo del controlador por cable.
Este mando a distancia con cable y

Dia === Noche =

; Mando a distanci . S
Méx. controlable el sensor remoto opcional ofrecen N o cabla ) remoto
. il ; P Mando a distancia con cable
1 6 . ﬂeXIbI|Id6¥d en la ubicacion del en la sala de estar El punto de deteccién se puede cambiar facilmente
unidades sensor, siendo adecuado para todos
H H . La temperatura mostrada es la temperatura de consigna
Interiores los requisitos.

Max. controlable
1 grupo Programadores integrados

Programador semanal: Es posible ajustar la hora de encendido/apagado para que funcione dos veces
cada dia de la semana.

Programador SETBACK: Se puede establecer la temperatura para dos intervalos de tiempo y para cada
dia de la semana.

En la configuracién de “Programador semanal” + “Programador SETBACK”

Mando a distancia inalambrico

3NGG9096

| —
% | Operaciones sencillas y sofisticadas con una seleccién de 4 programadores diarios 3
S
| + Un Unico mando controla hasta 16 unidades interiores. 8

[ ]

()]
(8
&
Programadores integrados g
s 4 programas de programador: Encendido / Apagado / Programa / Suefio o
Programador de programas: Activa el programador de encendido/apagado una vez en un plazo de c
24 horas o
Méx. controlable Programador de suefio: Corrige la temperatura de consigna automaticamente durante el tiempo o
1 6 . de suefio =)
unidades »
interiores g
Max. controlable Instalacién y funcionamiento sencillos %
1 grupo El interruptor selector de cédigo evita el cruce de unidades interiores (hasta 4 codigos) 175}

Rango de transmision amplio y preciso

Seleccionable

4 programadores
diarios

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion 12vcee 5V CC
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120x120x 18 145x 90 x 30
Peso neto (g) 160 150

La unidad interior suministra 12 V CC.
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Unidad receptora de infrarrojos para conducto

UTY-LRHYM / UTY-LBTYM

Unidad interior tipo
Conducto

Unidad interior tipo
Conducto

Unidad receptora
de infrarrojos

3NGG9005

Unidad receptora
de infrarrojos

3NGG9021

Mando a distancia inalambrico : o
Mando a distancia inaldmbrico

Unidad receptora de infrarrojos para cassette

3NGG9016 / 3NGG9018
; ‘ .
\ “
\ \
\ /_
P —
— —
= —
v
wd .
Y ‘ -
e N -
Unidad receptora = U'yg ?:f::::ri?;gra =
de |nfrarrolos Mando a distancia inaldmbrico Mando a distancia inalédmbrico
INGGI016 3NGG9018

Unidad receptora de infrarrojos pararecho

3NDN9027

g— b
— <

\
\
AY

i <

Unidad receptora
de infrarrojos

3NDN9027

Mando a distancia inaléambrico

Especificaciones técnicas

Las unidades interiores de tipo
Conducto se pueden controlar con
el mando a distancia inalémbrico.

La unidad interior de tipo
Cassette se puede controlar
con el mando a distancia
inalambrico

La unidad interior de tipo
Techo se puede controlar
con el mando a distancia
inalambrico

UTY-LRHYM UTY-LBTYM UTY-LRHYA2 UTY-LBTYC UTY-LBTYH
3NGG9005 3NGG9019 3NGG9016 3NGG9018 3NDN9027

Alimentacion 5VCC 5V CC 5VvcCe 5VvCe 5V CC
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 145 x90 x 30 145 x90 x 30 1939 %1939 x 31,2 1939 %1939 x 31,2 174,8x48,6x23,1
Peso neto (g) 150 150 140 140 TBA

La unidad interior suministra 12 V CC




Mando a distancia central

3NGG9003

oceneraL

Wontor et

[Foon 1_TRoor 2 _Troon 2}
| EXTEXH Room 5 Room §
Cool |Room 1 Room &

Max. controlable

1 multisistema

Méx. controlable

8 unidades
interiores

Especificaciones técnicas

« Control simultaneo de hasta 8 unidades interiores. Los ajustes de temperatura, volumen de caudal
de aire y prohibicién de control remoto de todas las unidades interiores se pueden configurar
simultaneamente.

- Corresponde a 9 idiomas diferentes (inglés, aleman, francés, espafiol, ruso, portugués, italiano, griego y
turco)

+ Gran pantalla LED con retroiluminacion

+ Amplio panel de operaciones, facil de visualizar

Para tipo Multi-Split de 5, 6 o 8 unidades

Configuracion del sistema

) ) I Unidad exteri
Caja de derivador ! nicad exterior
|

Unidad interior [~ 1 C L

z
Mando a distancia ‘.‘ -

Caja de derivador:
No se requiere la configuracion de la direccion*

—— Linea de alimentacion
y transmision

Cuando las unidades interiores estan conectadas a
una caja de derivador, la direccion de cada una se
establece automaticamente.

—— Linea de transmisién
*Nota: Las conexiones transversales no estén permitidas en el
sistema de refrigerante. No se permite la configuracion de grupo.

—— Cable del mando
a distancia

Funciones del mando a distancia central Lunes a vieres Sébado a domingo

Patrén
Programador de periodos semanal de b R s
El ajuste de encendido/apagad d verane i
gjuste de encendido apaga O se puede ) ) Frio | Frio | Frio Frio | Frio | Frio
establecer para 4 horas al dia. Se pueden ajustar Tiempo
o 7 12 17 23 8 1 18 22
dos patrones semanales para que coincidan con Patrén
los periodos de refrigeracion y calefaccion. de caor
invierno | T
Funcionamiento con bajo nivel de ruido Teempol L Celar Geler || Gt || @ller
Los usuarios pueden elegir entre 4 niveles 7 1213 23 71 18 23

de ruido bajo, dependiendo del entorno de
instalacion. El tiempo de funcionamiento
se puede ajustar con el programador.
Ajuste de prioridad de silencio

I
Carga de calor

Funcionamiento de calor a 10°C Factor de
Al salir de la ubicacion, se realiza una operacion carga de
de calefaccion minima para mantener la aie
temperatura ambiente (a 10°C).

100%
Capacidad

. . P ¥ abajo
Funcionamiento econémico

El funcionamiento econémico ahorra energia, 0
la temperatur nsign la uni

ya que la temperatu acde consigna de la unidad Sonido de 5808

interior se desplaza 1°C y se suprime el valor funcionamiento

eléctrico maximo de la unidad exterior. 0

H—ﬂ tiempo

Modo de prioridad de silencio
con bajo nivel sonoro

Ajustes prohibidos

El funcionamiento del mando a distancia de todas
las unidades interiores viene con una funcion de
bloqueo para evitar operaciones no permitidas en
las diversas salas. El mando a distancia central
también tiene una funcion de bloqueo de teclas
para evitar que los nifios jueguen con é€l, etc.

Cadigo 3NGG9003
Fuente de alimentacion 12vCe
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 120x120%x 21,3
Peso neto (g) 220

La unidad interior suministra 12V CC.
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Sistemas

de control Control centralizado

254

!lvN’goeggfaz MODBUS®

La interfaz MODBUS permite una integracion completa de los aires acondicionados en
m las redes MODBUS

| o v o + Instalacion sencilla gracias a su tamafo pequefio y compacto.

+ No se requiere alimentacion externa independiente.

- La interfaz MODBUS permite la supervision y el control centrales de los aires acondicionados desde el
controlador BMS/ Interfaz.

hhiF
o

minzinBos” &
s -

Interfaz MODBUS i
Red MODBUS | nterfaz MODBLS . La |nter_faz MODBUS se_puedt-_: usar
! 1 con o sin un mando a distancia con cable
. ! —
max. conectable BMS/Controlador 77 ﬂ i L ; Jr——
. . centra i :
Umca umdad ! —_— ! Unidad interior VRF
interior i - ; o
1 1
Max. controlable P = i Unidad interior VRF
H :\rr- H =
1 L e
1 grupo | ]
—
! ! %—EE Mando a distancia Unidad interior Split
L ) con cable

Interfaz KNX®

3IVN9038
La interfaz KNX permite una integracion completa de los aires acondicionados con los
" = sistemas de red KNX
o Shenter ., @ R ) _
= + Instalacion sencilla gracias a su tamafio pequefio y compacto.
"“-ﬁ_ . + No se requiere una fuente de alimentacién externa independiente (solo alimentacion de bus KNX).
E::T p'.‘ + Se puede utilizar para una Unica unidad interior y para unidades interiores controladas en grupo (un

"‘ S méaximo de 16).

, Interfaz KNX
max. conectable

h . o sin un mando a distancia con cable
Interior

Max. controlable Mando a distancia g

central/hogar ! o bien Unidad interior VRF

1 L,Jnica unidad a KNX J&=5 La interfaz KNX se puede usar con

1 grupo 2
== Mando a

“ee= distancia Unidad interior Split
— con cable

Especificaciones técnicas

Codigo 31VN9039 31VN9038
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 93 x 53 x 58 70 x 70 x 28
Peso neto (g) 85 70




Interfaz de LAN inalambrica

3NDNO0010

IntesisHome 4

+ Es la solucion mas avanzada para gestionar de forma remota un sistema de aire acondicionado
mediante todo tipo de dispositivos mdviles, como smartphones, PC y tablets

+ No se requiere alimentacion externa independiente

+ Se puede utilizar para una Unica unidad interior y para unidades interiores controladas en grupo (un
maximo de 16)

—

Max. conectable Unidad

interior

1 unica unidad
interior

l Smartphone

- rablet
.

Interfaz de LAN
inaldmbrica

Max. controlable

1 grupo

N

Router(se adquiere

localmente) In1=3I5Hn~m' '1'

Control basico

+ Encendido y apagado de las unidades

- Control de modo (calefaccion, refrigeracion, deshumidificacion,
ventilacion)

- Ajuste de la velocidad del ventilador

- Posicion de las lamas (ajuste de la direccion del caudal de aire)

- Pantalla de temperatura ambiente

- Control de temperatura de ajuste

+ Multilingte

+ 1 escenay programador

(Imagen de la pantalla de la aplicacién)

Control avanzado (funciones opcionales)

+ Modos de trabajo de climatizacion (ECO, confort, potente) (version futura)

- Funciones de periodos (encendido/apagado, modos, temperatura de punto de ajuste, velocidad del
ventilador, posicién de las lamas)

- Limitacion de la temperatura de consigna (version futura)

- Varias escenas y programadores y funcién de calendario
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Notificaciones e historial

- Notificacion de alertas por correo electrénico (version futura)
- Alertas de funcionamiento incorrecto del aire acondicionado
+ Control y alertas de conectividad

+ Historial (version futura)

Especificaciones técnicas

Codigo 3NDNO0015

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 108 x 70 x 28

Peso neto (g) 80
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Sistemas

de control

Convertidor de red para 1 spit

3IVN9048 / 3IVN9047

3IVN9048
Tipo de alimentacién CC

3IVN9047
Tipo de alimentacion CA

Méx. controlable

16 unidades
interior unicas

Max. controlable
1 grupo

Max. controlable

1 00 convertidores
de red

Especificaciones técnicas

Convertidor/adaptador

+ Los convertidores de red son necesarios para conectar un sistema de 1 Split al sistema de red VRF.
+ Disefio compacto y ligero

+ Se puede conectar a ambos tipos de mandos a distancia, de 2 y 3 cables

Ejemplo de instalacién

+ Hay disponibles 2 tipos: tipo de 1 mando a distancia y tipo de 2 mandos a distancia.
- Se necesita una fuente de alimentacion (CA 220-240 V, 50/60 Hz) para el tipo de 2 mandos a distancia.

H Sistema de red VRF
e

Convertidor de red

\; (para 2 mandos a distancia)
PoEp g :

+ Puede conectarse el tipo de
mando a distanciacon 2y 3
cables.

+ Se puede proporcionar un
control central para los

sistemas de 1 Split. (Se | V V

pueden conectar hasta 100 Ll Hasta 100 unidades
de convertidor de red

Sistema de red VRF

unidades de convertidor de red
en un sistema de red VRF)

Codigo 3IVN9048 3IVN9047
Fuente de alimentacion Polar - 3 cables CC 12V No polar - 2 cables CC 12 V 220-240V 50/60 Hz
Potencia de entrada (W) Max. 1,2 Max. 3
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 140 x 117 x 43 54 %260 x 150
Peso neto (g) 250 1.100




Control individual

Mando a distancia inaldmbrico

3IVG9002

Operaciones sencillas y sofisticadas con una selecciéon de 4 programadores diarios

- Un Unico mando controla hasta 16 unidades interiores.

Programadores integrados

4 programas de programador: Encendido / Apagado / Programa / Suefio
Programador de programas: Activa el programador de encendido/apagado una vez en un plazo de

Max. controlable 24 horas - ) ) o ]
1 6 . Programador de suefio: Corrige la temperatura de consigna automaticamente durante el tiempo de
unidades suefio

interiores

Max. controlable

—I . Instalacién y funcionamiento sencillos
grup El interruptor selector de cédigo evita el cruce de unidades interiores (hasta 4 cédigos)
Seleccionable Rango de transmision amplio y preciso
4 programadores
diarios
Unidad receptora de infrarrojos para conducto
3IVG9035

Las unidades interiores de tipo conducto*
se pueden controlar con el mando a

Unidad interior tipo conducto - .. < -
N . distancia inalambrico
Unidad receptora Unidad receptora .
de infrarrojos //f de infrarrojos //é * Solo no se puede conectar un conducto de caudal de aire grande
UTB-YWC ‘ UTY-TRHX ‘ Unidad receptora de infrarrojos.
> Sy
£ s
Mando a distancia Mando a distancia
con cable con cable

Unidad receptora de infrarrojos para cassette

3IVG9003, 31VN9090, 3IVG9050

La unidad interior de tipo
cassette se puede controlar
con el mando a distancia
inalambrico
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| \ \
\ \
= = = =
2ot 7 7 7=
2 él é‘ é‘
Unidad receptora Unidad receptora Unidad receptora
de infrarrojos » \ de infrarrojos »\ \ de infrarrojos » .
UTY-LRHYB1 ) y ) - )
4 UTY-LBHXD & UTY-TRHX &
Mando a distancia Mando a distancia Mando a distancia * El mando a distancia inaldmbrico (Modelo:
inaldmbrico inaldmbrico inaldmbrico UTY-LNHY) se necesita por separado

Especificaciones técnicas

UTY-LNHY UTB-YWC UTY-LRHYB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

Codigo 31VG9002 31VG9036 31VG9003 31VN9090 31VG9050
Alimentacion 1,5V (RO3/ LRO3 / AAA)x2 5VCC 5VCC 5VCC 5VCC
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 170 x 56 x 19 145 x 90 x 30 1939 x 1939 x 31,2 1939 x 1939 x 31,2 145 x 90 x 30
Peso neto (g) 85 150 140 140 150

La unidad interior suministra 12V CC.
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Sistemas
Control centralizado

de control

Mando a distancia central

31VG9043

Para inquilinos y edificios pequefios y medianos

« Control y supervisién individual de 100 unidades interiores
« Pantalla TFT en color de 7,0 pulgadas
+ Alta visibilidad y funcionamiento sencillo
+ Compatibilidad con 12 idiomas diferentes (inglés, espafiol, aleman, frances, italiano, ruso,
. — portugués, turco, polaco, griego, neerlandés, chino)

Max. controlable

T OO unidades

interiores

Funcionamiento sencillo

+ El nuevo mando a distancia central tiene un comportamiento intuitivo gracias al funcionamiento
del panel tactil.

- Se puede acceder a todas las funciones desde la pantalla superior, y las operaciones siguientes
se muestran en la ventana emergente.

Max. controlable

50 grupos

VR T
- Caarmon FT- 508
Control simultdneo  ——— I =~
del estado de 9 o
funcionamiento de & el — Se muestran todos
toda la unidad interior los grupos de
unidades interiores
= | r
Cambio del ajustede—| o [
periodos - Lahrencn Wernheran
Y= o
1z oL} . IH-':.\J
] - s
e h F
Botdn de menu E i —

Pantalla superior

o~
Ofice ¥ | specarse 1 &

Las unidades
interiores

del grupo se
expanden.

Set Temp.

Auto /
Custom Auto 26.0°c

‘ Loty oree onot Wode

4 Fan Speed At Flow Directon AntiFreaze

o001 o0c2 000 Auto U on

Los ajustes de funcionamiento se
muestran en la ventana emergente.

Funcion de soporte de problemas Control remoto / funcionamiento remoto

Se muestran todos

Visualizacién de
detalles de error
Visualizacion de una
explicacion
descriptiva cuando

los grupos de
unidades interiores

Visualizacion de
detalles de error

El nuevo mando a distancia central puede
controlar el aire acondicionado del inquilino en

cualquier momento y en cualquier lugar.

Ejemplo

se produce un error - Control y supervision del aire acondicionado

General
- Notificacion de error por correo electrénico

Funcioén de control
del valor del sensor

Control de los datos del sensor de la unidad interior/
exterior, envio de correo.

Notificacion de la temperatura de la sala por
correo electrénico*

Notificacion por correo electrénico si la temperatura
alrededor del aire acondicionado es demasiado alta o
demasiado baja

*: Esta funcion solo esta disponible cuando se utiliza un mando a distancia con cable.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacion 100-240 V 50/60 Hz
) 134,6 x216,2 x 37,9

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm

Peso neto (g) 800
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Sistemas

de control

Control centralizado

Mando a distancia de pantalla tactil

3IVG9019 (UTY-DTGYZ1)

Hasta

400

unidades interiores

Hasta

100

unidades interiores

Hasta

400 grupos

260

+ 7,5 pulgadas color TFT pantalla LCD

+ Operable mediante pantalla tactil

- Disefilo moderno apto para cualquier localizacion

+ Controla hasta 400 unidades interiores.

+ Vista de lista o de iconos disponible en modo supervision.

+ Disponible en 7 idiomas aleman, chino, espafiol, francés, inglés, polaco y ruso

+ Incorpora un adaptador LAN para el control y funcionamiento a distancia, entrada/salida externa con

parada de emergencia y ON/OFF por lotes

Facil manejo

+ Gran variedad de iconos faciles de entender.

+ Para utilizarlo, basta con tocar los iconos en la pantalla con el dedo o un lapiz tactil.

+ El color de la parte posterior identifica la operacion de control actual. El azul es para la supervision y el
verde para el control operativo.

E:tﬁ?ﬁ:::?::.-_

Facil mantenimiento Facil de instalar

+ La pantalla tactil se puede lavar - i + El controlador puede acoplarse ’
con facilidad. a una pared. -
+ Revestimiento antideslumbrante - La superficie plana de la parte

para evitar las marcas de los { posterior facilitar la instalacion

dedos. en cualquier parte de la pared.
+ Tapa frontal para facilitar la - No se requieren componentes
extraccion. adicionales para la instalacion.

Controla hasta 400 unidades internas

Permite agrupar mdltiples unidades

Control de parada de emergencia :Gl
El aire acondicionado se puede apagar a
través del control de entrada externo

Funcion de parada de emergencia



Control y supervision

- Controla y supervisa dispositivos de aire acondicionado General por LAN o internet.
+ Usuarios e invitados pueden gestionar su equipo asignado desde un ordenador o tableta.
+ Se enviara por correo electrénico una notificacion de error en caso de error.

Supervision del estado de funcionamiento

Ajuste del modo de funcionamiento

Smartphone

Nexus 6P (Android 7.1.1) Google Chrome 5.5

Notificaciones de errores por correo electronico

—
| =
1 0 : —
Internet |

Tablet

Sistema de red VRF

Modelo Browser Modelo Browser

Safari 10

iPhone 7 (i0S 10.1) Safari 10

iPad Pro 9.7 inch (i0S 10.2.1) ‘

Permisos de acceso flexibles para
usuarios en cada nivel de punto
El administrador puede registrar varios usuarios y

permitirles el acceso a cualquier unidad interior y a
cualquier funcion.

Administrados
del aire
acondicionado

B Usuario
A Propietario

A 1D de la cuenta del propietario ' B :ID de la cuenta de usuario

Idiomas adicionales

Disponible de manera predefinida en 7 idiomas aleman, chino,
espafol, franceés, inglés, polaco y ruso

Puedes crear una base de datos de idiomas para integrar
idiomas adicionales en el dispositivo remoto.

Los idiomas afiadidos solo se mostraran en el dispositivo
remoto y no se podran afadir al controlador de pantalla tactil.

Reparto de la carga eléctrica
(Opcion: UTY-PTGXA)

- El coste de la energia puede calcularse y asignarse a cada
usuario de facturacion en proporcion a la cantidad de
energia utilizada para la climatizacion.

- Célculo de la tarifa/billete de distribucion

- Ajuste del propietario (bloque)

+ Ajuste del prorrateo de las instalaciones
comunes

+ Ajuste de la asignacion del consumo de
potencia nominal

OGENERNML

Supervision por web

H—E ey

Datos de idioma

7 idiomas
7 idiomas = Otros idiomas
Contadpr.es de Cornpqﬁl’a
Sistema de red VRF electricidad eléctrica
Gastos de
electricidad

Linea de
Tenant 4 sefializacion*.

—

e Tt ey

==/

Cable LAN |

* Se puede conectar un contador de consumo eléctrico a un conector de entrada externo del controlador del
panel téctil. En ese caso, el contador no puede estar conectado a una unidad exterior al mismo tiempo.
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Sistemas

de control

Ajuste automatico del horario de verano

Funciones previstas

1) Programacion del horario de verano

- Evita que el usuario se olvide de ajustar el horario de verano.
Ademads, ahorra tiempo y esfuerzo al usuario.

Control centralizado

Ajuste automatico del reloj
2) La hora puede ajustarse por lote de manera automéatica para todos los
controladores

—_

(HHH

Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

Personalizacion automatica

+ Mantiene 2 puntos de ajuste separados para las operaciones de
calefaccion y refrigeracion

- Cambia automaticamente entre los modos de calefaccion y refrigeracion.  aire

Block (Tenant) A

4O & &

Block (Tenant) B

Controles de ahorro de energia

Personalizacion automatica

+ Mantiene 2 puntos de ajuste separados para las
operaciones de calefaccion y refrigeracion
+ Cambia automaticamente entre los modos de calefaccion y

refrigeracion.
* No disponible para algunos modelos

Detector de fugas de refrigerante

Indicador del estado de fuga de refrigerante por el equipo de
gestion. Notificacion al usuario mediante mensaje emergente
y cese del refrigerante.

Ajuste de prioridad de silencio

0
d Carga de calor

100%
Capacidad

Factor de
carga de

0

Sonido de  58dB
funcionamiento

0

Temperatura fijada de refrigeracién. 28°C, temperatura de ajuste de calefaccion. 18°C

Aliniciar el funcionamiento

Cambio —‘

, eracis GV ANVAN
Punto de ajuste de refrigeracion
! ? VN

Punto de ajuste de calefaccion

N\__/N\_/N\
<./ N IS

Cambio

Temperatura de la estancia




Resumen de funcionalidades

- -

Funciones de control del aire acondicionado Temporizador
ON/OFF [ ] [ ] Periodo Afio Afio
. . . Programar
k-
Ajuste del modo de funcionamiento [ [ temporizador ON/OFF, Temp, Modo, 20 20
Control de |a velocidad del ventilador [ ] [ ] Veces por dia
Ajuste de la temperatura ambiente [ ] [ ] Temporizador ON/ OFF — —
Ajuste de la gama de temperaturas [ ] [ ] Temporizador de reposo — —
Operacién de prueba [ ] [ ] Programar temporizador — —
Ajuste de la rejilla vertical [ ] [ ] Temporizador de apagado automatico —
Ajuste de las rejillas horizontales [ ] [ ] Dia sin actividad [ ]
Control de rejilla individual [ 1 [ Unidad minima de ajuste del temporizador (min.) 10 10
Ajuste de grupo [ ] [ ] Control
e Sistema de gestion de la monitorizacion a
Inhabilitacion del control remoto [ ] distancia
Ajuste de anticongelante [ ] Reparto de la carga eléctrica
Ajuste automaético de la t? de retorno - [ ] Historial de errores [ ] [ ]
Controles de ahorro de energfa — [ ] Parada de emergencia o o
Ajuste del modo econémico [ ] [ ] Gestion de la monitorizacion remota - [ ]
Control del sensor humano — [ ] Gestion de ahorro de energia — —
Elementos mostrados Notificacion por correo electrénico en caso de fallo - [ ]
Error [ ] [ ] [ ]
Bloqueo de teclas Configuracién -
Descongelacion [ [ de contrasefia
Hora actual [ [ Modo de bajo ruido [ [
Dia de la semana [ ] [ ]
Inhabilitacion del control remoto [ ] [ ] »
Prioridad de refrigeracion/calefaccion [ ] [ ] g
Visualizacion de la direccion ° ° 8
(<))
Temperatura de la habitacion o+ o+ 8
Soporte de multiples idiomas [ ] [ ] ©
>
Ajuste automatico del horario de verano [ ] [ ] _O
S
Ajuste de la zona horaria [ ] [ ] 'E
o
Registro de nombres [ ] [ ] (8}
()]
lluminacién de fondo [ ] [ ] o]
- - e (%)
Configuracion de idioma 7 7+otro 5]
Restablecimiento del signo del filtro [ ] [ ] g
]
Operaciones de memoria [ ] [ ] 2
0]
Detector de fugas de refrigerante [ ] [ ]

@®: Soportado  O: Funcién opcional  —: No soportado

1 Solo se puede operar la cancelacion de ajustes.

*2 Disponible exclusivamente para el control de la entrada externa.
*3 Disponibilidad restringida a un mando a distancia con cable.

Especificaciones técnicas

Modelo UTY-DTGYZ1

Fuente de alimentacion Monofésica ~100 a 240 V 50/60 Hz
Dimensiones (H x W x D) (mm) 260 x 246 x 54

Peso (g) 2.150

Interfaces Transmision/LAN/USB/EXT IN/EXT OUT/Reset SW
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Sistemas

de control Control centralizado

System controller
3IVN9078
Méx. controlable El controlador de sistema realiza la supervisién y

4 sistemas de red VRF el control integrados avanzados del sistema de red
VRF, desde edificios de pequeiias dimensiones hasta edificios grandes

Max. controlable - Se pueden controlar hasta un maximo de 4 sistemas de red VRF, 1600 unidades interiores y 400

400 unidades exteriores unidades exteriores.

+ Ademas de la funcion de control de precision del aire acondicionado, se refuerzan las funciones
Méx. controlable de control remoto central, calculo de la carga eléctrica, gestion de periodos y ahorro de energia,
'I 60 O unidades interiores y se satisfacen las necesidades del propietario y el administrador del edificio.

- Corresponde a 7 idiomas diferentes (inglés, chino, aleman, francés, espafiol, ruso y polaco).

Syst troller Lit
3IV¥9§79n ro er ! e !.

Max. controlable . . . . . .. ..
El controlador del sistema Lite tiene funciones estandar suficientes para la gestion

1 sistemas de red VRF del aire acondicionado en edificios pequefios y medianos

Méx. controlable + Permite controlar hasta un maximo de 1 sistema de red VRF, 400 unidades interiores y 100
1 OO unidades exteriores unidades exteriores.
+ Ademas de la funcion de control de precision del aire acondicionado, hay disponible una variedad
Méx. controlable de software de gestion opcional, para ofrecer a los clientes una amplia gama de posibilidades.
400 ) ] ] - Corresponde a 7 idiomas diferentes (inglés, chino, aleman, francés, espafiol, ruso y polaco).
unidades interiores

Alta visibilidad y funcionamiento sencillo

Un clic y en marcha: La propiedad se muestra Definir libremente grupos para control simultaneo:
visualmente desde la perspectiva mas adecuada para Las unidades interiores se pueden agrupar libremente
el funcionamiento y se procede en consecuencia para un control simple simultaneo desde un menu de
(un clicy en marcha). Puede seleccionar entre las 4 arbol. Es posible agrupar por estructura jerarquica,
pantallas de ubicacion, edificio, planta o lista. como por seccion, division o departamento.

Las propiedades se pueden mostrar usando una de las

cuatro pantallas de ubicacion, edificio, planta o lista. ( Gestione las unidades especificadas mediante un clic!)

(__Gestione el edificio mediante un clic! )

( La pantalla se puede alternar facilmente pulsando el botén ) A H
T T RT— i
2 =
i
[ S

Vista de lista

Vista de centro

[ Control por Grupos

Bl &-a

Vista de edificio

El plano de planta se puede
importar para configurar

Gestione la planta entera mediante un clic! facilmente el edificio.

Nota: i
Vista de - - - -
Las vistas de plano de planta 2D/visualizacién de edificio 3D no estén disponibles para el controlador del sistema Lite. planta (Gestione la unidad mediante un clic!)




Caracteristicas: System controller Lite

Se pueden controlar los dispositivos externos conectados por Modbus
@EHTED para el controlador del sistema @EIE D para el controlador del sistema Lite UTY-PLGXX2

Cuando el adaptador Modbus (adquirido localmente) se conecta al PC, las instalaciones eléctricas compatibles con Modbus pueden
controlarse centralmente. Se puede reducir en todo el edificio el gasto eléctrico derivado de olvidarse de apagar algun dispositivo y de las

actividades de vigilancia.

Red VRF

% Instalaciones

System controller

Comunicacién Modbus
compatible
con contador eléctrico

Gestion de operaciones diversas y gestion de datos
@EHTED System controller

Gestion de periodos

+ Se pueden ajustar periodos anuales para cada grupo de man-
dos a distancia/grupo definido por el usuario.

- Los ajustes de arranque/parada, modo de funcionamiento,
prohibicién del mando a distancia y temperatura se pueden
configurar hasta 143 veces al dia a intervalos de 10 minutos
para un maximo de 107 configuraciones para cada grupo de
mandos a distancia.

+ Los ajustes se pueden realizar para periodos que se extienden
a lo largo de la medianoche.

+ Permite la programacién de ajustes especiales para vacacio-
nes, incluyendo festivos, para un afio completo.

+ Se puede programar el funcionamiento con ruido bajo de la
unidad exterior.

5 = 7 LIEL AR
: E &

Ty | AL R el

Bl = H

s 5 1E ] .
| [z I
BT |- jFTrr———

e -

Distribucién del cargo por electricidad

@EETED System controller

System controller Lite UTY-PLGXA2

Esquema de calculo de la distribucion del cargo por electricidad

Supongamos que quiere saber la energia consumida por los
aires acondicionados de cada inquilino dentro los cargos por
electricidad de cada mes. Con la funcion de distribucion del
cargo por electricidad, se proporcionara la proporcion de dis-
tribucion de energia utilizada, calculando en detalle la energia
consumida por las unidades utilizadas por cada inquilino. Esta
informacion se utiliza posteriormente para calcular los cargos
por la electricidad consumida por el aire acondicionado de
cada inquilino a partir de los cargos totales de electricidad en
la factura de la compafiia de energia eléctrica. (Consulte la
figura de la derecha)

El célculo detallado toma en consideracién aspectos como las
salas no utilizadas y los cargos por electricidad nocturna, y los
muestra en una hoja de célculo de cargos.

OGENERNML

= Dispositivos
E/S remotos
Compatible con comunicacion
Modbus (suministrado en campo)

___________________ Compaiiia e
eléctrica L -

b— @ Sistema de ventilador de recuperacion de energia

@ Unidad de procesamiento de aire (kit DX)
- —

Ventilador de suministro y evacuacion

e

Control diverso de la unidad interior y exterior

- Se muestra el estado de funcionamiento, el modo de funcionamien-
to, etc. de la unidad interior

+ Conmutacién de modo de funcionamiento y arranque/parada de la
unidad interior

+ Limitacion del punto de ajuste de temperatura ambiente

+ Ajuste de ruido bajo de la unidad exterior

Prohibicién del mando a distancia
Esta funcidn prohibe los cambios en el modo de funcionamiento, la
temperatura, el arranque/parada, etc.

Visualizacion de errores y notificacion por correo electrénico

El error se notifica con un mensaje emergente, un sonido audible y
un correo electrénico en tiempo real cuando se produce el error. Los
errores del Ultimo afo se registran y se pueden revisar mas adelante.

Registro de funcionamiento y control
Muestra el historial del estado de funcionamiento y control.

Importacién/exportacion de la base de datos
Importa/exporta datos de registro, datos de disefio y datos de
imagen. Solo el administrador puede realizar este ajuste.

Ajuste automatico del reloj

El ajuste de hora de cada controlador se puede establecer
simultaneamente de forma automatica.

Ejemplo de configuracion del sistema

Cargos de electricidad (aire acondicionado)
Compaiifa . . - ~
eléctrica Unidad RB  Linea de transmisién de sefial
v

| ——m
Cuadrode‘

Controlador del sistema

>

distribucion m ' . o o
da ( Inquilino A1 Inquilino A2 Inquilino A-3
alimentacion i i i-___ ‘
-ty ¥ o Cuadro de
R . . distribucion
: Inquilino A-4  Inquilino A-5  Inquilino A-6 _ de
l:x"‘llgr?gr alimentacion
Inquilino -1 Inquilino B-2 | Inquilino B-3
30, 4 cables 400V, 50Hz _;#‘ —f%‘ ’F_#:.
Inquilino C-1  Inquilino C-2  Inquilino C-3 10, 2 cables 230V, 50 Hz
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Sistemas

de control

Caracteristicas: System controller Lite

Gestion remota

@=ETEED System controller

System controller Lite UTY-PLGXR2

Control centralizado

El controlador del sistema se puede utilizar localmente o de forma remota a través de varias redes para el control central remoto.
El controlador del sistema requiere el funcionamiento conjunto de 2 programas de software. El controlador VRF funciona localmente y se

comunica con el sistema VRF.

VRF Explorer se ejecuta de forma remota y proporciona interfaz de usuario y comunicacion con el controlador VRF.
El controlador VRF y el programa VRF Explorer pueden ejecutarse en un solo PC o en diferentes PC separados por la red.
Mediante el uso del software VRF Explorer, un PC puede realizar el control central de 10 ubicaciones de sistemas VRF con un maximo de

20 edificios por ubicacion.

Control central

Max. de 4 sistemas Controlador VRF
de red VRF por
ubicacioén

Internet,
linea
de teléfono
o LAN

VRF Explorer

Pantalla de monitorizacién
central para todas
las propiedades

Pantalla de monitorizacién en detalle

Gestion de ahorro de energia

System controller UTY-PEGXZ1
QEETED system controller Lite UTY-PLGXE2

Se pueden ajustar y gestionar una variedad de operaciones de
ahorro de energia, dependiendo del periodo estacional, el tiem-
poy el periodo de tiempo. Se lleva a cabo un funcionamiento
de ahorro de energia excelente manteniendo a la vez el confort
de los usuarios.

Pantalla principal de gestion de ahorro de energia

Datos graficos de ahorro de energia: Este grafico compara el
consumo de electricidad con el mes anterior y el afio anterior
para facilitar el andlisis del efecto de ahorro de energia.

Controlador VRF

Maximo de 10
ubicaciones, como
oficinas o fabricas

VRF Explorer

Empresa administradora
del edificio B (responsable Internet,
del turno de noche)

VRF Explorer

Empresa de seguridad @i‘

Control central remoto

VRF Explorer

Centro de gestion de la empresa
administradora del edificio, etc.

= -.Q
J|
1 VRF Explorer
Internet, puede controlar
J=] o monitorizar hasta

4— de 1eléfonu

"/ \\-@

10 ubicaciones.

B

\/RF Explorer Empresa administradora del edificio A

(responsable del turno de dia)
o ‘

VRF Explorer

1 controlador VRF se
5 puede monitorizar

Oficina del centro desde cualquier

de gestion ndmero de VRF

Controlador VRF Explorer (hasta 5

\ conexiones
e simultaneas).
VRF Explorer | EI

linea
de teléfono
o LAN

Sede del centro de gestion

Funcionamiento de rotacion de la unidad interior

El funcionamiento de las unidades interiores puede rotar auto-
maticamente dentro de un grupo de acuerdo con el plan anual
establecido para reducir el consumo energético y mantener el
confort. Se puede seleccionar la velocidad de parada de funcio-
namiento de la unidad interior.

Operacion de corte de pico

Se conecta un medidor de potencia para detectar el consumo
total de energia mientras cambia la temperatura de ajuste de la
unidad interior, se ajusta la unidad a forzar el termostato apa-
gado y se toman otras medidas para controlar cuidadosamen-
te la energia consumida a la vez que se mantiene el confort y
se lleva a cabo el control para mantener el consumo energético
objetivo ajustado para cada hora. Las unidades interiores que
se van a controlar se pueden agrupar libremente y se puede
ajustar el nivel de control.

Ahorro de capacidad de la unidad exterior

El ahorro de capacidad de la unidad exterior cambia el limite
superior de capacidad de la unidad exterior para suprimir el
consumo energético durante los veranos calurosos y los invier-
nos frios con un promedio del efecto de ahorro de energia de
cada sistema de refrigeracion. Puede seleccionar entre el 50 %
o mas del limite superior de capacidad.



Resumen de funciones

Funcién

Especificacion
del sistema

Tipo

Max. de redes VRF soportadas

Controlador del sistema Controlador del sistema Lite

3IVN9078

4

UTY-PEGXZ1 3IVN9531 3IVN9532 3IVN9530
— 1 — — —

3IVN9079

Max. de unidades interiores / grupos de mandos a distancia por red VRF

400

- 400 - - -

Max. de unidades exteriores por red VRF

100

= 100 = = =

Max. de unidades interiores / grupos de mandos a distancia por controlador del sistema

1600

= 400 - = =

Max. de unidades exteriores por controlador del sistema

400

- 100 - = -

Supervision
local

Visualizacion de varias ubicaciones

10

= 10 = — =

Numero de edificios / 1 ubicacion

Numero de plantas por 1 ubicacion

Numero de plantas por 1 edificio

Vista de disefio gréfico 3D

Vista de disefio grafico 2D

Visualizacion de lista

Visualizacion de arbol

Pantalla de grupo

Gestion de
errores

Notificacion de error

Alarma sonora

Notificacién de alertas por correo electrénico

Historial

Historial de errores

Historial de operaciones

Historial de control

Control
de operaciones

Encendido/apagado

Modo de funcionamiento*

Temperatura ambiente

Control

Velocidad del ventilador

individual

Direccion del caudal de aire

Modo econémico

Limitacion del punto de ajuste de temperatura ambiente

Anticongelante

Ajuste de ruido bajo de la unidad exterior

Gestion

Ajuste de prohibicion del mando a distancia

Ajuste de los limites superior e inferior de temperatura

individual

Restablecimiento de sefial de filtro

Otros

Funcionamiento de la memoria

Funcionamiento del patrén

Periodos

Periodo anual

Ajuste de dia especial

Encendidos/apagados por dia

N|o|o/o/o o oo eoeeeeeeeeeeoeeeoeeoeeoeoeooe

|
N|o|o/o|o o oo eeeeeeeeeeeeeoeoeoeoeoo.l
|
|
|

Encendidos/apagados por semana

5
=}
=

|
o
=]
=

|

|

|

Dia de ausencia

Unidad min. de ajuste del programador (minutos)

o

|
=]

|

|

|

Modo de bajo ruido - Periodo semanal

Gestion
remota

Funcionamiento web

Control remoto

Control de funcionamiento remoto

Ajuste de funcién remota

Distribucion
de los cargos
por electricidad

Distribucion del cargo/calculo de la factura

Ajuste de inquilino (bloque)

Ajuste de distribucion de instalaciones comunes

Ajuste de asignacion de consumo energético nominal

Célculo individual en refrigeracion y calefaccion

Medidor de electricidad soportado

Gestion
del ahorro
energético

Rotacion de la unidad interior

Control de corte de pico

Ahorro de capacidad de la unidad exterior

Registro de funcionamiento de ahorro de energia

Informacion de ahorro de energia

Monitor de consumo energético

Medidor de electricidad soportado

Control de
dispositivo externo

Monitor

Control

Otros

Importacién/exportacion de la base de datos

Ajuste automatico del reloj

Multilingiie

7 idiomas —

7 idiomas — — —

Funcion de deteccion de fugas de refrigerante

Apagado energético

© @: Disponible. - : No disponible.

Requisitos del sistema informatico personal
Las especificaciones de PC necesarias se muestran en la siguiente tabla.

Sistema operativo

System Controller

System Controller Lite

+ Microsoft® Windows® 7 Home Premium (32 o 64 bits) SP1, Windows® 7 Professional (32 o 64 bits) SP1
+ Microsoft® Windows® 8.1 (32 o 64 bits), Windows® 8.1 Pro (32 0 64 bits)
+ Microsoft® Windows® 10 Home (32 o 64 bits), Windows® 10 Pro (32 o 64 bits)
[Idiomas compatibles] Inglés, chino, francés, aleman, ruso, espafol y polaco

CPU Intel® CoreTM i3 2 GHz o superior
M ) +2 GB o mas (para Windows® 7 [32 bits])
emoria - 4 GB 0 mas (para Windows® 7 [64 bits], Windows® 8.1 y Windows® 10)
Disco duro 40 GB o mas de espacio libre
Pantalla Resolucion de 1024 x 768 o superior
- Puerto Ethernet (para acceder a Internet mediante LAN) o médem (para acceder a Internet « Puerto Ethernet (para acceder a Internet mediante LAN) o mddem (para acceder a Internet
mediante linea telefonica publica) mediante linea telefonica publica)
+ Puertos USB (méximo 6 puertos) + Puertos USB (méximo 6 puertos)
Interfaz (Necesario solo para el PC servidor que funciona como controlador VRF) (Necesario solo para el PC servidor que funciona como controlador VRF)

- Se requiere un maximo de 2 puertos USB para la conexion WHITE-USB-KEY/WibuKey
- Se requiere un maximo de 4 puertos USB para la interfaz de red USB Echelon® U10
* El ntimero maximo de puertos USB necesarios depende de la configuracion del sistema aplicable.

- Se requiere un maximo de 4 puertos USB para la conexion WHITE-USB-KEY/WibuKey
- Se requiere 1 puerto USB para la interfaz de red USB Echelon® U10
* El ntimero maximo de puertos USB necesarios depende de la configuracion del sistema aplicable.

Acelerador grafico

Compatible con

Microsoft® DirectX® 9.0c

Software

Adobe® Reader® 9.0 o posterior

« Interfaz de red USB Echelon® U10 - Canal TP/FT-10 (nimero de modelo: 75010R) (necesario para cada red VRF).

Lista de embalaje

Para System controller Para el System controller Lite

Tipo et
System Admini ys"emLite Acceso remoto iG] Ahorro de energia Control central
de energia cargo por electricidad
Modelo UTY-APGXZ1 UTY-PEGXZ1 UTY-ALGXZ1 UTY-PLGXR2 UTY-PLGXA2 UTY-PLGXE2 UTY-PLGXX2
WHITE-USB-KEY 1 1 1 1 1 1 1

*1: Llave de proteccion de software que se inserta en una ranura USB que ejecuta el controlador del sistema o el controlador del sistema Lite.
El controlador del sistema o el controlador del sistema Lite solo pueden ejecutarse en un PC con WHITE-USB-KEY. Sin embargo, no se requiere WHITE-USB-KEY para el software VRF Explorer remoto.

OGENERNMAL
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Sistemas

de control

Puerta de enlace BACnet®

3IVN9010

-

usB

Convertidor/adaptador

+ Es posible conectar un BMS de tamafio medio a grande al sistema de red VRF a través de BACnet®, un
estandar global para redes abiertas.

+ Se puede conectar un méximo de 1600 unidades interiores con 4 sistemas de red VRF (un maximo
de 400 unidades interiores y 100 unidades exteriores para un sistema de red) a una puerta de enlace
BACnet®.

+ Es posible controlar o supervisar el sistema de red VRF desde BMS a través de una puerta de enlace

(Clave de proteccion
de software)

BACnet®.

- Compatible con el controlador especifico de aplicacién BACnet® (ANSI / ASHRAE-135-2014) (B-ASC).

+ Compatible con BACnet®/IP sobre Ethernet.

+ La funcién de programacion, las funciones de alarma y evento, y la funcion de distribucion del cargo por
electricidad se proporcionan en la puerta de enlace BACnet®.

+ La conexion entre el sistema de red VRF y el ordenador personal es posible a través de una interfaz
pequefia USB U10. Sin embargo, tanto la interfaz USB U10 como el ordenador personal son elementos
suministrados en campo.

+ Corresponde a 7 idiomas diferentes, inglés, chino, aleman, francés, espafiol, ruso y polaco.

BACnet es una marca registrada de ASHRAE.
ASHRAE no aprueba, recomienda o prueba productos
de cara a la conformidad con las normas ASHRAE
La conformidad de los productos enumerados
con los requisitos de la norma ASHRAE 135 es
responsabilidad de BACnet International (BI). BTL es
una marca registrada de BACnet International.

Max. controlable

4 sistemas de red VRF

Ejemplo de instalacién
Estacion de trabajo del
operador BACnet® (B-ows)

Max. controlable

400 unidades

Sistema de red VRF 1

exteriores ——| Adaptador USB*!
— (Comprado
Méx. controlable e locaimente)
—I 6 O O ) U. interior . exterior '
unidades —
interiores [ ]
=l —
Sistema de red VRF 2
r—r Adaptador USB
(Comprado localmente) o 2 2 2 n e @ ﬁ Interfaz automatica
Puerta de enlace BACnet® de alarma contra incendios
U. interior A——eXter-lorAdaptador usB (UTY-ABGXZ1) b s n e e Sistema de ventilacion
i |Il (Comprado localmente)
55 | [ CTEE— Llave USB blanca
: Adaptador USB Clave de proteccion de software - Cable USB
. (Comprado localmente)

. e = | jnea de transmision (Red VRF)

Max 4 sistemas de red VRF

= Ethernet
*1: USB adaptor is U10 USB Network Interface of Echelon® Corporation.

Requisitos del sistema informatico personal

UTY-ABGXZ1
Codigo 3IVN9010

+ Microsoft® Windows® 7 Home Premium (32 o 64 bits) SP1, Windows® 7 Professional (32 o 64 bits) SP1
+ Microsoft® Windows® 8.1 (32 0 64 bits), Windows® 8.1 Pro (32 0 64 bits)
+ Microsoft® Windows® 10 Home (32 o 64 bits), Windows® 10 Pro (32 0 64 bits)
[Idiomas compatibles]
Inglés, chino, francés, aleman, ruso, espafol y polaco

Sistema operativo

CPU Intel® Core™ i3 2 GHz o superior

+2 GB o mas (para Windows® 7 [32 bits])

Memoria + 4 GB 0 mas (para Windows® 7 [64 bits], Windows® 8.1 y Windows® 10)

Disco duro 40 GB 0 més de espacio libre
Pantalla Resolucion de 1024 x 768 o superior
+ Puerto Ethernet (para acceder a Internet mediante LAN)
+ Puertos USB (maximo 5 puertos)
Interfaz - Se requiere 1 puerto USB para la conexién WHITE-USB-KEY/WibuKey
- Se requiere un maximo de 4 puertos USB para la interfaz de red USB Echelon® U10
* El nimero méximo de puertos USB necesarios depende de las configuraciones del sistema aplicables.
Software Adobe® Reader® 9.0 o posterior

« Interfaz de red USB Echelon® U10 - Canal TP/FT-10 (nimero de modelo: 75010R) (necesario para cada red VRF).



Puerta de enlace BACnet®

3IVN9Q77

BACnet es una marca registrada de ASHRAE.
ASHRAE no aprueba, recomienda o prueba productos
de cara a la conformidad con las normas ASHRAE.
La conformidad de los productos enumerados
con los requisitos de la norma ASHRAE 135 es
responsabilidad de BACnet International (BI). BTL es
una marca registrada de BACnet International.

Méax. controlable
1 sistema de red VRF

Max. controlable

32 sistemas de refrigeracion

Max. controlable

1 28 unidades interiores

Especificaciones técnicas
Modelo

+ Una puerta de enlace BACnet® permite conectar un sistema BMS y General VRF.

+ Se puede conectar un méaximo de 128 unidades interiores y 32 sistemas de refrigeracion a una Unica
puerta de enlace BACnet®.

+ Compatible con el controlador especifico de aplicacion BACnet® (ANSI / ASHRAE-135-2012) (B-ASC).

+ Compatible con BACnet®/IP sobre Ethernet.

Ejemplo de instalacién

Max. 128 unidades interiores y
Max. 32 sistemas de refrigeracion

T
uV 1 Unidad interior VRF
1

Puerta de enlace —a

BACnet® ) R
Unidad interior VRF

(Hardware)

Unidad exterior VRF

Estacion de trabajo
de operador BACnet®

S
Instalaciones de iluminacion ]:{H[ i

Sistema de seguridad E] = —

Interfaz de alarma de incendios automatica @é *\ —
BACnet®
Union de ventanas —

Numero de unidades interiores controlables 128 Fuente de alimentacion Monofésica, 100-240V, 50/60 Hz
Numero de sistemas de refrigerante controlables 32 Consumo energético (W) 4,6 (Méx.)

Numero de redes VRF controlables 1 Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 59,6 x 270,4 x 176
Numero de unidades conectables / una red VRF 4 Peso neto (g) 1.200

Convertidor de red para Loxworks:

3IVG9504

+ Para la conexion entre el sistema de red VRF y una red abierta LONWORKS® para la gestion de pequefios
y medianos sistemas de red BMS y VRF.

+ EIUTY-VLGX permite la monitorizacion y el control centrales de un sistema de red VRF desde un BMS a
través de una interfaz LONWORKS® .

+ Se pueden conectar hasta 128 unidades interiores a un convertidor de red para LONWORKS®

Ejemplo de instalacién

Max. 128 unidades interiores y
Max.100 unidades exteriores

| —

1 Unidad interior VRF
1

Max. controlable

4 unidades a BMS

Max. controlable

Ordenador

(2]
o
=
(]
(7]
(V]
O
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=
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de control de Convertidor de red
1 O O unidades exteriores edificios de ) Ml — para LONWORKS® Unidad interior VRF
uso general Instalaciones de iluminacion
Méx. controlable gi"v‘ﬁﬁiﬁ%) Sistema de sequridad [l =? ——
1 2 8 . . . Interfaz de alarma de incendios automatica &g ﬁ — LONWORKS® | I I
unidades interiores Red e

Union de ventanas

Especificaciones de transmision (lado de BMS)

78 kbps
FT-X1 (Echelon® Corporation)
Topologia libre
Ninguna
(se conecta al terminal de una red)

Especificaciones técnicas

Cédigo 31VG9504

Fuente de alimentacion 208-240 V 50/60 Hz, monofasica
Consumo energético (W) 45

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 67 x 288 x 211

Peso neto (g) 1.500

Velocidad de transmision
Transceptor
Forma de transmision

UTY-VLGX

Resistencia de terminal
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Sistemas

de control

Convertidor MODBUS® ,aravrr

3IVN9046

Max. controlable
9 unidades a un VRF

Max. controlable

1 OO unidades

exteriores

Seleccionable

1 28 unidades

interiores

Convel’tldor KNX® para VRF

3IVN9075

Max. controlable

1 OO unidades

exteriores

Seleccionable

1 28 unidades

interiores

Especificaciones técnicas

Convertidor/adaptador

El convertidor MODBUS permite una integracién completa de los aires acondicionados en
las redes MODBUS

+ Disefio compacto y ligero

+ Conexion directa a la red MODBUS

+ Se pueden controlar hasta 128 unidades interiores en un convertidor MODBUS

+ El convertidor MODBUS permite la supervision y el control centrales de los aires acondicionados desde
el controlador central o BMS.

+ Se pueden conectar hasta 9 convertidores a una red VRF. Los controles simultaneos, como los ajustes
de encendido/apagado o de temperatura, se pueden realizar para cada zona.

- Resulta facil localizar el origen del fallo si se produce algun error de conexion después de completar los
trabajos de instalacion.

J[E |

BMS/
Controlador

H 1
central Distancia ! —_— H
H 1

Red MODBUS

Unidad interior VRF

Instalaciones de iluminacién j‘j[]ﬁ[ Convertidor ._g
MODBUS Unidad interior VRF
Sistema de seguridad =0 para VRF

Interfaz de alarma [
de incendios automética &ﬁ \&

Unién de ventanas

I

Unidad exterior VRF

*BMS : Sistema de gestion de edificios

El convertidor KNX es util para el control centralizado en un sistema

+ El nuevo convertidor KNX permite conectar el controlador central/doméstico y el sistema VRF de
General.

+ Se puede conectar un maximo de 128 unidades interiores y 100 unidades exteriores a un unico
convertidor KNX.

Convertidor KNX
para VRF
Controlador Registrable g ] .

central/

or 128 unidades interiores
domeéstico

100 unidades exteriores

Modelo

UTY-VKGX

Fuente de alimentacion 220-240V 50/60 Hz Fuente de alimentacion 220-240V 50/60 Hz
Potencia de entrada (W) Max. 2 Consumo energético (W) 1,5
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 54 x 260 x 150 Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 54 x 260 x 150
Peso neto (g) 1.100 Peso neto (g) 1.200




Amplificador de sefal

3IVG9515

- La longitud de la linea de transmision se puede ampliar hasta 3600 m con amplificadores de sefial
multiple.
+ Se pueden conectar hasta 8 amplificadores de sefial a un sistema de red VRF.
+ Se requiere un amplificador de sefial,
(1) Cuando la longitud total del cableado de la linea de transmision sea superior a 500 m.
(2) Cuando el numero total de unidades en la linea de transmision sea superior a 64.

Ejemplo de instalacién

aaaoaoo

Amplificador de sefial AB+BD+BC<500m

Especificaciones técnicas

Codigo 3IVG9515

Fuente de alimentacion 208-240 V 50/60 Hz, monofésica
Consumo energético (W) 4,5

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) 67 x 288 x 211

Peso neto (g) 1.500

dhgrnnes
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Sistemas

de control

Lista de sistemas de control (disponible

Para Split y Multi-Split. Opciones de controlador / accesorios:

Unidad interior
Split Pared

e S

20/25/35/40 KG 20/25/35/40 KE 20/25/35/40 KMC 50/71 KM 80/100 KM 25/35 KP
L]

o
g .
S UTY-RNRYZ3+ UTY-RNRYZ3+
I3 UTY-TWRXZ2 UTY-TWRXZ2
o
@
&
° °
.
" UTY-RLRY+ UTY-RLRY+
UTY-TWRXZ2 UTY-TWRXZ2
Mando a
distancia
con cable
LN O
| LHS UTY-RVNYM+
UTY-TWBXF2
°
UTY-RNNYM+
UTY-TWBXF2
Mando a ° °
distancia L - - UTY-RSRY, UTer; — UTY-RSRY,
simple —_— UTY-RHRY+ e UTY-RHRY+
Tipode 2 cables  Tipo de 3 cables UTY-TWRXZ2 UTY-TWRXZ2
Mando a
distancia
central :
Man [’
fando a L]
distancia
inaldmbrico
=
Unidad Para Cond -
receptora de ara Conducto Para Cassette
infrarrojos
con manqo - - -
a distancia
inaldmbrico =4
Para Conducto Para Cassette Para Techo
El
S | convertidor ° ° ° °
¥ | MmopBUS | UTY-YMSX UTY-VMSX*! UTY-VMSX UTY-VMSX*!
Interfaz =
MODBUS
—_
Convertidor | . ° ° .
KNX | UTY-VKSX UTY-VKSX*! UTY-VKSX UTY-VKSX*!
Interfaz
KNX
. . °
Accesorio UTY-TFSXW1 UTY-TFSXW1
Interfaz ° °
de LAN i
i UTY-TFSXF2 UTY-TFSXF2
inaldmbrica
-
Controlador o
° °
gz tadol | UTY-TERX+UTY-TWRXZ2 UTYTERX® UTY-TERX+UTY-TWRXZ2
nmutador UTY-TWBXF2
externo
Convertidor " ° ° °
de red para | UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2 UTY-VTGX+UTY-TWBXF2 UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2
1 Split obien obien obien
Tipo de ipo de UTY-VTGXVAUTY-TWRXZ2 UTY-VTGXV+UTY-TWBXF2 UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2
alimentacion CC - alimentacion CA
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 casseme

Serie Compact

Serie 3D Airflow

50/71/80/100/

Serie Slim

Serie Media
Presion KH

35/40/50/71/80/

Unidad interior

Conducto

Serie Alta
Presion KH

Serie media
Presion KM

Suelo/Techo

ABGG
18/22/24/30/
36/45/54

Multi-Split

Cassette Conducto Mini

Conducto Slim

25/35/40/50/71 KV 125/140 KR 25/35/40/50 KL 100/125/140 KH 71/80/100/125 KM 125/140 KH Serie KV Serie KS Serie KL
. .
UTY-RNRYZ3 UTY-RNRYZ3
. .
UTY-RLRY UTY-RLRY
° .
UTY-RVNYM UTY-RVNYM
° .
UTY-RNNYM UTY-RNNYM
s .
. ° EEy UTY-RSRY,
UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM UTY-RSNYM . UTY-RHRY,
UTY-RHRY
UTY-RSNYM
. .
UTY-LNTY UTY-LNTY
. . o . .
UTY-LBTYC UTY-LBTYM UTY-LBTYH UTY-LBTYM UTY-LBTYM
(2]
o
=
o
. . 7
UTY-VMSX UTY-VMSX Q
(8
Q
©
° .
FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 >
()
=
)
. . c
UTY-VKSX UTY-VKSX o
(8]
[}
©
. .
(2]
FU-RCKNX-Ti FI-RC-KNX-Ti
©
[}
. . ° -
UTY-TFSXZ1 UTY-TENXZ1 UTY-TFSXZ1 9
° .
FI-RC-WIFI1 FIRC-WIFI1

L]
UTY-TERX

L]
UTY-VTGX
UTY-VTGXV

*No Hay accesorios opcionales para la serie KL
*1: Solo se puede utilizar cuando se retira la interfaz de LAN inaldmbrica (UTY-TFSXF2)
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Sistemas

de control

Lista de sistemas de control (disponible

Para VRF. Opciones de controlador / accesorios:

Unidad interior
Cassette Conducto

Refrigerante Presion Estética Baja Media Presion Estatica
3D Airflow Compact

; . Mini Fino
Caudal de 4 vias Caudal circular (conbomba
de drenaje) on bomba de drenaje)

AUXN
AUXB AUXA 009/012/014 ARXA
012/014/018/| 18/24GALH | 34/36/45/54 AUXM 034/036/045/|012/014/018/| 04GALH 014/018 036/045

024GLEH GALH 018/024/030 | 054GLEH 024GLGH Sl GLAH GLEH Ca Bt
GLEH
o
o
=
3 L]
§ UTY-RNRYZ3
B
I
2
Mando a
distancia — UTY:?LRY
con cable
L]
UTY-RCRYZ1
' ° ° ° °
Mando a s - E} [ ] o o UTY-RSRY, | o popy | UTYRSRY oy bepy [ ]
distancia UTY-RSRY UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSRY UTY-RHRY, uTY- UTY-RHRY, UTY- UTY-RSRY, UTY-RHRY,
simple Tipode2  Tipode3 UTY-RHRY UTY-RSKY, UTY-RHKY UTY-RHRY UTY-RSKY, RHRY UTY-RSKY, RHRY UTY-RSKY, UTY-RHKY
cables cables UTY-RHKY UTY-RHKY
et .
inaldmbrico DAY
Mando a
distancia O
central = UTY-DCGYZ1
System
controller, °
System UTY-APGXZ1, UTY-ALGXZ1
controller Lite
3
Flamhe | .
N
BACHet . gl UTY-ABGXZ1, UTY-VBGX
Convertidor
de red ]
para "v UTY-VLGX
LONWORKS
Convertidor [ ] ° U:Y- U:V-
MODBUS | UTY-VMSX UTY-VMSX VMSX VMSX
=
Convertidor h [ ]
MODBUS UTY-VMGX
i;r)l(venidor ° ° ° °
| UTY-VKSX UTY-VKSX UTY-VKSX UTY-VKSX
-
Convertidor h [ ]
KNX UTY-VKGX
L’:elja'\‘z O S U:Y- U:Y-
inalambrica O3] DA TFSXZ1 TFSXZ1
Controlador
de ]
conmutador | UTY-TERX
externo
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Conducto

Presion estética alta Techo/

Suelo
Normal Alta eficienci externo

ARXC AGGA AGGE ABGA
ARXC 036/072/ ARXQ 004/007/ 004/007/ 012/014/
45/60GATH 090/096 030GTAH 009/012/014 009/012/014 018/024
GTEH GCGH GCEH GTEH

Unidad interior

‘ ‘
Montaje en pared

Techo EEV 33
externo externo

ABGA
030/036/ bie (43dl3 ASGA ASGE ASGA ASGA

045/054 LCHO7/C08 LCeHo07/c08 012/014GCEH | 012/014GCEH 18/24GBCH 030/034GTEH
GTEH GTEH GTEH

L]
UTY-RNRYZ3

°
UTY-RLRY

[ ]
UTY-RCRYZ1

o
UTY-RSRY,
UTY-RHRY,
UTY-RSKY,
UTY-RHKY

[
UTY-RSRY
UTY-RHRY

°
UTY-RSRY,
UTY-RHRY,
UTY-RSKY,
UTY-RHKY

°
UTY-RSRY
UTY-RHRY

o
UTY-RSRY,
UTY-RHRY,
UTY-RSKY,
UTY-RHKY

(]
UTY-RSRY
UTY-RHRY

o
UTY-LNHY

L]
UTY-DCGYZ1

UTY-APGXZ1, UTY-ALGXZ1

UTY-ABGXZ1, UTY-VBGX

°
UTY-VLGX

[
UTY-VMSX

L]
UTY-VMSX

(]
UTY-VMSX

°
UTY-VMGX

°
UTY-VKSX

o
UTY-VKSX

(]
UTY-VKSX

[ ]
UTY-VKGX

(]
UTY-TFSXZ1

o
UTY-TFSXZ1

o
UTY-TFSXZ1

o
UTY-TERX

OGENERNML

275

(2]
o
=
(]
(7]
(V]
O
[8)
@©
>
©
S
-
(=
o
o
(<))
©
(2]
@©
=
(]
-
oL
w




Accesorios

Descripcion de accesorios
Para Split y Multi-Split, VRF

Se proporcionan varios accesorios opcionales para instalar la unidad interior
seleccionada correctamente de acuerdo con el entorno.

Accesorios opcionales :

Para cassette e

Kit detector de personas

LLa temperatura ambiente se puede
controlar detectando la temperatura con
precision a través del sensor integrado.

T - Rejilla de cassette
Hay disponible una linea de rejilla

pora cescete W@ de cassette acorde con diversos
- entornos de interior. Ademas,
-::::‘,' también se afiade a la linea la
' rejilla de cassette de tipo techo.
Para cassette ‘
Para cassette
Caudal circular

Kit de admision de aire fresco
p 9 El aire fresco puede ser recogido

por un ventilador que puede
Para cassette Para cassette conectarse con una unidad de
compacto

control externo.

Aislamiento para alta humedad
§ Para tipo cassette compacto/tipo
\ cassette. El aislamiento para alta
%’ humedad se utiliza cuando la ubicacion

de la instalacion se encuentra en un
entorno de alta humedad.

[ Placa obturadora de salida de aire
Para cassette Segun el lugar de instalacion, el
compacto numero de direcciones de salida puede
ms======-  combiarse a 3 mediante la placa
Para cassette obturadora de salida de aire.
b » Panel ancho

Accesorios opcionales

Unidad interior Cuando el tipo cassette se instala en
950

un espacio estrecho sobre el techo, el Pa ra S u e | O

B

x % |Panel 600 espacio se puede rellenar con el panel
fooot (™™ ancho.

Kit medio oculto

Separador del panel Este kit se utiliza

_— X . ara ocultar a la
Cuando el espacio sobre el techo es bajo pa .
J242mm ac] mitad la unidad
L y el cuerpo principal se proyecta fuera de T )
| ficie del techo. el dor del interior de tipo suelo
Panel spacer a superficie del techo, el separador de en la pared,

panel puede usarse como decoracion.
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Juego y kit de conexion externa
Estos cables pueden conectarse
entre el circuito integrado del

producto y el dispositivo externo.

Unidades de conexion

Las unidades de conexion se
proporcionan para separar las tuberias
en la conexion de multiples unidades
interiores en el tipo Multi-Split o el
sistema VRF.

Fuente de alimentacion externa

La fuente de alimentacién externa pue-
de proteger las unidades del sistema
incluso si algunas unidades interiores
estan apagadas en el sistema.

Accesorios opcionales

Para conducto y techo

Piezas de conexion

L%

Para tipo de
montaje en pared

Para tipo de
montaje en pared

Para conducto
Para tipo cassette

Kit de rejilla de lamas
automaticas

Las lamas automaticas
sencillas 'y planas
proporcionan un caudal de
aire confortable y armonizan
con un interior de lujo

Unidad de sensor remoto

Se puede ofrecer un nuevo
espacio confortable mediante el
sensor remoto.

Filtro de larga duracién
Permite captar arena y polvo
de forma suficiente. A la vista
del coste de funcionamiento,
se consigue un disefio de larga
duracion.

Embocadura

La brida se utiliza para el tipo
de conducto de presion estatica
media y el tipo de techo para
conectar tuberias.

Unidad de bomba de drenaje
Este dispositivo puede drenar
el agua recogida durante el
funcionamiento.

Kit de comunicacion

Para el tipo de montaje en
pared, este kit es necesario
cuando el juego y el kit y de
conexion externa o el mando

a distancia con cable estan
conectados a la unidad interior.

Circuito integrado de
entrada y salida externa
Para los tipos de montaje en
pared, conducto o cassette,
estas piezas son necesarias
cuando se utiliza la funcion
de entrada y salida externa.

Soporte y caja de circuito
integrado de entrada

y salida externa

Cajay soporte para instalar
el circuito integrado de
entrada y salida externa.
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Accesorios

Filtro de lones de Plata

UTR-FA16-5/ UTR-FA13-3 / UTR-FAQ03-5 / UTD-HFAA / UTD-HFRA / UTD-HFTA /
UTD-HFNC / UTD-HFNB / UTD-HFNA / UTD-HFND / UTD-HFKB

El accesorio que mejora la calidad del aire que respiras

NUEVO Para pared / suelo Para cassette Para Conducto*
UTR-FAT6-5/ UTD-HFAA / UTD-HFTA / UTD-HFNC
UTR-FA13-3 UTD-HFRA UTD-HENB / UTD-HFNA

UTR-FA03-5 UTD-HFND / UTD-HFKB

“ * Requiere del filtro opcional de larga duracion

El filtro de iones de p|ata ayuda a (El filtro de iones de plata inhibe la actividad
. . . . o el crecimiento de microorganismos, pero

mantener el interior aire libre de n0 previene la infeccion.)

virus, bacterias y mohos.

El filtro de iones de plata inhibe las actividades de los virus*, 99 o
- 1 /

bacterias*? y mohos*® atrapados en el filtro. . °

(Efectivo cuando el microorganismo queda atrapado en el filtro) inhibicién*’

”ﬁ .&;. * Microorganismo

Bacterias Virus inhibido
Moho
lon de plata
) ) )
- Brecha en la tela
'I Los iones de plata se introducen Reaccionan contra las enzimas Inhiben la actividad de las
en el microorganismo (virus, del microorganismo. enzimas evitando el crecimiento
bacterias...). del microorganismo.

«

N

2

lon de plata
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El filtro es facilmente extraible* y lavable a mano.

(*Solo modelos de pared y suelo)

Filtro de iones de plata

Suficiente efecto
de prevencion
incluso después
de repetidos
lavados.**

Facil
instalacion
y facil de
extraer

. . »
Especificaciones técnicas o
=

@

3NDN9043 3NDN9044 3NDN9045 3NDN9055 3NDN9056 o

(UTR-FA16-5) (UTR-FA13-3) (UTR-FA03-5) (UTD-HFAA) (UTD-HFRA) g
Dimensiones netas mm 35x210x6 50x 364 x 6 43x272x6 350 125 %6 550 x 136 x 6 >
(Hx W x D) —
(o]

Peso g 2 2 2 7 23 :
Cantidad 2 2 2 1 1 g
(&)

Q

©

©

3NDN9046 3NDN9049 3NDN9050 3NDN9051 3NDN9052 3NDN9043 £

(UTD-HFTA) (UTD-HENC) (UTD-HFNB) (UTD-HFNA) (UTD-HFND) (UTD-HFKB) T

S -
Dimensiones netas mm 290 x 70 x 6 620 x 88 x 6 420 % 88 x 6 620 x 88 x 6 500 x 79 x 6 420x125% 6 Q2
(Hx W x D) 0]

Peso g 6 8 10 16 12 16
Cantidad 2 1 2 2 2 2

*1 [Organizacion de pruebal Kitasato Research Center for Environmental Science [Informe de prueba] No. 2020_0408 [Virus de prueba] Fago de Escherichia coli Qbeta NBRC 20012 (1 tipo) [Método de
prueba] Basado en el antiviral método de prueba para productos textiles (JIS L 1922). [Resultados de la prueba] Inhibido en al menos un 99 % en 24 horas. No probado para prevenir la transmision de
SARS-CoV-2. *2 [Organizacion de prueba] Kitasato Research Center para Ciencias ambientales [Informe de prueba] No. 2020_0409 [Bacterias de prueba] Escherichia coli NBRC 3972 (1 tipo) [Método de
prueba] Basado en la determinacion de la actividad antibacteriana y la eficacia de los productos textiles (JIS L 1902). Resultados de la prueba] El crecimiento de las bacterias de prueba fue inhibido por

24 horas de prueba. *3 [Organizacion de prueba Kitasato Research Center for Environmental Science [Informe de prueba] No. 2020_0410 [Test hongos] Aspergillus Niger NBRC 105649 y otros hongos (3
tipos) [Método de prueba] Basado en la prueba de resistencia a hongos (JIS Z 2911). [Resultados de la prueba] El crecimiento del hongo fue inhibido por 28 dias de prueba. *4 Se recomienda lavar a mano

o pasar la aspiradora a los 3 meses. La frecuencia de limpieza varia segun el entorno de uso.

OGENERNML
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Accesorios

280

Kit de rejilla de lamas automaticas

3IVN9019 / 3IVN9020 / 3IVN9021

Especificaciones técnicas

T BT mooxe oy
S v v o

Unidad interior aplicable

Las lamas automaticas, sencillas y planas,

proporcionaran un caudal de aire confortable

y armonia con el interior de lujo.

Control flexible

- Funcionamiento con unidad interior
Las lamas automaticas se pueden
manejar sincronizando el mando a
distancia de la unidad interior.

+ Oscilacion vertical automatica
—Direccion automatica del caudal de
aire y oscilacion automatica
- 4 pasos seleccionables

- Lamas de cierre automatico
Cuando se detiene el funcionamiento
de la unidad interior, las lamas se
cierran automaticamente.

Dimensiones

w2

| H1

w1 |
1

ARXD007/009/012/014GLEH (para VRF)
ARXK004/007/009/012/014GLEH (para VRF)
ARXDO4GALH (para VRF)

Lama cerrada

Tipo conducto

- 'lllllllll:

Mando a distancia Mando a distancia

con cable

Toma de conexién
de la tuberia frigorifica

UTD-GXTA-W

=

. gl

inaldmbrico

68

Lama abierta

Rejilla de
lamas automaticas

S b

%
%

~%Q

Unidad: mm

ase v | o1 0|
Rejilla
3 645

UTD-GXTB-W

883

845

180 148 9 84

1.083

1.045

UTD-GXTC-W
H2
D1 D2

ARXDO18GLEH (para VRF)
ARXKO18GLEH (para VRF)

ARXD024GLEH (para VRF)
ARXK024GLEH (para VRF)

Fuente de alimentacion Conexion con la caja de control de la unidad interior
Fijacion de la rejilla de lamas autométicas Fijacién roscada a embocadura o conducto cuadrado
Limite de extension del conducto cuadrado 1,0 m (longitud maxima del conducto entre la unidad interior y la rejilla)
Dimensiones netas
(Al x An x P) mm 180x683x(84+9) 180x883x(84+9) 180x1083x(84+9)
Neto kg 2,0 (44 2,5(56) )
Peso b
Bruto (Ibs) 06, 35(78) 0@
Color Blanco
Motor de lamas Motor paso a paso
Accesorios Llama de ajuste, etc..
Refri i °C 18/32
efrigeracion
?ango de % RH 80 % 0 menos
uncionamiento
Calefaccion °C 16/30




Fuente de alimentacion externa

UTZ-GXXA

Especificaciones técnicas

La fuente de alimentacidn externa puede proteger las unidades del sistema incluso si
algunas unidades interiores estan apagadas en el sistema.

La alimentacion se suministra a la unidad interior desde la alimentacion auxiliar mediante la conexion a la
fuente de alimentacién externa. Esto hace posible el funcionamiento continuo sin error del sistema.

Alta fiabilidad

+ A: El apagado de la alimentacion principal se puede detectar en la parte de deteccion de apagado

de la alimentacion.

+ B: Se suministra alimentacion para el accionamiento de la vélvula de expansion de la unidad

interior, etc. (CC 12V, 5V)

+ C: Se notifica la alimentacion desde la fuente de alimentacion externa.

Alimentacién
principal
AC 220/230/240 V

Disyuntor i
ON

: Relé*
: (Detecci6n de corte
: de suministro)

Unidad 5
interior

alimentacion externa

Alimentacién Alimentacién Alimentacién
auxiliar principal auxiliar
AC24V AC 220/230/240 V AC24V

Disyuntor 1
OFF
Fuente de Fuente de

alimentacién externa

A

¥ Relé* mmttt
(Deteccion de corte
1 de suministro) 1
..-;l
Unidad Y
interior

....................... |

Unidad exterior

Sistema de red VRF
*: Se adquiere localmente

+ Cuando cambie la tension de alimentacion a 24 V CA, utilice un transformador eléctrico con una estructura de
aislamiento equivalente a la Clase 2.

Nota

- Las unidades interiores que se apagan y accionan mediante una fuente de alimentacion externa se gestionan

de la misma manera que las unidades fuera de funcionamiento en la funcion de distribucién del cargo por
electricidad. Dado que se les puede cargar la energia de reserva, el resultado de la distribucion del cargo por
electricidad para ellos no puede ser 0.

Fuente de alimentacion

CA 24V 50/60 Hz, monofasica

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm)

65x186x178

Peso neto (g)

500

AIR BEAM

Unidad de salida de aire de radiacion

* Produccién por pedido
Péngase en contacto con nosotros para
obtener mas informacion.

Componente clave

Puerto de suministro de aire frio y caliente

lluminacion LED con
funcion de atenuacion

(opcional)

#l

Abertura de atraccion

Panel de rectificacion de la radiacion

Vista de seccion transversal

Se conecta al sistema de
conductos de climatizacion,
suministrando aire frio y caliente.

Adaptador de
suministro de aire

Unidad

(W
e et

La entrada de aire de la habitacion

es muy lenta, mezclada con aire
acondicionado, y esto crea un caudal de
aire extremadamente confortable.

Los paneles de rectificacion y la aleta de radiacion de aluminio integrados
ayudan a dispersar y rectificar la corriente de aire.

Aleta de radiacion de aluminio
Paneles de rectificacion

Velocidad del caudal de aire (m*/h) 180 (160-215) 270 (240-325)
Rejilla 600 x 2 600 x 3
AIR BEAM
Para techo del sistema (tipo integrado) .

KS-180 KS-270
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Accesorios

Lista de accesorios opcionales
para Split/Multi-Split

Unidad interior

Refrigerante
A Serie media presion i I
Comrast 3D Airflow estatica estatica
Serie KL

Serie KV Serie KH Serie KM

Kit detector de [ ]
personas UTY-SHZXC
Unidad de
sensor remoto Se puede ofrecer un nuevo
espacio confortable mediante
el sensor remoto.
e
UTG-UFYF-W  UTG-UKYA-W
> °
Rejlla de = UTE;KV[X)F w UTG-UKYA-W,
cassette UTGUFYDW  UTGUKYGW UTG-UFYD-W o
- (LVLALVLB) AR
o -
UTG-UGYA-W  UTG-UKYAB
°
Kit de rejilla A= , ° UTD-GXSA-W (12/14)
de lamas ! UTD-GXTA-W (09/12/14) UTD-GXSB-W (18)
automaticas e UTD-GXTB-W (18) UTD-GXTA-W (12/14)
UTD-GXTB-W (18)
[ ]
Filtro de UTD-LFNA (36/45/54) °
larga duracion UTD-LFNB (18/22/24/30) UTD-LF25NA
UTD-LFNC (12/14)
°
Embocadura O | UTD-SFO45T
UTD-RF204
Unidad de °
bomba
de drenaje UTZ-PXINBA
Pz
Panel ancho : “ [ UTG-AKXAW
o
Separador del mlmm Y
panel — UTG-BKXA-W
Panel spacer
Kit de 9 D
admision ! ?/XA ! ?/x A
de aire fresco Para cassette  Para cassette UTZ-VXAA UTZ-VXR
compacto
Placa del P i 1
obturador ara cassette compacto o o
de salida de —— UTR-YDZB UTR-YDZK
aire
Para Cassette
~
Aislamiento %’ ° °
para alta UTZKXGC UTZKXRA
humedad Para tipo cassette
compacto/tipo cassette
Kit medio E
oculto Este kit se utiliza para ocultar
ala mitad la unidad interior
de tipo suelo en la pared.
Kit de
tuberias
en forma de L
Soporte de
mando
a distancia
Adaptador
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Unidad interior

_ S
3 A Techo Split Pared
Seria Alta presion - Cassette - :
estatica Split Pared Compact Conducto Mini Conducto Slim

Serie KH Serie KR Serie KP Serie KMCC Serie KV Serie KS Serie KL
L]
UTY-XSZX
o
UTG-UFYF-W
(KVLA),
UTG-UFYD-W
(LVLA)
]
UTD-GXTA-W
(07/09/12)
o
UTD-LF60KA
(45/54)
L]
UTD-RF204
L]
UTR-DPB24T
(2]
o
S
o
(7]
(V]
(8
(&]
©
o >
UTZ-VXAA —
()
S
)
[
o
® (8]
UTR-YDZB
[}
©
n
° ©
UTZ-KXGC e
[}
e
(2]
[
UTP-FX24A
(18/22/24)
UTP-FX35A
(30/36/45/54)
L
UTZ-RXLA
o
Adaptador H
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Accesorios

Lista de accesorios opcionales

para VRF

Refrigerante

Serie 3D

Serie Compact

Cassette

Caudal de 4 vias

Unidad interior

Tipo grande Tipo grande

Caudal circular

Mini
(con bomba de
drenaje)

Conducto

Presion estatica Baja

Slim
(con bomba de drenaje)

Slim
Alta eficiencia

AUXB AUXA 009/012/014 AUXK ARXK 0] ARXP
AUXS 004/007/009/ AUXD 18/24/30/ GLAH, 018/024/030/ 004/007/009/ ARXD 007/009/012/ 009/012/
018/024GLEH 012/014/018/ 18/24GALH 36/45/54 034/036/045/ 012/014/018/ 04GALH 014/018/024 014/018
024GLEH GALH 018/024/030 054GLEH 024GLGH GLEH GLAH
gryg at%ra de o Q ) O Q O Q
P UTY-TRHX UTY-LRHYB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX UTBYWC UTY-TRHX uTB-YWC
infrarrojos
Kit detector [ ]
de personas UTY-SHZXC
Unidad de
sensor Se puede of urvrszx
remoto e puede ofrecer un nuevo
espacio confortable mediante
el sensor remoto.
UTG-USYA-W
- UTG-UFYE-W
TSRk UTGURCW
L] L]
Rejilla de [ ¥ g (] u "
cassette UTeukvew | UTGUSYAW | JTSURYEW UTG-UGYAW e
‘ UTG-UKYAB
UTG-UGYA-W
Kit de [ J °
rejilla de | UTD-GXTA-W, UTD-GXTC-W.
lamas | UTD-GXTB-W (18), (009/012/014)
automaticas UTD-GXTC-W (24)
Filtro de ()
larga UTD-LF25NA
duracion (018)
[ ]
UTD-SF045T
Embocadura O E‘_—:—j (018)
UTD-RF204
(018)
Unidad de J
bomba UTZ-PXINBA
de drenaje (018)
[ ] L]
Panelancho UTG-AGGA-W UTG-AKXA-W
Separador mlmm [ ] (]
del panel - UTG-BGYA-W UTG-BKXA-W
Panel spacer
Kit de
admision L) o L)
deaire Para cassette  Para cassette UTZ-VXAA UTZVXGA UTZ-VXRA
fresco*1 compacto
o—]
Placa Para cassette compacto
obturadora U o o
de salida —— UTR-YDZB UTR-YDZC UTR-YDZK
deaire Para Cassette
Aislamiento @ ° ° ° °
para alta . . X -
humedad Para tipo cassette UTZ-KXGC UTZ-KXGB UTZ-KXGA UTZ-KXRA
compacto/tipo cassette
Kit medio E
oculto Este kit se utiliza para ocultar
alamitad la unidad interior
de tipo suelo en la pared
Fuente de ° ° °
alimentacion
externa UTZ-GXXA UTZ-GXXA UTZ-GXXA
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Unidad interior

Conducto [ s ] spit Pared

Presion estatica media Presion estatica alta
EEV Suelo/Techo Techo EEV
Normal Alta eficiencia Normal Alta eficiencia externo exteno

ARXA ARXC AGGA AGGE ABGA ABGA 004?08577009 004%%%5009

024/030/ ARXC 036/072/ ARXQ 004/007/ 004/007/ 012/014/ 030/036/ e e ASGA ASGA
036/045 | 018/024GTAH | 024/030GTAH | 45/60GATH 090/096 030GTAH | 009/012/014 | 009/012/014 |  018/024 045/054 b b 18/24GBCH | 030/034GTEH
GLEH GTEH [ GCEH GTEH GTEH PSR Laidz

012/014GCEH | 012/014GCEH
° ° ° °
UTY-TRHX UTBYWC UTY-TRHX UTBYWC
°
UTY-XSZX
°
° °
UTD-LF25NA UTD-LFNA L(JISD/'&)F /%Ds’é’;
O °
UTD-SFO45T
UTD-RF204 UTD-RF204
[ ] [ ]
UTZ-PXTNBA UTR-DPB24T
°
UTR-STA

° ° ° °
UTZ-GXXA UTZ-GXXA UTZ-GXXA UTZ-GXXA
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Accesorios
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Lista de funciones
para Split/Multi-Split
Funcién de entrada y salida externa/Kit de conexién externa/Kit de comunicacion

Unidad interior
Montaje en pared

Serie

Serie KG Serie KM Serie KP/KL Serie Compact 5
Caudal circular
g T >
3 ° o ° o ermina cgi“ile: integrado o Terminal circuito integrado
©  Funcionamiento/parada UTY-XCSXZ2+ | UTY-TWRXZ2+ | UTY-TWBXF2+ % " 2 0 bien
TV UTvswoxzs | UTyxwxzs UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5 UTV:(gSX+ UTY-XWZX
UTZ.OxRA UTY-XCSX+UTZ-GXRA
Parada simultanea
° o ° ° ° o o
Parada forzada UL%?(\S;ZZE* lt%;wzxxzzzg lﬁm:m%?g UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5 Terminal circuito integrado UTY-XWZX Terminal circuito integrado
Parada de emergencia
° ° [ Je} [ le}
Forzar termostato apagado UTY-XCSXZ2+ UTY-XCSXZ2+ UTY-XCSX UTY-XCSX
UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 +UTZ-GXRA +UTZ-GXRA
Funcionamiento en modo de
bajo ruido
Prioridad de refrigeracion/
calefaccion
Control de picos de
funcionamiento de la unidad
exterior
o
-8
a ° L]
© ° o ° ° UTY-XWZXZG ® UTY-XWZXZG
Estado de funcionamiento UTY-XCSXZ2+ | UTY-XCSXZ2+ | UTY-TWBXF2+ | UTY-XCSXZ2+ o UTY-XWZX ©
UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 o (o]
UTY-XCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSX+UTZ-GXRA
° °
° ° ° o UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG
Estado del error UTY-XCSXZ2+ | UTY-XCSXZ2+ | UTY-TWBXF2+ | UTY-XCSXZ2+ o o
UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 | UTY-XWZXZ5 | UTY-XWZXZ5 o o
UTY-XCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSX+UTZ-GXRA
°
Estado del compresor UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX
° °
° o ° UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG
Estado de funcionamiento del UTY-XCSXZ2+ | UTY-XCSXZ2+ UTY-XCSXZ2+ o Uiran o
UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 o (o]
UTY-XCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSX+UTZ-GXRA
Estado de consecucion del punto
de ajuste
° L]
UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG
Salida del calefactor auxiliar o o
o o
UTY-XCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSX+UTZ-GXRA
Calentador basico

*1: Este cable se incluye en el kit de admision de aire fresco (UTZ-VXAA o UTZ-VXRA) *2: Esta funcion se utiliza para la instalacion en la sala de servidores.

Para Split / Multi-Split / Multisplit Simultaneo

Soporte del circuito integrado

Kit de comunicacion Circuito integrado de entrada y salida externa Caja de circuito integrado de entrada y salida externo de entrada y salida externa
UTY-TWBXF2 UTY-TWRXZ2 UTY-XCBXZ2
(3NDN9041) (3IVG9037) (3NGG9022)
UTY-TWRX UTY-XWNX UTY-XCSXZ2 (3IVG9038) UTY-XCSX (3NDN9009) UTZ-GXXB UTZ-GXRA UTZ-GXNA
(3NDN9014) (3NDN9015) Para tipo de montaje en pared  Para tipo de conducto y cassette (3NDN9013)




e Muli-Split IIIIMMMMIIII

Presion estatica fa - Compacto . ) Simultaneo
edia PI'ESIrO“"eeiS;ﬁ"Ca Presion Suelo/Techo iconducto | Conducto fino Cassette 1 Split : 4
(Compacto (Estandar) estatica alta unidades
y Comfort)
.
L) Terminal circuito
° Terminal circuito integrado ° integrado °
Terminal circuito o bien Terminal circuito e M o bien ° Terminal circuito
s 0o [ UTD-ECS5A UTY-XWZX 0o Terminal circuito integrado s
UTY-XCSX+UTZ-GXNA UTY-XCSX+
UTZ-GXEA
°
UTY-XWZXZ3
Tomina gt . . ® | Temidro . Temina gt
Terminal circuito integrado UTD-ECS5A UTY-XWZX Terminal circuito integrado
integrado integrado integrado
°
UTY-XWZXZ3
°
o °
UTY-XCSX+
UTY-XCSX UTD-ECS5A TS
°
UTY-XWZXZ3
°
UTY-XWZXZ3
°
UTY-XWZXZ3
° °
UTY-XWZXZG
O UTY-XWZXZG o o o o bien ° ®
UTY-XWZXZG g UTY-XWZXZG UTD-ECS5A UTY-XWZX o UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG
UTY-XCSX+
UTY-XCSX+UTZ-GXNA UTZ.GXEA
v UTerc\/ZxZG
UTY-XWZXZG & bier: o o
g o UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ3
UTY-XCSX+
UTY-XCSX+UTZ-GXNA UTZ.GXEA
(2]
. ° o
UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ3 =
(7]
: ' g
UTY-XWZXZG
A UTY-XWZXZG o ° 0 bien ° g O
UTY-XWZXZG o UTY-XWZXZG UTD-ECS5A o UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG @
© UTY-XCSX+
UTY-XCSX+UTZ-GXNA UTZGRER >
S
1=
A o
. (8]
UTY-XWZXZG
° UTY-XWZXZG ° ° obien o ()
UTY-XWZXZG o UTY-XWZXZG UTD-ECS5A o UTY-XWZXZG b o]
© UTY-XCSX+
UTY-XCSX+UTZ-GXNA UTZ.GXEA 17,
: =
UTY-XWZXZ4 ]
e
.  acli . (2]
@: contacto seco O: aplicar tensién - —

Sistema de comunicacion

Para unidad interior Para unidad interior

e = =
= = e =

A== A= e =—

UTY-XWZX (3NGG9092) UTY-XWZXZ5 (3NGG9013) UTY-XWZXZG (3NDN9008) UTD-ECSS5A (3DCS9032)

Para unidad exterior

EEE—

UTY-XWZXZ2 (3NDN9000) UTY-XWZXZ3 (3NGG9023) UTY-XWZXZ4
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Lista de funciones
para VRF

Funcién de entrada y salida externa/Kit de conexién externa

Unidad interior

Refrigeran(e oD Tipo grande Presicn estatica baja Presion estatica alta
3D Airflow

Tipo de rejilla / .
tipo estandar Caudal de 4 vias Caudal circular M";';ﬁ?:ﬂg];'ba ge(‘é?gnzjgba Ita gﬁmenma Alta eficienci Alta eficien

Tipo
AUXB AUXN ARXD
004/007/009/] AUXA 009/012/014 AUXK ARXK 007/009/012/ ARXP ARXA qQ
R410A 018/024 |012/014/018/] AUXD 18/24/30/ GLAH, |018/024/030/| 004/007/009/ 014/018/024 009/012/ 024/030/ ARXQ
GLEH 024GLEH 18/24GALH| 34/36/45/54 AUXM GLEH, 014/018 036/045 GTAH .
018/024/030| 054GLEH 024GLGH ARXD GLAH GLEH
GLEH 04GALH

m
m ® UTY-XWZXZD
= Funcionamiento/parada O UTY-XWZXZB
53
Todo activado/todo
desactivado
Parada simultanea
® UTY-XWZXZD
Parada forzada O UTY-XWZXZB
Parada de ® UTY-XWZXZD
emergencia O UTY-XWZXZB
Forzar
termostato S e
apagado
Funcionamiento en
modo de bajo ruido
Prioridad de refrigeracion/
calefaccion
Control de picos de
funcionamiento de
la unidad exterior
Informacién de uso
energético del
medidor de electricidad
5 : g
§ Estado de funcionamiento UTY-XWZXZC
o
Estado del error UTY-XWZXZC
Estado de funcionamiento °
del ventilador de la unidad
interior UTY-XWZXZC
o o o
Salida del calefactor auxiliar UTY-XWZXZC UTY-XWZXZC UTY-XWZXZC
Calentador basico

*2: El controlador de panel tactil tiene estas funciones para contacto seco y aplicar tensién; de todas formas, sobre el kit de conexién externa no es necesario
porque el controlador de panel tactil tiene un bornero de terminal de entrada externa.

Sistema de comunicacion

de conexién externa

Para unidad interior Para unidad exterior
(3IVN9052) (3IVN9058) (3IVN9051)
UTY-XWZXZB UTY-XWZXZ9 ——————
(3IVN9056) UTY-XWZXZE EE (3IVN9054) —
(3IVN9059)
UTY-XWZXZC —
(3IVN9057) = U E
=]
=]
=]
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Unidad interior Unidad exterior Controlador m

Suelo Montaje en pared
V-l Mando a distancial q
EEV Suelo/Techo EEV J-IVL Jv J-IvVS VAl Tropical VR-IV ral] Unidad RB
externo externo

A UTP-RXOTAH
AGGA | AGGE ABon AJH |040/0ds/054 | AJH AJH AH UTP-RX01BH
004/007/ | 004/007/ 072/090/108/|  LBLBH, 072/090/108/072/090/108/|072/090/108/| v, UTP-RX0TCH
009/012/014(009/012/014| "\ 2001 4C18/ | 030/036/0d5/ | G 9 16/24G80H |030/034GTEH| 126/144/162 | AJM 040/SI054 | 126/144/162 | 126/144/162 UTY-DCGYZ1 | yy7p.pxoaH
GCGH | GCEM LELBH | 040/045/054 UTP-RX08AH
LELBH UTP-RX12AH
® UTY-XWZXZD
O UTY-XWZXZB
oUTY-XW2XZ7
OUTY-XW2XZ8
°
UTY-XWZXZ6
® UTYXWZXZD
O UTYXWZXzB
.
® UTY-XWZXZD (] UTY-XWZXZ7
O UTY-XWZXZB UTY-XWZXZ6
UTY-XWZXZ8
® UTYXWZXZE
O UTYXWZXZ7
.
UTY-XWZXZ6
°
. UTY-XWZXZ6
UTY-XWZXZ6 o
UTY-XWZXZB
°
UTY-XWZXZ6
°
UTY-XWZXZF
. o o
UTY-XWZXZC UTY-XWZXZ6 UTY-XWZXZA
. o o
UTY-XWZXZC UTY-XWZXZ6 UTY-XWZXZA
.
UTY-XWZXZC
° .
UTYXWZXZ9 UTY-XWZXZ9

@: Contacto seco O: aplicar tensién

Para unidad RB Para mando a distancia central Para controlador de panel tactil

A - —————— s ee— e —
——1

(3IVN9051) (3IVN9052) (3IVN9055)

(3IVN9053)

(3IVN9055)
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UTY-XWZXZB
(3IVN9056)
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Accesorios

Separadores, etc.

Para SPLIT / MULTI-SPLIT / MULTISPLIT SIMULTANEO

Separador Caja de derivador

UTP-SX236A (3NGG9530) UTP-SX354A (3NGG9532) UTP-SX248A (3NGG9011) UTP-PYO03A (3NGG9009)

/ UTP-SX254A (3NGG9531) Para Multi-Split simultaneo trifasico Para Multi-Split de 8 unidades UTP-PY02A (3NGG9008)

Para Multi-Split simultaneo trifasico Para Multi-Split de 8 unidades
UTP-SX372A (A consultar) Tuberia de liquido

UTP-SX272A (A consultar)
Para Multi-Split simultaneo - Doble/Triple/Dual doble

Para Multi-Split simultaneo - Doble/Triple/Dual doble

)

L]

Tuberia de gas
: i Tipo de 3 zonas Tipo de 2 zonas

Para VRF @ @

Separador
UTP-AX054A (3IVN9016) UTP-AX090A (3IVN9034) UTP-AX180A (3IVN9017) UTP-AX567A (3IVN9018)
Tuberia de gas Tuberfa de gas Tuberia de gas Tuberia de gas
Tuberia de liquido Tuberia de liquido Tuberia de liquido Tuberia de liquido
UTP-BX090A (31VG9027) UTP-BX180A (31VG9028) UTP-BX567A (3IVG9029) UTP-LX180A (3IVN9035)
Para Kit DX
Tuberia Tuberfa Tuberia
de gas de de gas de de gas de
succion succion succion
Tuberia Tuberfa Tuberia
de gas de de gas de de gas de
descarga descarga descarga
Tuberia de Tuberfa de Tuberfa de
liquido liquido liquido

Colector

UTR-H0906L / UTR-H1806L (A Consultar) UTR-H0908L / UTR-H1808L (A consultar) UTP-J0906A (31VG9030) UTP-J0908A (31VG9032)
/ UTP-J1806A (3IVG9031) / UTP-J1808A (31VG9033)
Tuberia Tuberia

Tuberia Tuberia de gas de gas de

de gas de gas de succion succion
Tuberia Tuberia
de gas de gas

Tuberia Tuberia de descarga de descarga

de liquidi de liquidi

€ liquido e liquido Tuberia Tuberia de

de liquido liquido

Kit de derivador de unidad exterior

UTP-CX567A (3IVG9026) UTP-CX567A (3IVG9026)

Tuberia

de gas
Tuberia de succién
de gas

Tuberfa

de gas

de descarga
Tuberfa
de liquido

Tuberia

de liquido
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Separadores

Para VRF

Kit EV

Codigo de modelo = 09: UTR-EVO9XB
Codigo de modelo 2 12: UTR-EV14XB
Para Split Pared

Unidad RB
UTP-RX0TAH / UTP-RX01BH | UTP-RX04BH UTP-RX08AH UTP-RX12AH
/ UTP-RX01CH Tipo Multi-Split Tipo Multi-Split Tipo Multi-Split

Tipo 1 Split

Especificaciones técnicas
Separadores

UTP-AX054A UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A

3IVN9016 3IVN9034 3IVN9017 3IVN9018

Capacidad total de refrigeracion
de la unidad interior (kW)

19,6 0o menos 28,0 0 menos 281/56,0 56,1 o mas

31VG9027 31VG9028 3IVG9029

Capacidad total de refrigeracion

de la unidad interior (kW) 28,0 0 menos 28,1/560 56,1 0 mas

Colectores

Modelo UTR-H0906L UTR-H1806L
UTR-H0908L UTR-H1808L

Cadigo A consultar A consultar

Capacidad total de refrigeracion
de la unidad interior (kW)

UTP-J0906A UTP-J1806A
Modelo

28,0 0 menos 28,1/56,0

31VG9030 31VG9031
UTP-J0908A UTP-J1808A

Codigo 3IVG9032 31VG9033

Capacidad total de refrigeracion

de la unidad interior (kW) 28,0 0 menos 28,1/56,0

Separador de unidades exteriores

Cadigo 31VG9026

Numero de unidades | 2 unidades exteriores 1

exteriores ‘ 3 unidades exteriores ‘ 2

Kit EV

. 3IVN9000 3IVN9001

ASGEOQ04GTEH AGGEOO4GTEH

Modelo de aplicacién ASGEO007GTEH AGGEOO07GTEH ﬁgggg]igggn ﬁggggliggg:
ASGEO09GTEH AGGEOQ9GTEH

Unidad RB

UTP-RX01AH UTP-RX01BH UTP-RX01CH UTP-RX04BH UTP-RX08AH UTP-RX12AH
Codigo 31VG9022 31VG9023 31VG9024 31VG9025

Fuente de alimentacion V/@/Hz 230/1/50

Potencia de entrada A 17 24 31 96 136 204
Numero de derivadores 1 1 1 4 8 12
Capacidad maxima de unidades < < < < < <
interiores conectables (Q) kw Q=80 Q=180 Q=280 Q=56,1% Q=720 Q=950
Capacidad maxima de unidades < < < < < <
interiores conectables por derivador (Q)| < Q=80 Q=180 Q=280 Q=18.0 Q=80 Q=80
Num_ero maximo de umdades_ 3 g 8 8 5 5
interiores conectables por derivador

Dimensiones (Al x An x Pr) ‘ mm 198x298x268 260x658x428 298x660x618 298x990x618

*1: En el caso de dos unidades RB conectadas en serie (total 8 derivadores), la capacidad maxima de las unidades interiores conectables es de 56,0 kW.
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Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regiran por
las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderan aceptadas por el

comprador al cursar un pedido.

A. CATALOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1. Lainformacién que a titulo orientativo les facilitamos bajo
estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones,
caracteristicas y especificaciones no nos obliga a mante-
nerla y puede ser modificada sin previo aviso.

A.2. Las ofertas estan siempre y a todos los efectos condi-
cionadas a nuestra posterior aceptacion, por escrito, del
correspondiente pedido. A.3. Cualquier condicion consig-
nada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las
condiciones generales de venta se considerara nula, salvo
nuestra aceptacion que debera constar expresamente en
la aceptacion escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1. Los pedidos aceptados no podran ser anulados en los
€asos siguientes:
+ Cuando han transcurrido 6 dias desde la fecha de recep-
cion por el comprador de nuestra aceptacion.
+ Cuando se ha efectuado la expedicién del pedido.
+ Cuando tratdndose de materiales de fabricacion especial
ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabrica-
cion propia.

B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendien-
tes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumpli-
do total o parcial- mente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre
sobre camion o vagon almacén Barcelona u otros almace-
nes, excluyendo los productos que tengan una condicion
expresa.

C.2. Nuestros precios de venta podran ser variados por simple
aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a
todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la
modificacion. Si el comprador no aceptase el nuevo pre-
cio, podra anular el pedido notificandolo por escrito dentro
de los 8 dias siguientes a la fecha del aviso. Pasando este
plazo se entendera que acepta plenamente las nuevas
condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega que constaran en nuestra acepta-
cion de pedido seran meramente orientativos.

D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no sera causa, en
ningun caso, de reclamacion alguna por parte del compra-
dor.

D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza
mayor, 0 que no nos sean directamente imputables, no se-
ran causa justifi- cada para la anulacion por el comprador
del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. Las mercancias se entienden entregadas en nuestros
almacenes o depositos de distribucion, cesando nuestra
responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las
ponemos a disposicion del portador.

E.2. Salvo pacto contrario, o que sefiale en las condiciones
especiales de cada producto, no asumimos los riesgos
del transporte, que seran totalmente a cargo del compra-
dor, incluso cuando los dafios y menoscabos producidos
durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza
mayor.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercan-
cias, y que en algunos casos bonifiquemos su importe,

no supondra la derogacion de la clausula anterior, ni la
aceptacion por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determina-
da de mercancias podran cumplimentarse en entregas
parciales.

E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envios
de mercancias se efectuaran por el medio y tarifa mas
econémica.

F. EMBALAJES

F.1. Nuestras mercancias se expediran embaladas en la forma
usual o que se indique previamente en el correspondiente
catalogo. En lo razonadamente posible atenderemos las
instrucciones del comprador sobre otras clases o formas
de embalaje, que se efectuardn al precio de coste.

F.2. Salvo aviso en contrario, o que se sefiale en las condiciones
particulares de cada producto, el coste de los embalajes
no figura incluido en el precio de las mercancias. Este con-
cepto ird cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3. No se admite la devolucion de nuestros embalajes, por ser
del tipo no recuperable

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1. El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse
al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se
conceda crédito al comprador, en cuyo caso hara efectivo
en el plazo o plazos estipulados expresamente.

G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podran girar
efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una
modificacion ni de la fecha ni del lugar del pago determina-
do anteriormente.

G.3. Siantes de la cumplimentacion de la totalidad o parte de un
pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstan-
cias que originen un fundado temor de que el comprador
incumplira su obligacion de pago del precio, se podra
suspender la entrega de las mercancias si el comprador no
anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.



H. GARANTIA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantia puede ser necesaria la aceptacion
del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debien-
do ser enviados los productos y/o piezas de recambios defec-
tuosos al almacén de origen.

La reposicion del material es sin cargo para el compradory

sin que en ninguin caso seamos responsables de los dafios y
pejuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o
indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en
los suministros de agua ( falta glicol, bolsa de aire, etc), electri-
cidad (sobretensiones, caidas de tensién, derivaciones eléctri-
cas, etc) o de instalacion ( no cumplimiento de los requisitos
especificados en el manual de instalacién).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos
no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usua-
rio o configuracion de los equipos, siempre y cuando éstos no
sean provocados por un fallo electrénico.

No se incluyen en la garantia equipamientos adicionales como
grua, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite
para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un
lugar inaccesible.

H.1 Garantia equipos marca General
Todos los equipos marca General ofertados en el presente
catélogo, tienen una garantia de 3 afios en piezas y mano
de obra. El compresor tiene una garantia de 3 afios en
piezasy
3 afios en mano de obra. La garantia comprende material,
mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalia
proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribui-
ble a la instalacion.
Para hacer frente a la garantia se precisara la factura de
compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantia equipos marca General gama VRF:
Garantia en piezas y mano de obra durante 3 afios. El
compresor tiene una garantia de 3 afios en piezas 'y 3
afos en mano de obra. Esta garantia sera vigente a partir
de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de
Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean
utilizados en condiciones estandar e instalados de acuer-
do a la normativa actual vigente.

H.2 La Garantia no cubre ninguno de los siguientes casos:
- La no realizacién de la puesta en marcha por parte de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica para productos VRF.
- Cualquier manipulacion indebida de los parametros de
configuracion internos del equipo, asi como cualquier
manipulacion por parte de un Servicio Técnico no autori-
zado por Eurofred, S A.

OGENERNML

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la
carga de gas adicional en caso de ser necesario para el
arranque del equipo, éste debera ser suministrado por el
instalador o sera facturado a parte por el Servicio Técni-
co Oficial.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha nien la
garantia cualquier carga de gas adicional que deba reali-
zarse al equipo por motivos de distancias frigorificas de
instalacion mal calculadas, fugas en la instalacion o cual-
quier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Ademas de la garantia que cubre nuestros productos, atende-
remos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la
cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relacion al
suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro
de los 6 dias siguientes a la recepcion de la mercancia, ya que
si no consideramos el material conforme y no admitiremos
reclamacion alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptaran salvo que expresamente las autoricemos.
En todo caso debera situarse el material franco de portes
y gastos.

Se abonaran al cliente como maximo el 90% de su valor,
para material en perfectas condiciones y con desvalora-
cién superior a juzgar por nuestra seccion correspondiente
en los demas casos.

J.2. De suimporte se deducira siempre un 10% en concepto
de gastos de recepcion, prueba e inspeccién salvo que se
especifique otros porcentajes en las condiciones especia-
les de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCIA

K.1. Continuara siendo propiedad de esta empresa toda la mer-
cancia que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviaran
franco portes al almacén que previamente se indicara.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en

el futuro pudieran gravar la produccion o venta de dichos
articulos, salvo que su repercusion no esté expresamente
prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, seran
a cargo del cliente.

M. JURISDICCION

Comprador y vendedor renunciaran a todo otro fuero y juris-
diccién y se someten incondicionalmente a los tribunales de
Barcelona.
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Eurofred Servicios

Mucho mas que un equipamiento

El compromiso de Eurofred es acompafiar a una propuesta de productos competitiva,
el mejor nivel de servicio. Por ello, nuestra area de Servicios le ofrece un abanico de
ventajas adicionales a la compra de nuestros equipos:

Visita de obra

Asesoramos en base a las necesidades
reales para una optimizacioén correcta
de los recursos y los espacios.

A

Puesta en marcha asistida

Asistencia en el recepcionado,
puesta en marcha y explicacién del
funcionamiento del equipo.

G+

Garantia total

Ampliacién anual* de garantia en piezas de
recambio y en mano de obra hasta un maximo
de 5 afos. Utilizacion de recambios originales.

=

Mantenimiento preventivo

Realizacién de planes de mantenimiento,
segun normativa vigente.

*Para resolver dudas o contratar éste u otros servicios consulta a tu agente comercial.
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Asistencia 24h
y stock inmediato

Nuestro estandar de servicio asegura:

Contacto en 24h y primera visita
en maximo 72 horas

Stock disponible para entregas
inmediatas

Disponibilidad de recambios en
24/48 horas

OGENERNML

Servicio técnico
de proximidad

Red de servicio técnico de
climatizacion y Horeca que cubre todo
el territorio nacional con mas de:

100 Servicios técnicos Oficiales

20 técnicos propios

Atencién
| E | online desde:
EACAN

www.eurofred.com

- | Atencidn
> telefénica
o 932 998 331
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being efficient

Comprometidos contra

el cambio climatico

En Eurofred nos hemos propuesto borrar nuestra huella de carbono como parte
esencial —y tangible— de nuestro respeto por el medio ambiente. Por eso, afio tras afio,
calculamos y compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO, plantando arboles

en zonas dafadas por incendios como parte de nuestro compromiso con el planeta.

Calcular Compensar

Calculamos nuestras emisiones de CO, Compensamos el 100% de las emisiones
utilizando herramientas de la Oficina de CO, reforestando areas que han sido
Espafiola de Cambio Climéatico (OECC) y devastadas por los incendios. Plantamos
de la Generalitat de Catalunya. Aplicamos especies autéctonas y damos empleo

el mismo criterio en cada pais en el que a trabajadores de la zona en riesgo de
actuamos. exclusion social.

IniCiativas responsables Hemos activado alternativas para reducir

nuestras emisiones, como la sustitucion de

7 N Teal 4 e nuestros vehiculos por una flota de coches
¢ ﬂ'f W Q hibridos y eléctricos, el uso de luces led
x_/ =

en nuestra oficinas o el reciclado de

materiales; entre otras.

Sostenibilidad ..y (s ! ME e
certificada RN RN 2
B o —— | onlm— - il o



La

reforestacion
en datos

Actualmente Eurofred ha
reforestado un total de 79
Hectareas con 61.600 arboles
plantados que permiten absorber
4.800 toneladas de CO,,

FRANCIA

FEBRERO 2019

5HA
ELJULVE 3.000 ARBOLES
NOVIEMBRE 2018 300
TONELADAS
9 ABSORBIDAS
HA
T%E%il\gghcnxA 4.400 ARBOLES

DICIEMBRE 2019

EL BRUC

NOVIEMBRE 2015

13..
13.700 ARBOLES

6.

3.500 ARBOLES

L /o *
PORTUGAL

MARZO 2018

4HA
6.000 ARBOLES ?

500
TONELADAS T
ABSORBIDAS

ARTANA LA VALL
ENERO 2018 D’E BO

ENERO 2017
22.. 20
15.000 ARBOLES HA

16.000 ARBOLES
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Ahorro energético

Ventiladores laterales dobles

Se puede crear un espacio confortable con
caudal de aire hibrido, que combina diferentes
velocidades y temperaturas de corriente de aire.

Modo econémico

El ajuste del termostato cambia
automaticamente segun la temperatura para
evitar una refrigeracion y una calefaccion
innecesarios.

Confort

Calentamiento potente

Se mantiene la capacidad de calentamiento
nominal incluso cuando la temperatura
ambiente exterior es de -7°C.

Modo potente

Funcionamiento a caudal de aire maximo'y
velocidad del compresor, que rapidamente
hace que la habitacion esté confortable.

Cambio automatico

La unidad cambia automaticamente entre
los modos de calefaccion y refrigeracion
en funcion del ajuste de temperatura y la
temperatura ambiente.

Velocidad automatica del ventilador

El microordenador ajusta automaticamente el
caudal de aire de forma eficaz para seguir los
cambios de temperatura ambiente

Kit de admisién de aire fresco:

El aire fresco puede ser recogido por un
ventilador que puede conectarse con una
unidad de control externo.

Comodidad

Programador de apagado automatico

Detiene automéaticamente el funcionamiento
cuando ha transcurrido un tiempo fijo desde
el inicio de la operacion.

Programador semanal

Se pueden establecer diferentes horas de
encendido y apagado para cada dia.

Salida de error externa

Limpieza

Limpieza de aire - plasma

El precipitador electrostatico elimina las
particulas de polvo, como el poleny el polvo
de la casa. Se puede lavar y mantener siempre
limpio.

Filtro Apple-catechin

El filtro Apple-catechin utiliza electricidad
estatica para limpiar particulas finas y polvo
en el aire.

Instalacion

Ajuste automaético del caudal de aire
Detecta automaticamente el caudal de aire
necesario en cada caso de aplicacién y ajusta
el volumen.

Descripcion de las funciones

Detector de personas - Ahorro

El detector de personas actiaen lasalay
determina si es necesaria la operacion de
ahorro de energia.

Limitacion del punto de ajuste de
temperatura ambiente

El rango de temperatura minima y méxima
se puede ajustar para proporcionar un mayor
ahorro de energia, siempre teniendo en
cuenta el confort de los ocupantes.

Difusor de potencia

Se abre una lama adicional en base a unos
sensores de control, para mejorar rapidamente
las necesidades de confort inmediatas.

Funcionamiento de CALOR a 10°C.
Latemperatura de la sala puede ajustarse para
que no sea inferior a 10°C, lo cual garantiza
que no se enfria demasiado cuando no esta
ocupada.

Lamas de oscilacion vertical

Las lamas verticales oscilan
automaticamente hacia arriba y hacia abajo.

Reinicio automatico

En caso de interrupcion temporal del suministro
eléctrico, el aire acondicionado se reiniciara
automaticamente en el mismo modo de
funcionamiento que habia anteriormente, una
vez que se restablezca el suministro eléctrico.

Conducto de distribucion conectable

Los sistemas son capaces de conectar
conductos de derivacion adquiridos localmente
para distribuir el caudal de aire.

Programador de suefio

El microordenador cambia gradualmente la
temperatura de la sala automaticamente, para
permitir un suefio confortable.

Programador semanal + SETBACK

El programador semanal + SETBACK puede
establecer la temperatura para dos intervalos
de tiempo y para cada dia de la semana.

Entrada ON/OFF externa

Limpieza automatica del filtro

El polvo recogido por el filtro de aire se
elimina automaticamente. Es necesario retirar
habitualmente el polvo almacenado en la caja
de polvo.

Filtro de larga duracién

Bomba de drenaje de serie

Detector de personas - Ahorro y detencién

El detector de personas (opcional) actta en la
salay juzga si es necesario ahorrar energia o
detener la unidad.

Retorno automatico de temperatura de
consigna

La temperatura de consigna vuelve
automaticamente a la temperatura
establecida anteriormente.

Funcionamiento de la sala de servidores

La operacion de bloqueo se puede realizar
conectando 2 unidades interiores incluso a
baja temperatura.

Modo de bajo nivel de ruido

Se puede ajustar el nivel de ruido de la unidad
exterior.

Doble oscilacién automatica

La compleja accion de oscilacion de las
lamas permite girar automaticamente tanto
en direccion horizontal como vertical.

Conducto de aire fresco conectable

El aire exterior se puede introducir conectando
un conducto adquirido localmente a un orificio
de salida de aire fresco y a una pieza opcional.

Control individual de la direccion
del caudal de aire

Cada lama del tipo cassette de 4 vias se puede
controlar individualmente y proporciona un
caudal de aire confortable.

Programador de programas

Este programador digital permite seleccionar
una de las cuatro opciones siguientes: ON,
OFF, ON » OFF, OFF » ON.

Sefial de filtro

Indica el periodo de limpieza del filtro
mediante una ldmpara.

Interfaz de LAN inalambrica

El exclusivo adaptador de LAN inalambrica per-
mite utilizar el aire acondicionado desde el ex-
terior mediante un smartphone o un PC tablet.

Filtro de desodorizacion de iones

El filtro elimina olores descomponiendo
poderosamente los olores absorbidos
mediante los efectos oxidantes y reductores
de los iones generados por la ceramica de
particulas ultrafinas.

Panel lavable

Dado que el panel frontal es facil de quitar, el
mantenimiento también es sencillo.

Blue fin

Todos los modelos DC DC
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Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribucién
Tel. 93 493 23 01

Canal Profesional
Tel. 93224 4003
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

Division Proyectos
Tel. 9341997 97
proficiency@eurofred.com

OGENERNL

AENOR AENOR

Empresa Gestion
Registrada Ambiental
UNE-EN ISO 9001 UNE-EN 1SO 14001

ER-0098/2018 GA-2019/0177 g En Eurofred impulsamos e inspiramos
/ nuevas actitudes para hacer posibles

grandes cambios. Confiando en Eurofred
contribuyes a un planeta mejor.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Informacion vélida salvo error de imprenta.
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