
Rango de funcionamiento

Combinaciones disponibles

Peso y dimensiones

Unidad interior Unidad exterior
FRÍO CALOR

43ºC

-15ºC

24ºC

-15ºC

MODELOS ASD 9 U2I-DN ASD 9 12 U11I-DN

CÓDIGOS 3NDA8400 3NDA8405

COMBINACIÓN 9+9 9+12

Ancho
Fondo

Alto

963 mm
396 mm
700 mm

51 kg

ASD 9 U2I-DN 912 U11I-DN

Ancho
Fondo

Alto

790 mm
200 mm
275 mm

9 kg

ASD 9 U2I-DN 912 U11I-DN

Modelo DSM-9UIDN DSM-12UIDN DOSM-18UIDN

Código sin wiC integrado 3NDA8401 3NDA8402 3NDA8406

Código accesorio wiC 3NDA9030 3NDA9030 -

Potencia frigorí>ca / calorí>ca 
(min.~max.)

kW
2.500 (0.600~2.800) /
 2.800 (0.600~3.200)

3.200 (0.600~3.600) / 
3.400 (0.600~3.800)

5.200 (2.140~5.800) / 
5.400 (2.579~5.921)

kcal/h
2150 (516~2408) / 
2408 (516~2752)

2752 (516~3096) / 
2924 (516~3268)

4472 (1840~4988) / 
4644 (2217~5092)

Potencia absorbida frigorí>ca / calorí>ca kW 0.78 / 0.775 0.997 / 0.942 1.45 / 1.55

ESEER / SCOP W/W 6.1 / 4 6.1  / 4 6.1 / 4

Clase energética frigorí>ca / calorí>ca A++ / A+ A++ / A+ A++ / A

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 /50

Intensidad absorbida A 3.6 4.5 6.88

Cable de alimentación nº x s (U.E.) 2×2.5+T (U.E.) 2×2.5+T (U.E.) 2×2.5+T

Cable de interconexión nº x s 3×2.5+T 3×2.5+T 3×2.5+T

Caudal de aire Unidad Interior (A/B) m3/h 480 / 210 560 / 290 - / -

Caudal de aire Unidad Exterior m3/h - - 3.200

Presión sonora (A/M/B) dB(A) 40 / 34 / 29 42 / 35 /29 - / - / -

Presión sonora Unidad Exterior dB(A) - - 56

UI máximas conectables nº - - 2

Diámetro líneas frigorí>cas líquido / gas
mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52

Pul. 1/4” / 3/8” 1/4” / 3/8” 1/4” / 3/8”

Distancia máxima permitida Total / 
Vertical

m - - 20 / 10 

Refrigerante Tipo R-410A R-410A R-410A

Carga de refrigerante Kg ( CO2eq/T) - - 1.6 (3.341)

Carga adicional/distancia precarga g/m-m - - 20 / 5

TABLAS TÉCNICAS


