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Integración de sistemas

Interfaz Wi-Fi por cable
Interfaz Wi-Fi por cable FJ-WIFI -1.

Características principales

•	 Controles Básicos:

- Poder activar On/Off. 

- Modo de control: Calor, frío, automático y ventilador. 

- Ajuste de la velocidad del ventilador. 

- Ajuste de la dirección del flujo del aire por el control de la posición de la rejilla. 

- Visualización de la temperatura ambiente. 

- Control de la temperatura. 

- Multi lenguaje. 

- Temporizador. 

- Notificación de alertas por correo electrónico (versión futura).

- Alertas de mal funcionamiento del aire acondicionado.

- Supervisión y alertas de conectividad.

- Historia (versión futura).

•	 Funciones opcionales:

- Modos de trabajo del Clima (ECO, Confort, potentes) (versión futura).

- Limitación de la temperatura (versión futura).

- Escenas y alarmas múltiples y función de calendario.	

•	 No necesita alimentación eléctrica externa. 

•	 Se puede utilizar para las unidades individuales y/o grupos de hasta 16 unidades 
interiores.

Características técnicas

Modelo Interfaz WI-FI

Código 3NDN0010

Dimensiones
AxLxP

(mm)
70×108×28

Peso g 80

Es la solución más avanzada para administrar de forma remota un sistema de aire 
acondicionado utilizando todo tipo de dispositivos móviles, como smartphones. 
Tablets y PC. 


