Enfriadoras y bombas de calor

Gama Aquaplus (4,2 kW - 33 kW)

CRA/K 15 - 131

Enfriadoras y bombas de calor aire/agua
con ventiladores centrifugos, compresores
rotativos/scroll e intercambiador de placas.

Las enfriadoras de agua y bomba de calor de interior de la serie
CRA/K 15-131, con gas refrigerante R410A, estan disefiadas para
cubrir las necesidades de instalaciones pequefias y medianas en
el sector doméstico o terciario, cuando existen dificultades para
ubicar las unidades en el exterior del edificio.

Estructura prepintaday versiones con o sin grupo de bombeo. Versiones
Disefio optimizado y caracteristicas técnicas que aportan un
inmediato y eficaz funcionamiento, garantizando un nivel CRA/K CRA/K/WP
sonoro reducido y una alta presion disponible. Sélo frio Bomba de calor reversible
Una gama amplia de accesorios, todos suministrados por
salna b . Sreeeh CRA/K/SP CRA/K/WP/SP
separado, completan una versatilidad y funcionalidad excelente . , - .
del . Sélo frio con depdsito y Bomba de calor reversible
¢ laserie. bomba con depdsito y bomba

Caracteristicas principales
e Estructura de acero autoportante prebarnizada. e Evaporador de placas acero inoxidable AISI 316 . El
e Compresor rotativo/scroll con proteccién térmica interna y ev?porador esta aislado con cc.)qullla elas.tomérlca. En las

resitencias de carter (donde el fabricante lo prevea). unidades de bomba de calor, siempre se instala un presostato

. L. . . . de agua diferencial y una resistencia antihielo.

e Turbina de doble aspiracion con equilibrado dinamico, .

acoplado directo a motor electrico (15-81) o transmision por e Gas refrigerante R410A.

correa con motor trifasico (91-131). e Control y regulacién por microprocesador.
e Condensador de tubos de cobre y aletas de aluminio con e El circuito hidraulico de las versiones SP comprende:

depdsito aislado, circulador o bomba, vélvula de seguridad,
mandmetro y vaso de expansion.

bandeja de desagiie para la versién WP (bomba de calor).

Cuadro eléctrico compuesto por: interruptor principal con
dispositivo de bloqueo de puerta, fusibles, contactores del
compresor y de la bomba (51-131).

Accesorios

ACCESORIOS MONTADOS EN FABRICA ACCESORIOS SUMINISTRADOS SEPARADAMENTE

BT Dispositivo para funcionamiento a CC Control de condensacion hasta -20°C MN
baja temperatura del agua PS Bomba de circulacion simple
PB Presostato de baja presion
CR Panel de control remoto
IS Interfaz serie RS 485
RP Rejilla de proteccion para la bateria
AG Antivibratorios de goma

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Caracteristicas técnicas

Modelos

Cédigos

Refrigeracién

Refrigeracién
(EN14511)

Calefaccion

Calefaccion
(EN14511)

Compresor

Evaporador

Presién disponible

Caracteristicas eléctricas

Versiéon con depésito y bomba

Presién sonora

Peso

Modelos

Cédigos

Refrigeracién

Refrigeracién
(EN14511)

Calefaccion

Calefaccion
(EN14511)

Compresor

Evaporador

Presién disponible

Caracteristicas eléctricas

Versién con depésito y bomba

Presién sonora

Peso

Bomba de calor

Sélo frio

Bomba de calor con
depésito y bomba
Sélo frio con

depésito y bomba
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
EER (1)

Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
COP (2)

Cantidad

Tipo

Caudal de agua
Pérdida de carga
Conexiones hidraulicas
Versién STD
Alimentacién eléctrica
Intensidad max,
funcionamiento
Intensidad de arranque
Presion disponible
Volumen de agua depésito
Conexiones hidraulicas
Versién STD (3)

Peso de transporte (4)
Peso en funcionamiento (4)

Bomba de calor

Sélo frio

Bomba de calor con
depésito y bomba
Sélo frio con

depésito y bomba
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
EER (1)

Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
COP (2)

Cantidad

Tipo

Caudal de agua
Pérdida de carga
Conexiones hidraulicas
Versién STD
Alimentacién eléctrica
Intensidad max,
funcionamiento
Intensidad de arranque
Presion disponible
Volumen de agua depésito
Conexiones hidraulicas
Versién STD (3)

Peso de transporte (4)
Peso en funcionamiento (4)

1. Agua refrigerada de 12°C a 7°C, temperatura ambiente 35°C.
2. Agua calentada de 40°C a 45°C, temperatura ambiente 7°C (temperatura bulbo seco) / 6°C (temperatura bulbo himedo)
3. Nivel de presién sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.

4. Unidad sin depésito y bomba.

N.B. Los pesos de la version WP se indican en el manual técnico.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Enfriadoras y bombas de calor

Gama Aquaplus (4,2 kW - 33 kW)

CRA/K 15 - 131

Dimensiones
CRA/K15- 41
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

56

GAMA AQUAPLUS (4,2 KW - 33 KW)
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* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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