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Caracteristicas técnicas

Bombas de calor para piscina

Las bombas de calor para piscinas y spas (incluso de ; Modelos CRAA CRAA CRAA CRAA CRAA CRAA CRAA
H H H H TITANIUM 15 | TITANIUM 20 | TITANIUM 30 | TITANIUM 45| TITANIUM 85 |TITANIUM 85T [TITANIUM 90T
agua salada) Aquatermic CRAA Titanium obtienen i [
s . . . Cédigos 3IGP0000 31GP0001 31GP0002 31GP0003 31GP0004 3IGP0005 3IGP0006
la energia gratuita contenida en el aire para cederla —
H H e o Lt Potencia calorifica’ kW 4 5,4 8,2 1,3 21 21 23
a las piscinas, minimizando costes y posibilitando el
= = c léctrico’ kW 0,90 1,00 1,53 2,10 3,8 3,70 4,10
bano durante todo el ano. onsumo eleetrico
COoP' 4,44 540 5,36 5,38 5,526 5,68 5,61
Sistema de bomba de calor con alta eficiencia energética, elevado
. . N
rendimiento y minimo consumo. Con un disefio compacto que permite Intensidad funcionamiento A 41 46 w0 95 2 72 80
adaptarse a cualquier estancia. Potencia calorifica? kW 3,1 4.2 6,3 8,8 17,5 17,5 18,5
Consumo eléctrico? kW 0,87 0,98 1,41 1,97 3,70 3,70 4,00
- COP? 3,56 4,29 447 447 473 4,73 4,63
Intensidad funcionamiento? A 4,0 4,5 6,5 9,0 7,2 7,2 7.8
s e o . Potencia calorifica® kW 2,4 3,2 5,2 71 14,5 14,5 15,5
Caracteristicas principales
Consumo eléctrico® kW 0,83 0,93 1,39 1,88 3,55 3,55 3,80
Sencilla instalacién: la bomba de calor para piscinas CRAA Ventajas de la serie CRAA:
. . . . - » . . coP? 2,89 344 3,74 3,78 4,08 4,08 4,08
Titanium, conectada junto al S|stem’a de trate'lmlento d(? agua, filtro e Prolongacién de la temporada de bafio, manteniendo una
y bomba de agua, absorbe la energia contenida en el aire y con temperatura agradable durante todo el afio. Intensidad funcionamiento® A 3,8 43 64 8,6 69 6,9 74
la ayuda del refrigerante R-410 la transfiera al agua de la piscina, Eficienci | dimiento incl ior al 500%
alcanzando la temperatura 6ptima de confort y prolongando la ¢ Enciencia en el rendimiento Incluso superior a ° Alimentacién electrica 230V~/50Hz 380V/3N~/50Hz
A o Produce mas energia térmica de la que consume, siendo
temporada de bafio. > energ q Intensidad maxima A 5,7 63 92 96 174 8,6 96
altamente eficiente.
Sma.rt A;IPF; simpl\l;wl;tamon.es |mpuestals por Igs cables Iof_lia g o Reduccion sustancial del consumo. Minimiza el impacto Potencia frigorifica® KW 2,9 3,9 6,3 7 14,3 14,3 15,6
proximidad, la permite preparar la piscina para el fin de ante el posible aumento de los precios energéticos. )
semana. La aplicacién nos permite: ] ) ) Consumo eléctrico* KW 0,93 1,21 1,82 2,25 446 4,46 4,77
. e Respeta el medio ambiente. La energia generada no
. X . "
o Definir la temperatura del agua deseada. proviene de combustibles fésiles. EER 3,12 3,54 343 315 3,21 3,21 3,27
e Cambiar el modo de funcionamiento y/o la Iégica de control. e Tamafio compacto que garantiza flexibilidad en la Compresores no 1 1 1 1 1 1 1
e Comprobar la temperatura actual del agua. instalacion. .
i . . . . i Compresores Tipo Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll
e Visualizar los histéricos de funcionamiento. L . . . L.
o Ver ol part ; lbai tual it Rango operacién: La unidad funciona en condiciones 6ptimas Compresores Marca Toshiba Sanyo Sanyo
er el parte meteorologico actualy previsto. en un rango de temperatura exterior que va de 45 °C. a -15 °C.
e Definir una programacién horaria. Smart App para CRAA y la temperatura de entrada del agua puede regularse desde 8 Ventiladores ne 1 1 1 1 2 2 2
T i o o
Titanium. Ca3s°C. Consumo eléctrico del ventilador w 90 2 120 120 1202 120%2 120x2
e App disponible para dispositivo (smartphones y tablets) con e Elintercambiador de calor de las unidades CRAA Titanium ocidad del ventilad
sistema Android (a partir versién 4.0) y 10OS (a partir version 6.0). es una gran solucion a la hora de calentar el agua de la Velocidad del ventilador RPM 850 850 850 850 850 850 850
piscina, sobre todo si utilizamos agua salada o sistemas de Direccién del ventilador Horizontal
cloracién salina. Esta disefiado en espiral y realizado en
titanio, resultando extremadamente resistente e idéneo para Nivel sonoro dB(A) a7 47 51 54 56 56 56
ambientes con elevadas posibilidades de corrosion. Intercambiador Tipo TITANIO Clase S1/ PVC
Accesorios Conexiones hidraulicas mm 50 50 50 50 50 50 50
IFI-SMART PHONE CRAA TITANIUM Caudal m3/h 1,5 22 3 45 75 7,5 9
Pérdida de carga kPa 2 4 6 10 28 28 28
Cédigo 31GP0007
Nivel de resistenica a la humedad Clase IPX4
I I I 1 I I
Nivel de proteccion des. eléctricas | Clase |
Pre-carga de refrigerante (R410A) Kg 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5
Dimensiones (L/P/A) mm | 745/290/570 | 745/290/570 | 956/372/600 | 956/372/600 | 1002/455/1250 | 1002/455/1248 | 1002/455/1248
1Temperatura exterior (BS/BH):24C/19C Temperatura de entrada/salida del agua 26°C/28°C
2 Temperatura exterior (BS/BH):15°C/12°C, Temperatura de entrada/salida del agua 26°C/28°C
3 Temperatura exterior (BS/BH):7°C/6°C, Temperatura de entrada/salida del agua 26°C/28°C
4 Temperatura exterior (BS/BH):35°C/24°C, Temperatura de entrada/salida del agua 30°C/28°C
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Dimensiones
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)

H (mm)

1 (mm)
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Craa Titanium 15, 20

745
570
300
280
395
290
255

91

300

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

Craa Titanium 30, 45

956
600
385
360
545
372
340

98

350
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Craa Titanium 85/T, 90T

1002
1248
425
430
630
455
395
103
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