Enfriadoras y bombas de calor

Gama Aquaplus (24,8 kW - 42,2 kW)

CHA/K 91 - 151

Enfriadoras y bombas de calor aire/agua con
ventiladores axiales, compresor scroll e
intercambiador de placas, disponibles
versiones Aqualogik y Free Cooling.

Las enfriadoras de agua y bombas de calor de la serie CHA/K 91-
151, con gas refrigerante R410A, estdn disefiadas para cubrir las

necesidades de instalaciones pequefias y medianas en el sector

domeéstico o terciario.

Estructura anticorrosiva en peraluman y versiones con o sin
grupo de bombeo con un ajustado disefio y soluciones técnicas
que posibilitan su utilizaciéon inmediata y eficaz, ademds de un
funcionamiento notablemente silencioso.

Una gama amplia de accesorios, completan una versatilidad y
funcionalidad excelente de la serie.

Durante los meses frios, operando en modo Free Cooling, el fluido
de retorno del sistema se enfria directamente mediante convecciéon
forzada del aire ambiente a su paso por la bateria de condensacion,
esto nos permite ahorrar energia, ya que los compresores

no funcionardn. El sistema de gestién controla el equipo de
refrigeracion, asi como una vdlvula de 3 vias, que nos permite
trabajar en modo chiller, Free Cooling o mixto (trabajo simultdneo
chiller / Free Cooling).

Caracteristicas principales
e Estructura autoportante, realizada en peraluman y chapa
galvanizada.

e Compresores scroll con proteccién interna contra
sobrecalentamiento y resistencias de carter.

e Ventilador axial de baja velocidad y perfil especial de aleta,
directamente acoplados a motor de rotor externo.

e Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

e Evaporador de placas soldadas realizado en acero inoxidable
AISI 316, provisto de presostato diferencial de agua y
resistencia antihielo para las versiones WP.

e Gas refrigerante R410A.

e Cuadro eléctrico compuesto por: interruptor principal con
dispositivo de bloqueo de puerta, fusibles y contactores para
la bomba y compresor.

Accesorios

ACCESORIOS MONTADOS EN FABRICA

Versiones
CHA/K CHA/K/SP
Solo frio Solo frio con depdsito
CHA/K/ST y bomba
Sélo frio con tecnologia CHA/K/FC
Aqualogik Free Cooling. Solo frio
CHA/K/FC/SP CHA/K/WP
Free Cooling. Slofriocon gy, de calor reversible
deposito y bomba c S S
HA/K/ST/WP/ST

CHA/K/WP/SP .

. Bomba de calor reversible
Bomba de calor reversible con tecnologia Aqualogik
con depdsito y bomba
Control y regulacién por microprocesador.

El circuito hidraulico para la versién SP comprende: depdsito
aislado, bomba, vélvula de seguridad, manémetro y vaso de
expansion.

Versién Aqualogik Control y sistema de regulacién por
microprocesador compuesto por un circuito hidraulico

con bomba de circulacion de velocidad variable, valvula de
seguridad, mandmetro y vaso de expansion. Y dispositivo
electrénico proporcional que reduce el nivel sonoroy
controla la condensacién (hasta -20 °C) regulando la
velocidad del ventilador.

Versién Free Cooling con bateria integrada en el condensador
de la unidad construida en tubo de cobre y aletas de aluminio.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS SEPARADAMENTE

BT Dispositivo para funcionamiento
a baja temperatura del agua

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CC Control de condensacién hasta -20°C CR Panel de control remoto
(incluido en las versiones STy FC) IS
PS Bomba de circulacién individual RP

Interfaz serie RS 485
Rejilla de proteccion para la bateria
AG Antivibratorios de goma
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Caracteristicas técnicas

Modelos

Cédigos

Refrigeracion

Refrigeracion
(EN14511)

Calefaccion

Calefaccién
(EN14511)

Compresor

Evaporador

Caracteristicas eléctricas

Version con depésito y bomba

Presién sonora

Peso

Directiva ErP ecodisefio

VERSION Aqualogik
Caracteristicas técnicas

Circuito hidraulico

Peso

VERSION Free Cooling
Refrigeracion

Ciclo Free Cooling

Circuito hidraulico

Caracteristicas técnicas

Version con deposito y bomba

Peso

Bomba de calor

Sélo frio

Bomba de calor

con depésito y bomba
Sélo frio

con depésito y bomba
Bomba de calor Aqualogik
Sélo frio Aqualogik
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
Potencia frigorifica (1)
Potencia absorbida (1)
EER (1)

Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
Potencia calorifica (2)
Potencia absorbida (2)
COP (2)

Cantidad

Caudal de agua
Pérdida de carga
Conexiones hidraulicas
Alimentacién eléctrica
Intensidad max,
funcionamiento
Intensidad de arranque
Presién disponible de la
bomba

Volumen de agua depdsito

Conexiones hidraulicas
Versién STD (3)

Peso de transporte
Peso en funcionamiento
Pdesignh

SCOPon

ns

Clase energética

Intensidad max.
funcionamiento
Intensidad de arranque
Presién disponible de la
bomba

Peso de transporte
Peso en funcionamiento

Potencia frigorifica (5)
Potencia absorbida (5)
Temperatura del aire (6)
Potencia absorbida (6)
Caudal de agua
Pérdida de carga
Intensidad max.
funcionamiento
Intensidad de arranque
Presion disponible de la
bomba

Volumen de agua depésito

Conexiones hidraulicas
Peso de transporte (4)

Peso en funcionamiento (4)

1. Agua refrigerada de 12°C a 7°C, temperatura ambiente 35°C.

2. Agua calentada de 40°C a 45°C, temperatura ambiente 7°C (temperatura bulbo seco) /

6°C (temperatura bulbo himedo)

3. Nivel de presién sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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24,8 28,6
8,3 10,7
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8,5 1,0
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27,9 31,4
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144 144
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150 150
"M M
415 430
437 452

4. Unidad sin dep6sito y bomba
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5. Agua refrigerada (con glicoletilénico al 30%) de 15°C a 10°C, temperatura ambiente 35°C.
6. Temperatura ambiente en la cual se alcanza la potencia indicada en el punto 5.
N.B. Los pesos de la versién WP se indican en el manual técnico.
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Enfriadoras y bombas de calor

Gama Aquaplus (24,8 kW - 42,2 kW)

CHA/K 91 - 151

Dimensiones
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Det. vista desde abajo
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* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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