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Energética

Caracteristicas técnicas

Modelos 726 786 826 906 1048 1128 1208 | 13010| 15010
Enfriadoras de aguay bombas de calor a"-e/agua Potencia frigorifica (1) kW 200 224 248 270 302 328 367 404 445
. . Refrigeracién Potencia absorbida (1) kW 70 80 86 97 105 15 121 136 158
con ventiladores axiales, compresores scroll e EER (1) 286| 280| 28| 278 288 285 303| 207| 28
. . Potencia frigorifica (1) kW 199 223 247 269 301 326 365 403 444
intercambiador de haz de tubos. Potencia absorbida (1) kW 7 81 87 98 106 117 123 137 159
Refrigeracién (EN14511) EER (1) 2,80 2,75 2,84 2,74 2,84 2,79 2,97 2,94 2,79
ESEER 3,47 3,69 3,70 3,62 3,72 3,72 3,80 3,83 3,86
Clase EUROVENT @ c @ ¢ o] ¢ B B c
. . Potencia térmica (2) kW 230 253 281 306 338 364 403 444 514
CHA/K726-36012 es una enfriadora de gran fiabilidad y Calefaccion Potencia absorbida (2) KW 76 85 94 109 12 127 134 149 7
flexibilidad: el médulo de control inteligente optimiza los tiempos COP (2) 3,03 2,98 2,99 2,81 3,02 2,87 3,01 2,98 3,01
funcionamien la enereia suministr 1 moresor Potencia térmica (2) kW 229 252 280 305 336 363 402 443 513
de funcio ,a entoy la energia su’ X st ada.po 0S COmPIESOres Calefaccién (EN14511) Potencia absorbida (2) kW 74,4 83,3 91,4 107 109 124 131 146 168
Scroll basandose en la demanda térmica del sistema. aletaccion COP (2) 3,08 3,03 3,07 2,86 3,07 2,03 3,07 3,04 3,06
Clase EUROVENT B B B ¢ B ¢ B B B
Laeliminacién de picos de potencia, la eliminacion de depodsitos Cantidad ne 3+3 343 3+3 343 4+4 a+4 4+4 545 545
de acumulacién de inercia y excelente funcionamiento silencioso, Compresor Circuitos de 'Ef’igegt“i"’" n° 2 2 . 2 2 2 2 . 2 2 2
. . . apas n
puesto que los ventiladores ajustar sus velocidades a la carga real Caudal de agua is| 944l 1058 wr| 275|  1a26|  1s40|  w33| 1908|2100
del sistema. El uso de componentes integrados en grandes series Evaporador Pérdida de carga kPa 45 42 45 50 48 56 55 45 33
trad fiabilidad el d 1 tidn d 1 d Conexiones hidraulicas DN 100 100 100 100 100 100 100 125 125
se traduce en una fiabilidad elevada, y 1a gestion de un elevado . Alimentacion | V/Ph/Hz 200/3/50
numero de compresores permite incrementar la vida util de la Versiones Caracteristicas eléctricas | Corriente méax funcionamiento A 152 166 179 191 216 233 250 274 316
5 : B : Corriente de arranque A 276 299 347 359 349 401 418 407 484
maquinay reducir el riesgo de parada. - S
a y S p Unidad con bomba Presion estatica util bomba kPa 195 175 235 210 230 220 200 190 170
. . . Conexi hidrauli DN 100 100 100 100 100 100 100 100 100
De hecho, un compresor averiado no afecta al funcionamiento de la CHA/K CHA/K/WP onexiones hcreu ces
: - o - .. Solo frio reversible Bomba de calor reversible Versién Estdndar (3) | dB(A) pt oo e o9 o e 70 o8 ot
unidad que seguird dando servicio, aunque con un nivel de potencia Presién sonora Con accesorio SL (3) | dB(A) 63 63 64 66 64 65 66 65 66
disponible menor. Adicionalmente, las tareas de mantenimiento se CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL - V:'s'f" SSL (f) dB(I‘(“) 173; 17:; 1851§ 20:31 222§ 2532 262; 26‘: 323631,
. . . A eso de transporte g
reducen considerablemente debido a la alta fiabilidad de la unidad y Sélo fri ible st Bomba de cal bl Peso Peso en funcionamiento Kg| mso| 70| 1860| 20s0| 23t0| 2600| 2710 2780| 3380
sus componentes. 010 IT10 reversible super omba de calor reversible Pdesignh 1759 | 2004| 2209 238 2671| 2854| 3144| 35,3 4013
silenciada super silenciada Directiva ErP ecodisefio SCOPon 3,69 3,72 3,71 3,44 3,74 3,55 3,69 3,7 3,71
ns 145% 146% 145% 135% 147% 139% 145% 145% 145%
Clase energética - - - - - - - - -
odelos
Model 16812 18012 21012 24012 27012 30012 33012 36012
Caracteristicas pri nC|paIes Potencia frigorifica (1) kW 510 551 614 684 766 862 961 1062
Refrigeracién Potencia absorbida (1) kW 174 186 214 250 281 307 340 369
. . . - - EER (1) 2,93 2,96 2,87 2,74 2,73 2,81 2,83 2,88
e Estructura autoportante en chapa galvanizada protegida con e Vilvula termostética electrénica. Potencia frigorifica (1) KW =08 249 P 82 763 858 958 1058
pintura a base de polvos de poliéster. e Refrigerante R410A. Potencia absorbida (1) kW 176 188 217 252 284 31 343 373
S Refrigeracién (EN14511) EER (1) 2,89 2,92 2,82 2,71 2,69 2,76 2,79 2,84
¢ Compresores 5_°r°” con proteccion interna contra e Cuadro eléctrico compuesto por: interruptor principal con ESEER 378 375 3,69 377 3,60 3,67 375 3,80
sobrecalentamiento y resistencias de carter. dispositivo de bloqueo de puerta, fusibles o interruptores Clase EUROVENT c B c C D c c C
. . . . .. Potencia térmica (2) kW 581 626 698 791 878 981 1100 1222
[ ]
Ve’ntll?dores axiales acoplados directamente a motores magneto térmicos, proteccion de sobref:arga para los Calefaccion Potencia absorbida (2) oW 186 204 996 257 088 16 353 88
eléctricos con rotor externo. compresores y la bomba, contactores térmicos para los COP (2) 312 3.07 3,09 3,08 3,05 310 312 315
e Condensador construido con tubo de cobre y aletas de ventiladores. Potencia térmica 2 kw 583 629 702 794 882 986 1105 1228
.. ., . .. Potencia absorbida (2) kW 191 21n 234 265 298 328 364 401
aluminio. e Control y regulacién por microprocesador. Calefaccion (EN14511) COP () 305 208 3 3 296 301 304 306
e Evaporador multitubular, con dos circuitos refrigerantes Clase EUROVENT & B & B & B & B
ind dient . ito d Cantidad n° 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6
Independientes y un circuito de agua. Compresor Circuitos de refrigeracion n° 2 2 2 2 2 2 2 2
Etapas n° 10
Caudal de agua I/s 24,08 26,02 28,99 32,30 36,17 40,71 45,38 50,15
. Evaporador Pérdida de carga kPa 43 54 59 46 55 62 47 52
AcceSOﬂos Conexiones hidraulicas DN 125 125 125 150 150 150 150 150
Alimentacién | V/Ph/Hz 400/3/50
A aracteristicas eléctricas orriente max funcionamiento 350 375 422 485 545 598 676 746
ACCESORIOS MONTADOS EN FABRICA ACCESORIOS SUMINISTRADOS SEPARADAMENTE c isticas eléctri Corri x funcionami A
Corriente de arranque A 518 543 600 662 759 812 938 1007
L. . . ., . Presion estatica util bomba kPa 195 175 165 165 195 170 165 130
IM In'terrt{pto.res mag’netoterm|cos HRT/S  Recu peradt?r de calor MN Manoémetros de alta y baja presion Unidad con bomba Conexiones hidraulicas DN 100 100 150 150 150 150 150 150
SL Silenciamiento unidad total en serie CR Panel mandos remotos Version Estandar (3)|  dB(A) 68 70 72 73 73 73 73 74
CT Control de condensacién hasta0°C  HRT/P  Recuperador de IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serie RS 485 Presién sonora Con accesorio SL 23; dBEA; 65 67 69 70 70 70 70 gl
. ono " - ., Versién SSL (3 dB(A 60 62 64 65 64 65
CcC Cfantro! c.ie condensam.on has.ta 20°C calor tc?tal en Rar'fllel.o. RP Rejl!la? de pr9teCC|on para baterias ., Peso de transporte Kg 3383 565 3605 3840 4385 4705 5210 5330
BT Dispositivo para funcionamiento PU Bomba de circulaciéon individual ~AG Antivibratorios de goma eso Peso en funcionamiento Kg 3480 3670 3720 3970 4540 4860 5470 5590
a baja temperatura del agua PD Doble bomba de circulacién FL Flujostato
HR Recuperador de calor parcial (gases
calientes)
1. Agua fria de 12 a 7 °C, temperatura ambiente 35 °C.
2. Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura ambiente 7 °C b.s./6 °C b.h.
3. Nivel de presién sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a I1SO 3744.
N.B. Los pesos de las versiones SSL y WP se indican en el manual técnico.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
80 50 ZUROFR=D 81
vears being efficient

Enfriadoras, bombas
de calor y Fan Coils



Enfriadoras y bombas de calor ~

Gama Multipower multitubular (200 kW - 1.062 kW)

GAMA MULTIPOWER MULTITUBULAR (200 KW -1.062 KW)

Enfriadoras, bombas
de calor y Fan Coils

SERVICIOS
OPCIONALES* %f + A@/
m -
| Puesta en marcha Garantfa total Formacién Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética
] ]
Dimensiones
> ir . — .
— o i : ; = ) .. \
1l | P L N
fo
Ho/o STD: Versiones estandar
| "7 | > <j PU: Versiones bomba simple
! / i PD: Versiones doble bomba
| - &
I | | = =
o = IN|O =
H Y
. B Q E
. X .O L g %
Lo -] Y = —l“ = ot 1o
- = - = - D
I A - - B -
=t} = il = -
- B -
Conexiones hidraulicas
726 786 826 9206 1048 1128 726 786 826 9206 1048 1128
Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssu| stp| sL| ssi| stb| sL| ssL| stb| sL| ssL| sTD| sL| ssL Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssu| stp| sL| ssi| stb| sL| ssL| stb| sL| ssL| sTD| sL| ssL
A mm. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 D mm. | 375| 37s| 37s| 37| 375| 375| 375| 3I75| IYs| IYs| 35| 3Y5| 3Z75| 375| 3IYS| BUS| IYS| BT
c mm. | 2100| 2100 | 2100| 2100 | 2100 | 2100 2100 2100 | 2100 2100 | 2100 2100 2100 2100 | 2100| 2100 | 2100| 2100 E mm.| 890| 890| 890| 890| 890| 890| 890| 890| 890| 890| s90| s90| s90| 890| 890| 890| 890| 890
1208 13010 15010 16812 18012 21012 1208 13010 15010 16812 18012 21012
Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssu| stp| sL| ssL| stb| sL| ssL| stp| sL| ssL| sTD| sL| ssL Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssu| stp| sL| ssL| stp| sL| ssL| stp| sL| ssL| sTD| sL| ssL
A mm. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 D mm. | 375| 375| 375| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420| 420
c mm. | 2100| 2100 | 2100| 2100 | 2100 | 2100 2100| 2100 | 2100| 2100 | 2100 2100 2100 2100 | 2100| 2100 | 2100 2100 E mm. | 890| 890| 890| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000 | 1000 | 1000
24012 27012 30012 33012 36012 24012 27012 30012 33012 36012
Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssL| stp| sL| ssL| sTb| sL| ssL| sTb| sL| ssL Versiones sTD| sL| ssL| stp| sL| ssL| stp| sL| ssL| sTp| sL| ssL| sTb| sL| ssL
A mm. | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 7200 -| 7200 | 7200 - B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 -] 2200 | 2200 -
B mm. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 -] 2200 | 2200 - D mm. | 455| 4s55| as5| 4s5| 4s5| 455| 455| 455| 455| 420 420 -| a20| 420 -
c mm. | 2100| 2100 | 2100| 2100 | 2100 | 2100| 2100 | 2100 | 2100 2100 | 2100 -| 2100| 2100 - E mm. | 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 -| 1000 | 1000 -

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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