VRF

Unidades interiores mural compacto (1,1 kW - 4,5 kW)

ASXA 04 - 14 GACH
ASXE 04 - 14 GACH

Unidades interiores VRF de mural compacto
compuesto por 5 modelos entre 1,1 kW y 4,5 kW de
potencia frigorifica, existentes los mismos modelos
con la valvula de expansién incluida o como kit.

Unidades interiores Airstage mural compacto para sistemas de caudal
variable de refrigerante compatible con toda la gama Airstage.

Caracteristicas principales

e Panel extraible que se puede lavar facilmente.

e Lasimetria vertical y horizontal proporcionan un elegante
disefio que combina con cualquier decoracién interior.

Caracteristicas técnicas

Modelos ASXE 04 GACH |  ASXE 07 GACH
ASXA 04 GACH ASXA 07 GACH

Cédigos Fujitsu 3IVF2508 3IVF2504
General 31VG2508 3IVG2504

Cbdigos KiTintagrado Goner svGsoss| w0
Potencia frigorifica kW 1,1 2,2
kecal/h 950 1.892

Potencia calorifica kW 1,3 2,8
kecal/h 1120 2.408

Tensién/Fases/Frecuencia V/n®/Hz 220/1/50 220/1/50
Consumo eléctrico w 12 15
Intensidad maxima A 0,17 0,18
Caudal de aire Alta/Media/Baja m3/h 450/440/420 490/450/420
Presién sonora (A/M/B) EV KIT no Integrada dB(A) 32/26/19 34/32/26
Presiéon sonora EV KIT Integrada 33/27/22 35/33/27
Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm 790/215/275 790/215/275
Peso neto kg 9 9
Diam. lineas frigorificas Liquido-Gas pulg. 1/4" -1/2” 1/4” -1/2”
Diam. lineas frigorificas Liquido-Gas mm ?6,35-012,7 ?6,35-012,7
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado
Refrigerante tipo R410A R410A
Rango de funcionamiento Refrigeracion °C 18a30 18a30
Calefaccién °C 16 a 30 16 a 30

* Estas especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB /19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB/ 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SERVICIOS
OPCIONALES*

Puesta en marcha

Dimensiones

e Muy silencioso 19 dB (AS4).
o Rejilla de ventilacién de oscilacién automatica.

e Filtros de gran eficiencia.
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* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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