VRF Control Individual
Sistema de control individual

Control remoto por cable

Sistema de control individual remoto por cable UTY-RLRY.

Control remoto por cable con una guia de control para que la operacidn sea sencilla I —
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Caracteristicas principales [ |
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e Puede controlar un méximo de 16 unidades interiores. R oD 5 i
e Posibilidad de diferentes tipos de configuracion del temporizador: On/Off /Semanal.
e Latemperatura ambiente puede ser controlada con precisién, gracias a la funcién de sensor WMENU = ENTER
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térmico incorporado.
e Cuando se produce un fallo, se muestra el cédigo de error. :
e En el historial de errores se puede acceder a los Gltimos 16 cédigos de error.
e Cableado de tan sélo 2 hilos.
e Las funciones se indican mediante un icono y las funciones “Modo”, “Set Temp” y “Fan” estan
en gran tamaiio en la parte superior de la pantalla.
e Funciones:
- Control de funcién de ahorro de energia.
- Temporizador de apagado automatico, donde la unidad interior se apaga automéaticamente después de
haber pasado el tiempo establecido (entre 30 y 240 minutos).
- Funcién de temporizador semanal.
- Retorno automatico de la temperatura establecida.
- Ajuste superior de temperatura y ajuste de limite inferior.
Caracteristicas técnicas
Modelo CONTROL REMOTO POR CABLE
Cédigos Fujitsu 3IVF9010
9 General 3IVG9010
Fuente de alimentacién \' DC12V*
Dimensiones AxLxP 120x120x17
(mm)
Peso <] 120
* DC12V es suministrada por la unidad interior.
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