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Leia e siga as instruções contidas neste manual. Guarde-o cuidadosamente. 

Não autorize, a intervenção de pessoal não qualificado, na sua instalação, utilização e 

manutenção. 

As verificações periódicas referidas no presente manual devem ser rigorosamente cumpridas. 

A manutenção deve ser efectuada por pessoal tecnicamente qualificado e autorizado pela 

marca, ou representante e quando necessárias devem ser somente utilizadas peças originais. 

A não observância destes requisitos pode comprometer a segurança do aparelho. 

Quando necessário, recorra aos serviços de Assistência Após Venda, ou aos serviços técnicos 

do seu distribuidor de gás. 

 

 

 

 

1 – INSTALAÇÃO 
 

Estas instruções destinam-se aos técnicos das entidades montadoras, qualificadas, a fim de 

que as operações de instalação e manutenção sejam efectuadas da forma mais correcta e de 

acordo com as regras em vigor. As entidades qualificadas para o efeito exercem a sua 

actividade regulada pelo D.L. 263/89 de 17 de Agosto. A garantia é subordinada a estas 

condições. 

Antes da instalação, consulte sempre a identificação do aparelho (Placas de Características e 

Advertência). Aí encontrará informação importante, complementar a este manual, para uma 

instalação bem sucedida. 

O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos causados por erros de 

instalação ou uso inapropriado do fogão. 

Verifique se o local onde vai ser instalado este aparelho reúne as características adequadas à 

sua instalação e utilização. 

 

Recordamos que todos os aparelhos instalados em locais abertos ao público devem obedecer à 

legislação e regulamentação em vigor. 

 

Antes de ligar o aparelho, deve certificar-se de que: 

- Todos os elementos desmontáveis estão na posição correcta. Se algum elemento se 

apresentar desmontado devido ao transporte, deve proceder-se ao seu ajuste. 

 

 

Sendo este aparelho do tipo A não é obrigatória a sua ligação directa a uma conduta de saída 

para o exterior. Não obstante, o aparelho deve situar-se sob um exaustor de fumos para 

garantir uma adequada saída dos gases da combustão. 

 

 

 



   

LOCALIZAÇÃO 
 

- O aparelho deve ser instalado num local convenientemente arejado e de acordo com as 

regras em vigor, não tendo sido concebido para ser encastrado. 

- Deve existir uma ventilação suficiente para impedir a formação de concentrações 

inadmissíveis de produtos nocivos para a saúde. 

- Este aparelho NÃO deve ser colocado sobre e contra superfícies de material combustível e 

deve ser instalado a uma distância de 300mm, das paredes vizinhas. 

- É importante nivelar o aparelho para garantir a sua estabilidade. 

- Antes da ligação do gás, deve-se remover toda a película de plástico, de protecção 

das superfícies do aparelho. 
 

 
LIGAÇÃO DO GÁS 
 

- Efectuar a ligação do gás de acordo com as regras em vigor. O aparelho está preparado 

para ligação segundo a Normas ISO 228-1. 

- A instalação geral deverá possuir uma válvula de corte (torneira de segurança) do gás, 

sendo aconselhável dispor de uma válvula de corte do gás para cada aparelho instalado, 

evitando-se assim que todos os aparelhos da instalação fiquem inoperacionais no caso de 

se verificar uma avaria nalgum deles. 

- Consultando a placa de características verifique se o aparelho está a ser alimentado com o 

tipo e pressão de gás correspondente. Uma pressão superior à indicada, além de colocar 

em causa a segurança de pessoas e bens, pode danificar os componentes do circuito de 

gás. Tal circunstância fará cessar a garantia. 

- O colector de gás possui uma toma de pressão para, em caso de necessidade, medir a 

pressão do gás o mais próximo possível dos injectores. No fim da verificação voltar a apertar 

o parafuso da toma de pressão. 

- Uma vez efectuada a ligação, controlar a estanquidade de todas as ligações, utilizando para 

esse efeito uma solução de água e sabão ou um espumífero adequado. Caso exista fuga 

nalgum ponto, fechar a torneira de segurança e reparar a avaria. NUNCA FAÇA ESTA 

COMPROVAÇÃO COM CHAMA. 
 
 

PRESSÕES DE FUNCIONAMENTO E INJECTORES 
 

Gás Pressão 
Queimador / Injector 

2750 3400 

G20 (Gás Natural) 20 mbar 115 125 

G25 (Gás Natural) 25 mbar 115 125 

G30 (Gás Butano) 28-30 mbar 85 93 

G31 (Gás Propano) 37 mbar 85 93 

As potências dos queimadores foram determinadas em relação ao Poder Calorífico Inferior do gás. 

 

 



   

REGULAÇÃO DO DÉBITO MÍNIMO 
 
Acender o queimador colocando-o na posição de caudal mínimo e observar a chama. Se for 
necessária uma regulação, do caudal mínimo, proceder do seguinte modo: 
 

- Retirar o respectivo manípulo, puxando-o para fora e 
com uma chave de parafusos actuar sobre o parafuso 
de regulação da torneira, de modo a que a chama fique 
estável e faça actuar o termopar; 

- Verificar que ao rodar rápida e alternadamente a haste 
da torneira, entre a posição de caudal máximo e de 
caudal mínimo, o queimador não se apaga. 

 
 

ADAPTAÇÃO AOS DIFERENTES TIPOS DE GÁS 
 
Para a passagem de uma família de gases para outra é necessário substituir os injectores dos 
queimadores. Consultar a tabela - “PRESSÕES DE FUNCIONAMENTO E INJECTORES”. 
 

Substituição dos injectores dos queimadores: 
 

- Colocar o aparelho em posição invertida; 
- Na zona posterior do aparelho, desmontar o esquadro de fixação do queimador; 
- Retirar o queimador; 
- Proceder à substituição do injector que se adapta ao novo tipo de gás; 
- Voltar a montar as peças, efectuando as operações em ordem inversa; 
- Colocar o aparelho na sua posição de trabalho. 

 
 

Verificar sempre a estanquidade do circuito de gás. 
Proceder à regulação do débito mínimo como atrás se indica. 
Os injectores de substituição para adaptação a outro tipo de gás são fornecidos 
juntamente com o aparelho. 
Os injectores são ainda acompanhados de uma etiqueta de “ADVERTÊNCIA” que deverá ser 
aposta quando o aparelho for adaptado a esse tipo de gás. Qualquer alteração efectuada nos 
injectores ou a sua substituição por outros que não os de origem fará cessar a garantia. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DOS GRELHADORES 
 

Mod. 

Dimensões Queimador 
Potência 

(kW) 

Consumo Total 
Placa 
(mm) Alt. 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Prof. 

(mm) 
2750 3400 

G30 
(kg/h) 

G31 
(kg/h) 

G20 
(m

3
/h) 

G25 

(m
3
/h) 

1PL006 260 425 480 - 1 3,40 0,268 0,264 0,360 0,418 6 

2PL006 260 625 480 2 - 5,50 0,434 0,426 0,582 0,676 6 

3PL006 260 825 480 3 - 8,25 0,651 0,639 0,873 1,014 6 

1PL014 305 425 480 - 1 3,40 0,268 0,264 0,360 0,418 14 

2PL014 305 625 480 - 2 6,80 0,536 0,528 0,720 0,836 14 

3PL014 305 825 480 - 3 10,20 0,804 0,792 1,080 1,254 14 

 



   

2 – UTILIZAÇÃO 
 

ADVERTÊNCIA IMPORTANTE 
 

Antes de colocar o aparelho em funcionamento deve retirar a protecção anti-corrosão 
que protege a Placa de Grelhar. Aconselha-se a sua limpeza utilizando apenas água bem 
quente. 
 
Antes de acender a Placa de Grelhar, devem ser removidos todos os resíduos de 
gordura, provenientes de anterior utilização, de modo a evitar qualquer princípio de 
incêndio. 
 
Para não danificar a placa de grelhar, não utilize abrasivos nem materiais cortantes, para 
a sua limpeza 
 
 
 
 
 
 
 
Para acender um queimador, proceda do seguinte modo: 
 

– Empurrar o manípulo respectivo contra o aparelho e depois rodá-lo para a esquerda 
até à posição de caudal máximo, Fig 2.  
– Com o manípulo premido, acenda o queimador, pressionando o acendedor Piezo. 
Depois de aceso, mantenha o manípulo pressionado durante 15 segundos. 
– Quando soltar o manípulo, o queimador deve manter-se aceso. (Observar através do 
orifício situado no painel frontal). Se este se apagar, repita a operação anterior. 
– Para colocar o queimador a funcionar em caudal mínimo rode completamente o 
manípulo para a esquerda, Fig 3. 
– Para apagar o queimador, rode o respectivo manípulo no sentido dos ponteiros do 
relógio, até à posição de fechado, Fig 1. 
 
 

CONSELHOS PRÁTICOS 
 
- Os resíduos de óleo da fabricação exalam fumos e odores durante os primeiros minutos de 

utilização da Placa de Grelhar. Antes da primeira utilização é aconselhável deixá-lo aquecer 
durante aproximadamente 15 minutos à temperatura máxima. 

 
- Quando acender o queimador, este deve funcionar no seu caudal máximo. De acordo com o 

tipo de alimentos a confeccionar e a experiência adquirida, o utilizador encontrará a melhor 
regulação do caudal de modo a obter os resultados pretendidos. 

 
- O painel frontal é provido de um, dois ou três orifícios, para o acendimento manual dos 

queimadores. Para acender um queimador, manualmente, deve proceder da seguinte forma: 
- Acenda um fósforo ou um outro dispositivo apropriado;  
- Rode o manípulo respectivo, até à posição do caudal máximo; 
- Com o manípulo premido e através desse orifício, aproxime a chama ao queimador; 
- Depois de verificar que este está aceso, aguarde 10 a 15 segundos e solte o 

manípulo. Se o queimador se apagar, repita a operação. 



   

- A limpeza e/ou manobra da gaveta dos molhos, durante o funcionamento do aparelho, só 
deve ser efectuada pelas suas pegas. 

 
- Evite o contacto de confecções com muito sal, bacalhau, mariscos, etc., com as superfícies 

de aço inoxidável. Se tal no entanto acontecer, limpar de seguida com um pano húmido. 
 
- Se o aparelho estiver inactivo durante algum tempo por um motivo anormal, proceda a uma 

limpeza, seque-o bem e proteja-o aplicando uma camada de um produto apropriado (por 
exemplo spray de óleo de vaselina, ou outro análogo). 

 
 

PRECAUÇÕES 
 

- Mande verificar, com regularidade, o estado das condutas de gás. 

- Durante a noite ou longos períodos de paralisação, feche a torneiras de segurança 

da canalização do gás. 

- Se notar o cheiro característico de gás não queimado: 

- NÃO FAÇA LUME, nem manobre interruptores eléctricos. 

- Feche imediatamente a VÁLVULA DE CORTE (Torneira de Segurança) da 

canalização do gás. 

- Abra as janelas e chame os serviços técnicos do seu distribuidor de gás. 

 

- Eliminação de aparelhos usados: 

- Estes aparelhos são feitos de materiais recicláveis e não contém substâncias 

perigosas ou tóxicas. Não pertencem ao lixo doméstico. Assegure-se de que os 

aparelhos antigos são eliminados em total conformidade com as normais locais onde 

estiveram a ser utilizados. 

 

 

 

3 – MANUTENÇÃO 
 
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, deve fechar a 

torneira da rede de alimentação de gás ao aparelho. 
 
- Recomenda-se uma manutenção de acordo com estas instruções. Se não seguir estes 

princípios pode danificar componentes do aparelho e por em causa o seu 
desempenho e durabilidade. 

 
- A melhor acção de limpeza é eliminar os restos de comida que se depositam sobre o 

aparelho. 
 
- NUNCA efectuar a limpeza do aparelho com jactos de água ou derramando sobre este 

qualquer liquido de limpeza. 
 
- A limpeza do aparelho deve ser efectuada com um pano húmido de um modo cuidadoso, 

para não danificar o queimador e os dispositivos de segurança e acendimento. Secar bem 
todos os componentes; para uma maior eficácia na secagem poderá ligar o aparelho por 
breves instantes 



   

- Quinzenalmente, efectuar uma limpeza geral, de modo a remover a gordura e outra sujidade, 
acumuladas durante a confecção dos alimentos. Não intervir em componentes do circuito de 
gás. Esse trabalho deve ser efectuado exclusivamente por um técnico credenciado. 

 
- Recomenda-se uma manutenção técnica anual que deve ser executada por empresa 

credenciada, de preferência a autorizada pela marca, que deve verificar o funcionamento 
geral do aparelho, lubrificação das torneiras de segurança do aparelho, estanquidade do 
circuito de gás, etc. 

 
- O tubo de alimentação de gás ao aparelho deve estar de acordo com os requisitos 

legais/regulamentares em vigor e deve ser examinado e substituído se necessário 
 
- Para as torneiras, utilizar um lubrificante especial (não solúvel com os hidrocarbonetos e 

especial para válvulas de gás, por exemplo STABURAGS N32 do fabricante KLUBER, ou 
MOLYCOTE 1102), resistente à temperatura de 150º C. 
Tomar atenção para que um excesso de lubrificante não vá obstruir os furos de passagem do gás. 
Após esta operação, verificar sempre, a estanquidade do circuito de gás. 

 
 

PEÇAS QUE PODEM NECESSITAR DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE A VIDA DO APARELHO: 
 

- Queimadores 
- Dispositivos de comando do caudal de gás (Torneiras) 
- Dispositivos de detecção de chama (Termopares) 
- Manípulos 
- Sistema de acendimento 

 
 

ASSISTÊNCIA APÓS VENDA 
 

Este aparelho antes de sair da fábrica foi ensaiado e afinado por pessoal especializado. 

Qualquer intervenção, que se verifique ser necessária, deverá ser feita com o máximo cuidado 

e atenção. Por este motivo deverá dirigir-se sempre ao concessionário da marca que efectuou a 

venda/instalação ou aos nossos serviços de Assistência Após Venda, especificando o tipo de 

avaria, o modelo e o número de série do aparelho. 

Para eventuais substituições de componentes, utilizar exclusivamente peças de origem. As 

indicações para montagem, e as peças de substituição, são facilmente adquiridas nos serviços 

de Assistência Após Venda. 

 

EMBALAGEM 
 

As embalagens devem ser separadas de 

acordo com o seu material e colocadas nos 

contentores de reciclagem apropriados. 

Devem ser eliminadas de acordo com as 

regulamentações em vigor. 

Siga escrupulosamente as normas de 

protecção ambiental. 
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