
رقم الجزء 9383813009

OPERATING MANUAL
AIR CONDITIONER (Duct type)

Before using this product, read these instructions thoroughly 
and keep this manual  for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Für Luftkanalsysteme)

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese 
Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese 

Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

MODE D’EMPLOI
CLIMATISEUR (Type conduit)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces 
instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

دلیل التشغیل   
مكیــف الھواء (نوع مجرى الھواء) 

قبل اســتخدام ھذا المنتج ، اقرأ ھذه التعلیمات بدقة
واحتفظ بھذا الدلیل للرجوع إلیھ مســتقبلا

* یرجى كتابة اســم النموذج

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo ducto)

Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenida-
mente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo di condotto)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente 
le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo 

consultare il futuro.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Τύπος αγωγού)

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις 
παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να 

μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo conduta)

Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções 
e guarde este manual para referência futura.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Канального типа)

Перед эксплуатацией устройства внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для 

использования в будущем.

KULLANIM KILAVUZU

 
ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

نموذج:
* Please write down the model name.
* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
* Veuillez écrire le nom du modèle.
* Anote el nombre de modelo.
* Annotare il nome del modello.
* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
* Registe o nome de modelo.
* Запишите название модели.
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الإجراءات الوقائیة 
العملیات الأساسیة

تعدیلات تدفق الھواء 
     تعدیل سرعة المروحة 

توقیت العملیات
     على الموقت أو إیقاف الموقت

     مؤقت أسبوعي
     مؤقت قابل للبرمجة

     مؤقت النوم
     موقت استعادة درجة الحرارة

أوضاع توفیر الطاقة
     تشغیل الوضع الاقتصادي

     التحكم في المروحة من أجل توفیرالطاقة
أوضاع التشغیل الأخرى 

     وضع التسخین 10 درجة مئویة 
التنظیف والصیانة 

معلومات عامة
الأجزاء الاختیاریة
     جھاز التحكم

     جھازي التحكم عن بعد
     السیطرة على المجموعة

     مكیف ھواء متعدد الأنواع
     الاستخدام المتزامن لعدة مكیفات الھواء

 استكشاف الأخطاء وإصلاحھا
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 1. احتیاطات السلامة
لمنع أي مخاطر إصابة جسدیة أو ضرر مادي ، اقرأ ھذا القسم بعنایة قبل إستخدام 

ھذا المنتج مع الرجوع إلى احتیاطات السلامة .

قد یؤدي التشغیل غیر السلیم بسبب عدم اتباع التعلیمات إلى حدوث ضرر أو تلف، 
وتصنف شدة ذلك على النحو التالي:

یشیر ھذا الرمز إلى وجود خطر الموت أو الإصابة الخطیرة

یشیرھذا الرمز إلى وجود خطر الإصابة أوضرر مادي

تشیر ھذه العلامة إلى إجراء محظور

تشیر ھذه العلامة إلى إجراء إلزامي

تشیر ھذه العلامة إلى إجراء إلزامي

تنبیھ

یشیر ھذا الرمز إلى أن ھذا الجھاز یستخدم مادة تبرید قابلة للاشتعال. 
إذا حدث تسرب في مادة التبرید وتعرضت لمصدر اشتعال خارجي ، 

فھناك خطر نشوب حریق.

تنبیھ
یشیر ھذا الرمز إلى أنھ یجب قراءة تعلیمات الاستخدام بعنایة.

تنبیھ
یشیرھذا الرمز إلى أنھ یجب على موظفي الخدمة إستعمال ھذا 

الجھازمع الرجوع إلى دلیل التركیب.

تنبیھ
یشیر ھذا الرمز إلى أن المعلومات متوفرة على دلیل التشغیل أو دلیل 

التركیب.

تحذیر

كمیة شحن سائل التبرید الحد الأدنى من مساحة الغرفة
M (kg) X (m2)

-22,1 ≤ M
1,22 < M ≤ 1,23 1,45
1,23 < M ≤ 1,50 2,15
1,50 < M ≤ 1,75 2,92

28,30,2 ≤ M < 57,1
69,55,2 ≤ M < 0,2
95,80,3 ≤ M < 5,2
86,115,3 ≤ M < 0,3
62,510,4 ≤ M < 5,3

)04-2-53306 CEI( 

لا یحتوي ھذا المنتج على أي أجزاء یتم صیانتھا تحت مســؤولیة 
المســتخدم. أطلب دائما تقني معتمد للإصلاحات ، لتركیب ونقل ھذا 

المنتج. التثبیت الغیرالســلیم أو الإســتعمال الغیرالسلیم یسبب تسرب أو 
صعقــة كھربائیة أو حریق.

في حالة التشــغیل الخاطئ مثل رائحة مشــتعلة، توقف عن اســتخدام 
مكیــف الھــواء علــى الفور و قم بفصل كل الطاقة عن طریق إغلاق 
قاطــع التیــار أو عــن طریق فصل قابس الطاقة واتصل بتقني معتمد.
احرص على عدم إتلاف ســلك الطاقة. في حالة تلفھ، یجب اســتبدالھ 

مــن طرف تفني معتمد لتجنب أي مخاطر.
في حالة حدوث تســرب لغاز التبرید ، تأكد من إبعاده من النار أوأي 

منتجات قابلة للذوبان في الماء وقم باستشــارة موظفي الخدمة 
المعتمدین.

فــي حالــة حــدوث عاصفة أو أي علامة تحذیر البرق، قم بإیقاف 
تشــغیل مكیف الھواء باســتخدام جھاز التحكم عن بعد، وتجنب لمس 

المنتــج أو مصــدر الطاقة لمنع كل خطر كھربائي.

یجب تثبیت الجھاز واستخدامھ وتخزینھ في غرفة بمساحة أرضیة أكبر 
من X م².

•

•

•

•

•



 یجب تخزین الجھاز في غرفة بدون مصادر الاشــتعال المســتمر 
(على ســبیل المثال اللھب المكشــوف ، جھاز یعمل بالغاز ، جھاز 

التدفئة الكھربائیة قید التشــغیل).
یجــب تخزیــن الجھاز في منطقة جیدة التھویة.

اعلم أن ســائل التبرید لا یتوفر على رائحة.
یجــب أن یتــم تخزین الجھاز بطریقة تتجنب ضرر میكانیكي.

یجب التخلص من الجھاز بشــكل صحیح، وفقًا للقوانین الوطنیة أو 
الإقلیمیة.

ھذا الجھاز غیر مخصص للاســتخدام من طرف ذوي الإعاقات 
الجســدیة أو العقلیة ،الأطفال،أوبدون تجربة. 

ما لم یتم إرشــادھم من شــخص مســؤول عن سلامتھم  و على علم 
بكیفیة اســتخدام الجھاز. یجب الإشــراف على الأطفال للتأكد من أنھم 

لا یلعبون بالجھاز.

•

•
•
•
•

•

لا تضع أي منتج كھربائي آخر أومنزلي تحت ھذا المنتج. تســرب 
التكثیف بالتنقیط یمكن أن یجعلھا رطبة وقد تتســبب في تلف 

أوالتشغیل الخاطئ لأجھزتك.
لا تعرض ھذا المنتج للماء مباشــرة.

لا تســتخدم ھذا المنتج للحفظ الغذاء والنباتات والحیوانات، المعدات 
الدقیقة والأعمال الفنیة أو غیرھا ھذا یمكن أن یســبب تدھور جودة 

ھذه العناصر.
لا تعــرض الحیوانــات أو النباتات لتوجیھ تدفق الھواء.

لا تشــرب میاه الصرف من المكیف.
لا تمدد سلك الطاقة.

لا تلمــس زعانــف الألمنیوم للمبادل الحراري الموجود في ھذا المنتج 
مــن أجــل تجنــب أي إصابة أثناء تركیب أو صیانة الوحدة .

لا تقف على ســلم غیر مســتقر عند اســتخدام أو تنظیف ھذا المنتج. 
یمكن أن یتســبب في الانقلاب والإصابة.

•

•
•

•
•
•

•

•

لا تحرك الجھاز عن طریق مســك الأنابیب الوحدة الداخلیة. (قد 
یتســبب التوتر المطبق على وصلات الأنابیب تســرب الغاز المتطایر 

أثناء التشغیل).
لا تقــم بتركیــب الوحــدة في منطقة ملیئة بالزیت المعدني كمصنع أو 

منطقــة بھــا كمیة كبیرة رش الزیت أو البخار مثل الطھي.
لا تقم بإیقاف تشــغیل ھذه الوحدة أو تشــغیلھا أثناء إیقاف أو تشــغیل 

قاطع التیار.
لا تســتخدم غازات قابلة للاشــتعال بالقرب من ھذا المنتج.
لا تعرض نفســك مباشــرة لتدفق الھواء البارد لفترة طویلة.

لا تدخل أصابع أو أشــیاء أخرى في فتحة المنفذ أوشــبكة المدخل .
لا تقم بتشــغیلھ ویداك مبتلة.

لا تســتخدم الوســائل لتســریع العملیة تذویب أو لتنظیف الجھاز ، ما 
عدا تلك موصى بھ من قبل الشــركة المصنعة.

لا تخترق أو تحرق.

•

•

•

•
•
•

•
•

•

توفیر تھویة أثناء الاســتخدام من حین إلى اخر.

اســتخدم ھذا المنتج دائمًا مع فلتر الھواء مركبًا.
تأكــد مــن عــدم وجود معدات إلكترونیة في نطاق 1 متر (40 بوصة) 

من الجھاز.
اقطع كل مصدر الطاقة إذا لم یتم اســتخدام الجھاز لفترات طویلة.
بعد فترة طویلة من الاســتخدام تأكد من داعم الوحدة الداخلیة لمنع 

المنتج من السقوط.
یجــب اختیاراتجــاه تدفق الھواء ودرجة الحرارة المحیطة بعنایة عند 
اســتخدام مكیف الھواء في غرفة یوجد بھا الأطفال وكبار الســن أو 

المرضى.
حافــظ علــى المنطقــة المحیطة بالوحدة نظیفة ومرتبة في الھواء الطلق 

، ولا تضع أشــیاء حولھ. أي جســم یســد أو یخترق منافذ الخروج
قد یتســبب في تعطل الجھاز.

•
•
•

•

•
•

•

لا توجھ تدفق الھواء نحو النیران المكشــوفة أو أجھزة التدفئة.
لا تســد شــبكة المدخل أو فتحة المخرج أو تغطیھما.

لا تضغــط بقوة على زعانف المبرد.
لا تصعد على مكیف الھواء، لا تضع أو تعلق أشــیاء علیھ 

•
•
•
•

 

 

 تنبیھ

18.0 - 30.0 °C
18.0 - 30.0 °C
18.0 - 30.0 °C

لا یمكنك ضبط درجة الحرارة

نطاق تعدیل درجة الحرارة 

16.0 - 30.0 °C

 ■

تحذیر

تنبیھ

2. العملیات الأساسیة
ملاحظات : للحصول على تعلیمات تشــغیل مفصلة ، یرجى الرجوع لدلیل 

جھاز التحكم عن بعد. أوضاع التشــغیل وإعداد درجة الحرارة موضحة 
في الجدول التالي :

یحدد مكیف الھواء وضع التشــغیل المناســب (تبرید أو تســخین) حسب 
درجــة الحرارة درجة الحرارة المحیطة

أوضاع التشغیل

عملیةدرجة حرارة الغرفة

الوضع التلقائي

تلقائي

تبریدأعلى من درجة الحرارة المحددة

سخان

مقدر حسب درجة الحرارة
في الخارج

قریبة من درجة الحرارة المحددة

أقل من درجة الحرارة المحددة

درجة الحرارة محددة في 
إعداد درجة الحرارة

وضع التبرید

وضع التدفئة 

مقدر حسب درجة
الحرارة الخارجیة

تبرید
إزالة الرطوبة

مروحة
سخان

عند تحدید الوضع التلقائي للمرة الأولى ،ستعمل المروحة بسرعة منخفضة 
لبضع دقائق ،حتى تكتشف الوحدة الداخلیة الظروف المحیطة وتحدد وضع 

التشغیل. عندما یقوم مكیف الھواء بضبط درجة حرارة الغرفة إلى قیمة 
معینة بالقرب من إعداد الثرموستات ، فإنھ یتحول إلى عملیة التحكم.

في وضع التشغیل المتحكم ، تدور المروحة بسرعة منخفضة.إذا تغیرت 
درجة حرارة الغرفة بشكل كبیر ، فإن مكیف الھواء یختار العملیة المناسبة 

(تدفئة ، تبرید) من أجل ضبط درجة الحرارة على القیمة المحددة في 
منظم الحرارة.

إذا كان الوضع المحدد تلقائیًا بواسطة الجھاز لا یرضیك  ، حدد أحد 
أوضاع التشغیل (تدفئة ، التبرید ، إزالة الرطوبة ، المروحة).



•

•

 18 - 30 درجة مئویة
حتى إذا قمت بالضبط على 10 أو 16 أو 17 درجة مئویة ، 

فإن مكیف الھواء سیعمل عند 18 درجة مئویة*
10 أو 16-30 درجة مئویة

 

9H
00M

7H
00M

5H
00M

3H
00M

2H
00M

1H
00M

0H
30M

(30 دقیقة)ساعات

في وضع التدفئة

درجة الحرارة
تم تكوینھ

الوقت المحدد

الوقت المحدد

1 ساعة
1 ساعة

30 دقیقة

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

2 °C1 °C

في وضع التبرید أو إزالة الرطوبة

وضع التبرید■

وضع التجفیف

وضع المروحة

وضع التدفئة

 ■

 ■

■

 

4. التشغیل بالمؤقت استخدمھ لتبرید غرفتك.

استخدمھ لتبرید غرفتك تدریجیًا أثناء إزالة الرطوبة.

استخدمھ لتدویر الھواء في غرفتك.
ملاحظات : لا یمكنك ضبط درجة الحرارة.

ملاحظات : للحصول على إرشادات تشغیل مفصلة ، راجع دلیل التعلیمات 
الخاص بجھاز التحكم عن بعد.

عند تحدید تلقائي ، یتم ضبط سرعة المروحة تلقائیًا وفقًا لوضع التشغیل.

تعمل المروحة بسرعة منخفضة جدًا عندما تكون درجة حرارة 
الھواء المنبعث من الوحدة الداخلیة منخفضة.

مع اقتراب درجة حرارة الغرفة من درجة الحرارة المحددة 
لمنظم الحرارة ، ستنخفض سرعة المروحة.

تعمل المروحة بسرعة منخفضة.

التدفئة : 

التبرید : 

المروحة : 

ملاحظات : لا یمكن استخدام ھذه الوظیفة عن طریق جھاز تحكم عن بعد ملاحظات :
لاسلكي أثناء الاتصال المتعدد المتزامن.

ملاحظات : اعتمادًا على جھاز التحكم عن بُعد ، قد لا تكون ھذه الوظیفة متاحة.
یبدأ مؤقت التشغیل العملیة في الوقت الذي تریده.

یبدأ مؤقت إیقاف التشغیل العملیة في الوقت الذي تریده.

ملاحظات : ھذه الوظیفة متاحة فقط عند استخدام جھاز التحكم عن بعد 
اللاسلكي.

یعمل المؤقت القابل للبرمجة كمزیج من مؤقتات التشغیل والإیقاف.
یمكنك ضبط المؤقت على "جدولة" لمدة 24 ساعة فقط.

ملاحظات : ھذه الوظیفة متاحة فقط عند استخدام جھاز التحكم عن بعد 
اللاسلكي.

یساعدك Sleep Timer على النوم بشكل مریح من خلال تعدیل تشغیل 
مكیف الھواء تدریجیًا. یتغیر إعداد Sleep Timer على النحو التالي :

عند انقضاء الوقت ، یتم إیقاف تشغیل مكیف الھواء تمامًا

أثناء تشغیل Sleep Timer ، تتغیر درجة الحرارة المضبوطة كما ھو 
موضح في الشكل التالي :

ملاحظات : ھذه الوظیفة متاحة فقط في جھاز التحكم عن بعد السلكي.
یتیح لك Weekly Timer ضبط برامج التشغیل لما یصل إلى 4 

إعدادات لكل یوم من أیام الأسبوع.
استخدم إعداد DAY OFF لأوقات الإیقاف في یوم محدد من الأسبوع 

الموالي. نظرًا لإمكانیة إعداد كل الأیام معًا ، یمكنك استخدام المؤقت 
الأسبوعي لتكرار الإعدادات لجمیع الأیام.

اضبط درجة الحرارة على قیمة أقل من درجة حرارة الغرفة الحالیة ، 
وإلا فقد تعمل المروحة فقط.

قد تتوقف مروحة الوحدة الداخلیة من وقت لآخر لأسباب توفیر الطاقة 
(راجع الصفحة 4).

•
•

•

•

ملاحظات :
لا یمكن تدفئة الغرفة.

اضبط درجة الحرارة على قیمة أقل من درجة حرارة الغرفة الحالیة ، 
وإلا فلن تتم العملیة.

الجھاز یعمل بسرعة منخفضة لتنظیم رطوبة الغرفة. قد تتوقف مروحة 
الوحدة الداخلیة من وقت لآخر. یمكن أیضًا تشغیل المروحة بسرعة 

منخفضة جدًا عند ضبط الرطوبة في الغرفة.
لا یمكن تغییر سرعة المروحة یدویًا.

استخدمھ لتدفئة غرفتك.

تتغیر سرعة المروحة على النحو التالي

•

•

•

•

ملاحظات :
اضبط درجة الحرارة على قیمة أعلى من درجة حرارة الغرفة الحالیة ، 

وإلا فلن تتم العملیة.
عند بدء التشغیل ، تكون سرعة مروحة الوحدة الداخلیة منخفضة جدًا 

لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق لتدفئة الأجزاء الداخلیة للوحدة الداخلیة. 
بعد فترة وجیزة ، تتغیر سرعة مروحة الوحدة الداخلیة إلى السرعة 

المحددة.
عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة جدًا ، فقد یتشكل صقیع على 

الوحدة الخارجیة ویقلل من أداء مكیف الھواء. لمنع حدوث مثل ھذا 
الصقیع ، یبدأ مكیف الھواء تلقائیًا دور إذابة الثلج من وقت لآخر. أثناء 

التذویب التلقائي ، تتوقف عملیة التسخین.
في بدایة عملیة التسخین ، تستغرق الغرفة وقتًا للإحماء.

•

•

•

لا یمكن استخدام وضع التشغیل الھادئ للغایة مع وضع إزالة الرطوبة. 
(الأمر نفسھ ینطبق عند تحدید وضع إزالة الرطوبة أثناء تشغیل الوضع 

التلقائي.)
في عملیة Super Quiet ، سینخفض أداء التدفئة والتبرید إلى حد ما. 
إذا لم یتم تدفئة / تبرید الغرفة في وضع التشغیل الھادئ للغایة ، یرجى 

ضبط سرعة مروحة الوحدة الداخلیة.

3. تعدیلات تدفق الھواء

3.1. تعدیل سرعة المروحة                                     

صامت منخفض متوسط عالي تلقائي

تشتغل المروحة على إعداد منخفض للغایة كجزء من عملیة التحكم وكذلك 
في بدایة وضع التسخین.

عند تحدید الوضع الھادئ ، یبدأ الجھاز في العمل في وضع ھادئ جدًا. 
سیتم تقلیل تدفق الھواء في الوحدة الداخلیة لتشغیل أكثر ھدوءًا.

4.1. تشغیل الموقت أو إیقاف الموقت

4.2. مؤقت أسبوعي

4.3. مؤقت قابل للبرمجة

4.4. مؤقت النوم

نطاق تعدیل درجة الحرارة 
الوضع التلقائي

وضع التسخین :

التبرید أو 
إزالة الرطوبة : 

ستكون أوضاع التشغیل بخلاف ضبط درجة الحرارة ھي نفسھا عندما 
تم إیقاف تشغیل الجھاز آخر مرة. وذلك أیضا عند عملیة التبرید

← تدفئة ← تبرید ← لا یمكن ضبط التدفئة تلقائیًا
• إذا قمت بضبط مؤقت التشغیل ومؤقت الإیقاف في نفس الوقت ، 

فسیقوم مكیف الھواء بتنشیط مؤقت التشغیل.
• إذا تم ضبط مؤقتین للتشغیل في وقت واحد ؛ سیقوم المكیف بتشغیلھا 

بترتیب رقم البرنامج.
• لا یمكنك استخدام المؤقت الأسبوعي في نفس الوقت مثل أجھزة ضبط 

الوقت الأخرى.
 Sleep أو Program Timer أو On / Off Timer إذا كنت تستخدم

Timer أثناء تشغیل مؤقت WEEKLY ، فسیتم تعطیل مؤقت 
.WEEKLY

في ھذه الحالة ، قم بتنشیط عداد الوقت الأسبوعي بعد انتھاء المؤقت الآخر

1,5 ساعة



یغیر مؤقت استعادة درجة الحرارة إعداد درجة الحرارة لیوم واحد من 
الأسبوع.

نطاق ضبط درجة الحرارة ھو نفس نطاق وضع التشغیل.

•

•

•

ملاحظات :
مؤقت استعادة درجة الحرارة یغیر فقط درجة الحرارة المحددة. لا یمكن 

استخدامھ لبدء تشغیل مكیف الھواء أو إیقافھ.
یمكن ضبط مؤقت استعادة درجة الحرارة مرتین في الیوم، ولكن یمكن 

استخدام إعداد درجة حرارة واحد فقط.
یمكن استخدام مؤقت استعادة درجة الحرارة مع وظائف التشغیل 

والإیقاف والمؤقت الأسبوعي.

•

•

•

ملاحظات :
في وضع التبرید أو التدفئة أو إزالة الرطوبة ، یستخدم ھذا الوضع طاقة 
قصوى تقارب ٪70 من تلك الموجودة في الأوضاع المعتادة. إذا لم یتم 

تبرید الغرفة أو تسخینھا بشكل صحیح في الوضع الاقتصادي ، فقم 
بوضع التشغیل العادي.

لا یمكن استخدام ھذا الوضع عندما یتم التحكم في درجة الحرارة في 
الوضع التلقائي.

في حالة مكیف ھواء متعدد الأنواع ، وضع التشغیل الاقتصادي متوفر 
للوحدة الداخلیة فقط.

إنھ یوفر كھرباء أكثر من أوضاع التشغیل الأخرى عن طریق تغییر درجة 
الحرارة المحددة إلى إعداد معتدل.

في وضع التبرید أو إزالة الرطوبة ، عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى 
درجة الحرارة المحددة ، تعمل مروحة الوحدة الداخلیة بشكل متقطع لتوفیر 

الطاقة.

یتم تنشیط ھذه المیزة في وقت الشراء.

لإلغاء تنشیط ھذه الوظیفة ، انظر دلیل مستخدم جھاز التحكم عن بعد.
حتى إذا تم تغییر الإعداد ، أثناء ضبط سرعة المروحة على تلقائي ، في 

وضع التبرید أو إزالة الرطوبة ، تستمر ھذه الوظیفة في العمل لمنع انتشار 
الرطوبة في الأماكن المغلقة.

استعادة درجة الحرارة
درجة الحرارة العادیة

تشغیل C° 28إیقاف

24 °C 24 °C

وضع
التشغیل
التبرید /

 إزالة الرطوبة
سخان

تفاصیل الإعداد
ستكون درجة حرارة الغرفة أعلى ببضع درجات من درجة 

الحرارة المحددة
ستكون درجة الحرارة المحیطة أعلى ببضع درجات من درجة 

الحرارة التي تم تكوینھا

 

4.5 مؤقت استعادة درجة الحرارة

1.5 تشغیل الوضع الاقتصادي

 2.5 التحكم في المروحة لتوفیر الطاقة

5. طرق توفیر الطاقة

6. أوضاع التشغیل الأخرى

7. التنظیف والصیانة

1.6 وضع التسخین 10 درجة

•
•

ملاحظات :
ھذه الوظیفة متاحة فقط في جھاز التحكم عن بعد اللاسلكي.

لا یمكن تشغیل ھذه الوظیفة باستخدام وحدة التحكم عن بعد اللاسلكیة 
أثناء التوصیل المتعدد المتزامن.

•
•

ملاحظات :

تنظیف الفیلتر/ مرشح الھواء

بعد فترة طویلة من عدم استخدام الوحدة

تحكم إضافي

لا یشتغل ھذا الوضع إذا كانت درجة الحرارة المحیطة مرتفعة للغایة.
في حالة مكیف الھواء متعدد الأنواع ، إذا تم استخدام وحدة داخلیة 

أخرى للتدفئة ، فستزید درجة حرارة الغرفة التي تم فیھا تطبیق وضع 
التشغیل 10 درجة مئویة. في وضع التشغیل التدفئة 10 درجة مئویة ، 
نوصي بضبط جمیع الوحدات الداخلیة على درجة حرارة أقل من درجة 

حرارة وضع التشغیل 10 درجة مئویة. 

•

•

•

قم بتنظیف أي غبار من مرشحات الھواء بالمكنسة الكھربائیة أو غسلھا. 
بعد الغسیل ، اترك مرشحات الھواء تجف تمامًا في منطقة محمیة من 

أشعة الشمس المباشرة.
یمكن إزالة الغبار من مرشح الھواء باستخدام مكنسة كھربائیة أو بغسل 
المرشح في محلول منظف معتدل وماء ساخن. إذا قمت بغسل الفلتر ، 

فتأكد من تركھ یجف تمامًا في مكان مظلل قبل إعادة تثبیتھ.
إذا تجمع الغبار على مرشح الھواء ، فسیتم تقلیل تدفق الھواء وتقلیل 

كفاءة التشغیل وزیادة الضوضاء.

•

•

•

قبل تنظیف الوحدة الداخلیة ، افصل الطاقة وافصل جمیع 
مصادر الطاقة.

تعمل المروحة بسرعة عالیة داخل الوحدة وقد تتسبب في 
حدوث إصابات.

إذا كان تنظیف الفیلتر/ المرشح یتطلب العمل في مكان مرتفع ، 
فیرجى الاتصال بتقنیین محترفین

لا ترش الورنیش أو المبیدات الحشریة السائلة على الوحدة •
الداخلیة.

10°C 10 على درجة حرارة الغرفة عند°C یحافظ وضع التسخین
لمنع درجة حرارة الغرفة من الانخفاض أكثر من اللازم.

لتنظیف الوحدة ، لا تستخدم الماء الأكثر سخونة من 40 درجة مئویة ، أو 
المنظفات المسببة للتآكل ، أو العوامل المتطایرة مثل البنزین أو التنر.

إذا لم تستخدم ھذا الجھاز لمدة شھر أو أكثر ، فقم بتشغیلھ في وضع 
المروحة لمدة نصف یوم لتجفیف الأجزاء الداخلیة تمامًا قبل التبدیل إلى 

التشغیل العادي.

بعد فترة طویلة من الاستخدام ، قد یقلل الغبار المتراكم داخل الوحدة 
الداخلیة من أداء الوحدة حتى إذا كنت قد أجریت صیانة یومیة واتبعت 

إجراءات التنظیف الموضحة في ھذا الدلیل.
في مثل ھذه الحالة ، یوصى بفحص الجھاز.

للمزید من المعلومات ، اتصل بتقني خدمة معتمد.

تنبیھ



العاكس

أداء التدفئة

تذویب تلقائي

بدایة ساخنة

وظیفة إعادة التشغیل التلقائي

الأعطال التي تسببھا الأجھزة الكھربائیة الأخرى

إعادة تعیین مؤشر مرشح الھواء /الفلتر (إعداد خاص)
یجب استخدام ھذه الوظیفة بشكل صحیح أثناء التثبیت.

یرجى الاتصال بتقني معتمد لاستخدام ھذه الوظیفة.

* للحصول على تعلیمات تشغیل مفصلة ، یرجى الرجوع إلى دلیل 
مستخدم جھاز التحكم عن بعد.

في بدایةالتشغیل، یشتغل مكیف الھواء بكامل طاقتھ لإیصال الغرفة بسرعة 
إلى درجة الحرارة المطلوبة.

عندما تقترب درجة الحرارة في الغرفة من درجة الحرارة المحددة ، یقلل 
مكیف الھواء من استھلاك الطاقة إلى الحد الأدنى من سعة الإدخال والجھد.

یعمل مكیف الھواء ھذا على مبدأ المضخة الحراریة ، حیث یمتص 
الحرارة من الھواء الخارجي وینقل الحرارة إلى الوحدة الداخلیة. نتیجة 

لذلك ، ینخفض أداء التشغیل عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجیة.
إذا شعرت أن أداء التدفئة غیر كافٍ ، فننصحك باستخدام مكیف الھواء ھذا 

مع أنواع أخرى من السخانات.
یرجى الاتصال بتقني التركیب للتأكد من أن الوحدة بحجم مناسب للجزء 

المطلوب.
تعمل مكیفات الھواء ذات المضخات الحراریة على تسخین الغرفة بأكملھا 

عن طریق إعادة تدویر الھواء حول الغرفة. قد یستغرق الأمر بعض 
الوقت بعد تشغیل التكییف قبل تسخین الغرفة.

عندما تكون درجة الحرارة الخارجیة منخفضة للغایة والرطوبة عالیة ، فقد 
یتشكل الصقیع على الوحدة الخارجیة في وضع التدفئة ویقلل من أداء 

الوحدة.
من أجل توفیرالحمایة ضد التجمد ، فإن مكیف الھواء ھذا لدیھ وظیفة 

تذویب أوتوماتیكیة یتم التحكم فیھا بواسطة كمبیوتر صغیر.
في حالة تشكل الصقیع، سیتوقف مكیف الھواء مؤقتًا وستعمل دائرة إزالة 

الجلید لفترة وجیزة (15 دقیقة كحد أقصى).
إذا تشكل صقیع على الوحدة الخارجیة بعد التشغیل في وضع التدفئة ، 

فسیتم إیقاف تشغیل الوحدة الخارجیة تلقائیًا بعد التشغیل لبضع دقائق. یبدأ 
بعد ذلك إذابة التجمید التلقائي.

إذا قمت بضبط وضع التدفئة أثناء إذابة الثلج تلقائیًا ، فستستمر میزة إزالة 
الجلید تلقائیًا في العمل. سیبدأ وضع التسخین في نھایة إذابة الثلج. لذلك 

یلزم وقت معین قبل انبعاث الھواء الساخن.

تمنع الوحدة الداخلیة التیارات الباردة عند بدء التسخین. مروحة الوحدة 
الداخلیة لا تعمل أو أن سرعتھا منخفضة جدًا حتى تصل المروحة إلى 

درجة الحرارة المحددة.

قد یؤدي استخدام أجھزة كھربائیة أخرى مثل ماكینة الحلاقة الكھربائیة أو 
جھاز إرسال لاسلكي بالقرب من مكیف الھواء إلى حدوث عطل في مكیف 

الھواء.
في حالة حدوث مثل ھذا العطل، قم بقطع التیار.

أعد التیار وأعد تشغیل مكیف الھواء باستخدام جھاز التحكم عن بعد.

في حالة انقطاع التیار الكھربائي
إذا تم قطع التیار الكھربائي لمكیف الھواء بسبب انقطاع التیار، فسیتم إعادة 

تشغیل مكیف الھواء تلقائیًا في الوضع المحدد مسبقًا بعد استعادة الطاقة.

نظف مرشح الھواء عندما یظھر مؤشر الفلتر.
بعد التنظیف ، أعد ضبط مؤشر المرشح.

إعادة تعیین مؤشر مرشح الھواء /الفلتر 
(إعداد خاص)

ملاحظات : اعتمادًا على طراز جھاز التحكم عن بُعد ، قد یتم تقیید بعض 
الوظائف. یرجى الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بجھاز التحكم عن 

بعد أو محول الشبكة المحلیة اللاسلكیة للحصول على التفاصیل.
یمكنك استخدام جھاز التحكم عن بعد السلكیة واللاسلكیة في وقت واحد.

ومع ذلك، قد یتم تقیید بعض وظائف جھاز التحكم عن بعد اللاسلكي.

•

•

إذا تم استخدام مكیف الھواء لعدة ساعات دون انقطاع ، فقد یتكثف الماء 
على السطح وینفد.

إذا تم استخدام الوحدة في درجات حرارة خارج النطاق المسموح بھ، فقد 
یتوقف مكیف الھواء بسبب تنشیط دائرة الحمایة التلقائیة.

اعتمادًا على ظروف الاستخدام ، قد یتجمد المبادل الحراري ، مما 
یتسبب في تسرب المیاه أو أضرار أخرى.
(أثناء أوضاع التبرید أو إزالة الرطوبة).

•

•

•

لا تستخدم مكیف الھواء لأي غرض آخر غیر التبرید / إزالة الرطوبة أو 
التدفئة أو تھویة الغرفة.

لمعرفة مدى درجات الحرارة والرطوبة المسموح بھا للوحدة الخارجیة ، 
انظر دلیل تركیب الوحدة الخارجیة.

في وضع التدفئة، قد یصبح الجزء العلوي من الوحدة الداخلیة ساخنًا. 
ھذا یرجع إلى حقیقة أن مادة التبرید تدور في الوحدة الداخلیة حتى عند 

إیقافھا؛ ھذا لیس عطلاً.

 

درجة الحرارة
في الداخل

الرطوبة الداخلیة

التبرید /
إزالة الرطوبة

سخان
1)

 ■

■

■

.1 

.2 

■

 ■

 
■

 

 ■

■

 ■

8. معلومات عامة

رطوبة الوحدة الداخلیة ونطاق درجة الحرارة

عندما تكون درجات الحرارة الداخلیة والخارجیة مرتفعة

انخفاض تبرید المحیط

معلومات أخرى

■
نطاقات درجة الحرارة والرطوبة المسموح بھا ھي كما یلي:

إذا كانت درجات الحرارة الداخلیة والخارجیة مرتفعة أثناء الاستخدام في 
وضع التدفئة ، فقد تتوقف مروحة الوحدة الخارجیة بشكل متقطع.

عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجیة ، قد تتحول مروحة الوحدة 
الخارجیة إلى سرعة منخفضة ، أو قد تتوقف إحدى المراوح بشكل متقطع.

جھاز التحكم عن بعد اختیاري. یمكنك الاختیار من بین الأنواع التالیة من 
أجھزة التحكم عن بعد.

- جھاز التحكم عن بعد لاسلكیة
- جھاز تحكم عن بعد سلكي

- التحكم في الشبكة المحلیة اللاسلكیة
للتحقق من نماذج التحكم عن بعد المتاحة ، یرجى الاتصال بتقني معتمد.

یمكنك توصیل جھازي تحكم عن بعد سلكي بمكیف ھواء.
یمكن لكل جھاز تحكم عن بعد التحكم في مكیف الھواء.

ومع ذلك ، لا یمكن استخدام وظائف المؤقت في الوحدة الثانویة.

یمكن لجھاز التحكم عن بعد السلكي التحكم في ما یصل إلى 16 مكیفًا 
للھواء.

تستعمل جمیع مكیفات الھواء في نفس الإعدادات.
لا یمكن استخدام التحكم في المجموعة والتحكم في الشبكة المحلیة 

اللاسلكیة في نفس الوقت.

[°C]32 18 إلى

16 إلى 30
80 أو أقل *

[°C]
[%]

(1*

9. الأجزاء الاختیاریة

1.9 جھاز التحكم عن بعد

2.9 جھازي تحكم عن بعد

3.9 التحكم في المجموعة



•

•

•

•

•

•

عند استخدام مكیف ھواء متعدد الأنواع ، یمكن للوحدات الداخلیة 
المختلفة أن تعمل في نفس الوقت. من ناحیة أخرى، إذا تم استخدام 

وحدتین داخلیتین أو أكثر من نفس المجموعة في نفس الوقت، فإن فعالیة 
التدفئة والتبرید ستكون أقل من قوتھا عند استخدام وحدة واحدة فقط. 

لذلك ، إذا كنت ترغب في استخدام عدة وحدات داخلیة في نفس الوقت 
للتبرید ، فاستخدمھا بدلاً من ذلك في اللیل أو في الوقت الذي تتطلب 

طاقة أقل. وبالمثل، إذا كنت تستخدم عدة أجھزة للتدفئة في نفس الوقت، 
فننصحك بدمجھا مع أجھزة تدفئة إضافیة أخرى حسب الحاجة.

یمكن أن تؤثر الظروف المناخیة ودرجة الحرارة الخارجیة وتكوین 
الغرف وعدد الأشخاص الموجودین أیضًا على فعالیةالتشغیل. یُنصح 
بتجربة نماذج تشغیل مختلفة للتحقق من مستوى طاقة التدفئة والتبرید 
التي توفرھا الأجھزة واستخدامھا بالطریقة التي تناسب أسلوب حیاة 

عائلتك.

إذا وجدت أن جھازًا واحدًا أو أكثر یوفر مستوى منخفضًا من التبرید أو 
التدفئة أثناء التشغیل المتزامن، نوصیك بالتوقف عن استخدام أجھزة 

متعددة في نفس الوقت.

لا یمكن تشغیل مكیف الھواء في الأوضاع التالیة.
وضع التدفئة ووضع التبرید (أو وضع إزالة الرطوبة)

وضع التدفئة ووضع المروحة

یمكن أن یعمل مكیف الھواء في الأوضاع التالیة.
وضع التبرید ووضع إزالة الرطوبة

وضع التبرید ووضع المروحة
وضع التجفیف ووضع المروحة

وضع التشغیل (وضع التدفئة أو وضع التبرید (إزالة الرطوبة)) للوحدة 
الخارجیة من خلال وضع التشغیل للوحدة الداخلیة الأولى التي تم 

تشغیلھا. إذا تم تشغیل الوحدة الداخلیة في وضع Fan ، فلن یتم تحدید 
وضع تشغیل الوحدة الخارجیة.

على سبیل المثال ، إذا تم تشغیل وحدة داخلیة (A) في وضع Fan ، ثم 
یتم استخدام وحدة داخلیة (B) في وضع التدفئة ، فستبدأ الوحدة الداخلیة 

(A) مؤقتًا في وضع Fan ، ولكن عندما یتم تشغیل الوحدة الداخلیة 
(B) ستبدأ في وضع التدفئة ، سیتم وضع الوحدة الداخلیة (A) في وضع 

الاستعداد. ستستمر الوحدة الداخلیة (B) في العمل في وضع التدفئة.

لاستخدام المتزامن لعدة أجھزة

ملاحظات : وفقًا للطراز ، قد لا تكون ھذه الوظیفة متاحة. للحصول على 
معلومات مفصلة ، اتصل بفني خدمة معتمد.

یمكن توصیل ھذه الوحدة الداخلیة بوحدة خارجیة متعددة الأنواع. یسمح 
مكیف الھواء متعدد الأنواع باستخدام وحدات داخلیة متعددة في مواقع 
متعددة. یمكن استخدام الأجھزة الداخلیة في وقت واحد، وفقًا للإخراج 

الخاص بكل منھا.

یمكن أیضًا توصیل ھذه الوحدة الداخلیة بفصل متعدد مما یسمح بالتشغیل 
المتزامن لعدة وحدات داخلیة عن طریق توصیل الوحدة الخارجیة 

باستخدام أنبوب فصل.

في حالة الانقسامات المتعددةالمتزامنة، یمكن تشغیل جمیع الوحدات 
الداخلیة في وقت واحد من وحدة تحكم عن بعد واحدة متصلة بالوحدة 

الداخلیة الرئیسیة.
من خلال استخدام ھذه المیزة الفریدة للتقسیم المتعدد المتزامن، یمكن تقیید 

وظائف الوحدات الداخلیة الأخرى.

في الحالات التالیة، قم بإیقاف مكیف الھواء على الفور، قم بإیقاف 
تشغیل الطاقة عن طریق إیقاف تشغیل قاطع التیار أو فصل قابس 

الطاقة. ثم اتصل بالموزع أوبتقني خدمة معتمد.
طالما أن الجھاز متصل بمصدر كھربائي ، فإنھ غیر معزول عن 

التیار الكھربائي حتى لو كان مغلقًا.
• رائحة الجھاز تحترق أو ینبعث منھا دخان

• تسرب الماء من الجھاز

ھل حدث انقطاع في التیار الكھربائي؟
في ھذه الحالة ، ستتم إعادة تشغیل الوحدة تلقائیًا عند استعادة 

الطاقة. (راجع الصفحة 5.)
ھل القاطع مغلق؟

   أدر قاطع الدائرة إلى وضع التشغیل.
ھل انفجر المصھر أو تعطل قاطع الدائرة؟

   استبدل المنصھر أو أعد ضبط قاطع الدائرة.
ھل العداد یعمل؟

   للتحقق من إعداد المؤقت أو إلغاء تنشیطھ ، راجع دلیل مستخدم    
جھاز التحكم عن بُعد

□

 □

 □

 □

⇒

ھل الوحدة مستخدمة في ظروف خارج نطاق درجة الحرارة 
المسموح بھا؟

في مثل ھذه الحالة ، قد یتوقف مكیف الھواء بسبب تنشیط دائرة 
الحمایة التلقائیة.

ھل مرشح الھواء متسخ؟
   نظف مرشح الھواء. (راجع الصفحة 4.)

ھل شبكة مدخل الوحدة الداخلیة أو منفذ المخرج مسدود؟
   إزالة العوائق.

ھل تم ضبط درجة حرارة الغرفة بشكل صحیح؟
   لتغییر درجة الحرارة المضبوطة، راجع دلیل التعلیمات الخاص 

بجھاز التحكم عن بعد.
ھل تُركت نافذة أو باب مفتوحًا؟

   أغلق النافذة أو الباب.
ھل تم ضبط سرعة المروحة على الوضع الھادئ؟

   لتغییر سرعة المروحة، راجع دلیل جھاز التحكم عن بعد.
ھل مكیف الھواء في وضع التشغیل الاقتصادي؟

   لإیقاف وضع التشغیل الاقتصادي، راجع تعلیمات التشغیل 
الخاصة بجھاز التحكم عن بُعد.

<في وضع التبرید> ھل الغرفة معرضة بشكل مباشر أو شدید 
للشمس؟

   أغلق الستائر.
<في وضع Cool> ھل ھناك سخانات أو أجھزة كمبیوتر أخرى 

قید الاستخدام، أم أن ھناك الكثیر من الأشخاص في الغرفة؟
   أوقف تشغیل السخان أو أجھزة الكمبیوتر، أو اضبط درجة 

الحرارة على قیمة أقل.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

⇒

ھل تم ضبط سرعة المروحة على الوضع الھادئ؟
   لتغییر سرعة المروحة ، راجع دلیل جھاز التحكم عن بعد.
ھل تم ضبط وحدة التحكم في مروحة الوحدة الداخلیة لتوفیر 

الطاقة؟ في مثل ھذه الحالة ، قد تتوقف مروحة الوحدة الداخلیة 
مؤقتًا أثناء عملیة التبرید.

   لإلغاء التحكم في المروحة لتوفیر الطاقة ، راجع دلیل إرشادات 
جھاز التحكم عن بعد.

* لا یمكن إیقاف تشغیل ھذه الوظیفة عند ضبط سرعة المروحة 
AUTO على

□

□

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

 4.9 مكیف ھواء متعدد الأنواع

 5.9 الاستخدام المتزامن للعدید من مكیفات الھواء

•

•

ملاحظات :
یختلف عدد الوحدات الداخلیة وأنواع أنابیب الفصل القابلة للتوصیل من 

طراز إلى آخر.
اعتمادًا على الطراز، قد لا تكون ھذه الوظیفة متاحة. للحصول على 

معلومات مفصلة، اتصل بتقني خدمة معتمد.

10. استكشاف الأخطاء وإصلاحھا
تحذیر

توقف الاشتغال

ضعف التبرید أو أداء التدفئة.

تدفق ھواء ضئیل أو معدوم.



 

⇒

 

<في وضع التدفئة> Chauffage ھل بدأت العملیة؟ في مثل ھذه 
الحالة ، تظل سرعة المروحة منخفضة جدًا مؤقتًا للسماح للأجزاء 

الداخلیة للوحدة بالتسخین.
<في وضع التدفئة> Chauffage ھل درجة الحرارة المحیطة 

أعلى من درجة الحرارة المحددة؟
في مثل ھذه الحالة ، تتوقف الوحدة الخارجیة وتعمل مروحة الوحدة 

الداخلیة ببطء شدید.
<في وضع التدفئة> Chauffage ھل التذویب التلقائي قید التشغیل؟ 

في ھذه الحالة ، سیتم إغلاق الوحدة الداخلیة لمدة تصل إلى 15 
دقیقة (راجع الصفحة 5.)

<في وضع إزالة الرطوبة> ، Déshumidification تعمل مروحة 
الوحدة الداخلیة بسرعة منخفضة لضبط رطوبة الغرفة وقد تتوقف 

من وقت لآخر.
<في الوضع التلقائي> Auto  أثناء عملیة التحكم ، تدور المروحة 

بسرعة منخفضة جدًا
<في وضع الانقسام المتعدد> multi-splits ھل تم ضبط الوحدات 

المختلفة على وضع تشغیل مختلف ، كما ھو موضح أدناه؟
في ھذه الحالة، ستتوقف الوحدات المحددة لاحقًا.

• وضع التدفئة والوضع الآخر

□

<في وضع إزالة الرطوبة> Déshumidification إذا كانت 
درجة الحرارة التي تم ضبطھا عالیة ، فقد لا تنخفض الرطوبة.

   لخفض الرطوبة ، اخفض درجة الحرارة المحددة.

□

ھل الوحدة تعمل أم تم إیقافھا للتو؟
في مثل ھذه الحالة ، قد یتم سماع صوت تداول غاز التبرید. قد 
تلاحظ ذلك بشكل خاص لمدة 2 إلى 3 دقائق بعد بدء التشغیل.

ھل تسمع صوت صریر خفیف أثناء العملیة؟ ینتج ھذا الصوت عن 
طریق تمدد وانكماش ضئیل للوحة الأمامیة تحت تأثیر تغیرات 

درجة الحرارة.
<في وضع التدفئة> Chauffage ھل تسمع ضوضاء ھسھسة؟

یتم إنتاجھ عن طریق تذویب تلقائي. (ارجع إلى
الصفحة 5.)

□

قد یمتص مكیف الھواء الروائح المختلفة من المفروشات أو الأثاث 
أو دخان السجائر.

یمكن إعادة انبعاث ھذه الروائح أثناء التشغیل.

أوقف مكیف الھواء فورًا وأوقف تشغیل قاطع الدائرة في الحالات التالیة. 
ثم اتصل بتقني الخدمة المعتمد 

• تستمر المشكلة بعد إجراء ھذه الفحوصات أو التشخیصات.
• یتم عرض علامة الخطأ على شاشة جھاز التحكم عن بعد السلكیة أو 

على أضواء مؤشر جھاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.

□

 Refroidissement ou <في وضع التبرید أو إزالة الرطوبة>
Déshumidification، قد یصدر مكیف الھواء ضبابًا خفیفًا تكثفًا 

من عملیة التبرید السریع.
<في وضع التسخین> Chauffage ھل تذویب تلقائي قید 

التشغیل؟ في ھذه الحالة ، قد یتسرب البخار من الوحدة الخارجیة. 
(راجع الصفحة 5.)

□

<في وضع التسخین> Chauffage ، یمكن أن تنبعث من الوحدة 
الخارجیة الماء الناتج عن إذابة الجلید تلقائي. (راجع الصفحة 5.)

□

ھل تم تشغیل مصدر الطاقة فجأة؟
في ھذه الحالة، سیتوقف الضاغط عن العمل لمدة 3 دقائق تقریبًا 

لمنع المصھر من النفخ.
ھل انطلق قاطع الدائرة ثم عاد للعمل مرة أخرى؟

في ھذه الحالة، تعمل دائرة الحمایة لمدة 3 دقائق تقریبًا.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

الرطوبة لا تنخفض.

وجود ضوضاء.

الروائح القادمة من الجھاز.

انبعاث ضباب أو بخار من الجھاز.

انبعاث المیاه من الوحدة الخارجیة.

تأخیر العملیة بعد إعادة التشغیل.

ملاحظات :
لاستكشاف الأخطاء المتعلقة بالتحكم في الشبكة المحلیة اللاسلكیة ، راجع 

دلیل الإعداد الخاص بمحول الشبكة المحلیة اللاسلكیة أو تطبیق الھاتف 
المحمول المثبت على ھاتفك الذكي أو الكمبیوتر اللوحي.


